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Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 305/3

w obrebie ewidencyjnym Suéczyno ( 0008 ) pod budowGminnego
Przedszkola Samorgdowego w Su¢czynie wraz z uradzeniami budowlanymi:
zbiornikiem na cele p.pa. oraz zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny.

INWESTOR: Gmina Suleczyno
ul. Kaszubska 25
83-320 Suleczyno

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowigzujgce warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

- Mapa sytuacyjno- wysokoiowa w skali 1:500.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fisbnego nr 1/2022 (
GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustdgviaty - Gminnego Przedszkola
Samoradowego w Suiczynie wraz z urgdzeniami budowlanymi: zbiornikiem na cele pzpo
oraz zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny na deiafwr 305/3 olgb ewidencyjny
Sukczyno (0008), gmina Sgdzyno wraz z niezjnlng infrastruktug techniczim jako
uzupetnienie istnigpej zabudowy ustugowej na przedmiotowej dziatce.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1. Dziatka nr 305/3 na ktorej planowana jest inwestygotazona jest w olgbie
ewidencyjnym Sulczyno ( 0008 ), gmina Sdzyno;

2. Teren dziatki obecnie jest gxiowo zabudowany. Na terenie dzialki znajduje si
budynek Szkoty Podstawowe] wraz z infrastrukttiowarzyszaca ( boiska sportowe,
nawierzchnie utwardzone, miejsca postojowe) .

Dziatka posiada przytze kanalizacyjne;

Dziatka posiada przytze wodocigowe;

Dziatka posiada przytze elektroenergetyczne;

Dziatka nie posiada przydza gazowego i cieptowniczego;

7. Dojazd na teren dziatki z przylegtej drogi gminndj Szkolnej ( dz. nr 304/7)
istniejgcym zjazdem;

8. Teren poza granicami obszaru zagmego powodz

9. Teren ptaski cgciowo tagodnie nachylony, pokryty zielgnmniska i nawierzchniami
utwardzonymi. Na terenie inwestycji nie wystija zadrzewienia;

10. Na terenie inwestycji nie wygtuja naturalne zbiorniki wodne;
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11. Istniegce uzbrojenie terenu jest wystarega dla realizacji projektowanego
zamierzenia budowlanego;

12. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmi@nzeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nidlee;

13. Teren dzialki na ktérej planowana jest inwestycjalopony jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu — oboyzuja przepisy Uchwaty Nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 rokeprawie obszaréw chronionego
krajobrazu;

14. Teren dziatki na ktorej planowana jest inwestycjalopony jest w odlegtci
wigkszej nz 100m od linii brzegowej naturalnych zbiornikow wiygh;

15. Teren dziatki na ktorej planowana jest inwestycjatopony jest w granicy
Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz pozaigami pozostatych,
obszarowych form ochrony przyrody;

16. Rozbiorka obiektow istniegych: Na terenie dziatki na ktorej planowana jest
inwestycja przeznaczone do rozbiorkdp nawierzchnie utwardzone oraz boisko.

Projekt zagospodarowania dziatki zostat opracowanednie z decyzj o ustaleniu
lokalizaciji inwestycji celu publicznego nr 1/20285P.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) Zabudowa

- zabudowa: budynek wolnosioy pohczony parterowym gcznikiem z istnigicym
budynkiem szkoty podstawowej, zlokalizowany w wstthiej czsci dziatki.

Poziom posadzki na parterze, czyli poziom +0,0@losb na poziomie 182,22m n.p.m.
Takie usytuowanie budynku pozwala na racjonalne omggstanie powierzchni dziatki,
dogodn obstug komunikacyja i jest zgodne z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 1/2022.

- usytuowanie budynku, naturaln@xoetlenie, przestanianie:

Lokalizacja projektowanego budynku przedszkola jegbdna z decyzj o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022. analizy nastonecznienia wynikage
budynek nie bdzie zacienial obszarow potencjalnej zabudowgiaglupcej, w czasie
diuzszym ni 3 godziny m¢dzy godzim 7.00 a 17.00, zgodnie z 860 ust. 1 ww.
rozporzdzenia. Zgodnie z 813 wykonano analimstonecznienia, z wynikiem pozytywnym.
Tereny potencjalnej zabudowy na dziatkagbiednich znajduj siec w odlegtagci wickszej ni
wysoka¢ przestaniania projektowanego budynku. Odlégtbudynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow odliwia naturalne éwietlenie
pomieszcze.

Odlegta¢ projektowanego budynku od gssadupcych budynkow jest wksza od
dopuszczalnych 8m.

Odlegtas¢ budynku przedszkola odsiednich niezabudowanych dziatek wynosi:
9,97-10,05 od dziatki nr 305/7



19,47-19,53 od dziatki nr 306/2.
Odlegtdici te & zgodne w wymogami z 8271 - 272 ust. 1. oraz 81813 ; 857; 860
rozporzdzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiabadynki i ich usytuowanie.

- odlegia¢ budynku od drogi: nie ustalono obaaujacej linii zabudowy, sytuowanie
budynku od strony drogi publicznej wg przepiséw cbarych dotyczcych lokalizacii
budynkow przy drogach publicznych jak dla terenbutlowanego. Budynek zlokalizowano
w odlegtaci ok 23,7m od drogi publicznej ul. Szkolnej.

b) Urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi:

- przylscze wodocigowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycasejce bez zmian;

- zbiornik ppa — projektuje si zbiornik przeciwpg@arowy z instalag i przytaczami o
pojemndci 250m3, wymiarach 4,6x18,78m. Odlegtood granicy dziatki drogowej 0,95-
0,96m.

- miejsca postojowe — projektuje di2 miejsc postojowych:

9Imp — 2,5x5,0m3mp — 3,6x5,0m dla oséb niepetnospyaiv

- miejsce gromadzenia odpadow:

Plac pod zadaszone miejsce do czasowego gromadedpadow statych o wymiarach
2,5x2,0m zlokalizowany przy istniglym wjezdzie na teren dziatki. Prayp 6 pojemnikow
do selektywnej zbiorki.

c) Sposob odprowadzani&ciekow:

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do isfo@j sieci kanalizacji sanitarnej na
zasadach dotychczasowych, poprzezcegnie projektowanej instalacji do istnieggo
przylacza kanalizacyjnego.

c) uktad komunikacyjny:

- dziatka przylega do drogi publicznej dz. nr 30404. Szkolnej )

Na dogcia i dojazdy do projektowanego budynku przedszkolaniejsca postojowe
przewidziano nawierzchnie utwardzone z kostki betes;.

Proponowana konstrukcja nawierzchni drég wewemych i miejsc postojowych:

- warstwascieralna z kostki betonowej 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 5cm
- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 25 cm

Proponowana konstrukcja nawierzchnisdoj

- warstwascieralna z kostki betonowej 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 5cm
- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 15cm

d) sposob dostpu do drogi publicznej:
Dziatka ma dosp do drogi publicznej gminna dz. nr 304/7 (ul. Qnlej ).
Komunikacja odbywasie bedzie na zasadach dotychczasowych.



e) parametry techniczne sieci i urgdzen uzbrojenia terenu:

- Woda- poprzez istnigge przyhcze wodocigowe w90 za poma@c projektowanej
zewretrznej instalacji wodoggowej z rur PEG3.

- Kanalizacja sanitarna - odprowadzerigiekow do istnigjcego przyacza kanalizacji
sanitarnej projektowarninstalacy zewretrzng PVC160.

- Energia elektryczna - za pomagarojektowanej wewgtrznej linii zasilajcej.

- Ogrzewanie budynku — bez emisyjne — gazowe pocigpia

- Wody opadowe - odprowadzanie wod deszczowychtacpdachowych lokalnie na terenie
wiasnej dziatki w sposéb niezmierjay warunkéw gruntowo — wodnychsednich dziatek;
odprowadzanie wéd opadowych z nawierzchni utwargazonbez zmian na zasadach
dotychczasowych.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

- dziatka posiada powierzchinptasky, czsciowo tagodnie nachylan pokryg zieleni nisky i
nawierzchniami utwardzonymi. Na terenie inwestyo@i wystpuja zadrzewienia;

- uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian;

- planowana inwestycja nie rodzi potrzeby wycinkialv;

Dopuszcza si usungcie drzew i krzewdw na podstawie przepisowreloaych w
niezkednym zakresie dla celow pgghacyjnych, bezpiecgstwa ludzi i mienia oraz
realizacji przedsiwzieg¢ i prac budowlanych ustalonych w planie, 2z gikipm
likwidowania i niszczenia zadrzeuwieprzydraznych, srédpolnych i nadwodnych.

- nie dokonuje si niwelacji w istniejcym uksztattowaniu terenu i nie dokonuje gmian
naturalnego kierunku sptywu woéd opadowych powecdkgo skierowanie ich na teren
sasiedniej nieruchomiei.

g) Odlegtasé budynku od drogi

Nie ustalono obowgizujacej linii zabudowy, usytuowanie budynku od stromggl publicznej
wg przepiséw odibnych dotyczcych lokalizacji budynkéw przy drogach publicznyak dla
terenu zabudowanego. Budynek zlokalizowano w odéegbk 23,7m od drogi publicznej ul.
Szkolnej.

5. Zastawienie poszczeqgodlnych esti zagospodarowania terenu

POWIERZCHNIA DZIALKI nr 305/3 17034,00 fn (100%)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 381959 1 (22,42 %)<25%
warunek spetniony

- ISTNIEJACEJ 2431,24 M (14,27 %)

- PROJEKTOWANEJ 1388,35 M (8,15 %) <1500rh
warunek spetniony

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 6215,71 i (36,50%)

- ISTNIEJACA 379365 (22,27 %)

- PROJEKTOWANA 2422,06 h (14,23 %)



POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

6998,70 M (41,08%) >40%

- ISTNIEJACA
- PROJEKTOWANA
6. Informacje i dane

5780,11
1218,59 M

warunek spetniony
(33,93 %)
(7,15 %)

6.1 Warunki wynikajce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji egublicznego

Parametry budynkuegodnaié z decyzp o ustaleniu lokalizacii inwestyciji celu
publicznego nr 1/2022 ( GP.6733.1.2022) z dnia 14.2022r.

Kryterium Wymagane Zastosowanie

Zaopatrzenie w wagd zaopatrzenie w waed — z sieci| Z istniegcego przyicza
wodocigowej po  wybudowaniy wodochggowego w90 za pomac
przytacza projektowanej zewgtrznej instalacji

wodockgowej z rur PE63

Odprowadzaniéciekdw odprowadzaniéciekéw sanitarnych + Odprowadzenie sciekow do
do sieci kanalizacyjnej po istniegcego  przydcza  kanalizaciji
wybudowaniu przycza sanitarnej  projektowan instalacy

zewretrzng PVC160.

Zaopatrzenie w energie elektrygzn

energia elektryczna z sie
elektroenergetycznej po wybudowan

przytacza

CiZa pomog projektowanej wewgtrznej
idinii zasilajacej.

Odprowadzanie wéd opadowych

odprowadzanie wod opgcio —
odprowadzt i zagospodarowa na
terenie przedmiotowej dziatki

Odprowadzanie wéd deszczowych
potaci dachowych lokalnie na teren
whasnej dziatki w sposoéh
niezmieniagcy warunkéw gruntowo -
wodnych gsiednich dziatek.
Odprowadzanie wo6d opadowych
nawierzchni utwardzonych bez zmig
na zasadach dotychczasowych.

Spos6b gospodarowania odpadd
statymi

nEposéb  gospodarowania odpadd
stalymi — zgodnie z przepisan
odrebnymi oraz uchwalonym

przepisami lokalnymi

nDdpady ldg gromadzone W
nipojemnikach do selektywnej zbidrki
wywozone przez koncesjonowar
firme do miejsca ich odzysku Iu
unieszkodliwienia.

Plac pod zadaszone miejsce

czasowego gromadzenia odpad
staltych o wymiarach 2,5x2,0
zlokalizowany przy istnigcym
wjezdzie na teren dziatki. Prayp 6
pojemnikéw do selektywnej zbiorki.

Zaopatrzenie w ciepto

bez wymaga

Za pomog gazowych pomp ciepta.

Nieprzekraczalne linie zabudowy

nie ustalag sbbownzujacej linii
zabudowy, sytuowanie budynku ¢
strony drogi publicznej wg przepisé
odrebnych  dotycacych lokalizacji
budynkéw przy drogach publicznyg
jak dla terenu zabudowanego

Nie ustalono obovazujacej linii
dzabudowy, sytuowanie budynku ¢
wstrony drogi publicznej wg przepiso

odrebnych  dotyczcych lokalizacji
hbudynkéw przy drogach publicznyg
jak dla terenu zabudowanego. Budyn

zlokalizowano w odlegkzi ok 23,7m
od drogi publicznej ul. Szkolnej.

Powierzchnia zabudowy

maksymalna powierzchnia zewyd
dla planowanego budynkuswiaty —
przedszkola samagdowego — 1500/
( maksymalna powierzchnia zabudo
liczona dla catej dziatki 259

Powierzchnia zabudowy dl
projektowanego  budynku  wynosi
1388,35M (8,15 %) <1500

vWPowierzchnia zabudowy dla cab
b dziatki wynosi 3819,59 i (22,42

powierzchni dziatki )

9%)<25%.
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Powierzchnia biologicznie czynna teren biologiczcegnny — minimalng Powierzchnia  terenu  biologiczn

40% powierzchni dziatki czynnego dla catej dziatki wynosi
6998,70 A (41,08%) >40%.
Wysoka¢ budynkow maksymalna wysoiobudynku: 10m,| Maksymalna  wysok&  budynku

maksymalna  wysokdé  elewacji| wynosi 8,92m.
frontowej, jej gzymsu lub attyki: 10m

Szerokd¢ budynkow Maksymalna  szerod® elewacji| Szerokd¢ elewacji frontowej wynos
frontowej — 33m (podstawowa bryla32,52m ( bryta  podstawowa).
budynku) +17m @cznik) razem| Szeroké¢ tacznika wynosi 16,45m

maksymalnie 50m Razem  szerokdé  budynku z

tacznikiem wynosi 48,97m.
Dopuszczalne formy dachéw Geometria dachu dla gyétvrpotaci| Projektuje s} stropodachy plaskie
dachowych - dach plaski Ilubniewentylowane o] spadku

jednospadowy ( rozczionkowany) |oposzczegdlnych potaci dachowych ¢od
kacie nachylenia potaci dachowych w3,5% (2°)-6% (3°)
przedziale 2-45° z dopuszczeniem
budowy lukarn, wykuszy i okien

potaciowych.
Przeznaczenie terenow Teren ustug z zakrésinty Projektuje si budynek ustug @wiaty -
Gminne Przedszkole Samadowe w
Sukczynie
Miejsca postojowe Minimalnie 12 miejsc postojowych | Projektuje s 12 miejsc postojowych

w tym 3 dla 0séb niepetnosprawnych

b) Informacje i dane dotyaze rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkobszaru
objetym ochron konserwatorsk

Prace ziemne oraz inne prace gmine z wykorzystaniem sgtm mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w e@bre bryty korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny lgykonywane w sposob najmniej szkady
drzewom lub krzewom ( art.82 ust. 1 ustawy z drikWietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016r. poz. 2134, z i@ zm.).

Na dziatce nr 305/3 nie znajdugic obiekty figurupce w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk

Nie dotyczy, nie ma wptywu eksploatacji gérniczajdeiatc.

d) Zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow

* Dziatka, na ktoérej projektowana jest inwestycja gagoha jest w cakxi w Obszarze
Chronionego Krajobrazu — oboyruja przepisy Uchwaty Nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 rokisprawie obszaréw chronionego
krajobrazu;

* Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja gagoha jest w calei w granicach
Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz pozanigaeni pozostatych,
obszarowych form ochrony przyrody;

* Inwestycja nie spowoduje przekroczenia standar@es¢i srodowiska w zakresie ochrony
powietrza poza terenem inwestycji oraz nie spowadpizekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu.



Ustala st nastpujace standardy ochrony akustycznej w rozumieniu psoep ustawy
Prawo ochronyrodowiska oraz rozpoggdzenia dot. Dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku: 1) dla terenéw U jak dla zabudowy miesakwo — ustugowej.

e Istniegca zielen zaleca s adaptowa dla potrzeb zagospodarowania; w nowych
nasadzeniach stosodvgatunki zgodne z miejscowymi warunkami siedliskaviy

eUstala st nakaz prowadzenia prac budowlanych w sposkibry nie spowoduje
zmiany stosunkéw wodnych na terenie ety inwestycy ani na terenachasiednich
poza obszarem offym planem.

*Na obszarze odlym planem, przy wdianiu jego ustate naley uwzgkdni¢
obowigzujace prawo dotycgce ochrony dziko wysgpujacych zwierat, roslin i grzybow
objetych ochron na podstawie przepisow @thnych.

» Zamierzenia inwestycyjne nie spowoglujbwniez powstawanie czynnikow fizycznych i
chemicznych, ktore stanowityby zagemie w zakresie ochroriyodowiska.

* Inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie, a swdaa kierunku odptywu wéd
opadowych, ani odptywu zaddet, ze szkagldla gruntdw gsiednich.

» Planowana inwestycja nie powoduje zanieczyszgmavietrza, wody i gleby.

* Odpady lgda gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbidrkivywozone przez
koncesjonowamfirme do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia.

» Wszystkie zatgenia zwhzane z ochransrodowiska w zakresie zdrowia ludzi, ochrony
powietrza, ochrony przed hatasem, ochrony przyardy gleby zostanspetnione.

* Uciazliwos$¢ nie przekracza granic terenu do ktéregoseitael posiada tytut prawny.

7. Warunki ochrony przeciwpgarowej

ZAOPATRZENIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU.

Wymagana ilé¢ wody do celow przeciwparowych do zewgtrznego gaszenia paru
wynosi 200m3 zapasu wody z projektowanego przeciaqmavego zbiornika wody zgodnego
z norny PN-B-02857 ( Ochrona przeciwjmrowa budynkéw. Przeciwparowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogolne). Projektuje sbiornik przeciwpgarowy o pojemnsci 250ma3.

DROGI POZAROWE

Wymagany dojazd p@arowy. Dojazd do projektowanego budynku z drogi rgmej, ul. Szkolnej.
Droga paarowa usytuowana na dziatce nr 305/3, wzdhokéw projektowanego budynku w
odlegtcci nie mniejszej i 5m od budynku.
» Droge pozarowy dla budynku stanowi droga wewntrzna — komunikacja z drogi gminnej
bedzie s¢ odbywa na zasadach dotychczasowych istragmi zjazdami.
 Pomkdzy drog pazarowy, a budynkiem, nie znajdujsie state elementy zagospodarowania
terenu, drzewa, krzewy o wysakd pow. 3 m, uniemdiwiajace dosgp do elewacji budynku
za pomog podnanikéw i drabin mechanicznych.
* Minimalna szerok& drog paarowych wynosi co najmniej 4m, a ich nachylenietpiage nie
przekracza 5%.
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* Istnieje dostp do gtébwnych weg do budynku utwardzonymi dajiami o szerok&ci min.
1,5m, pohczonymi z drogami p@rowymi, a naspnie wewrtrznym uktadem
komunikacyjnym do wszystkich pomieszazezlokalizowanych na poszczegdélnych
kondygnacjach.

» Droga pagarowa o nawierzchni z utwardzonej, ktérejma¢ wynosi 115 T

8. Planowana inwestycija ( zakres robot)

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku uskwygaty - Gminnego Przedszkola
Samoradowego w Suczynie na dziatlce nr 305/3 alr ewidencyjny Suiczyno (0008),
gmina Suczyno wraz z niezjng infrastruktug techniczig jako uzupetnienie istniggej

zabudowy ustugowej na przedmiotowej dzialce.
- budowa budynku przedszkola;

- budowa przyiczy do budynkow;

- budowa nawierzchni utwardzonych i zielnych;
- budowa zbiornika ppoo pojemnéci 250nT;

- budowa podziemnego zbiornika na gaz.

9. Obszar oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okr@lenia obszaru oddziatywania
obiektu

- 1) Ustawa z dnia z dnia 21 maja 2019 r. Prawo bualwsv(Dz.U. z 2020 r. poz.
1333);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnieO@2r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z pd. zm.) zgodnie z 8§11, 812, 8§13, §18, 8§19, 8230, §
§271-273 1 213WT.

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Niniejsze opracowanie zawiera analiapisows obszaru oddziatywania projektowanego

budynku ustug éwiaty - Gminnego Przedszkola Samgmtawego w Suczynie na

dziatce nr 305/3 olgb ewidencyjny Suiczyno (0008), gmina Sgedzyno

Celem analizy jest spaggdzenie informacji 0 obszarze oddziatywania obiektéw

Zakres analizy obejmuje takie zagadnienia jak:
* Rodzaj projektowanego obiektu;
» Usytuowanie projektowanego obiektu;
» Dojscia i dojazdy;
* Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
* Miejsca gromadzenia odpadow statych;
» Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wowvigrzchniowych;
» Zielen i urzadzenia rekreacyjne;
* Przestanianie;
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* Nastonecznienie;
*  Wplyw projektowanego budynku na kominy budynk&sisdnich;
» Bezpieczéstwo paarowe;
* Higienai zdrowie.
1. Rodzaj projektowanego obiektu
Budynek Gminnego Przedszkola Samd@avego w Sulczynie na dziatce nr 305/3 el
ewidencyjny Sulczyno (0008), gmina Sgdzyno
2. Usytuowanie projektowanych obiektéw
Brak oddziatywania naasiednie dziatki. Obszar oddziatywania zamyka \8i obszarze
dziatki na ktorej zlokalizowana jest inwestycjai@dka nr 305/3).
Odlegtas¢ budynku od granicy dziatek zgodnie z 812.
3. Dojscia i dojazdy
Dojscie i dojazd na teren dziatki z dziatki drogowej. dz 304/7 stanowcej pas drogi
gminnej (ul. Szkolna);
4. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
Miejsca postojowe dla samochodow osobowych proje&te na terenie dziatki nr 305/3
(12 mp. dla samochoddéw osobowych) z zachowaniemaggamych odlegkei.
Projektuje s 12 miejsc postojowych:
9mp — 2,5x5,0m
3mp — 3,6x5,0m dla oséb niepetnosprawnych

5. Miejsca gromadzenia odpadow statych
Miejsce do gromadzenia odpaddw na zginn budynku, zgodnie z ¢gcig graficzry
projektu zagospodarowania, zlokalizowane na dziat@05/3.
6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wab powierzchniowych
Zaopatrzenie w wagd istniegcym przyhczem wodocgigowym z istniejcej sieci
wodocigowej projektowasn instalacy zewretrzng PEG3.
OdprowadzeniesciekOw do istniejcego przyacza kanalizacji sanitarnej projektowsan
instalacy zewretrzng PVC160.
Ogrzewanie budynku bez emisyjne — gazowe pompyeiep
Odprowadzanie wéd opadowych na terenie whasnejtkizia sposob niezmieniagy
warunkow gruntowo - wodnych.
Wody z potaci dachowej nie wymagayodczyszczenia.
Odprowadzanie wéd opadowych z nawierzchni utwargazorbez zmian na zasadach
dotychczasowych.
7. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Projektuje s} zielen niska ( nawierzchnie trawiaste).
8. Przestanianie
Przebudowywany obiekt nie wptywa na przestaniaggesiniego budynku znajdigego
sig w bezpdrednim gsiedztwie, zgodnie z 813 warunkéw technicznych. Wegtasci
mniejszej nt wysoka¢ przestaniania nie znajdujesibiekt przestaniagy.
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9. Nastonecznienie
Nie wysepuje ograniczenie nastonecznienia.
10. Wplyw projektowanego budynku na kominy budynkéwsasiednich
Inwestycja nie wptynie na kominy budynkéw w beggalinim gsiedztwie.
11. Bezpieczéstwo pazarowe
Projektowany budynek niski zaliczag slo kategorii ZLII z czscia PM ( pomieszczenia
W piwnicy).
Budynek w odniesieniu do istnigej zabudowy na dziatkachassednich spetnia
wymagania 8271-273 WT.
Projektowany budynek w odlegidach od granic zgodnych z przepisami technicznymi.
Zachowano odlegkei spetniagce przepisy poarowe od budynkdw istniggych i granic
dziatek.
12. Higiena i zdrowie
Przedmiotowy budynek zaprojektowano w taki sposab tekich materiatdow aby nie
stanowity zagreenia dla higieny i zdrowia aytkownikéw i ssiadow. Z budynku nie
beda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyly, niebezgpme promieniowanie.
Uzytkowanie budynkow nie spowoduje zanieczyszczengrucia wody i gleby.
14. Podsumowanie

Obszar odziatywania inwestycji zamknie @i granicach dziatki na ktorej zlokalizowana
jest inwestycja — dziatki nr 305/3 air ewidencyjny Sulczyno, kdacych wiasnécia
Inwestora. Przewidywany rodzaj robot nie stwarzealievosci projektowanego obiektu na
tereny przylegte i dziatkigsiednie.

Poszanowanie, wysiujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniornigiereséow
0s0b trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujerasgczenia dospu do drogi
publicznej, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizyej i cieplnej oraz
srodkéw Bcznaci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywaniaeldhi budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dpstswiatta dziennego do pomieszéze
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rogmania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposoéb
zagospodarowania terenu nie powa@dujciazliwosci zwigzanych z bezpiecastwem
pozarowym, hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektnyeri i promieniowaniem, a tak
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Gdarisk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 351/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dariusz Jozef Zagaja
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 06.08.1961 r. w Lubaniu

otrzymuje

‘UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0026/PBS/17

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjunych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

~
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Pan Dariusz Jézef Zagaja upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz J6zef Zagaja

ul.Gérna 19B, 77-200 Miastko
2.0krggowa Rada Izby

3.Gt6wny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygm. akt: ZAP-OKK-0054/0054/11 Szezecin, 12 grudma 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbin. zm.),
arl. 12 ust, 3, art. 13 wst. 1 pkt L, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdin. zm.) 1 art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

decyzjg Zachodniopemorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZz. Krzysztof Zbigniew Rzeszutko
urodzony dnia 12 sierpnia 1984 r. w Swinoujéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0220/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elcktroenergetycznych
do projektowania bez ograniczei.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektryeznych i elektroencrgetycznych do projeklowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie;
2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawic arl. 12 ust. 1 pkt | 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnicnia, w zakresie objgtym nadana specjalnoscia, stanowig rowniez
podstawe do:
1} sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

S ‘ e s

\Wuotrboe,

mgr inz. Mieczystaw OltarzewsKi
Przewodniczacy OKK ~ /

/.

] megr inz. Ahdrzej Gatkiewicz
f Z-ca Prze iczgcego OKK
W) Cof
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czionek OKK|

I

i
I

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Zbigniew Rzeszutko
ul. Barbakan 5/5, 71-028 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOILIB
4. OKK ZOIIB - aa
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POMORSKA OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 68-301-44-98
-3-

sygn. akt. 241/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Marcin Rudnik
magister inzynier budownictwa
urodzony 19.08.1982 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0385/PWBKDb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Rudnik upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6éw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrulccji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACEGO

ZASTEPCA PRZE
j Kwalifikacyjnej

Olkregowej Komi

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalffilagyine]

mgr inZ. ej/Malinowski

CZLONEK
¥Komisji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Rudnik

77-200 Miastko.ul. Slaska 7/1

2.Qkregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POMORSKA OKREGOWA

1ZRA INGYNIEROV KT A

d0-869 Guansk, al. Ruviypospoiile) 4/155 ] i ia 2

el 36-324—‘89-77, !uxj 58p:30W]'44-98 GdaHSk’ dnla 28 grUdnla dOlS "
Wil K

sygn. akt. 327/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 z¢ zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustalenin, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
- Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MACIEJ PIOTR PATER
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 30.01.1982 r. w Shipsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzlan z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Maci(;.j Piotr Pater upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od minigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej
€

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

R
A g

/‘-) N A
S

Okrggowej Koinisji

mgr inz. [Magiej

Ofrzymujg:

1.Pan Magiej Piotr Pater

77-2010 Miastko, ul. Malopolska 7
2.0krggowa Rada Lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a8
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
T INZYNIEROW
1] BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0036/12 Szezecin, dnia |/ czerwea 20127,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z¢ zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicamych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZz. Rafal Sebastian Sitko
urodzony dnia 17 lutego 1983 r. w (Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0109/POOE/12

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetyeznych
do projektowania bez ograniczed.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji { wrzadzen
elektryeznyeh i elekiroenergetyeznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projeklowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusows 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe]
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzalki lub lerenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz arl. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoSeig, stanowiy rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzom autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodei zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 7 dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania adminisiracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Ieby Inzynierow Budownictwa w Szezecinic w terminie 14 dni od daty
Jjej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

@ﬂ@
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewskl
Przewodniczacy OKK
/F J bk * - , >
( mgr inz| Andrzej Galkiewicz
a\ Z-ca Priewodniczacego OKK
Wi
prof. dr hab. inz. Wiadystawj Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujy;
1. Pan Rafal Sebastian Sitko
ul. Hrubieszowska 3/9
71-047 Szczecin
2. Gioéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZO1IB
4. OKK ZOlIB - aa

o
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSFOLITE)] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Mikota) Bogdan Krajewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PBf8300/153/83,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numearam: ZP=-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wyagenerowania zadwiadczenia: 20-10-2021 r. Szczecin,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemia infarmatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady [zby Architektow RP,

Mr weryfikacyiny zaswiadcrania:

ZP-0250-B1C1-7329-282E-4EC4

Crane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
radwisdczenia w publicznyrm serwisie internetowym Leby Architektdw: www.izbeerchitektow,pl
lub kontakbujac sig bezposrednio T whasciwa Dkregowa Irba Archibekibdw RP.
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POLSKDA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-FZJ-ZNE-BL2 *

Pan Roman Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4466/01

adres zamieszkania Przesin 20 M, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflacysem:

POM-BLE-PGEU-VEL *

Pan Dariusz lozef Zagaja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0356/17

adres zamieszkania ul. Gdrna 19 b, 77-200 Miastko

Jest exlonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownietwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze radwiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
woryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku prezez;

Franciszek Regawics, Przewodniczacy Rady Pemorskie) Dkregowe izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 7 ustawy 2 dnla 18 wriednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U 2001 Nr 130 poa, 1450) dane w postaci
edpkiranat inej apatrzane berpiecinym podpisem elektromicenym weryfikawarym prey pomecy waknega kwalifikowarege cenyfikatu s
rdwnowaine pod wiglgdem skuthdw prownych dokumentom opatrearym podpsami wlasnorgtonymi.|

* Wergikacyy paprawnoso danych & niresjsrym raswiadozoniu mamna sprawdzit 2a pamocy rumers weryfikacyinega raswladezenia na
stromie Polskie) Irhy Intynierdw Bedownictas www, plibarg-pl lul kontaktujge sig 1 Biurem whadclwe] Okrggowe] Izby Intynierte
Biadownictsa,
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I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflsacyym
ZAP-YUT-SGP-EQOM *

Pan Krzysztof Zhigniew RZESZUTKD o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11

adres zamieszkania al, 3 Maja 3/24, 70-214 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
woryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstuy w dniu 2022.01-23 roku proez:

Zypmunt Meyer, Zastepea Preewodniczgoego Rady Zachodniopomaorskie] Okregowe) izby Indynlerdw Budownichiva,

(Teodnie ar. 5 ust 7 ustawy 1 dnla 18 wraednia 2001 1, o podpishe elekiromcingm (D U J001 Nr 130 pog, 1450) dane w pestaci
eleiironime] opatieone erpiecinym podpisem elebronicenym werdibawanym proy pomoacy waknegd bwalifikowanego ceriylikaty g
rownowaine pod weghsdem skutkdw prownych dobumentam cpebrranym podpsami whadn orecirgmi.)

* Wondikac|g poprawnoco darych wonimdeszym ratwiadczeniu moena sprawdzit ra pamacy rumerd werylikaognego zatwiaderena na

stronla - Pobskie) Irby Indyniordw  Budowsictwa westseniiborg gl luh wontaktulie sig @ biem wlatomws) Dhregows) by indynaerdg
Budownictas

-




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Drzazga
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/240/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0349.

Cztonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-10-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0349-YF8B-C66A-249C-1DB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zatwiadczenie
o numerze weryfkacynym:
POM-RXO-91L3-LIBR *

Pan Marcin Rudnik o numerze ewidencyjnym POM/BO/0062/17

adres zamieszkania ul, Slgska 7/1, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubeipieczenie od odpowiedzialnodcl oywilne],

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenmerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dnaiu 2022-03-08 roku preez:

Franciszek Rogowice, Preewodniczacy Rady Pemorskie) Okregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa,

(Zgpanie @M, 5 ust 7 wstawy 2 dnla 18 wrpesnia 2000 1, o podpiske elektromcirgm (D2 U 2001 Nr 130 pos, 1450) dane w pestaci
EERIrenicme] oparreone Erpiecinym podpisem eetromicanym werdilawanym proy pomacy waknegln bwalfikowanego certykaty 53
rewnowaine pod wegledemn skutkdw prownych dobomentam costroonym podpesami whadnorecermi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniv moina sprawdzld za pomecy numery

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] lzhy Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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fatwiadezenia
o ey winfikacyingm:
POM-KSE-ITH-AWE ¥

Pan Maciej Piotr Pater o numerze ewidencyinym POR/IS0311/13

adres zamieszkania ul: Matepalska 7, 77-200 Miastke

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022.04-30.

Zaswiadorenic rostalo wygenerowane slektrericonie | opatrrone berpiccznym. podpisem elektronicrrym
weryfikawanym proy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnig 2021-39-12 rokuy preez:

Franciszek Rogowics, Proewodniciycy Rady Pomorsksef Clrggows] lzby Iniynierdw Budownictuwa,

[Tpadnie it % usd I usbawy 1 dnie 18 wrpsinis 201 .0 podpisie elekiranicanym (B th 3000 ke 110 par, 1a50) dane w postaci
rletlranionin] apetcrsse bicoas inym podpiters eleicironicerym anrglicaenys prey pamacy walnese lewahiBoowanoge carlylienu oy
4 bt pod wighdim Eulkde pravssh dak apatintage pedpiaml sl armgml.]

* Werghuaciy popravwnale danprh = niniejarym fatwisdeienis moins sprevdon 1 pamey numery sergdisacynage sxtstdnem na
akrani Patikie] irty Enbnierde Budawnrciwe weow, piiborg 26 fab koatakiupe sy o Bigrim wlicicion Ohrggowiny thy Ingyssdedw
Buodermnicimn.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4ZD-PH3-3FM *

Pan Rafat Sebastian SITKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ELEMENT NR 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMOR4DOWEGO W SUIECZYNIE WRAZ Z
URZ4DZENIAMI BUDOWLANYMI: ZBIORNIKIEM NA CELE P.PO Z. ORAZ
ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PLYNNY

ADRESINWESTYCJI

SULECZYNO, DZ. NR 305/3 OBREB EWIDENCYJNY SULECZYNO
(0008)
GMINA SULECZYNO

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220507_2.0008.305/3

INWESTOR

Gmina Suleczyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Quleczyno

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

ARCH-ERS

Pracownia Projektowa Sp.z o.0.

77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7,
tel. 662 011 397; NIP: 842-177-13-48

|

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA IMIE SPECJALNGC DATA PODPIS:

| ZAKRES: I NAZWISKO: I NUMER UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski architektoniczna 19.04.2022
ARCHITEKTURA nr upr. A/PB/8300/153/83
ASYSTENT PROJEKTANTA inz. arch. Szymon Sobolewski | -----==---====-mmmremmmeeeeee- 19.04.2022
PROJEKTANT mgr inz. Roman Sobolewski konstrukcyjno-budowlana 19.04.2022
KONSTRUKCJA nr upr. AN/8346/708/86
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Zagaja instalacje sanitarne 19.04.2022
INSTALACJE SANITARNE nr upr. POM/0026/PBS/17
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Rzeszutko instalacje elektryczne 19.04.2022
INSTALACJE EKETRYCZNE nr upr. ZAP/0220/POOE/11

ZESPOL SPRAWDZAJACY:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jan Drzazga architektoniczna 19.04.2022
ARCHITEKTURA nr upr. A/PB/8300/240/83
SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Rudnik konstrukcyjno-budowlana 19.04.2022
KONSTRUKCJA nr upr. POM/0385/PWBKb/16
SPRAWDZIL: mgr inz. Maciej Pater instalacje sanitarne 19.04.2022
INSTALACJE SANITARNE nr upr. POM/0292/PBS/15
SPRAWDZIL: mgr inz. Rafat Sitko instalacje elektryczne 19.04.2022
INSTALACJE EKETRYCZNE nr upr. ZAP/0109/POOE/12

Egz. Nr ...,

Miastko, 19.04.2022




PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

Spis tresci :
1. Strona tytutowa - str.
2. Spis tréci - str.
3. Spis rysunkow - str.
4. (wiadczenie projektanta - str.
5. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego - str.
Spis rysunkéw:
Lp. Nr Nazwa rysunku
ARCHITEKTURA
1. 1A Rzut piwnicy
2. 2A Rzut parteru
3. 3A Rzut | pietra
4, 4A Rzut dachu
5. 5A Przekréj A-A
6. 6A Zestawienie stolarki
7. 7A Elewacje
ARCHITEKTURA — ZBIORNIK PRZECIWPGAROWY
8. 8A ZBIORNIK PPQ@ — RZUT POZIOMY
9. 9A ZBIORNIK PPQ@. — PRZEKROJ A-A




Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo BudowlgDz. U.

oswiadczamy,

&

projekt

architektoniczno-budowlany zostat

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezime).

2020 poz. 1333)

wykonarggodnie z

FUNKCJA IMIE SPECJALNGC DATA PODPIS:

| ZAKRES: I NAZWISKO: I NUMER UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski architektoniczna 19.04.2022
ARCHITEKTURA nr upr. A/PB/8300/153/83
PROJEKTANT mgr inz. Roman Sobolewski konstrukcyjno-budowlana 19.04.2022
KONSTRUKCJA nr upr. AN/8346/708/86
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Zagaja instalacje sanitarne 19.04.2022
INSTALACJE SANITARNE nr upr. POM/0026/PBS/17
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Rzeszutko instalacje elektryczne 19.04.2022
INSTALACJE EKETRYCZNE nr upr. ZAP/0220/POOE/11

ZESPOL SPRAWDZAJACY:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jan Drzazga architektoniczna 19.04.2022
ARCHITEKTURA nr upr. A/PB/8300/240/83
SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Rudnik konstrukcyjno-budowlana 19.04.2022
KONSTRUKCJA nr upr. POM/0385/PWBKb/16
SPRAWDZIL: mgr inz. Maciej Pater instalacje sanitarne 19.04.2022
INSTALACJE SANITARNE nr upr. POM/0292/PBS/15
SPRAWDZIL: mgr inz. Rafat Sitko instalacje elektryczne 19.04.2022

INSTALACJE EKETRYCZNE

nr upr. ZAP/0109/POOE/12




Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Budowa Gminnego Przedszkola SamogzZlowego w Suczynie wraz z
urzadzeniami budowlanymi: zbiornikiem na cele p.pd. oraz zbiornikiem podziemnym
na gaz ptynny na dzialce nr 305/3 oleb ewidencyjny Sukczyno (0008), gmina
Suleczyno.

INWESTOR: Gmina Suleczyno
ul. Kaszubska 25
83-320 Suleczyno

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Program funkcjonalnoaytkowy ustalony z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowigzujgce warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

- Mapa sytuacyjno- wysokoiowa w skali 1:500.

- Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celuulgicznego nr 1/2022 (
GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.

2. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych

Budynek uyteczndci publicznej — budynek ustug z zakreswiaty ( Gminne Przedszkole
Samoradowe w Sujczynie).

Kategoria obiektu budowlaned® - ( budynki kultury, nauki i éwiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwandy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, internaty, bursy i domy studenclabotatoria i placowki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, mkilpygrodéw zoologicznych i
botanicznych).

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — IX.

W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonamyiornik przeciwp@arowy o
pojemndaci 250 m3 wraz z niezlolnym do funkcjonowania wypoganiem.

Kategoria projektowanego zbiornika przeciwpmwego — VIII.

3. Zamierzony sposoéb mytkowania obiektow (program uzytkowy obiektu

budowlanego)

1. Projektowany budynek petni funkcjustug dwiaty w ramach zadania pn. ,Budowa
Budynku Przedszkola Sama@dowego w Suiczynie” wraz z niezédng infrastruktug
techniczi jako uzupetnienie istniggej zabudowy ustugowej na przedmiotowej dziatce.

2. Budynek przedszkola posiada dwie kondygnacje nadme jest cgsciowo
podpiwniczony.

3. W budynku zaprojektowano 4 sale edukacyjne na partaraz 5 sal edukacyjnych na |
pictrze oraz niezéxine pomieszczenia towarzyse projektowanej inwestycji.

4. Projektowane pomieszczenia, zlokalizowane w budym&ig pomieszczeniami
majcymi charakter produkcyjny.

5. W piwnicy zaprojektowano komunikagjpomieszczenie magazynowe i pomieszczenie
wezta technicznego.



6. Na parterze budynku zaprojektowano 4 sale edukacyraz z cgicig sanitarg i
pomieszczeniami pomochiczymi, salekreacyja, szatng¢, pomieszczenia biurowe,
zaplecze kuchenne sghce wydawaniu gotowych positkow, eaet sanitarny,
komunikacg z dwiema klatkami schodowymi oragcknik umaliwiajacy komunikac z
istniejgcym budynkiem szkoty.

7. Na pktrze budynku zaprojektowano 5 sal edukacyjnych wzazzscia sanitarg i
pomieszczeniami pomochiczyméwietlice, pomieszczenia biurowe, ¢get sanitarny,
komunikacg i dwie klatki schodowe.

8. Dostp do pomieszczeparteru dla oséb niepetnosprawnych z zgvenbudynku poprzez
wejscia bezprogowe bezp@dnio z nawierzchni utwardzonych.

Dostp do pomieszcZe piwnicy i | pietra dla os6b niepetnosprawnych poprzez
projektowan winde wewretrzng zlokalizowan na klatce schodowe;j.

Na poziomie parteru i | pira wszystkie pomieszczeniagda dostpne dla oséb
niepetnosprawnych, poprzez drzwi o szergkonin. 90cm, bez progow.

W poziomie parteru i | pira znajdowa sie bedzie WC przystosowane dla 0sob
niepetnosprawnych.

4.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obkektu budowlanego
4.1 Wyghd zewrgtrzny

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej seiany murowane z pustakéw
silikatowych gr. 24cm,sciany fundamentowe betonowe oparte rebetowych ftawach
fundamentowych, stropyelbetowe prefabrykowane z ptyt strunobetonowych 2f,5cm
(7,5kN), stropodachrelbetowy prefabrykowany niewentylowany ptaski wykog z piyt
strunobetonowych gr. 26,5cm o spadku poszczegolpgtdti dachowych 3,5% (2°) -6%.
Budynek zaprojektowano o granicznych wymiarach algin( ze wszystkimi poszerzeniami i
murkami ozdobnymi) wynogezych 32,52m dla elewacji frontowej, 39,10m dla aejv
tylnej i 52,73m dla elewacji bocznej. Wysakelewacji frontowej 8,92m.

Projektowany budynek charakteryzujez siowoczesngia rozwigzan architektonicznych,
uwzgkdniagcych technologi w zakresie formy budynku, ksztattowania jego chkima
wizualnego i zastosowania rozzan.

4.2 Charakterystyczne wyroby wyktzeniowe i kolorystyka elewacji

« Sciany
Do wykoaczenia elewacji budynku wykorzystano m.in. tynkiksiowo — silikonowe w
kolorze biatym RAL9003, tynk dekoracyjny imitigy drewno ( orzech) oraz ozdobne
elementy dekoracyjne taokolorowe z tynku silikatowo — silikonowego ( RARO03, 2007,
6019, 6037, 3015, 4001, 3018, 5024, 9003).
Szczegotowe zestawienie materialdw oraz kolorystydynku zgodnie z ¢%cig graficzry
opracowania ( rysunkiem elewacji).
Materialy wyte w projekcie charakteryzyjsic bardzo dobra jakwia i trwatoscia oraz
umazliwiajg dowolne ksztattowanie formy budynku spetacaprzy tym najwysze parametry
techniczne oraz walory estetyczne.



* Dach
Stropodach kryty papasfaltowg wierzchniego krycia SBS w kolorze czarnym.
Obrobki blacharskie i systemy rynnowe z blachy ost@j ocynkowanej w kolorze
grafitowym RAL7012.
Ogniomury wykdczone tynkiem silikatowo — silikonowym w kolorzedlym RAL9003
» Stolarka
Stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym RA12.

4.3 Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wysikah z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwote uzgodnié lub opinii innych organdw, ustaledecyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Uklad i forma  architektoniczna projektowanego e Gminnego Przedszkola
Samoradowego u Suiczynie dostosowane zostaty do wymogdéw warunkow damy.

4.3.1 Ocena oddziatywania przeggzieccia nasrodowisko

Nie wymagana.

4.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000

Nie wymagana.

4.3.3 Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji estycji celu publicznego nr 1/2022 (
GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.

Kryterium Wymagane Zastosowanie

Zaopatrzenie w wag zaopatrzenie w wad — z sieci| Z istniegcego przyicza
wodocikgowej po  wybudowaniy wodochgowego w90 za pomac
przytacza projektowanej zewgtrznej instalacji

wodockgowej z rur PE63

Odprowadzaniéciekéw odprowadzaniéciekow sanitarnych -+ Odprowadzenie sciekow do
do sieci kanalizacyjnej po istniegcego  przydcza  kanalizaciji
wybudowaniu przycza sanitarnej  projektowan instalacy

zewretrzng PVC160.

Zaopatrzenie w energie elektrygzn energia elektryczna — z  sieciZa pomog projektowanej wewgtrznej
elektroenergetycznej po wybudowarlidinii zasilajacej.

przytacza

Odprowadzanie wéd opadowych odprowadzanie wod opgcio —| Odprowadzanie wod deszczowych| z
odprowadzt i zagospodarowa na | potaci dachowych lokalnie na terenie
terenie przedmiotowej dziatki wilasnej dziatki w sposolh
niezmieniagcy warunkoéw gruntowo -
wodnych gsiednich dziatek.
Odprowadzanie wo6d opadowych |z
nawierzchni utwardzonych bez zmian
na zasadach dotychczasowych.

Spos6b gospodarowania odpaddnsposob gospodarowania odpaddn®ddpady lBdg  gromadzone @ w

statymi stalymi — zgodnie z przepisamipojemnikach do selektywnej zbiorki|i
odrebnymi oraz uchwalonym|] wywozone przez koncesjonowa
przepisami lokalnymi firme do miejsca ich odzysku Ilup

unieszkodliwienia.
Plac pod zadaszone miejsce do
czasowego gromadzenia odpadow
statych o wymiarach 2,5x2,0m
zlokalizowany przy istnigcym
wjezdzie na teren dziatki. Prayp 6
pojemnikéw do selektywnej zbiérki.

Zaopatrzenie w ciepto bez wymaga Za pomog gazowych pomp ciepla.

Nieprzekraczalne linie zabudowy nie ustalag sbbowhzujacej linii | Nie ustalono obovizujacej linii
zabudowy, sytuowanie budynku aodzabudowy, sytuowanie budynku od




strony drogi publicznej wg przepisé
odrebnych  dotycacych lokalizacji
budynkéw przy drogach publicznyg
jak dla terenu zabudowanego

strony drogi publicznej wg przepis6
odrebnych  dotyczcych lokalizacji
hbudynkéw przy drogach publicznyg
jak dla terenu zabudowanego. Budyn
zlokalizowano w odlegkxi ok 23,7m
od drogi publicznej ul. Szkolnej.

=

=2

Powierzchnia zabudowy

maksymalna powierzchnia zewyd
dla planowanego budynkuswiaty —
przedszkola samagdowego — 1500
( maksymalna powierzchnia zabudo
liczona dla catej dziatki — 259
powierzchni dziatki )

Powierzchnia zabudowy dl
projektowanego  budynku
1388,35mM (8,15 %) <1500fm
vWPowierzchnia zabudowy dla cab
b dziatki wynosi 3819,59 i (22,42
%)<25%.

Wynos

D

11
—-—.

Powierzchnia biologicznie czynna

teren biologiczcegnny — minimalne
40% powierzchni dziatki

Powierzchnia terenu  biologiczn
czynnego dla calej dziatki wynos
6998,70 A (41,08%) >40%.

20

Wysokas¢ budynkoéw

maksymalna wysoko budynku: 10m,
maksymalna  wysoké  elewac;ji
frontowej, jej gzymsu lub attyki: 10m

Maksymalna  wysok&  budynku
wynosi 8,92m.

Szerokd¢ budynkow

Maksymalna  szerodo elewacji
frontowej — 33m (podstawowa bryl
budynku) +17m @cznik) razem
maksymalnie 50m

Szerokdé¢ elewacji frontowej wynos|

a32,52m (  bryla
Szerokd¢ tacznika wynosi 16,45m
Razem  szerokdé  budynku z
tacznikiem wynosi 48,97m.

podstawowa).

Dopuszczalne formy dachéw

Geometria dachu dla giétvmpotaci
dachowych — dach plaski Iu
jednospadowy ( rozczionkowany)
kacie nachylenia potaci dachowych

przedziale 2-45° z dopuszczeniem
budowy Ilukarn, wykuszy i okie
potaciowych.

Projektuje s} stropodachy plaskie

bniewentylowane o] spadk
oposzczegoblnych potaci dachowych
wW3,5% (2°)-6% (3°)

h

o

hd

Przeznaczenie terenéw

Teren ustug z zakrésiaty

Projektuje si budynek ustug swiaty -
Gminne Przedszkole Samagdowe w
Sukczynie

Miejsca postojowe

Minimalnie 12 miejsc postojowych

Projektuje sj 12 miejsc postojowyc

w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych

4.4 Charakterystyczne elementy projektowaneqo mikarprzeciwpaarowego 0 pojemrigi

250 nt:

1. Gabaryty projektowanego zbiornika podziemnego:
- powierzchnia zabudowy zbiornika podziemnego

- pojemnd¢ uzytkowa

- poziom wody w zbiorniku
- wysoka¢ wewretrzna zbiornika

- dtugasé

- szerokeéé
- wysokaié
- kubatura

@600,

-2

,3861;
50 M

-3,53 m;

-3,93 m;

- 18,78m,;
-4,60 m;
-4,43 m;
-383 ™
2. Projektowany zbiornik przeciwgarowy na wod sktada si z trzech pajczonych ze sab
komoér. Na dole zbiornika zaprojektowano dwa otwb2p0x600, u gory cztery otwory @315.
Zbiornik sktada si z elementow prefabrykowanych, tj.:
- 3 studni rewizyjnych wykonanych zdgow betonowych @1000 wraz z pokrywiazowg

- 1 studni przelewowej wykonanej z¢gow betonowych @1000 wraz z pokrywiazowg

@60



Materiaty konstrukcyjne.

- beton C2530 W8

- stal A-1lIN ( RB500W)

- stal A-1 (§235)0.

3. Uktad konstrukcyjny:

» Zbiornik zelbetowy monolityczny, prostopadibenny o wymiarach zewitrznych
18,78x4,6x4,43m.

» Plyta denna o gruBoi 30cm.

« Sciany boczne o grusoi 30cm,$ciany wewrtrzne grubéci 24cm.

* Plyta gérna grubaei 20cm.

4. Uzbrojenie zbiornika:

Przeciwpaarowy zbiornik na wog zasilany kdzie z istniejcej sieci wodocigowej

projektowanym przewodem doprowadggyjm, zabezpieczonym przed przemarzaniem i

wyposaonym w zawor odcinagy. Zbiornik pojczony kedzie przewodem przelewowym ze

studng odprowadzajca nadmiar wody.

Zbiornik posiadat bdzie trzy wilazy kanatowe @600 udliviajagce dosgp do srodka

zbiornika. W zbiorniku zamontowanedy trzy state drabinki umdiwiajace zejcie na dno

zbiornika oraz dwa przewody ssawne.

W zbiorniku naley zainstalowa wentylacg grawitacyjry @160.

Dodatkowo nalgy zamontow& wodowskaz wskazegy rzeczywisi objetos¢c wody w

zbiorniku.

5. Oznakowanie:

Przeciwpaarowy zbiornik wodny naley oznakowa zgodnie z obowdzujaca norm,

fotoluminescencyjnym znakiem bezpiengiva, ktory okréla jego pojemng w m3.

Punkty czerpania wody przy przeciw@oowym zbiorniku wodnym naty oznakowé

zgodnie z obowizujaca normy, fotoluminescencyjnymi tablicami informacyjnyma ktorych

powinny by zamieszczone informacje o pojemciozbiornika w m3 oraz odlegloi w

metrach od punktu czerpania wody.

Parametry obiektu - zgodng¢ decyzg o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczregr
1/2022 ( GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.
Projekt oraz dziatka spetniajwszystkie wymogi wite w wyzej wymienionej uchwale.

5. Charakterystyczne parametry projektowanego budyku
5.1 Kubatura

kubatura brutto budynku - 13 628]m
5.2 Zestawienie powierzchni
powierzchnia zabudowy - 1388,35 m
powierzchnia mytkowa - 2608,27 M
Zestawienie pomieszcfie
powierzchnia powierzchnia
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA netto [m2] uzytkowa [m?]
1.1 | KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 47,90 47,90
POMIESZCZENIE EKSPOZYCYJNO -
1.2 EDUKACYJNE TERAKOTA 413 413
1.3 | PODCHOWALNIA TERAKOTA 4111 4111
14 POMIESZCZENIE TECHNICZNE TERAKOTA 32,38 32,38




15 | TOALETA TERAKOTA 157,27 157,27
SUMA POWIERZCHNI PIWNICY 282,79 282,79
001 | LACZNIK TERAKOTA 47,39 47,39
04 | WIATROLAP TERAKOTA 32,21 32,21
02 | SEKRETARIAT TERAKOTA 28,34 28,34
03 | SZATNIA TERAKOTA 75,57 75,57
04 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 120,63 120,63
05 | KORYTARZ TERAKOTA 3113 3113
06 | PRZEDSIONEK TERAKOTA 6,38 6,38
07 | WC TERAKOTA 442 442
0 | WC. TERAKOTA 5,31 5,31
09 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 2,40 2,40
040 |WEC. TERAKOTA 528 528
041 | KORYTARZ TERAKOTA 10,99 10,99
042 | ZMYWALNIA TERAKOTA 25,10 25,10
043 | POMIESZCZENIE NA TERMOSY TERAKOTA 6,38 6,38
044 | WYDAWALNIA POSILKOW S 32,68 32,68
045 | POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 14,70 14,70
046 | POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 17,29 17,29
047 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE S 14,70 14,70
045 | LAZIENKA TERAKOTA 13,89 13,89
049 | SALAEDUKACYJNA TERAKOTA WYKEADZINA 70,96 70,96
020 | KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 47,92 47,92
0.21 | WINDA TERAKOTA 2,95 2,95
022 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 13,89 13,89
023 | TOALETY TERAKOTA 12,73 12,73
024 | SALAEDUKACYJNA TERAKGTA/ WYKEADZINA 74,35 74,35
025 | KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 42,37 42,37
POMIESZCZENIE NA SRODKI 602 602
0.26 | CZYSTOSCI | SPRZET PORZADKOWY TERAKOTA ' '
027 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE S 717 717
028 | KORYTARZ TERAKOTA 6,17 6,17
029 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA WYKEADZINA 83,57 83,57
0.30 | SALA EDUKACYJNA WYKLADZINA SPORTOWA PCV 145,15 145,15
031 | LAZIENKA TERAKOTA 16,01 16,01
032 | KORYTARZ TERAKOTA 6,17 6,17
033 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 717 717
034 | SALAEDUKACYJNA TERAKGTA/ WYKEADZINA 83,57 83,57
035 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 52,01 52,01
036 | LAZIENKA TERAKOTA 16,01 16,01
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 1188,95 1188,95
KOMUNIKACJA TERAKOTA 58,15 58,15

1.1




12 | SALAEDUKACYJINA TERAKOTA/ WYKLADZINA 70,69 70,69
13 |LAZIENKA TERAKOTA 13,84 13,84
14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 11,36 11,36
15 | KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 4237 4237
16 |WiNDA TERAKOTA 2,96 2,96
17 GABINET TERAKOTA 32,21 32,21
18 LAZIENKA TERAKOTA 12,40 12,40
19 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 11,40 11,40
110 | SALAEDUKACYJNA TERAKOTA! WYKEADZINA 80,51 80,51
1.11 KORYTARZ TERAKOTA 23,02 23,02
112 | PRZEDSIONEK TERAKOTA 6,38 6,38
113 | WC TERAKOTA 442 442

W.C. DLA OSOB 531 51
1.14 | NIEPELNOSPRAWNYCH TERAKOTA ' '
145 | POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 10,03 10,03
116 | POKOJNAUCZYCIELSKI TERAKOTA 48,76 48,76
117 | SERWEROWNIA TERAKOTA 9,65 9,65
118 | GABINET TERAKOTA 30,11 30,11
119 | GABINET DYREKTORA TERAKOTA 28,79 28,79
120 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 13,71 13,71
121 | LAZIENKA TERAKOTA 12,79 12,79
197 | SALAEDUKACYINA TERAKOTA/ WYKELADZINA 74,35 74,35
123 | KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 4237 4237
POMIESZCZENIE NA SRODKI 6.0 6.0
124 | CZYSTOSCI | SPRZET PORZADKOWY TERAKOTA ' '
195 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 6196 6196
126 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 52,01 52,01
197 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 717 717
1.28 KORYTARZ TERAKOTA 6,17 6,17
199 | SALAEDUKACYJNA TERAKOTA! WYKEADZINA 83,57 83,57
130 LAZIENKA TERAKOTA 15,95 15,95
1.31 SWIETLICA TERAKOTA 14515 14515
137 |LAZIENKA TERAKOTA 1517 1517
133 | KORYTARZ TERAKOTA 715 715
134 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 7,06 7,06
135 | SALAEDUKACYINA TERAKOTA/ WYKLADZINA 83,57 83,57
SUMA POWIERZCHNI | PIETRA 1136,53 1136,53
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 2608,27 2608,27

5.3 Wysokdc¢, diugasé, szerokec, srednica

Wymiary zewrtrzne budynku

Elewacja frontowa bezé¢znika -32,52m

Elewacja frontowa zgtznikiem -48,97m




Elewacja boczna -52.73m

Elewacja tylna - 39,10m

Wysokds¢ budynku -8,92m

Wysokds¢ od poziomu terenu do okapu -8,24m

Kat nachylenia potaci dachowych - 3,5% (2°) - 6%) (3°
5.4 Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Liczba kondygnacji podziemnych -1

llo$¢ sal edukacyjnych -9

llo$¢ klatek schodowych -2

llo$¢ wind -1

Parametry budynku-zgodnaé z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 1/2022 ( GP.6733.1.2022) z dnia 14.2022r.

BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO W
SULECZYNIE zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami tecimaicz budowlanymi i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technej w sposob
zapewniajcy:

- bezpieczastwo ludzi i mienia,

- ochrorg srodowiska,

- ochrorg débr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w shtaegi w
zakresie: éwietlenia, zaopatrzenia w wedogrzewania, wentylacjigéznacci,
ochrony przeciwpgarowej oraz usuwanigiekow i odpadow,

- ochrorg uzasadnionych interesdw oso6b trzecich.

6. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowieniaiektu budowlanego

6.1 Opinia geotechniczna
. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji, dajgez okrélenia warunkow
geotechnicznych podta dla zamierzenia budowlanego polggago na Budowa
Gminnego Przedszkola Samorpdowego w Sugczynie na dzialce nr 305/3 olb
ewidencyjny Sukczyno (0008), gmina Sgczyno”.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cefwblicznego nr 1/2022 (
GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.



3. Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddvkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznyehrunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

4, Art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo bulime.

. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokumentaji:

- wizja lokalna w terenie;

- mapa do celéw projektowych 1:500;

- wyniki przeprowadzonych baflia

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwynisole i okrélenia.

- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1997-1: 2008, maj 2008. Eurokod 7; Projelktoie geotechniczne. &% 1.

- PN-EN 1998-2: 2009, kwieaie2009. Eurokod 7;

Projektowanie geotechniczne.&&2.

. Cel opracowania:

Celem opracowania niniejszej opinii geotechniczesj ocena warunkéw gruntowo —
wodnych poditaéa w rejonie planowanej inwestycji w celu oiemia odpowiedniej kategorii
geotechnicznej i ustaleniu geotechnicznych warungésadowienia.

Zakres opracowania obejmuje analizvynikbw przeprowadzonych batlana terenie
inwestycji.

. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych:

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaly odaet domiaréw prostainych w
nawigzaniu do najbliszych istnigicych obiektow terenowych oraz projektowaneg
zagospodarowania terenu. ddme terenu w miejscu wykonania otworéw geotecmich
odczytano z mapy sytuacyjno — wysésiowej dostarczonej przez Zleceniodgwtokalizacg
wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiona map dokumentacyjgw skali 1:500
(zakcznik 1 dokumentaciji geotechnicznej badan pzaligruntowego).

Badania podiza gruntowego przeprowadzono w dniu 8 lutego 202#d nadzorem mgr Marty
Olubiec. W trakcie przeprowadzonych prac endgno samojezgn wiertniq

mechaniczg cztery otwory do ghbokasci 4 m. W czasie trwania robét okleno makroskopowo
rodzaj i stan gruntow. W affyie gruntéw piaszczystych, stopieag:szczenia okrdono na
podstawie sondowania leklsond dynamiczi w s3siedztwie otworu nr 2.

Pod wzgtdem morfologicznym obszar a@lty rozpoznaniem jest patony na obszarze falistej
wysoczyzny. Rgdne terenu w miejscach wykonanych wiéraamieniaj sic od okoto 182,0 m
n.p.m. do okoto 182,5 m n.p.m.

Przeprowadzone prace pozwolity ustaliz w miejscu olefym rozpoznaniem,

wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie otonardéznicowanych wartgiach
parametrow geotechnicznych.

Pod warstw gleby piaszczyste] wygtuja utwory piaszczyste: piaskirednie
przechodzce w piaski grube i posp6iki z kamieniami.

Spagu utwordéw piaszczystych w obydwu otworach nie pirecono do gibokasci 4,0

m p.p.t.

Podczas prac terenowych prowadzonychazimzy wyzszych odrednich stanow wod



nie stwierdzono wyspowania zwierciadta wdéd podziemnych w e¢hle przewiercanych
gruntow.

. Whioski:

» Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono wc3uhie na dziatce nr 305/3,
powiat kartuski.

» Pod wzgédem morfologicznym obszar @iy badaniami jest polmny w obebi
falistej wysoczyzny.

» Przeprowadzone prace pozwolity usialiiz w miejscu objtym rozpoznaniem,
wystepuja grunty niezranicowane genetycznie i litologicznie: grunty piaszte.

» Podczas prac terenowych prowadzonychazimzy wyzszych odkrednich stanéw

wod nie stwierdzono wygbowania zwierciadta wéd podziemnych w glie przewiercanych

gruntow.

1. Zgodnie z Rozposgrlizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gemtexznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. Po0z.463ategoria geotechniczna obiektu
projektowanego jest druga.

2. Kategoria ta obejmuje obiekty budowlane posadowiw prostych i zkonych
warunkach gruntowych, wymagagj ilosciowej i jakagciowej oceny danych geotechnicznych i ich
analizy, takie jak: a) fundamenty bezpednie lub gibokie; b) sciany oporowe lub inne
konstrukcje oporowe, z zasteamiem pkt 1 lit. B, utrzymuage grunt lub woel ¢) wykopy, nasypy
budowlane, z zastrzeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne; dyprdiki i filary mostowe
oraz nabrzea; e) kotwy gruntowe i inne systemy koioe;

3. Warunki gruntowe okgéono jako proste.
4. Gkbokas¢ przemarzania sga w tym rejonie do gbokasci 1,0 m p.p.t. zgodnie z
norm.

6.2 Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie na fundamencie bezpdnim.Sciany betonowe oparte nalbetowych tawach
fundamentowych. Poziom posadowienia fundament&80-4 177,90 m n.p.m.

W przypadku posadowienia w miejscu wysiwania glin pylastych, natg dokopa sie do
warstwy piasku.

7. Liczba lokali mieszkalnych i wytkowych.

Liczba lokali wytkowych ( sal edukacyjnych dla dzieci ) -9

8. Opis zapewnienia niezédnych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznaci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodinnego
przez osoby niepetnosprawne.

Do projektowanego budynku na kondygragearteru bdzie s¢ mazna dosté bezpdrednio z
poziomu chodnika poprzez vieja bezprogowe. Dogh do kondygnaciji | pitra i piwnicy dla
0s6b niepetnosprawnych zapewnioryghie poprzez projektowarwinde. Na poziomie
parteru, | pietra i piwnicy wszystkie pomieszczemida dostpne dla oséb
niepetnosprawnych, poprzez drzwi o szeakonin. 90cm, bez progow.W poziomie parteru i
| pietra znajdowa si¢ bedzie WC przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktyzujace wptyw
obiektu budowlanego narodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — charakterystyka ekologiczna
Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone gygria w budownictwie zastosowane przy

wznoszeniu i prace budowlane nie stargréagraenia dlasrodowiska i obiektow w
sasiedztwie oraz dla zdrowia ludzi

1. Opis ogolny

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Gmimiegedszkola Samaaowego w
Sukczynie na dziatce nr 305/3 @lwrewidencyjny Suiczyno (0008), gmina Sgdzyno.

2. Zapotrzebowanie wody

Na podstawie Rozpogdzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 200&r sprawie
okreslenia przegitnych norm zwuycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw
sanitarnych i wypos@nia technologicznegwednie zapotrzebowanie wody

Qqr.ab= 10,0 ni/dob.

3. Odprowadzeniesciekow

Odprowadzenigciekow do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej projektovganewretrzng
instalacy kanalizacyja. Srednia ilg¢ odprowadzanychiciekéw sanitarnych gospodarczo
bytowych Qe dop= 10,0 n¥/dob.

4. Wody opadowe

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rynnarériednicy 150 mm oraz rurami
spustowymi osrednicy 120 mm. Wody opadowe z terenOw utwardzonwchym
parkingdbw oraz z potaci dachowej odprowadzone lukaha terenie witasnej dziatki w
SposOb niezmieniagy warunkow gruntowo — wodnychssednich dziatek.

Odprowadzanie wéd opadowych z nawierzchni utwargazorbez zmian na zasadach
dotychczasowych.

5. Odpady komunalne

Gromadzenie odpadow w szczelnych pojemnikach nangjalziatce i usuwane przez figm
zajmupcy Sie zorganizowanym wywozem odpaddac pod zadaszone miejsce do
czasowego gromadzenia odpadow statych o wymiardot?2 ®m zlokalizowany jest przy
istniegcym wjezdzie na teren dziatki. Prayp 6 pojemnikow do selektywnej zbiorki.

Rodzaj i ilosé¢ wytwarzanych odpadow

W ramach codziennegazytkowania budynku w obiekcie wytwarzanedhy odpady bytowe

(komunalne) w postaci statej oraz ptynnagji€ki bytowo-gospodarcze):

. Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie adlpastatych w szczelnych
kontenerach z miwoscia segregaciji, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu
na terenie dziatki Inwestorasmietniku; wywéz odpaddéwduzie s¢ odbywat na
biezagco przez firmgp ktéra zajmuje si odbiorem odpaddéw na terenie gminy
Sukczyno.

llos¢ pojemnikow — przyto 6 pojemnikow do selektywnej zbidrki po 3601 (@dpady

niesegregowane, 1x szkfo, 1x papier, 1x bio, 1stj{a Wielkas¢ pojemnikow do

gromadzenia odpadéw statych zostata dostosowasaldktywnej zbiorki prowadzonej na
terenie Gminy Sgkczyno.



. Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do isitegjo przydcza kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanego na dz. nr 305/3 projeki® zewretrzng instalacy
kanalizacji sanitarnej PVC168rednia dobowa ilé sciekdw sanitarnych €= 10
m3/d.

6. Ogrzewanie budynku

Zaopatrzenie w ciepto — z indywidualneg@dta ciepta w oparciu o bez emisyjnesniéi —

gazowe pompy ciepta.

7. Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energielektrycza — projektowan wewretrzng linia zasilagca w ramach

projektowanego przgtza.

8. Halas oraz emisja drga

Inwestycja wzaden sposOb nie wptynie na pogorszenie klimatu tggmsego. Charakter

obiektu nie rodzi uailiwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustycze¢dzie sé

miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

9. Emisja promieniowania, w szczegolrii jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i

innych zakiocan

Brak emisji promieniowania.

10. Emisja zanieczyszczegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Brak emisji ww. zanieczyszciae

11. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchng ziemi, glelke, wody

powierzchniowe i podziemne

Obiekt z uwagi na matwysoka¢ nie bgdzie powodowat wikszego zacienienia otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zakideskologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnychatakter aytkowy obiektu pozwala

na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzigleka powierzchii zabudowy, dég i

dojazdow.

12. Szata rdlinna

W zakresie ochrony zieleni — nie przewidujglskrczowania krzewow i wycinki drzew.

Prace ziemne oraz inne prace gzaine z wykorzystaniem sgta mechanicznego lub

urzadzen technicznych, prowadzone w gbre bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na

terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny taykonywane w sposob najmniej szkady
drzewom lub krzewom ( art.82 ust. 1 ustawy z dii&dietnia 2004r. o ochronie przyrody

(Dz.U. z 2016r. poz. 2134, z fxh zm.).

13. Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiziecie nie kdzie mialo negatywnego wplywu na wody

powierzchniowe podziemne, jak rowaieie spowoduje przekrocaelopuszczalnych norm w

zakresie emisji zanieczyszaézdo powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddeaiie na

srodowisko ledzie mialo charakter lokalny o ograniczonym - ddblskiego otoczenia,
zasegu. Dziatalné¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniemdb naruszeniem powierzchni
ziemi i gleby. Nie ma zagfenia dlaswiata raglinnego. Nie notuje 8i zagraen ani

ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami ghzi wiasciwym ustaleniom w ich



zagospodarowaniu. Oddziatywanie fmadowisko podczas realizacji inwestycji ma charakte
wytacznie przejciowy i odwracalny, natomiast czas tych dzatkonczy st wraz z
zakaiczeniem rob6t budowlanych. Wymagania ochrénydowiska na tym etapie nale
osiagna¢ poprzez: odpowiedgi organizagji robot dobdér materiatow, spitw i srodkow
transportowych spetniggych wymagania ochronysrodowiska, dopuszczgje je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu §radowisko stosowanie materiatdow lub
prefabrykatow posiadggych atesty i certyfikaty.

Prace budowlane powinny &y prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym smtem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i spe®dnd rozwizania nie stanowce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzghlu na brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko - tereny (dziatki) otaczme dokumentowan inwestycg nie odnotowu
ucigzliwosci, szkodliwdgci ani wprowadzenia ograniazev uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp.

14. Potencjalne awarie mogce wyshpié¢ w trakcie realizacji inwestyciji

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przeyedie powazniejszych awarii.

10. Analiza technicznych,srodowiskowych i ekonomicznych maliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnychzaopatrzenia w
energia i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dosty energii
opartych na energii zezrédet odnawialnych, kogeneragg, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe.

1. W przedmiotowym projekcie zastosowano ekologiczystem zaopatrzenia budynku w
ciepto za pomag3-ech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta, wykdrgysych maliwosé
podniesienia efektywrigi spalania gazu ptynnego na poziomie okoto 13036 jeartaci
opatowej, uzyskujc w ten sposob wskaik wykorzystania energii pierwotnej EP na
poziomie 76,59 kWh/(m®ok) -uwaga 76,59 < 95,00 EPmax kWh/(fmoR) co wypetnia
warunki granicznych wg WT2021. Planowany systenzegania budynku o max mocy

cieplnej do 200kW - rocznieghzie potrzebowat dostarczania;

- energii elektrycznej w ikxi — 6,06 MWh x 2300 zt/MWh = 13 938 zl/rok (netto)
- mieszanki propan w ikei — 104,4 MWh x 450 z/MWh = 46 980z}/rok (netto)

tacznie 60 918 zl/rok (netto) + optata za zamowiekie3 kW mocy zamdwionej

elektrycznej



2. Do innych efektywnych systeméw wykorzystaniatgimsychzrodet ciepta dla budynku

zaliczamy;

a) system spgarkowych pomp ciepta typu wymiennik solankowy bazygh na zasilaniu z

sieci elektroenergetycznej

- zapotrzebowanie energii elektrycznej wsdo- 89,39 MWh x 2300 zt/MWh = 2 055 993
zl/rok netto + optata za 80 kW mocy zamowione;.

b) system sprarkowych pomp ciepta typu powietrze - woda/glikakbpcych na zasilaniu z

sieci elektroenergetycznej

- zapotrzebowanie energii elektrycznej wsdo— 120,38 MWh x 2300 z/MWh = 2 768 874

zt/rok netto + optata za 200kW mocy zamowionej .

Podsumowanie.

Najefektywniejszymi zestawami pozyskiwania ciepdmdowiska g pompy spgzarkowe z
wymiennikiem solankowym. Pracupne stabilnie przez caty rok pod warunkiem posizla
stabilnego dolnegérodta ciepta o odpowiednio wysokiej temperaturze.t@kichzrédet
maozemy zaliczy studnie gibinowe o odpowiedniej gbokasci i wydajnaci. O trwatcci
projektu decyduje tejakos¢ wod gkbinowych - zawart& zelaza i wapna. Ponadto obecna
cena energii elektrycznej i przewidywane braki des¢ ppdu z powodu kryzysu
energetycznego, brak deghych danych dot. daginasci do ptytkich i odpowiednich
zasobow wod gbinowych determinuje wybdr i zastosowanie tego spagrzewania

budynku.

Podobnie dla zastosowania g@rkowych pomp ciepta woda/powietrze (glikol/powzety z
tym ze w niskich temperaturach powietrza zewmnego praktycznie uzysk dodatkowego
ciepta jest znikomy i wowczas caty system dostaciepto jedynie w iléci dostarczanej

energii elektrycznej. Dlategoz®précz zwgkszenia zapotrzebowania na eneegektryczm

w stosunku do wczeaiejszego rozwzania - pompy z wymiennikiem solankowym



wymagane jest zapewnienia odpowiedniej mocy elektrgj na poziomie maksymalnego
zapotrzebowania ciepta budynku.

W kazdym przypadku do pozyskiwania ciepta, wykorzystya@st energia nie wptywgja
niekorzystnie ndrodowisko naturalne — nie emigiga czynnikdw szkodliwych zaréwno dla

ludzi jak isrodowiska.

W zwigzku z powyszym, zestawienie kalkulacyjne, bez uwerglienia kosztéw mocy
zamowionej (na korzy instalacji spgzarkowych), pokazuje zasadid@aproponowanego
rozwigzania ogrzewania za pongabsorpcyjnej pompy ciepta.

W zahczeniu projektowane charakterystyki energetycznkongine na oprogramowaniu

ArCDia Termocad 7 INTERSOFT dla w/w wymienionyclzwigzan technicznych.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych midiwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulup temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonejsie ogrzewanej

W celu regulacji ogrzewania w pomieszczeniach, gdzastosowano niskotemperaturowe
ogrzewanie podiogowe wodne, montuje sespoty pompowo miesza@ge sterowane przez
regulator w pomieszczeniu i zewtrzny czujnik pogodowy. Z uwagi na specyfik
przeznaczenie obiektu zastosowano strefowe ograewandynek podzielony zostat na trzy
autonomiczne strefy wentylowane i ogrzewane). Wimo to elastyczne dostosowanie
obcigzenia systeméw grzewczych i wentylacyjnych w posgoéeych czsciach obiektu, co
zapewnia ekonomiczne korzystanie z energii dostaezdo budynku. Jest to stosunkowo
drogie rozwjzanie i catkowicie uzasadnione, gdsrédiem ciepta jest pompa ciepta gtz
niskie parametry zasilania, dag jednoczénie najmniejsze zycie i wykorzystanie
dostarczanej energii do obiektu. Mniej kosztownyorwigzaniem byloby zastosowani
jedynie kottdw gazowych i rozprowadzanie ciepta pamog grzejnikow panelowych z
zaworami termostatycznymi, urrdwiajacych zasosowanie wkszego obrienia nocnego
temperatury wewgtrznej w pomieszczeniach. Niemniej ggatoby s¢ to z podwojeniem
sezonowej iléci energii na potrzeby grzewcze obiektu z uwagi spawndé kottdw
pracupcych w maksymalnych zakresach mocy.

Przy zastosowaniu termostatow zamontowanych ngnikaeh przy kadej zmianie nastawy,
system grzewczy potrzebuje czasu na reak@mperatura we witrzu regulowana jest we

Z op&nieniem, a jej poziom zazwyczaj wymaga ponownegwygjowania oraz ustawienia
zaworu. Nowoczesne regulatory temperatury optymapliprag systemoéw grzewczych,
poprawiajc jednoczeénie jej efektywné¢. Funkcjonalné¢ podnosi ponadto komfort poprzez
ograniczenie do minimum zaargavania pracownikow w obstggterownika, a tym samym
catej instalacji grzewczej. Najbardziej popularn@dele regulatorow wymagagjjedynie
polaczenia przewodem panelu steaggo z urzgdzeniem grzewczym. Jeszcze prostszym
rozwigzaniem jest zastosowanie regulatora bezprzewodgwegktérym sygnat do kotta



grzewczego przesytany jest dgogadiowy (nie wymaga prowadzenia okablowania). Koszt
regulatora (dane na rok 2022 - ok. 200 — 300 pwjaza s¢ po kilku miesgcach
uzytkowania. Regulacja temperatury urheia optymalne zargdzanie prag calego systemu
grzewczego i statkontrok poziomu temperatury, co pozwala na denie zuycia energii do
30% -50% dla systemow niskotemperaturowych.

12.Elementy wyposaenia budowlano-instalacyjnego, zapewniggcych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznacziem

Projektowane gnastpujace instalacje:

- instalacja elektryczna;

- instalacja odgromowa,

- instalacja kanalizacji sanitarna;

-instalacja wodoaggowa,;

-instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnepvspomaganej mechanicznie i
mechaniczna.

Szczegoty wg opracouwiebrarzowych.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.0CHRONA PRZECIWPO ZAROWA

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest budowa Gminnego Brzketh Samorglowego w Suiczynie,
zlokalizowanego na dziatce nr 305/3 w ghie ewidencyjnym Sgtzyno (0008), gmina Sgedzyno.
Budynek Przedszkola jest obiektem niskim N ( do Ji2molnostojcym w czsci podpiwniczonym.

Funkcja budynku - budynekzyteczndci publicznej — Gminne Przedszkole Samdave w
Sukczynie podczone parterowymatznikiem z istnigicym budynkiem Szkoty Podstawowej w
Sukczynie

Projekt obejmuje swym zakresem rzuty poszczegoliymidygnacji nadziemnych i podziemnych
oraz przekroj budynku.

» Kondygnacja piwnicy z przeznaczeniem nazet techniczny, pomieszczenie magazynowe i
komunikacg;

» Kondygnacja parteru z przeznaczeniem na: sale egea z wzlami sanitarnymi i
pomieszczeniami pomocniczymi, sakkreacyjna , komunikagjwraz z 4cznikiem, szatwi,
pomieszczenia biurowe i socjalne, pomieszczenidssar, zaplecze kuchenne;

 Kondygnacja | pjtra z przeznaczeniem na: sale edukacyjne c¢ztami sanitarnymi i
pomieszczeniami pomocniczynfietlicg, komunikacg, pomieszczenia biurowe i socjalne,
pomieszczenia sanitarne i pomocnicze.

Budynek wyposzony tedzie w wind wewretrzna zlokalizowas w wydzielonej paarowo klatce
schodowej nr 1. Projektowana windadhie obstugiwata dwie kondygnacje nadziemne ( parie
pietro) oraz jedn podziemn ( piwnice).

DANE POZAROWE OBIEKTU.
CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA BUDYNKU




Budynek o konstrukcji tradycyjnej mieszanej (muraejaz elementéw drobnowymiarowych -
silikatéw i zelbetowej). Stropodach ptaski niewentylowany o kanji zelbetowe;j.
Strop nad piwnig, parterem i | gitrem z ptyt kanatowych strunobetonowych.
Pokrycie dachu z papy asfaltowej wierzchniego kayci
Ocieplenie stropodachucian zewrtrznych z welny mineralnej skalnej.
SzczegoOtowy opis zawarto w projekcie budowlanym.
Obiekt zalicza size wzgtdu na:
* przeznaczenie — projektowane przedszkakelt
* wysokas¢ — niski (N) —do 12m ( wysokoé catkowita budynku z ogniomure&92 m)
e usytuowanie — jest to obiekt wolnosfoy pohczony parterowymatcznikiem z istnigjcym
budynkiem Szkoty Podstawowej
» przewidywana ilé¢ oséb w obiekcie — ok. 300 osbb
» kondygnacja, na ktorej przewiduje siajwicksz ilos¢ osob: | pétro
liczba os6b na tej kondygnacji wynosi : ok. 241lps6
* najwicksza ilg¢ oséb w pomieszczeniu: 1.31 ( 100 osébietlica na | pgtrze
powierzchnia najwikszej strefy pgarowej ZL: na parterze ZLII (9) ,C” 666,69°m
parametry projektowanej inwestycji:
wysoka¢ budynku h<12m (8,92m). Budynek zaliczony jest dapg budynkéw niskich (N) -
§ 8 pkt 1 przepisu [1],
kubatura budynku — 13 628 m3,
powierzchnia zabudowy — 1388,35 m2,
powierzchnia gytkowa — 2608,27 m2,
dlugas¢ — 52,73 m,
szerokaé¢ — 39,10 - 48,97 m,
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2 ( parter i ¢tpo),
ilos¢ kondygnaciji podziemnych — 1 (piwnica),

A\ 4
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Kwalifikacja pazarowa budynku przedszkola:
e ZLII,C" —przedszkole
* PM,C” —pomieszczenia w piwnicy

Zagrazenie pgarowe . ZL kategoria zagrenia ludzi:

Piwnica: ZL 1l (Qd<500 mJ/A) ( komunikacja) i PM (Qd<500 mJAn( pomieszczenie magazynowe
z komunikacy, wezet techniczny)

Parter: ZL I (Qd<500 mJ/f ( przedszkole)

Pigtro: ZL 11 (Qd<500 mJ/f) ( przedszkole)

Parametry pozarowe wysepujacych substancii palnych.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje svysttpowania substancji i materiatéw tatwopalnych w
rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przecisgrowej budynkow.

Ocena zagr@genia wybuchem.
W projektowanym obiekcie nie wygtujg pomieszczenia lub strefy zagome wybuchem.

2. ZABEZPIECZENIE PO ZAROWE OBIEKTU
Odlegta¢ projektowanego budynku od obiektégsmdupcych i granic dziatki.




* Odlegtaci — zachowane

» Odlegta¢ obiektu od granicyssiedniej dziatki budowlanej — povigj 4m
Od granicy dziatki nr 305/7 — 9,96-10,06m
Od granicy dziatki nr 306/2 — 19,44-19,49m

» Odlegtaci obiektu od innych budynkéw — powsj 8m
Odlegtas¢ od istniegcego budynku mieszkalnego na dziatce nr 304/14. 38J63m
Odlegtas¢ od istniegcego budynku mieszkalnego na dziatce nr 304/13 44/63m
Odlegta¢ budynku gtownego projektowanego Przedszkola ¢§aizdwukondygnacyjnej z
czgsciowym podpiwniczeniem ) od istnigego budynku szkoty zlokalizowanego na tej samej
dziatce ( dz. nr 305/3) — 15,87 — 16,46 m. Budypkigczone § ze sob parterowym
tacznikiem.

» Obiekt jest stref pazarowg w kazdej jego czsci i w stosunku do reszty zabudowy i obiektow
sasiednich.

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE, KLASA ODPORNO SCI POZAROWEJ.
Ze wzgkdu na funkag i przeznaczenie budynek w jednej strefiggrowej: ZLII z pomieszczeniami
PM o powierzchni 2608,27 m2, ktéra jest mniejszalopuszczalnej 5000,06m

Jednoczénie, zgodnie z 8227 ust. 2 wt budynek podzieloaonmiejsze odibne trzy strefy
pazarowe, z ktorych kala o powierzchni wewttrznej < 750 i Wszystkie strefy pmrowe
umazliwiaja ewakuagj do kadej innej strefy na innej kondygnacji.

Nastepujace strefy:

Piwnica:

ZLi@a et (-1.1,-1.2) -52,03m?

PM (1) "C" (-1.3,-1.5) - 198,38m?

PM (2) "C" (-1.4) - 32,38m?2

Parter:

ZL1(Q)"Cc" (0.20,0.21) - 52,05m2

ZL 1l (2)"C" (0.25,0.26) - 48,39m?

ZLII(8)"c" (0.27,0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.3233, 0.34, 0.35, 0,36) -423,0m?

ZLI(9"c" (0.01,0.1,0.2,0.3,0.4, 0.5, 0®Y, 0.8,0.9,0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 00185,

0.17,0.18, 0.19, 0.22, 0.23, 0.24) - 666,69m?

| pietro:

ZLI("c" (1.5,1.6) - 36,34m?

ZLI(2)"C" (1.23,1.24) - 48,39m?2

ZLh@3)"c" (1.26,1.27,1.28,1.29,1.30, 1.3132, 1.33, 1.34, 1.35) -422,97m?

ZLII(4)"C" (1.25) - 61,96m?

ZLII(5)"C" (1.1) - 58,15m?

ZzLhe)"c' (1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9,1.11011, 1.12,1.13,1.14,1.15,1.16, 1.17, 1.18)1.1
- 407,87m?

ZLI(7y"C" (1.20,1.21,1.22) - 100,85m?

Klatki schodowe wydzielone parowo na zasadach @bne strefy pgarowe, na warunkach podanych
w §249 W

Budynek ogrzewany za pomp@ompy ciepta wspomaganej gazem zlokalizowane] aahul
Pomieszczenie gzta wydzielone elementami oddziglg@rzeciwpaarowych zgodnie z przepisem
podanym w §220 W,



Projektowany obiekt jest steepozarows, w kazdej jego czsci i w stosunku do reszty zabudowy oraz
obiektow gsiednich.

Strefy oddzielone od siebgeianami o odpormizi ogniowej REI6G0, stropem oddzieleniazpoowego
0 odporndci ogniowej REI60, drzwiami przeciwparowymi EI30.

Klasa odporngsci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.
Funkcja i sposob aytkowania budynku ZL 1l +i PM, wymaga spetnienia najmniej klasy ,C”

odporndci pazarowej , NRO.

Wymagana klasa odporém pozarowej budynku przedszkola— "C" dla ZLII

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci gtéwna . , . , . .
. . . | konstrukcja sciana sciana przekrycie
pozarowej budynku| konstrukcja strop
i dachu zewnetrzna | wewnetrzna| dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” NRO R 60 R15 REI60 | E 130 (o-i) EI15 RE15
Wymagana klasa odporém pozarowej — "C" dla PM
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci gtéwna . , . . . .
) . .| konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
pozarowej budynku| konstrukcja strop
3 dachu zewnetrzna | wewnetrzna| dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
»C” NRO R 60 R15 REI60 E 130 (o-i) EI15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R- n&nos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad ustalania klas
odporndci ogniowej elementow budynku,

E — szczelng ogniowa (w minutach), oké®na jw.,

| — izolacyjn@¢ ogniowa (w minutach), oké®na jw.,

Projektowany budynek przedszkola spetnia pmsgg wymagania klasy odpoded pozarowej
budynkéw, rownie zastosowane elementy budowlane speiniajymagania w zakresie klas
odporndci ogniowe;j.

Warunki dodatkowe:

» Przegcia instalacyjne przechogize przez wydzielenia ppo zabezpieczy systemowo w
klasie wymaganej dlgciany lub stropu, przez ktére przechgdz

» Elementy konstrukcji budynku nie rozprzestrzeguajognia.

 Klasa ,C” jest podstaw do wykonania elementow oddzigleprzeciwpaarowych i
przepustéw instalacyjnych pogdizy strefami pgarowymi z obostrzeniem wymagaw
stosunku do pomieszazéechnicznych.

* Konstrukcja klatek schodowych spelai@g wymagania przepiséw podanych 8249
rozporadzeniall.




1/. Sciany wewrtrzne i stropy stanowte obudow klatki schodowej w klasie odporfm
ogniowej okrélona zgodnie z § 216 wt.,, jak dla stropow budynku; #88) NRO.

2/. Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatwepalnych w klasie odporsc
ogniowej co najmniej R 60.

Drzwi na poszczegdlnych kondygnacjagbtizhce klatki schodowe z komunikaapgoélm i
salami edukacyjnymi przeciwparowe EIS60 wyposane w samozamykacz.

Witryny okienne na klatkach schodowych EIS60.

Drzwi na poszczegollnych kondygnacjacitzhce klatke schodow z pomieszczeniem na
srodki czystdci i sprzt poradkowy przeciwpaarowe EIS30 wypogane w samozamykacz.

Cze$¢ podziemna-piwnica;

Dla pomieszczenia gzta — piwnica wymagania napujace; wydzielonecianami i stropem
w klasie EI60 i REIGO0 z drzwiami klasy EIS60 oraystemowe klapy p@rowe odcinajce
lub uszczelnienie prz&j klasy EI60

Pomieszczenie magazynowo - gospodarcze obudovgar@mami REI240 (prefabrykat
betonowy $ciany z cegly silikatowej gr. 24 cm)

Korytarz ewakuacyjny obudowarégianami REI240 (prefabrykat betonowy, cegta silbed
gr. 24 cm) oraz na granicy stigfiarg REI240 i drzwi EIS60.

Hydrant wewgtrzne dn25 — 1 szt.

Cze$ci nadziemne — parter, lqiio:

Drzwi tgczace projektowany budynek przedszkola ze szkaldstawow EIS60 wyposaone
w samozamykacz

Hydrant wewsgtrzne dn25 — parter - 5 szt., kpb - 7 szt.,

Policzenie poszczegdlnych stref zaoowych z klatkami schodowymi wydzielogeianami
EI240 ( prefabrykat gr. 24 cm ) i drzwiami pzp&I1S60 wyposzonymi w samozamykacz.
Stropodach nad klatkami NRO klasy REI60.

Sciany medzy strefami zaprojektowano w klasie REI 240 ( aegjlikatowa gr. 24 cm ), drzwi
miedzy strefami zaprojektowano w klasie EIS 60.

Wszystkie przejcia instalacyjne o @ >4cm guzy strefami ZL zabezpiec&yrzepustami El
60/30. Przejcia instalacyjne, przewodéw i kabli przechacz przez wydzielenie
p.pa. zabezpiecay systemowo w klasie ~ wymaganej dlgany lub stropu przez ktéry
przechodz np. Promat. Dla przewoddéw stalowych zastosomasy elastycznegpzniepce o
klasie odporngci ogniowej jak przegroda. Dla przewodow z tworzgmtucznych stosowa
masy @gczniepce ogniochronne uszczelnjag, obejmy ognioochronngckzone na zatrzask.
Przeciwpaarowe klapy odcingge uruchamianeaprzez wyzwalacz termiczny.

Korytarz na | pitrze przedzielony witrynszklano - aluminiow klasy EIS60.

Zastosowano klapy dymowe w klatkach schodowychZsaDoptyw powietrza
uzupeltniagcego przewidziano poprzez drzwi zextane ewakuacyjne ( napowietrzeg).
Uruchamianie klap dymowych automatycznie poprzegkezdymu i gcznie ( przycisk ROP).
Nad dwigiem osobowym w przedszkolu (strop nadszybia) r@g@gtowano 1 otwor
wentylacyjny fi160.

Stolarka okienna na granicy strefzaoowych ( parter: okn#/6, pietro: oknaQ9, 010, O11,
012) przeciwpaarowaEl60.

Elewacja zewetrzna przy wejciach do klatek schodowych i na granicy wydzieldngtref
ocieplona weta mineralry skalry REI60 gr. 20cm na caf@i na szerok€ci 4m zgodnie z
czescig graficzry projektu.

Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna skalna.



Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpig€cmalowaniem ogniochronnym R60.

Warunki ewakuacii, o§wietlenie awaryjne (bezpieczéstwa i ewakuacyjne).

Poziome drogi ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugoé dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL 1l przy dwéch éaipch wynosi
40m.
Dopuszczalna diugé dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL Il przy jednym éoju wynosi
10m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadeckd80 NRO.
Szerokd¢ korytarzy, stanowgicych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mnigjhnédm.

Wysoka¢ drog ewakuacyjnych wynosi co hajmniej 2.2 m.

Drzwi prowadace do innej strefy parowej w klasie EIS60.

Drzwi wyjsciowe, po drodze z klatek schodowych do d®ig z budynku skrzydtowe,
rozwierane i otwierane na zewire o szerokéci w swietle nie mniejszej @i1,20 m.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne (zastosowane na drogakuacyjnych powinny otwiefasic
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji i ktasi¢ nasciarg).

Pionowe drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja odbywa siwewretrznymi cggami komunikacyjnymi ( korytarze, hole) do
wydzielonych paarowo dwoch klatek schodowych a r@stie na poziom parteru i na
zewngtrz budynku.

Dlugos¢ drog dojcia ewakuacji w budynku przekracza 10m w gzku z tym Kklatka
schodowa na calej wysod@ wydzielona pearowo i oddymiana grawitacyjnie.

Elementami wydzielenia parowego klatki schodowej:

- sciany REI-60

- strop REI-60

- drzwi pazarowe z samozamykaczem klasy EIS-60,

- klapa dymowa do grawitacyjnego oddymianadeg klatki schodowe;.

Klatki schodowe obudowarigianami i stropem w klasie odpot&wdogniowej REI-60.

Wyj $cia z pomieszcze.

Pomieszczenie w strefie jarowej ZLII (3) na pitrze w ktdrej mae przebywa wiecej niz 50
oséb posiada dwa wigia ewakuacyjne na dregewakuacyjn ( pomieszczenia nr 1.26
komunikacji) oddalone od siebie o co najmniej 5m.

Pomieszczenie w strefie parowej ZLII (8) na parterze w ktorej ro® przebywa wiecej niz
50 0s06b posiada cztery wygja ewakuacyjne, na dreg@wakuacyjp ( pomieszczenia nr 1.35
komunikaciji) i dwa na zewatrz budynku oddalone od siebie o co najmniej 5m.

Drzwi stanowjce wyjcie ewakuacyjne na drog ewakuacyjna ( komunikagj )
dwuskrzydtowe (D7 102+102cm), o szerégiogposzczegolnych skrzydet minimum 100cm.

Szerokd¢ drzwi ewakuacyjnych na zewtnz budynku wymagane minimum 1,20m,
dwuskrzydiowe (D3 102+102cm), o szerésigposzczegdlnych skrzydet minimum 100cm.

Wyj $cia z budynku.

Projektowany budynek posiada 14 wéyjstuzacych do celdéw ewakuacii, ktére prowadaa
zewngtrz budynku, przy czym 7 z nichy slrzwi wyjsciowe z pomieszczesal edukacyjnych



oraz szatni (nr 0.3, 0.19, 0.24, 0.29, 0.30, 0.8Mq’liwiajace ewakuagj dzieci w sposéb
bezpieczny.

» Szerokd¢ drzwi wyjsciowych na zewsirz budynku wymagana minimum 1,20m swietle
oscieznicy (skrzydto nieblokowane min. 0,9mswietle cscieznicy).

» Wyjscia z budynku otwierane na zestrz o hcznej minimalnej szerokoi w swietle
oscieznicy od 1,2m do 2,3m.

» Drogi i kierunki ewakuacyjne natg oznakowa zgodnie z norm PN-EN ISO 7010:2012
~Symbole graficzne, barwy bezpiedstwa i znaki bezpiecastwa”

* Oznakowanie pogcznego sprgu ganiczego oraz hydrantéw wewtnznych wykona wg
normy PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne, bab&ypieczéstwa i znaki
bezpieczéstwa”

» Oznakowa nalezy rowniez przeciwpaarowy wyhcznik padu i hydranty wewetrzne.

Oswietlenie ewakuacyjne.
Wymagane na ggach komunikacyjnych oraz przy wgjach ewakuacyjnych na zewire
budynku.
* Oswietlenie ewakuacyjne nate¢ wykona& wg PN-EN 1838 2005/2013. Wypacsmie
oswietlenia. Gwietlenie awaryjne.
» Oznakowanie ewakuacyjne kierunkéw ewakuacji — zmekioprawach pdevietlonych lub
oprawach éwietlenia ewakuacyjnego.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE INSTALACJI U ZYTKOWYCH.
Spos6b zabezpieczenia przeciwparowych instalacji:

Przewody instalacyjne przechade przez pomieszczenia, ktérych nie obstggolpudowane
elementamidcianami, oktadzinami) o odporfm ogniowej przewidzianej dlis&cianek dziatowych
tych pomieszcze
Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny ¢bywykonane w sposob zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja ogrzewcza i wod.-kan.

e Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplneakiustyczne wykonane w sposéb
Zzapewniajcy nierozprzestrzenianie ognia.

* Zabezpieczenie przepustowseiany i stropy o odporrigi ogniowej> EI/REI 60 jeel
srednica przepustu > 4 cm — szczakha izolacyjngé¢ ogniowa (EI) odpowiednio do
wymaganej klasy przegrody.

* lzolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny¢bywykonane w sposéb zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepetin a ewentualne palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodowtwaayjnych, stosowane tylko na zegtrznej
ich powierzchni w sposdb zapewnjigy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegta¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykiadiz powierzchni palnych wynosi
co najmniej 0,5m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewsddaventylacyjnych wykonane z materiatow
niepalnych.



Elastyczne elementyadzace, shiagce do padczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub wdzeniami, z wyjtkiem wentylatorow wykonane z materialdbw co
najmniej trudno zapalnych o diugo nie wickszej nz 4m.

Instalacja elektroenergetyczna
» oswietlenie ewakuacyjne wg. pkt. warunki ewakuacji,
» zabezpieczenie przepustow - strop oddzielenia.ppe El 60,$ciany i stropy o odporrici
ogniowej> EI/REI 60 jeeli srednica przepustu > 4 cm — szczdlhoizolacyjnag¢ ogniowa
(El) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.
* Ppa. wytacznik padu odhczapcy caty budynek powinien znajdowai¢ w poblzu wegé do
budynku.

Instalacja elektryczna

Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych:

A. Budynku wyteczndci publicznej o kategorii zagzenia ludzi ZLII,

— sugerowana klasa reakcji na @gte: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 wgscrch poza drogami
ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,al wbierdréw ewakuacyjnych.

B. Budynki PM (produkcyjne, inwentarskie, magazyeavin.),

- sugerowana klasa reakcji na agipoza drogami ewakuacyjnymi to Ecasza obrbie drog
ewakuacyjnych B2ca-s1b,d1,al.

C. Kable, przewody oraz ich ostony zainstalowanevmagrz tunelu lub stacji metra, -powinny by
najmniej klasy reakcji na ogieB-s3,d0

INSTALACJA ODGROMOWA
Wymagania dla uggdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002

URZADZENIA PRZECIWPO ZAROWE W OBIEKCIE:

Warunki dla systemu oddymiania klatki schodowej:

Powierzchnia czynna klapy oddymijegj na klatce schodowej budynku powinna wya@si najmniej
5% powierzchni rzutu poziomego podiogi tej klatkii®@ mniejszej ri 1,0nf.

Jako maksymaln powierzchng¢ klatki schodowej (F) przgla do obliczenia powierzchni klap
oddymiajcych przygto powierzchng klatki rowra: F = 54,96m

Wymagana powierzchnia czynna obliczeniowgafklapy oddymiajcej ustalono wynosi.

- obliczenia: A, on= F X 5% =2,75n7.

Dobrano klap dymowgy o wymiarach 1,5x2,5m z owiewkami i dgso powierzchni czynnej
oddymiania 2,85M

- powierzchnia geometryczna klapy wynosi w grartica&;75 m.

Wymagana powierzchnia geometryczna otworu napoméggtrego: 3,75 + (3,75x30%) = 4,875.m
Kompensacja powietrza realizowana przez doptyw pbwea poprzez dwuskrzydiowe drzwi
zewretrzne o wymiarach Wwietle ccieznicy 2,2x2,3m i powierzchni 5,06m

Szczegodtowe ustalenia i wykonanie systemu oddymiagi projektu wykonawczego.

Uruchamianie klap dymowych automatycznie (czujkandy i recznie (przyciski ROP) wg projektu
wykonawczego.

Przeciwpazarowy wytacznik pradu

Ppaz. wytagcznik padu odhczapey caly budynek powinien znajdowasie na poziomie parteru w
poblizu gtéwnych wej¢ do budynku. Szczegdtowe parametry i regania techniczne wg projektu
branzowego — odgbne opracowanie.




Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczestwa

Wymagane na ggach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarzeds@nacji nadziemnych i
podziemnych) oraz przy wigiach ewakuacyjnych na zewtrz budynku. Gwietlenie awaryjne
ewakuacyjne naly wykona wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjrexukikow
ewakuacji — znaki na oprawach puagetlonych lub oprawach swietlenia ewakuacyjnego.
Szczegobtowe parametry i rozygania techniczne wg projektu beanvego.

Instalacja wodocigowa przeciwpaarowa

Obiekt i wszystkie jego kondygnacje wypésae w hydranty wewgirzne HP@25 z wem
pétsztywnym o diugeci 30m Rozmieszczenie hydrantu obejmuje swoimepssin caldé strefy
pozarowej - poniej 30m. + 3 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingath: wodocijgowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze
wykonane w sposOb zapewniey nierozprzestrzenianie ognia.

SzczegoOtowe parametry i rozgania techniczne wg projektu béamvego.

Lokalizacja hydrantow obejmuje swoim zggem catd¢ strefy paarowej.

Instalacja wentylacii.
Przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznejkagane z materiatéw niepalnych.
Przegcia instalacji przez stropy IWziany wykona lub ich obudowa w klasie co najmniej EI 60.

Wymagania dla elementéw wystroju wrtrz i wyposazenia statego

1. W pomieszczeniach stosowanie do widaenia wigtrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznega bardzo toksyczne lub intensywnie dyoe jest zabronione.

2. Oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszane wykoea materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapicych i nie odpadagych pod wptywem ognia.

3. Na drogach komunikacji ogdlnej, shgych celom ewakuacji stosowanie materiatow budoydhn
tatwo zapalnych jest zabronione.

4. Palne elementy wystroju winz budynku, przez ktére lub obok ktérychmowadzone przewody
grzewcze ,wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powibyt zabezpieczone przed atiovosciag
zapalenia lub zgglenia.

5. W przypadku stosowania materiatbw witkpeniowych léno zwisagcych, szczegélnei w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach gahezjach, za tatwo zapalne uigase materiaty,
ktorych wiaciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odaogni si do
zapalndci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby viddinicze, nie spetnigjco najmniej
jednego z kryteriow:

ti>4s,

ts< 30 s,

nie wystpuje przepalanie trzeciej nitki, nie wyptija ptomgce krople.

WYPOSAZENIE W_GASNICE, OZNAKOWANIE _EWAKUACYJNE | INFORMACYJNE,
INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK PO ZARU

Budynek nalgy wyposay¢ w ganice zesrodkiem ganiczym przeznaczonym do gaszeniagow
grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg nazda 100 m2 powierzchni budynku. Zaleca si
zastosowanie gaic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przy rozmieszczaniu gaic naley pamgtac:

- gaénice umieszcza w miejscach tatwo dogbnych i widocznych przy wégiach na zewstrz
pomieszcze,

- ganice umieszczaw miejscach nie nazanych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanidet
ciepta,

- do sprztu zapewni dostp o szerokéci co najmniej 1m,




- odlegta¢ dojscia do gdnic nie powinna by wigksza ni 30m,

- oznakowanie miejsc usytuowaniasg@ bylo zgodne z PolgkNormg PN-92/M-01256/01 Znaki
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwparowa.

Przed rozpocxiem wytkowania naley oznakowa budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PNgodnie z Instrukgj Bezpieczéstwa Pgarowego.

ZAOPATRZENIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU

Wymagana ilé¢ wody do celow przeciwparowych do zewgtrznego gaszenia paru wynosi
200m3 zapasu wody z projektowanego przecispmyvego zbiornika wody zgodnego z narRiN-B-
02857 ( Ochrona przeciwparowa budynkéw. Przeciwparowe zbiorniki wodne. Wymagania
0golne). Projektuje sizbiornik przeciwpgarowy o pojemnsci 250m3.

DROGI POZAROWE

Wymagany dojazd parowy. Dojazd do projektowanego budynku z drogi rgmj, ul. Szkolnej.
Droga paarowa usytuowana na dziatce nr 305/3, wzdhokéw projektowanego budynku w
odlegtaci nie mniejszej i 5m od budynku.

» Droge pozarowg dla budynku stanowi droga wewantrzna — komunikacja z drogi gminnej
bedzie st odbywa na zasadach dotychczasowych istuigini zjazdami.

 Pomkdzy drog pazarows, a budynkiem, nie znajdyujsic state elementy zagospodarowania
terenu, drzewa, krzewy o wysako pow. 3 m, uniemdiwiaj agce dosgp do elewacji budynku
za pomog podndanikow i drabin mechanicznych.

* Minimalna szerok& drog paarowych wynosi co najmniej 4m, a ich nachylenietpiage nie
przekracza 5%.

» Istnieje dosip do gtownych we do budynku utwardzonymi dajiami o szerok&ci min.
1,5m, podczonymi z drogami p@rowymi, a naspnie wewrtrznym uktadem
komunikacyjnym do wszystkich pomieszézezlokalizowanych na poszczegdélnych
kondygnacjach.

» Droga pagarowa o nawierzchni z utwardzonej, ktérejmaé wynosi 115 T

WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Urzadzenia i instalacje przeciwparowe wymagane w budynku:

- Oswietlenie awaryjne bezpieazstwa z poéwietlanymi znakami ewakuacii;

- Instalacja wewegtrzna wodocigowa: Hydranty wewgtrzne Dn25 30m;

- PWP - Ppa. wylgcznik pgdu. Przyciski pgarowe;

- System pgarowy wentylacji grawitacyjnej klatki schodowey;

Ww urzdzenia i instalacje natg wykona zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgoéini
rzeczoznawg ds. zabezpiecheprzeciwpaarowych. Podstawa prawna: 8 3.1. rozpdeenia 3/.

UWAGI

1. Przed rozpoeziem wytkowania opracowadla obiektu dokumentagcppa. pn. "Instrukcja Bezpiecastwa
Pazarowego" wykonanej w sposob zgodny z § 6 rozgmwenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przecispmve] budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719), przez rzeczemgado spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych lub inna
upowaniona przez niego nagmnie inna osoba

2. Materialy, elementy budynku, instalacje, systemyrzadzenia przeciwpgrowe zastosowane w obiekcie
musz posiada prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie deonaggnych cech i widaiwosci
pozarowych

3. Stosowane sufity podwieszone nie kapii nie opadape pod wpltywem ognia



4. Projekty tematyczne — braowe podpisane przez projektanta wrazwiadczeniem ich wykonania zgodnie
ze sztulg zawodu, przepisami i standardami systeméw zabezgi@rzeciwpaarowych.

5. Wykonie systemow zabezpieézprzeciwpaarowych nalgy powierzy¢ firmie, ktéra poddata siprocesowi
certyfikacji ustug przeciwpa@rowych.

Podstawa Prawna:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62Q&niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciggrowego
zaopatrzenia w wadoraz drég pgarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teyes (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teyes (Dz. U. Nr109, poz. 719).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wegim ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Z 14 grudnia 2015 r , poz.
2117

14. Bezpieczastwo uzytkowania i dostepnosé obiektu

Planowany obiekt spetnia normy bezpiatdea wytkowania. Skrzydta wszystkich okien
otwierane s do wretrza. Nawierzchnie podestéw, pochylni, schodéw zgxznych i
wewretrznych, komunikacji naley wykona z pitytek ceramicznych nie powodaych
niebezpieczéstwa pag



ELEMENT NR 3

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMOR4ADOWEGO W
SULECZYNIE WRAZ Z URZ4DZENIAMI BUDOWLANYMI:
ZBIORNIKIEM NA CELE P.POZ. ORAZ ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM

NA GAZ PLYNNY.

ADRESINWESTYCJI

SULECZYNO, DZ. NR 305/3 OBREB EWIDENCYJNY SULECZYNO

(0008)

GMINA SULECZYNO

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220507_2.0008.305/3

Gmina Suleczyno

INWESTOR ul. Kaszubska 26

83-320 Suleczyno
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Pracownia Projektowa Sp.z o.0.

77-200 Miastko, ul. Koszalinska 7,
tel. 662 011 397; NIP: 842-177-13-48

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Spis zawartGci:

1.G8wiadczenie o mdiwosci podiczenia projektowanego obiektu budowlanego do siegitowniczej

coO~NO U WN

. Informacja BIOZ

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cglublicznego nr 1/2022
. Warunki techniczne pagtizenia L.dz.27/2022/WK

. Warunki techniczne pagiizenia L.dz.26/2022/WK

. Postanowienie Wéjta Gminy Sakzyno GK.7211.24.2022

. Decyzja Wojta Gminy Setzyno GP.6220.4.2022

. Zgtoszenie plac zabaw

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

Egz. Nr ...,

Miastko, 19.04.2022r




OSWIADCZENIE

Projektanta o madiwosci podhczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieptowniczej

Ja, nkej podpisanymgr inz. Dariusz Zagaja skladam éwiadczenie, o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 10
ustawy Prawo budowlane;, projektowany przeze mnie obiekt budowlany:

BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORADOWEGO W SUIECZYNIE WRAZ Z
URZ4DZENIAMI BUDOWLANYMI: ZBIORNIKIEM NA CELE P.PO Z. ORAZ ZBIORNIKIEM
PODZIEMNYM NA GAZ PLYNNY

W miejscowdci Sukczyno na dz. nr 305/3 doftr ewidencyjny Suiczyno (0008), gmina Sgdzyno, nie ma
mozliwosci podhczenia do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkakieslonymi w art. 7b ustawy Prawo
energetyczne.

Jednoczénie gdwiadczamze jestemswiadomy odpowiedzialriei karnej za zteenie fatszywego @viadczenia.

mgr inz. Dariusz Zagaja
instalacje sanitarne

nr upr. POM/0026/PBS/17



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowl anego:

BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORADOWEGO W SUIECZYNIE WRAZ Z
URZ4DZENIAMI BUDOWLANYMI: ZBIORNIKIEM NA CELE P.PO Z. ORAZ ZBIORNIKIEM

NA GAZ PLYNNY

SULECZYNO, DZ. NR 305/3 OBEB EWIDENCYJNY SULECZYNO (0008)
GMINA SULECZYNO

Inwestor:
Gmina Sukczyno

ul. Kaszubska 26

83-320 Su¢czyno

Proj ektant spor zgdzajgcy informagje:

IMIE ADRES DATA PODPIS:
I NAZWISKO: OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski | 75-365 Koszalin, ul. Bika 4 19.04.2022

mgr inz. Roman Sobolewski 77-200 Miastko, Prsin 2M 19.04.2022

mgr inz. Dariusz Zagaja 77-200 Miastko, ul. Gérna 19b 19.04.2022

mgr inz. Krzysztof Rzeszutko 71-028 Szczecin, ul. Barbakan 5/5 19.04.2022

mgr inz. arch. Jan Drzazga 75-390 Koszalin, ul. Macierzy 6 19.04.2022

mgr inz. Marcin Rudnik 77-200 Miastko, ulSlaska 7/1 19.04.2022

mgr inz. Maciej Pater 77-200 Miastko, ul. Matopolska 7 19.04.2022

mgr inz. Rafat Sitko 71-047 Szczecin, ul. Hrubieszowska 3/9 19.04.2022

Miastko, 19.04.2022r.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja polega na budowie budynku ustégiiaty - Gminnego Przedszkola Samgatawego w
Sukczynie wraz z urgdzeniami budowlanymi: zbiornikiem na cele pzporaz zbiornikiem
podziemnym na gaz ptynny na dziatce nr 305/ blewidencyjny Suiczyno (0008), gmina S¢dzyno
wraz z niezbdng infrastruktug techniczi jako uzupetnienie istniggej zabudowy ustugowej na
przedmiotowej dziatce.

W celu realizacji inwestycji kolejno zostawykonane:
I roboty przygotowawcze i fundamentowe
I roboty zbrojarskie

1] roboty zelbetowe

v roboty izolacyjne

Vv roboty murarskie

Vi roboty posadzkarskie
Vi roboty ciesielskie

VI roboty dekarskie

IX roboty stolarskie

X roboty elektryczne

Xl roboty instalacyjne
Xl roboty tynkarskie

Xl roboty malarskie

XV roboty elewacyjne
XV roboty instalacyjne
XVI roboty brukarskie
XVII roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

Na dzialce istnieje budynek Szkoty Podstawowe] We&ynie wraz z infrastruktgrtowarzyszca (
boiska, nawierzchnie utwardzone, miejsca postojowe)

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktOre mstyvarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane prowadzoneda w obrkbie istniegcej komunikacji ogolnodogpnej i istniejcych
budynkow. Naley zachowa szczegéla ostraznos¢ przy prowadzeniu prac rozbiorkowych,
fundamentowych, murarskich, betoniarsko — zbrojalslciesielskich i dekarskich.

4. Wskazanie przewidywanych zaged podczas realizacji robo6t budowlanych.

Zagrazenie poraenia padem elektrycznym przy obstudze azen i narzdzi elektrycznych.

Zagrazenie upadku z rusztowania lub z wysgédio

Zagrazenie urazéw chemicznych oczu i naskorka przy stasawérodkoéw chemicznych np. wapna do
zapraw.

Zagrazenie urazéw mechanicznych przyjywaniu urzdzen i narzdzi.

Zagrazenie upadku eizkich przedmiotow materiatdw lub prefabrykatow z wkesci (wciggarka,
winda)

Zagrazenie wejcia na teren budowy oséb postronnych w tym dzieci.



Zagrazenie urazow mechanicznych przy prowadzeniu pralgiéozowych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfaracownikow.

Wszyscy pracownicy muszposiadd udokumentowany fakt odbycia okresowego szkolenia w
zakresie bhp przeprowadzonego przez uprawnionegpekiora. Niezalaie od tego kierownik budowy
jest zobowazany udziek instruktau w zakresie bhp przed rozpeciem kolejnego etapu lub rodzaju
robo6t. Teren prowadzonych prac powinien zéstgrodzony z pozostawieniem bramy wjazdowej.
Nawierzchnia po ktorej odbywasic bedzie transport materiatdw budowlanych powinnd twykonana i
utrzymana w sposéb urdowiajgcy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia budowrgz
pojazdow interwencyjnych. Natg stosowa tylko i wytacznie materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Przy stosowaniu matéwatwyrobow chemicznie czynnych najescisle
przestrzegainstrukcji producentow.

Realizacja zamierzenia objtego niniejszym projektem z uwagi na wysipowanie okoliczngci
wymienionych w art2la, ustla Prawa budowlanego nibedzie wymagata opracowania przez
kierownika budowy planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.



