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Uwagi:

1. Gniazda ogélne montowac¢ na wystlkoéci h=0,3m.

2. Osprzet instalacji elektrycznych instalowaé w odlegtosci 0,6 m od stalowych elementéw instalaciji sanitarnych.
3. Laczniki montowaé na wysokosci min. h=0,9m od posadzki.

4. Oswietlenie klatki schodowej sterO\Lane z czujnikéw ruchu montowanych w oprawach.

5. Ochrona od porazen: |

- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania system TN-S

- zastosowanie wytgcznikéw r()znicovjopradowych
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UWAGI dot. o$wietlenia awaryjnego: !
1. Natezenie o$w. drogi ewakuacyjnei nie mniej niz 1Ix w kazdym miejscu drogi ew.
2. Natezenie o$w. stref otwartych nie mniej niz 0,5Ix
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3. Natezenie o$w. miejsc usytuowania el. p.poz. - hydranty - min. 5Ix
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T TSE2.1 tablica zabezp. TsESE21 T : L rozdz. pietra RP2 1. Laczniki montowaé na wysokosci rtin. h=0,9m od posadzki.
projektowana projektowana 2. Wypust oswietleniowy przeznaczony do zasilania oprawy o$wietleniowej nad umywalkg w postaci odbiornika

! D2 ‘ | TSE25 energii elektrycznej trwale zainstalowianego i stale podtgczonego h=1,8m.

;% ‘ 4: 3. Oswietlenie klatki schodowej steror/ane z czujnikdw ruchu montowanych w oprawach.
o A3 4. Osprzet instalaciji elektrycznych instalowac w odlegi_oéci Q,G m od stalowych elementéw instalacji sanitarnych.
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- samoczynne szybkie V\l/ytaczgniel zaL‘iIania system TN-S
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‘ Oprawa o$wietleniowa A3 pafametry zgodne ze specyfikacja lechmczr‘a ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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‘ Oprawa o$wietleniowa B1 paraJmetry zgodne ze specyfikacja lechmcsz ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| |
Oprawa o$wietleniowé{ B2 parametryNgodne ze specyfikacja jfehniczng
XEM/ \3/
Oprawa oswietleniowa fy zgodne ze specyfikacia ted
C
@ Oprawa o$wietleniowa C parametry zgodne ze specyfikacja techniczng
Oprawa oswietleniowa D1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng PARTER - ZESTAW'EN'E POWIERZCHNI
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. UZYT. [m]
v N 001 LACZNK TERAKOTA 47390000
Oprawa oswietleniowa D2 parametry zgodne ze specyfikacja techniczng
01 WIATROLAP TERAKOTA 32.210000
02 SEKRETARIAT TERAKOTA 28.340000
E1 03 SZATNIA TERAKOTA 75.570000
Oprawa oswietleniowa E1 parametry zgodne ze specyfikacja techniczng 04 KOMUNIKACIA TERAKOTA 222180000
05 KORYTARZ TERAKOTA 31.130000
E2 06 PRZEDSIONEK TERAKOTA £.380000
c— Oprawa o$wietleniowa E2 parametry zgodne ze specyfikacja techniczng 07 WC. TERAKOTA 4420000
08 W_C. TERAKOTA 5310000
09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 2400000
d Oprawa oswietleniowa F parametry zgodne ze specyfikacia techniczng 0.10 WC. TERAKOTA 5.280000
0.11 KORYTARZ TERAKOTA 10.990000
AW 012 ZMYWALNIA TERAKOTA 25.100000
Oprawa oswietleniowa AW1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng n/An . 2 0.13 POM. NA TERMOSY TERAKOTA 6.380000
ZL1I(1)"C" (klatka schodowa, szyb windowy) - 52,05m o1 YDANALNA FOSLKOW TERAKOTA 2680000
nesn A 1 And |1 2 015 POM. SOCJALNE TERAKOTA 14.700000
e o ZL 11 (2)"C" (klatka schodowa, pom. na srodki czystosci i sprzet gospodarczy) 48,39m 2 s e oo
prawa oswietleniowa AW2 parametry zgodne ze specyfikacja techniczng neAn . s, 2
ZL1I(3)"C" (reszta pomieszczen) -1122,04m o7 POM. GOSPODARCZE TERAKOTA 14700000
0.18 LAZIENKA TERAKOTA 13.860000
AW3 0.19 SALA EDUKACYJNA TERAKOTA/ WYKLADZINA 70.9680000
Oprawa o$wietleniowa AW3 parametry zgodne ze specyfikacja techniczng
0.20 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 47.920000
021 WINDA TERAKOTA 2.950000
AW4 o 02 | POMIESZCZENEE GOSPODARCZE TERAKOTA 13890000
Oprawa o$wietleniowa AW4 parametry zgodne ze specyfikacja techniczng 023 TOALETY TERAKOTA 12730000
024 SALA EDUKACYJNA TERAKOTA 74.350000 /\
AW - 025 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 42370000 - ARC H -ERS
— Oprawa oswietleniowa AW5 parametry zgodne ze specyfikacia techniczna 0% POM. NA $RODKI CZYSTOSCI | SPRZET TERAKOTA 6020000 ‘/ Pracownia Projektowa Sp. z o.0.
: SPRIATAJACY : 77-200 Miastko, ul. Koszalifiska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
027 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE TERAKOTA 7.170000 SULECZYNO
EWi Oprawa oéwietniowa EW1 parametry zgoche ze specyliaci teciczna 028 KORYTARZ TERAKOTA £.170000 DZIALKA NR 30513 OBREB SULECZYNO, GMINA SULECZYNO
02 SALA EDUKACYINA TERAKOTA WYKEADZINA 83570000 BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SULECZYNIE FAZA
030 SALAREKREACYJNA WYKLADZINA SPORTOWA 145.150000 PROJEKT
E%Z Oprawa oswietleniowa EW2 parametry zgodne ze specyfikacia techniczna 0 AZENKA TER:%T A 101000 RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 51%
0.32 KORYTARZ TERAKOTA 847000  [PROJEKTANT:|MGR INZ. KRZYSZTOF RZESZUTKO | Podpis: NR 2E
A\%Z ‘ 0.33 POMIESZCZENIE GOSPODRCZE TERAKOTA 7170000 NR UPR. ZAP/0220/POOE/11
Oprawa oswietleniowa AWZ parametry zgodne ze specyfikacia techniczna 034 SALA EDUKACYINA TERAKOTA/ WYKLADZINA 83.570000 SPRAWDZIL: |MGR INZ RAFAL SITKO Podpis: Data:
RAZEM : [m] 1222.48 NR UPR. ZAP/0109/POOE/12 30.09.2022r.




