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1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowiazujace warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022 ( GP.6733.1.2022) z
dnia 14.04.2022r.

2. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo :

Zaktada si¢ wykonanie stanu surowego budynku wraz instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi bez biatego
montazu.
Zakres prac do wykonania :
1. Roboty rozbidrkowe i ziemne.
Roboty fundamentowe wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej.
Stan surowy budynku.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Roboty elektryczne wewnetrzne, instalacja odgromowa, linia zasilajaca WLZ.
Elektryczna sie¢ strukturalna i monitoringu.
Instalacja fotowoltaiczna.
Konstrukcja dachu wraz z pokryciem, ociepleniem, obrébkami blacharskimi i
montazem urzadzen zaprojektowanych.
9. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna zewngtrzna.
10. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna wewnetrzna.
11. Instalacja c.o.
12. Wentylacja.

Ze wzgledu na zmiane sposobu zasilania budynku w cieplo (pompy ciepla glebinowe) zrezygnowano z
pomp ciepla zasilanych gazem oraz ze zbiornika gazowego. Zalaczona gazowa dokumentacja projektowa
stanowi jedynie calo$¢ projektu pierwotnego i na tym etapie nie nalezy bra¢ jej pod uwage. Nie dotyczy to
oczywiscie projektu instalacji c.o. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ do granicy
pomieszczenia technicznego.

Projekt zmiany sposobu zasilania budynku w cieplo zostanie dolaczony do drugiego etapu wykonania
zadania, w nastepnym przetargu, tj. do robot wykonczeniowych.

N

N~

Szczegotowy zakres robot :

1. Roboty rozbiorkowe

1.1  Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- wapiennej wraz z
posypka cementowo- piaskowa oraz wywozem w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

1.2  Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem w miejsce
wskazane przez zamawiajacego

1.3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.



1.4  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie

1.5 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego i
wytadowanego

2.Roboty ziemne
2.1  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki

2.2 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IT wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi.

2.3 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym
i uzytecznos$ci publicznej.

2.4  Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-111.

2.5 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ITII wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach

2.6  Obstuga geodezyjna- wytyczenie budynku, zbiornika, nawierzchni i drég, przytaczy, lamp wraz z
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

3. Zabezpieczenie placu budowy

3.1 Ogrodzenie drewniane z prz¢set przenosnych - wykonanie przeset

3.2 Ogrodzenie drewniane z przeset przeno$nych - przygotowanie stupow
3.3 Ogrodzenie drewniane z przeset przeno$nych - ustawienie ogrodzenia
3.4 Ogrodzenie drewniane z przeset przeno$nych - rozebranie ogrodzenia

4 Lawy fundamentowe

4.1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

4.2 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

4.3 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

4.4  Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

45 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej elementow budynkow i budowli
4.6 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

4.7  Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych

5. Stopy fundamentowe

5.1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

5.2 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

5.3  Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

5.4  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkoéw i budowli

5.5 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych

6. Plyta fundamentowa



6.1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

6.2 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
6.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

6.4 lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych

Stan surowy
Piwnica
1 Sciana zelbetowa

1.1 Sciany zelbetowe proste z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

1.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
1.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2. Sciany z bloczkéw betonowych

2.1  Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

2.2 lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych
murowanych z wyréwnaniem zaprawa

3. Strop nad piwnicg- poziom -0,2m
3.1 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm, ptyty stropowe o wym. 260x120 cm

3.2  Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 368x120 cm
3.3 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 469x120 cm,
3.4  Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 517x120 cm,
3.5 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 524x120 cm,
3.6  Plyty zelbetowe stropowe ptaskie z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy

3.7  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o §rednicy 12 mm elementéw budynkow i
budowli

4. Szyb windy

4.1  Sciany zelbetowe proste z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

4.2  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej o srednicy 6 mm elementéw budynkow i
budowli

4.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o $rednicy 10 mm elementéw budynkow i
budowli

5. Stupy zelbetowe

5.1  Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy

5.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej o $§rednicy 6 mm elementéw budynkow i
budowli



5.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o srednicy 12 mm elementow budynkow i
budowli

5.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o $rednicy 16 mm elementow budynkow i
budowli

6. Schody zewnetrzne

6.1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

6.2 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

6.3 Schody zelbetowe proste z uktadaniem betonu za pomoca pompy

6.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej o §rednicy 6 mm elementow budynkow i
budowli

6.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o §rednicy 12 mm elementéw budynkow i
budowli

_Parter

1.Sciany parteru
1.1  Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw M24 w budynkach

wielokondygnacyjnych

1.2 Scianki dzialowe z bloczkéw M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

2. Nadproza i belki Zelbetowe nad parterem

2.1  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/150
2.2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L- 19/180
2.3 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L- 19/240

2.4  Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
8m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy- nadproza

3. Strop nad parterem
3.1 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 260x120 cm
3.2 Montaz plyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 356x120 cm,
3.3 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 364x120 cm,
3.4 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 368x120 cm,
3.5 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 427x120 cm,
3.6 Montaz plyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym.
453x120 cm,
3.7 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - ptyty stropowe o wym. 469x120 cm

3.8  Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 517x120 cm

3.9  Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 524x120 cm,



3.10 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 679x120 cm,
3.11 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 795x120 cm,
3.12 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - ptyty stropowe 0
wym. 832x120 cm,
3.13 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - ptyty stropowe o wym. 933x120 cm
3.14 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 1232x120
cm,

3.15 Plyty zelbetowe stropowe plaskie z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

3.16 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o $rednicy 12 mm elementéw budynkow i
budowli

Pietro

1. Sciany pietra
1.1  Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw M24 w budynkach
wielokondygnacyjnych

1.2 Scianki dzialowe z bloczkéw M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
(klejoweyj)

2. Strop nad pietrem

2.1  Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 260x120 cm,
2.2 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 338x120 cm,
2.3 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 356x120 cm,

2.4Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe 0 wym. 364x120 cm,
2.5 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 368x120 cm,

2.6 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - ptyty stropowe o wym. 427x120 cm,

2.7 Montaz plyt stropowych strunobetonowych 0 wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 453x120 cm,
2.8 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 469x120 cm,
2.9  Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 517x120 cm,
2.10 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 524x120 cm,
2.11 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 616x120 cm,
2.12 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - ptyty stropowe 0 wym. 795x120 cm,
2.13 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 832x120 cm,

2.14 Montaz ptyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 933x120 cm,

analogia
2.15 Montaz plyt stropowych strunobetonowych o wys. 26,5 cm - plyty stropowe o wym. 1223x120
cm,

2.16 Plyty zelbetowe stropowe plaskie z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy



2.17 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o srednicy 12 mm elementow budynkow i
budowli

3. Nadproza nad pietrem
3.1 Utlozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/150
3.2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L- 19/180

Wience i belki zelbetowe

4 Wieniec zelbetowy poziom -0,465

4.1 Belki i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
4.2  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkoéw i budowli
4.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

5 Wiernce zelbetowe nad piwnicg, poziom -0,2 m

5.1 Belki i podciagi zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy

5.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej o §rednicy 6 mm elementéw budynkow i
budowli

5.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o $rednicy 12 mm elementow budynkow i
budowli

6 Wieniec nad parterem, poziom + 3,68 m

6.1 Belkii podciagi zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy- wieniec zelbetowy

6.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej o $§rednicy 6 mm elementéw budynkow i
budowli

6.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o $rednicy 12 mm elementéw budynkow i
budowli

7 Wieniec nad parterem, poziom +4,00 m

7.1 Belkii podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy- wieniec zelbetowy

7.2  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej o srednicy 6 mm elementéw budynkow i
budowli

7.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o srednicy 12 mm elementow budynkow i
budowli

8 Wieniec nad pietrem, poziom +7,70 m

8.1 Belki i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy- wieniec zelbetowy

8.2  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej o $rednicy 6 mm elementéw budynkow i
budowli

8.3  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o §rednicy 12 mm elementéw budynkow i
budowli

9 Wieniec nad pietrem, poziom +7,965 m

9.1 Belkii podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy- wieniec zelbetowy



9.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej o $rednicy 6 mm elementéw budynkow i
budowli

9.3  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o $rednicy 12 mm elementow budynkow i
budowli

10. Belki zelbetowe

10.1 Belki i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

10.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej o $rednicy 6 mm elementow budynkow i
budowli

10.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej o srednicy 8 mm elementow budynkow i
budowli

10.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o $rednicy 12 mm elementoéw budynkow i
budowli

10.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o srednicy 16 mm elementow budynkow i
budowli

10.6 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej o srednicy 20 mm elementow budynkow i
budowli

Dach wraz z montazem urzadzen

1 Podloze pod pokrycie dachowe

1.1 lzolacje poziome paroizolacja samoprzylepna
1.2 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt z wetny skalnej gr. 25 cm
uktadanych na sucho

1.3 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt z welny skalnej- warstwa
spadkowa o gr. ér. 40 cm uktadanych na sucho

2 Pokrycie dachowe

2.1 Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsja
asfaltowa i ulozeniem na sucho papy perforowane;j

2.2 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm potokragte o
$rednicy 15cm

2.3 Rury spustowe okragle o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm powlekanej

2.4 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm

2.5 Obrobki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
2.6 Obrobki wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
2.7 Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm

2.8 Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm - dodatek za
kazde dalsze Scm szerokosci

3 Ogniomury

3.1 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw M24 w budynkach
wielokondygnacyjnych



3.2 Ocieplenie $cian budynkow z cegly z welny mineralnej gr. 15 cm  przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie

3.3 Ocieplenie $cian budynkow z cegly  z welny mineralnej gr. 5 cm  przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie

3.4 Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
plytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

3.5 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w
rozwini¢ciu ponad 25cm
4 Wylaz dachowy, klapa oddymiania

4.1 Klapa oddymiajgca o pow. czynnej oddymiania 2,76 m2 kpl.
4.2  Wylaz dachowy fabrycznie wykonczony o wym. 1,0x1,0m
4.3  Drabiny stalowe wewngtrzne pionowe o dtugosci do Sm ze stali nierdzewnej o $rednicy 51 mm,

Roboty wykonczeniowe

1 Izolacja $cian fundamentowych
1.1 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii fundamentowej

1.2 Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych

1.2 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm

1.3  Ocieplenie $cian budynkéw z betonu  plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca
dybli plastikowych

1.4 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
1.5 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi

1.6 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii fundamentowej

2. Stolarka okienna i drzwiowa

2.1 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2

2.2 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 EI 60
2.3 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2

2.4  Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2

2.5 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2

2.6  Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm- parapety zewngtrzne

2.7 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 3,10 m
2.8 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 3,3 m
2.9 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 2,90 m
2.10 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 1,30 m
2.11 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 3,40 m
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2.12 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikoéw o dlugosci 2,25 m
2.13 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 1,10 m
2.14 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 1,25 m
2.15 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 5,70 m
2.16 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 6,10 m
2.17 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 5,60 m
2.18 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 4,00 m
2.19 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 5,75 m
2.20 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosei 6,13 m
2.21 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 3,40 m
2.22 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci 1,70 m
2.23 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2

2.24 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 EIS 60

2.25 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych

2.26 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych

2.27 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych EIS 60

2.28 Oscieznice stalowe o szerokosci 1,0 m malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych
i wejsciowych do lokalu

2.29 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone

2.30 Oscieznice stalowe o szerokosci 0,90 m malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych
i wejsciowych do lokalu

2.31Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EIS 30

Roboty elektrvczne zewnetrzne

1W.L.Z

1.1 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I11-1V
1.2 Zigcze kablowe
1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m
1.4  Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm
1.5 Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych r¢cznie
1.6 Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
1.7 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m po utozeniu kabla
1.8 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-1V
1.9 Ukladanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowanie

1.10 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

3.11 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 120 mm?2 na napigcie do 1 kV o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

3.12 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
3.13 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy

3.14 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

3.15 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

Roboty elektryczne wewnetrzne
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1Rozdzielnia RG

1.2 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm

1.3 Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwiacych M10 w gotowych $lepych otworach w
$cianie

1.4  Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza
przez przykrecenie

1.5 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 poél

2 Montaz Gléwnego Wylacznika Pradu

2.1 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu
ceglanym
2.2 Przewody kabelkowe n.t. mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.

2.3  Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

2.4 Montaz do gotowego podtoza przycisku w obudowie PWP

3 Montaz rozdzielnic pietrowych

3.1 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm w podtozu
betonowym

3.2 Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwiagcych M10 w gotowych $lepych otworach w
$cianie

3.3 Montaz rozdzielnicy TSE1

3.4 Montaz rozdzielnicy TSE2

3.5 Montaz rozdzielnicy TSE3

3.6 Montaz rozdzielnicy TSE4

3.7 Montaz rozdzielnicy TSE11

3.8  Montaz rozdzielnicy TSE12

3.9 Montaz rozdzielnicy TSE13

3.10 Montaz rozdzielnicy TSE14

3.11 Montaz rozdzielnicy TSE15

3.12 Montaz rozdzielnicy TN

3.13 Montaz rozdzielnicy TKU

3.14 Montaz rozdzielnicy TSERW

3.15 Montaz rozdzielnicy TWT

3.16 Uktadanie kabli 0 masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3.17 Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowanie
3.18 Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3.19 Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3.20 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
3.21Podtaczenie przewod ochronnych

4 Montaz rozdzielnic odbiorczych

4.1  Mechaniczne wykonanie $lepych otworow o glgbokosci do 8 cm i ér.do 10 mm w podtozu
betonowym

4.2  Osadzenie w podtozu kotkdéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych Slepych otworach w
Scianie
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4.3 Montaz rozdzielnicy RP1

4.4 Montaz rozdzielnicy RP2

45 Montaz rozdzielnicy RPP1

4.6 Montaz rozdzielnicy RPP2

4.7  Ukladanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
4.8 Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
4.9 Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

4.10 Podtaczenie przewod ochronnych

5 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.

5.1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe

5.2 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe

5.3 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe

5.4  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe' Przebijanie otworow $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub
stropach z cegly

5.5  Przepusty z rur o $r. do 40 mmw S$cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm
5.6  Uszczelnienie wylotu przepustu

6. Instalacja polaczen wyréwnawczych

6.1 Montaz listwy GSU
6.2 Montaz listwy LSW

6.3 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - Lgy - 6mm2

7. Instalacja odgromowa

7.1  Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych mocowane na dachu - dtugos¢ przgsta do 10 m

7.2 lglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami
7.3 Przewody odprowadzajace o przekroju 8 mm ze stali ocynkowane;j

7.4  Zlacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych
7.5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze

8. System telewizji dozorowej oraz instalacji LAN
8.1. Montaz szafy teleinformacyjne;j
8.2. Uktadanie przewodoéw UTP 4x2x0,5 mm?2
8.3. Uktadanie przewodow S/FTP kat. 6

9. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 45 kW

9.1. Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 45 kW
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Roboty instalacyjne zewnetrzne

1 Roboty dla instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej

1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska - analogia - wytyczenie przebiegi insytalacji

1.2 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi

1.3 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3

1.4  Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokos$ci 3,0-3,6m, wykonywane w gruncie
kategorii III o Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI typ boksowy

1.5 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm

1.6 Rury z PCW kielichowe o §rednicy nominalnej 200mm

1.7  Studnie rewizyjne gltebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z gotowych elementow z tworzywa
sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy, typ 2

1.8 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z gotowych elementow z tworzywa
sztucznego - dodatek za kazdy 1,0m roznicy glgbokosci ponad 2,0m

1.9 Studnie rewizyjne kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o
$rednicy 1000mm i glebokosci 2,0m - analogia do glgbokosci 2,8m

1.10 Przeciaganie w rurach ochronnych rurociggdéw przewodowych o §rednicy nominalnej 150mm
1.11 Zamknigcie koncowek rur ochronnych o §rednicy nominalnej 200mm, rury przewodowe o
$rednicy nominalnej 100mm

1.12 Przykanaliki z rur zeliwnych o $rednicy nominalnej 200mm z uszczelnieniem zaprawa cementowa
- analogia zabudowa rury ochronnej stalowej Dn200

1.13 Studnie rewizyjne kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o
srednicy 1200mm i glebokosci 2,0m - analogia - zabudowa separatora ttuszczy EST-H 2 ECOL-
UNICON

1.14 Studnie rewizyjne kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o
$rednicy 1200mm - za kazde nastgpne 0,5m ponad 2,0m

1.15 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm

1.16 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

1.17 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii ITI-IV ubijakami mechanicznymi - analogia
zageszcznie wykopow

1.18 Przestawianie krawgznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej

1.19 Remonty czastkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia narzutowego o wysokosci 13-17cm -
analogia do bruku betonowego

1.20 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska - analogia inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2 Roboty dla instalacji zewnetrznej wodociagowej

2.1  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska - wytyczenie lokalizacji instalacji

2.2 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

2.3 Demontaz hydrantu podziemnego srednicy 80-100mm - analogia dla nadziemnego

2.4 Wykopy z zasypaniem o glebokosci do 4,80m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie
kategorii III o Scianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ stupowy
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2.5 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3

2.6  Studnie rewizyjne kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o
$rednicy 1000mm i gtebokosci 2,0m

2.7  Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej 90mm, taczone metoda
zgrzewania

2.8  Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej 110mm, taczone metoda
zgrzewania

2.9 Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 40mm
2.10 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 63mm
2.11 Oznakowanie ta§ma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
- analogia
2.12 Wodomierze srubowe typu MZ o $rednicy nominalnej S0mm
2.13 Wodomierze srubowe typu MZ o $rednicy nominalnej 40mm

2.14 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 50mm, montowane sprze¢tem
recznym JAFAR

2.15 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o §rednicy 80mm, montowane sprzetem
recznym JAFAR

2.16 Zasuwy zeliwne kielichowe o $rednicy nominalnej 50mm z obudowsg na rurociggach PCW i PE
JAFAR

2.17 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 90mm

2.18 Ksztaltki PE na rurociaggach PE o srednicy zewnetrznej 90mm

2.19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym

2.20 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze

2.21 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym kolierzowym
- analogia hydrant nadziemny JAFAR

2.22 Zawory napowietrzajace plywakowe o $rednicy nominalnej S0mm - analogia - zawor ptywakowy
do wody zb. p.poz. ZETKAMA

2.23 Proba szczelnosci sieci wodociaggowych z rur azbestowo-cementowych o $rednicy nominalnej do
100mm

2.24 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka
200m)

2.25 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii I11-1V ubijakami mechanicznymi - analogia
zageszcznie wykopow

2.26 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska - analogia inwentaryzacja geodezyjna powykonwcza

Instalacja wod.-kan.

1Roboty przy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej parter i piwnica

1.1 Rurociaggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow,
o polaczeniach wciskowych

1.2 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o §rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

1.3 Rurociggi z PCW kanalizacyjne o §rednicy 75mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

1.4  Rurociaggi z PCW kanalizacyjne o §rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
potaczeniach wciskowych

1.5 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu weiskowym
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1.6 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o érednicy 110mm o potaczeniach
weciskowych

1.7 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniach
weciskowych

1.8 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 5S0mm o potaczeniach
weciskowych

1.9 Wpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm

1.10 Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego o Srednicy 50mm do brodzikow

1.11 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110mm, laczone metoda wciskowa
1.12 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 75mm, taczone metodg weiskowsa
1.13 Wpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm - analogia - montaz opaski PYROPLEX DN110
p-poz.

1.14 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1,2m i gigbokosci do 1,5m wewnatrz
budynkéw, wykonywane metoda studniarskg, w gruncie kategorii ITI-1V - odwadnianie piwnic

1.15 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 40mm - analogia do zabudowy pompy do
sciekow czystych dn50 OMNIGENA WQI1500 F - wyposazenie studni odwad. piwnice

1.16 Rurociagi z PCW o $rednicy 40mm na $cianach taczone metoda wciskows - analogia -  zbudowa
instalacji tlocznej PE 63

2Roboty przy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej pietro

2.1 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o polaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

2.2 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

2.3 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
potaczeniach wciskowych

2.4  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach
weciskowych

2.5 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy S0mm o potgczeniach
weciskowych

2.6 Wnpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm

2.7  Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy S0mm do brodzikow

2.8  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 110mm, laczone metodg wciskowa
2.9  Wpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm - analogia - montaz opaski PYROPLEX DN110
p.poz.

3 Roboty przy wewnetrznej instalacji wodociagowej i cwu

3.1 Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych

3.2 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej SOmm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX

3.3 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na §cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX

3.4  Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX

3.5 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na §cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX

3.6  Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na §cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX
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3.7 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX 16

3.8 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach miedzianych o $rednicy nominalnej 15mm do
zaworOow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym - analogia - PEX

3.9 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach miedzianych o $rednicy nominalnej 15mm do
zaworOow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym - analogia - PEX

3.10 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych o srednicy nominalnej 20mm do
zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym

3.11 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukeyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o
$rednicy zewngtrznej 20mm (kolana z polietylenu)

3.12 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o
$rednicy zewnetrznej 25mm (kolana z polietylenu)

3.13 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach z tworzyw sztucznych o
$rednicy zewnetrznej 32mm (kolana z polietylenu)

3.14 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o
$rednicy zewngtrznej 40mm (kolana z polietylenu)

3.15 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociagach z tworzyw sztucznych o
$rednicy zewngtrznej S0mm (kolana z polietylenu)

3.16 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach stalowych o $rednicy
nominalnej 50mm

3.17 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ z rur i ksztattek zeliwnych o $rednicy S0mm do
wodomierzy srubowych - anal. do podejs¢ wodomierza i zaworu antyskazeniowego dn50

3.18 Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 50mm

3.19 Zawory przelotowe i zwrotne, z potaczeniem na dwuztaczke o $rednicy nominalnej 50mm - anal. -
zabudowa zaworu antyskazeniowego

3.20 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm

3.21 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm otulinami korkowymi rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej do 38mm - anal. - otulinami PE 6mm  dn 18

3.22 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm otulinami korkowymi rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej do 38mm - anal. - otulinami PE 6mm  dn 22
3.23 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm otulinami korkowymi rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 38mm - anal. - otulinami PE 6mm  dn 28
3.24 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm otulinami korkowymi rurociggdw o Srednicy
zewnetrznej do 38mm - anal. - otulinami PE 6mm  dn 32

3.25 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm otulinami korkowymi rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 38mm - anal. - otulinami PE 6mm  dn 40

4 Roboty przy wewnetrznej instalacji p.poz.

4.1 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 65mm o potaczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4.2  Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej SOmm o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4.3  Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4.4  Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4.5 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4.6  Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
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4.7 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potgczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych

4.8 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach stalowych o srednicy
nominalnej 15mm
4.9 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach stalowych o $rednicy
nominalnej 25mm

4.10 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach stalowych o $rednicy
nominalnej 32mm

4.11 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach stalowych o $rednicy
nominalnej 40mm

4.12 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach stalowych o srednicy
nominalnej 50mm
4.13 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach stalowych o $rednicy
nominalnej 65mm

4.14 Zawory przelotowe i zwrotne, z potagczeniem na dwuzlaczke o $rednicy nominalnej 50mm - zawor
antyskazeniowy BA

4.15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ z rur i ksztattek zeliwnych o $rednicy 50mm do
wodomierzy $rubowych - anal. - do zestawu hydroforowego p.poz.

4.16 Zbiorniki filtracyjne o $rednicy 1200mm - anal. - zabudowa zestawu hydroforowego p.poz. z
obejscem testujacym

4.17 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 65mm

4.18 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 65mm - zwrotny typ
SZUSTER

4.19Szafka hydrantowa wnekowa z wezem polsztywnym 30m
4.20 Zabudowa opasek peczniejacych p.poz.

4.21 Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe o $rednicy nominalnej 15mm - anal. - reduktory ci$nienia
do wody - zasilanie sptuczek instalacji p.poz.

4.22 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o srednicy nominalnej 15mm - anal. - filtry do wody

4.23 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych o srednicy do 65mm w
budynkach mieszkalnych

4.24Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
5 Instalacja c.o.

5.1 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX 16 - pom. parteru

5.2 Rurociag z polietylenu sieciowego - analogia do rur PEX AL dn 18/2,5 ogrzewanie podlogowe
5.3  Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-1, SWN-1 o ilosci obwodow 2-4

5.4  Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, SWN-2 o ilosci obwodoéw 5-7

5.5  Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, SWN-3 o ilosci obwodoéw 8-10

5.6 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm otulinami korkowymi rurociggéow o srednicy
zewnetrznej do 38mm - anal. - otulinami PE 6mm  dn 18 - parter

5.7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - 3,5 cm 1\2 grubosci
plyty ogrzewania posdzkowego - analogia - pom. pigtra

5.8  Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-1, SWN-1 o ilosci obwodow 2-4

5.9 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, SWN-2 o ilosci obwodow 5-7

5.10 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, SWN-3 o ilosci obwodéw §-10

5.11 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - analogia - PEX 16 - pom. pigtra

5.12 Izolacja rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami z welny
mineralnej grubosci 30mm - analogia izolacje - piankowe PE gr. 9mm dn16-75
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5.13 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 20 mm, o polaczeniach
gwintowanych, na $cianach budynkow

5.14 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 25mm, o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach budynkow

5.15 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych, na Scianach w
budynkach

5.16 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50mm o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach

5.17 Dodatki za wykonanie obejs$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociagach stalowych o $rednicy
nominalnej 20mm

5.18 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukeyjnych w rurociggach stalowych o $rednicy
nominalnej 25mm

5.19 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach stalowych o srednicy
nominalnej 40mm

5.20 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach stalowych o srednicy
nominalnej 50mm

5.21 Zabudowa opasek pgczniejacych p.poz.
5.22 Odpowietrzniki automatyczne dn 15 -20

5.23 Izolacja rurociggow o srednicy zewngtrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami z wetny
mineralnej grubosci 30mm - analogia izolacje - piankowe PE gr. 9mm dn16-75

Wentylacja

1.1. Nagrzewnice ramowe, typ W i Pk, 2-rzedowe o wielkosci 9 i powierzchni grzejnej do 48,0m?2 -
analogia - zabudowa instalacji sterujgcej programowanie i rozruch centrali wentylacyjnej

1.2. Wentylatory promieniowe o $rednicy otwordéw ssacych do 630mm i masie do 700kg z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - naped nr 1 - analogia - zabudowa centrali wentylacyjnej VVS040c-R-
SFPVCS/VVS040c-L-SFVPS_cd  (VTS)

1.3. Kotty stalowe wodne lub parowe S-9WJ-1 (WCO-80A-1), S-9WJ-2 (WCO-80A-2) - analogia -
wytadunek i podniesienie central wentylacyjnych na dach budynku

1.4. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokatne, typ A/II (z udziatem ksztaltek do
55%) o obwodzie do 4400mm

1.5. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokatne, typ A/Il (z udziatem ksztattek do
55%) o obwodzie do 1800mm

1.6. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokatne, typ A/II (z udziatem ksztaltek do
55%) o obwodzie do 1400mm

1.7. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokatne, typ A/II (z udziatem ksztattek do
55%) o obwodzie do 1000mm

1.8. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokatne, typ A/II (z udziatem ksztaltek do
55%) o obwodzie do 600mm

1.9. Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/I (z udzialem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 100mm - anal. - spiro

1.10. Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/I (z udziatem ksztaltek do 35%) o
$rednicy do 200mm - anal. - spiro

1.11. Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/I (z udziatem ksztattek do 35%) o
$rednicy do 315mm - anal. - spiro

1.12. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/I (z udziatem ksztattek do
55%) o $rednicy do 100mm

1.13. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/I (z udziatem ksztattek do
55%) o srednicy do 200mm

1.14. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/I (z udziatem ksztattek do
55%) o $rednicy do 315mm
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1.15. Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm -
anal. - szynka rozprezna izolowana wew. D125 320x270x150

1.16. Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 280mm - anal. - skrzynka rozpre¢zna izolowana z
przepustnicg i koncowka pomiarowg 100/D125

1.17. Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 160mm - anal. - skrzynka rozprezna izolowana z
przepustnicg i koncowka pomiarowg D80  320x80x80

1.18. Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 280mm - anal. - skrzynka rozpre¢zna dn 125/320 zolowana z
przepustnicg i koncéwka pomiarowa

1.19. Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 400mm - anal.- skrzynka rozpr¢zna dn315/D150 izolowana
z przepustnicg 1 koncowka pomiarowg + nawiewnik (wywiewnik)

1.20. Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy S500mm - anal. - skrzynka rozprezna dn575 izolowana z
przepustnica i koncoéwka pomiarowa + nawiewnik (wywiewnik)

1.21. Przepustnice jednoplaszczyznowe winidurowe kotowe typ E do przewodow o $rednicy do
dn100mm - anal. - klapy p.poz. dn100

1.22. Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe typ E do przewodéw o $rednicy do
dn150mm - anal. - klapy p.poz. dn150

1.23. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ A do przewodow o obwodzie do
2000mm - anal. - klapy p.poz. 200x200 160x160 125x125

1.24. Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ A do przewoddéw o obwodzie do
1800mm - anal. - klapy p.poz. 315x315 250x250

1.25. Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ A do przewodow o obwodzie do
2400mm - anal. - klapy p.poz. 500x500 400x630

1.26. Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ A do przewoddéw o obwodzie do
2800mm - anal. - regulacyjne 400x400 500x500 400x630

1.27. Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika, do wentylacji bezprzewodowej, o $rednicy
otwordéw ssacych do 355mm i masie do 15kg - analogia zabudowa went. kanatowych dn100

1.28. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodéw o $rednicy 100mm -
klapy zwrotne grawitacyjne VKK100 doWC

1.29. Czerpnie $cienne, kotowe, typ B o srednicy do 315mm - klatka schodowa z inst. gazowa

1.30. Wyrzutnie dachowe, kotowe, z pionowym wylotem powietrza, kotowe typ D o srednicy do 200mm
- anal. - wywietrzaki dachowe dn 100

1.31. Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do
500mm samoprzylepng mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 20, 30, 40, S0mm,
udziat ksztaltek do 55%

FOTOWOLTAIKA:

1. Podstawowe parametry paneli fotowoltaicznych:

Moc nominalna panela 440W
Maksymalne napiecie 41,7V

Sprawnos¢ modutu nie mniejsza niz 20%
Wspotczynnik temperaturowy -0,29%/1*C

Podstawowe parametry Inwertera:
Znamionowa moc czynna 40kW
Maksymalne napigcie wejsciowe 1100W
Maksymalny prad na MPPT 26A

[lo§¢ MPPT 4.

Moduty monokrystaliczne

Lp. Wiasciwosci elektryczne/STC

1 Tolerancja mocy Pmax(%) 0-+3
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2 Maksymalne napiecie Vmpp 41.70

3 Prad mocy nominalnej Impp 10.56

4 Napiecie obwodu otwartego Voc(V) 50.10

5 Prad zwarciowy Isc (A) 11.44

6 Sprawno$¢ modutu (%) 20.24

Wiasciwosci elektryczne/NMOT

1 Maksymalne napiecie Vmpp 329.90

2 Maksymalne napigcie Vmpp 38.20

3 Prad mocy nominalnej Impp 8.63

4 Napigcie obwodu otwartego Voc(V) 46.80

5 Prad zwarciowy Isc (A) 9.24

Charakterystyka elektryczna z 25% zyskiem mocy
tylnej strony

1 Prz6d moc Pmax/W 440

2 Laczna moc Pmax/W 550

3 Vmp/V(tacznie) 41.80

4 Imp/A/(tacznie) 13.16

5 Voc/V(tacznie) 50.20

6 Isc/A/(tacznie) 13.81

Charakterystyka mechaniczna

1 Typ krzemu Mono PERC

2 Ogniwa 144(6x24)

3 Wymiary modutu 2094x1038x30mm

4 Waga 28 kg

5 Szkto 2.0mm+2.0mm

6 Skrzynka przytaczeniowa IP 68, 3 diody

7 Kabel 4mm2, 350 mm

8 Konektor MC4- compatible

Charakterystyka temperaturowa

1 NMOT 44°C

2 Wspodtczynnik temperatury Pmax -0,36%/°C

3 Wspodtczynnik temperatury Voc -0,29%/°C

4 Wspdlczynnik temperatury ISC 0,05%/°C

5 Wspodtczynnik mocy tylnej strony 70£5%
Warunki pracy

1 Maksymalne napigcie 1500V DC

2 Temperatura pracy "40°C™+85°C

3 Maksymalny prad 25A

4 Maks. Obcigzenie ($§nieg/wiatr) 5400Pa/2400Pa

INWENTER

1 Sprawno$¢ maksymalna 98,7 %

2 Sprawnos$¢ europejska 98,4 %

3 Maksymalne napiecie wejsciowe 1100V

4 Maksymalny prad dla MPPT 26 A

5 Maksymalny prad zwarciowy dla 40 A

MPPT

6 Napiecie startowe 200V

7 Zakres napiecia roboczego MPPT 200V7100V

8 Znamionowe napiecie wejsciowe 600 V

9 llos¢ MPPT 4

10 Maksymalna ilo$¢ wejs¢ MPPT 2

11 Znamionowa moc czynna AC 36000W

12 Maksymalna moc pozorna AC 40 000 VA
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13 Znamionowe napiecie wyjsciowe 230V AC/400 V AC,3W/N+PE

14 Znamionowa czestotliwos$¢ sieci AC 50Hz/60Hz

15 Znamionowy prad wyjsciowy 52,0A

16 Maksymalny prad wyjsciowy 58,0A

17 Zakres regulacji wspétczynnika 0,8wyprzedzajacy...0,8 opozniony
mocy

18 Wsp. zawartosci harmonicznych <3%
THD

19 Wyswietlacz Wskazniki LED, WLAN + APP

20 Wymiary (szer. x wys. x gt.) 640x530x270 mm

21 Waga (z ptytka montazowa) 43

22 Emisja hatasu <46 dB

23 Zakres temperatury pracy "25°C " 60°C

24 Chtodzenie Konwekcja naturalna

25 Maksymalna wysokos¢ pracy 4000m

26 Wilgotnos¢ wzgledna 0-100%

27 Ztacze DC MC 4

28 Ztgcze AC Wodoodporny zacisk+ ztagcze OT/DT

29 Konstrukcja Bez transformatora

30 Pobdr mocy w porze nocnej <55W

31

32

33

Opracowat :

Mgr inz. Roman Sobolewski
Uprawnienia konstrukcyjno — budowlane bez ograniczen
Nr ew. AN 8346/708/86
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