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2. Oswiadczenie:

Szczecin, 30.09.2022

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SULECZYNIE
branza elektryczna,

, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Rzeszutko mgr inz. Rafat Sitko

upr. bud.: ZAP/0220/POOE/11 upr. bud.: ZAP/0109/POOE/12




3. Opis techniczny

3.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna 0,4kV zasilajaca obwody odbiorcze w
projektowanym budynku przedszkola gminnego, zlokalizowanego na terenie dz. nr 305/3
obreb Sulgczyno.

Projekt obejmuje wykonanie obwodéw odbiorczych wraz z o$wietleniem ogdlnym i
awaryjnym oraz rozdzielnicy zabezp. RG zlokalizowanej w pomieszczeniu w¢zta w piwnicy.
Rozdzielnica gtéwna RG zasilana bedzie poprzez ziacze kablowe z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu ZK-DPX z projektowanego wg oddzielnego opracowania zlgcza

kablowego ZKPp zlokalizowanego przy granicy zasilanej dziatki geodezyjne;.

3.3. Podstawa opracowania
Postawg¢ opracowania stanowig:

— Zbiér norm PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
— Obowiazujace normy, przepisy, katalogi zwigzane z przedmiotem opracowania

3.4. Charakterystyka energetyczna obiektu

— Instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz

— Moc zapotrzebowana PBm=70kW

— Prad szczytowy Igm=108,9A

— System ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: ,,SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie wylacznikow instalacyjnych
nadpragdowych oraz jako dodatkowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

zastosowanie wytacznikéw réznicowopragdowych.




3.5. Opis projektowanych rozwiazan

3.5.1. Zasilanie obwod6éw odbiorczych — rozdzielnica gléwna RG

Do celéw rozprowadzenia obwodéw instalacyjnych odbiorczych w budynku przedszkola
projektuje si¢ zabudowe rozdzielnicy gléwnej RG zlokalizowang na poziomie piwnicy w
pomieszczeniu wezta technicznego. Rozdzielnica wyposazona bedzie w wylgczniki
instalacyjne typu S300 oraz w wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe typu
P300, roztaczniku bezpiecznikowe typu R300 oraz ochronniki przeciwprzepigciowe typu
I+II. Miejsce usytuowania w/w rozdzielnicy zabezpieczen zlokalizowano na planie
budynku, a jej wyposazenie na schemacie ideowym. Rozdzielnice RG nalezy zasili¢
kablem typu N2XCH 4x50mm’ z projektowanego zlacza kablowego ZK-DPX

wyposazonego w przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
3.5.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu - PWP

Projektuje si¢ montaz przeciwpozarowych wytacznikéw pradu przy gtéwnym wejsciu do
budynku. Wytacznik zabudowany w obudowie hermetycznej wykonanego z niepalnych
modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wylacznika pozwala na zdalne
wylaczenie  wylacznika gléwnego  posiadajgcego  wyzwalacz  nadnapigciowy,
zabudowanego w ziaczu kablowym posrednim ZK-DPX zlokalizowanym na zewnatrz
przy S$cianie budynku,. Od wylacznikéw do rozdzielnicy RG nalezy stosowac przewdd

ognioodporny typu HDGs 2x1,5mm? PH90.
3.5.3. Zasilanie obwod6éw budynku A - rozdzielnica RP1, RP2, RPP1, RPP2

W celu rozprowadzenia zasilania dla rozdzielnic w budynku przedszkola projektuje si¢
rozdzielnice pigtrowe RP1 i RP2 na poziomie parteru oraz RPP1 i RPP2 na pigtrze w
miejscach ogélnodostgpnych na klatkach schodowych. Rozdzielnice RP1 nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy gtéwnej RG przewodami typu N2XCH 5x16mm2 natomiast RP2, RPPI,
RPP2 przewodami typu N2XCH 5x10mm?2. W rozdzielnica pigtrowych RP1, RP2, RPP1,
RPP2 zabudowane zostang zastosowane zabezpieczenia linii zasilajacych rozdzielnice
odbiorcze oraz obwodoéw lokalnych. Wyposazenie tablic RP1, RP2, RPP1, RPP2

pokazano na schemacie zasilania.

3.5.4. Zasilanie obwodéw sal edukacyjnych(TSE), kuchni(TKU), serwera(TSERW),
pokoju nauczycielskiego(TN), windy(TN) — tablice zabezp.

Do celéw rozprowadzenia obwodéw instalacyjnych odbiorczych w salach edukacyjnych

zaprojektowano rozdzielnice odbiorcze TSE1, TSE2, TSE2, TSE4, TSEIl1l, TSEI12,




TSE13, TSE14, TSE15. W celu rozprowadzenia obwodéw odbiorczych w gabinetach
nauczycielskich, pomieszczeniach kuchni, serwerowni i w celu zasilenia windy
zaprojektowano tablice zabezpieczen TN, TKU, TSERW, TWT. Tablice wyposazone
beda w rozitaczniki izolacyjne FR300, wylaczniki instalacyjne typu S300, wylacznik
przeciwporazeniowe réznicowopradowe typu P300 oraz ochronniki przeciwprzepigciowe.
Miejsce usytuowania w/w rozdzielnic zlokalizowano na planie budynku, a ich
wyposazenie na schemacie ideowym. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z rozdzielnic zgodnie ze

schematami rozdzielnic.

3.5.5. Polaczenia wyréwnawcze miejscowe
Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe. W puszce rozgateznej wykonaé
polaczenia wszystkich metalowych urzadzen zainstalowanych na state oraz zacisku PE w
w rozdzielnicy gléwnej RG. Instalacj¢ polaczen wyréwnawczych miejscowych wykonac

przewodem LgY6mm?2.
3.5.6. Polaczenia wyréwnawcze gléwne

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSU nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy
konstrukcji oraz metalowe rury instalacji sanitarnych wchodzace 1 wychodzace z
budynku, czesci metalowe obce jak rowniez obudowe i szyny ochronne PE projektowanej
rozdzielnicy. Potaczenia wyréwnawcze gléwne wykona¢ przewodem miedzianym
LgY16mm? Polaczenia szyny z przewodem uziemiajacym oraz z elementami
przewodzagcymi wykona¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajagcych sprawdzenie
istnienia potaczen wyréwnawczych. Potaczenie uziemiajace wykonaé przewodem

LY 16mm?>.

3.5.7. Zasilanie odbiornikéw

Typy 1 przekroje przewodow zasilajacych poszczegélne urzadzenia pokazano na
schemacie ideowym tablicy. Obwody zabezpieczy¢ zgodnie ze schematami ideowymi
tablic. Calo$¢ instalacji wykona¢ przewodami uktadami w tynku lub rurach i korytach
instalacyjnych. W celu uniknigcia montazu puszek rozgateznych instalacje wykonywac¢ w
ukfadzie promieniowym tzn. z gniazda na gniazdo, z oprawy na oprawe¢ 1 z facznika na
facznik. W tym wypadku na montaz tacznikéw stosowac tacznikéw stosowaé p/t puszki
glebokie 50 mm.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roziagcznych takich jak taczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgalezione itp. nalezy pamigtac, aby elementy te nie byly instalowane

blizej niz w odleglosci 60cm od elementéw rozdzielczych i ztaczek. Wylaczniki swiatta w




pomieszczeniach na pobyt staly nalezy zainstalowa¢ na wys. 1,4m od posadzki. Gniazda
wtykowe, umies$ci¢ na wysokosci 1,4m nad poziomem podlogi w pomieszczeniach
suchych, natomiast w pomieszczeniach mokrych przy umywalce na wysokosci 1,5m.
Gniazdka wtykowe w kuchni nad blatem kuchennym umiesci¢ na wysokosci 1,4m nad
poziomem podtogi. W pomieszczeniach WC w przypadku zabudowy wentylatoréw

wyciggowych w otworach wentylacyjnych zasili¢ je spod wytacznika oswietleniowego.

3.5.8. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Zgodnie z normg PN-EN 1838, PN-EN 50172 przewidziano oprawy oswietleniowe
ewakuacyjne E = 0,51x dla otwartych przestrzeni ,11x dla drég ewakuacyjnych oraz 51x w
miejscach usytuowania el. p.poz. — hydranty. Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest
umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osOb przez stworzenie
warunkéw widzenia umozliwienia identyfikacje 1 wuzycie drég ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajg oprawy awaryjne wyposazone w inwertery
zasilajace diody LED przez okres 1 godziny po zaniku napigcia. Czas zataczania t<1 sek.
Oprawy oznaczy¢ zo6ttym paskiem o szerokosci 2 cm. Nad drzwiami wyjSciowymi
zamontowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem typu wyjscie

ewakuacyjne (typ pracy ciemna).
3.5.9. Oswietlenie terenu

Projektu si¢ o§wietlenie terenu poprzez zastosowanie parkowych opraw o$wietleniowych

montowanych na stupach o wysokosci 4m.

3.5.9.1.Zasilanie oS$wietlenia terenu wykona¢ =z istniejgcego slupa, kablem typu
YAKXS 4x25mm?2. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci (0,7m pod trawnikami a
pod chodnikiem 0,5m) na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Kable wprowadzane
do stupéw nalezy uktada¢ w rurze @ 50 na dtugosci 0,5m. Kable w stupach oraz
kable utozone w ziemi co 10m musza posiada¢ oznaczenia (typ kabla, rok utozenia,

skad zasilany, wiasciciel). Pod drogami stosowac przepusty @ 110.

3.5.9.2.Stupy oswietleniowe.
Do opracowania przyjeto stupy stozkowe ocynkowane o wysokosci 4m. Stupy
posadowione bezposrednio w gruncie (grunt staby). Do stupéw nalezy wciagac
przewody YDY 5x1,5mm2 -750V. Rozstawienie stupoéw przedstawiono na planszy

zagospodarowania terenu.




3.5.9.3.0prawy oswietleniowe
Podstawowe parametry techniczne oprawy:
- stopien szczelnosci IP66
- stopien ochrony IK08
- moc 36W
- temperatura barwowa diod 4000K
- ochrona przed przepigciami 10kV
Do obliczen przyjeto oprawy typu:
ELBA LED czarna o efektywnosci §wietlnej 1111m/W

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw os$wietleniowych pod warunkiem, ze
zastosowane oprawy beda spelnia¢ parametry fotometryczne przy nieprzekraczaniu
maksymalnej mocy pobieranej przez opraw¢. Dla potwierdzenia w/w wymagan nalezy
przedstawi¢ karty katalogowe opraw oraz oswiadczenie producenta, iz oprawa spetnia
wszelkie wymagania techniczne okreslone w zarzadzeniu. Oprawy o$wietleniowe muszg

posiada¢ 10 letnig gwarancje¢ producenta.

Do stupéw nalezy wcigga¢ przewody YDY5x1,5mm?2 - 750V zasilajace oprawy. Przewod

dla oprawy w I kat. Ochrony (metalowy korpus) nalezy podlaczy¢ wg ponizszego

schematu:

1. Zéttozielony —PE  kierunek: obudowa lampy, stup — ochronny
2. Niebieski —N  kierunek: lampa — neutralny
3.Brazowy —L  kierunek: lampa — zasilanie
4.Czarny —S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe;j — sterowanie
5.Szary —S2  kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe;j — sterowanie

Przewody 4 1 5 w komorze kablowej nalezy zakonczy¢ listwa zaciskowa.
3.5.9.4.Zasypywanie slupéw oswietleniowych
Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace uwagi:

— wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu

zasypowego,




— wykopéw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mul, gruz nieno$ny
itp,
— wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywac¢ pospétka piaskowg dowieziong

Z Zewnatrz,

— w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie

nalezy wéwczas zastosowac ustdj silniejszy,

— elementy stalowe slupéw nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich czesci

podziemnych farbami bitumicznymi,
— do stupa nalezy wsypac piasek na wysoko$¢ +10cm od poziomu otworu
— kable do stupéw wprowadzac¢ w rurach ostonowych gietkich @=50mm
3.5.9.5.Uziemienia stupéw

Uziemieniu podlegaja stupy skrajne, odgat¢zne oraz w odstepach co 500m. Zacisk
uziemiajagcy powinien znajdowac¢ si¢ 30cm na zewnatrz stupa. Pomiedzy szafka
oswietleniowg SO a pierwszym stlupem w obwodzie nalezy ulozy¢ bednarke

FeZn25x4mm.
3.5.10. Instalacja odgromowa
3.5.10.1. Zwody.

Dla wszystkich elementéw wystajacych ponad dach tj. kominy, urzadzenia instalacji
sanitarnej potaczy¢ z siatkg zwodéw budynku, tak aby elementy wystajace znalazly si¢ w

strefie chronionej.
3.5.10.2. Przewody odprowadzajgce

Dla budynku nalezy wykona¢ przewody odprowadzajace o przekroju 8 mm ze stali
ocynkowanej. Przewody odprowadzajace mozna utozy¢ w bruzdzie o wymiarach nie
mniejszych niz 15x25 lub w rurze izolacyjnej pod tynkiem. Przewody odprowadzajace
polaczy¢ z siatkg zwoddéw niskich poziomych. Polaczenie z przewodami uziemiajagcymi
wykona¢ za pomocg zaciskdw probierczych (cztery $ruby M6 lub jedna M10) na
wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad gotowym poziomem terenu i zabezpieczy¢ przed korozja.
Zaciski probiercze umiesci¢ we wnegkach zamykanych drzwiczkami. Wszystkie zaciski

probiercze nalezy podtaczy¢ do uziomu fundamentowego.




3.5.10.3. Przewdd uziemiajacy i uziemienie
Zaleca si¢ podiaczenie przewodéw odprowadzajacych do
przewodu uziemiajgcego wykonanego z tasmy stalowej ocynkowane;j

FeZn30x4mm. Uziemienie wykona¢ jako otokowe tak, aby warto$¢ rezystancji

uziemienia uzioméw nie przekroczyta 10 Q.

3.5.11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

System zasilania typu TN-S. Ochron¢ podstawowa stanowi¢ bgdzie izolacja robocza

przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong¢ dodatkowa przyjeto
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych
wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym
30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowej pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z
oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny koloru z6tto-zielonego nalezy prowadzi¢
we wszystkich obwodach 1 laczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu

ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.
4. Uwagi

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Dla instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.




