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PROJEKTANT:
NR UPR.  ZAP/0220/POOE/11

MGR INŻ. KRZYSZTOF RZESZUTKO

NR UPR.  ZAP/0109/POOE/12

MGR INŻ. RAFAŁ SITKO
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Uwagi:

1. Gniazda ogólne montować na wysokości h=0,3m.

2. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych.

3. Łączniki montować na wysokości min. h=0,9m od posadzki.

4. Oświetlenie klatki schodowej sterowane z czujników ruchu montowanych w oprawach.

5. Ochrona od porażeń:

- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S

- zastosowanie wyłączników róznicowoprądowych

Uwagi:

1. Łączniki montować na wysokości min. h=0,9m od posadzki.

2. Wypust oświetleniowy przeznaczony do zasilania oprawy oświetleniowej nad umywalką w postaci odbiornika

energii elektrycznej trwale zainstalowanego i stale podłączonego h=1,8m.

3. Oświetlenie klatki schodowej sterowane z czujników ruchu montowanych w oprawach.

4. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych.

5. Wentylator w pom. WC "zasilany spod łącznika oświetlenia".

6. Ochrona od porażeń:

- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S

- zastosowanie wyłączników róznicowoprądowych

UWAGI dot. oświetlenia awaryjnego:

1. Natężenie ośw. drogi ewakuacyjnej nie mniej niż 1lx w każdym miejscu drogi ew.

2. Natężenie ośw.  stref otwartych nie mniej niż 0,5lx

3. Natężenie ośw. miejsc usytuowania el. p.poż. - hydranty - min. 5lx
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ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Oprawa oświetleniowa A1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa A2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa A3 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa B1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa B2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa B2N parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa C parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa D1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa D2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa E1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa E2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa F parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa AW1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa AW2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa AW3 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa AW4 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa AW5 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa EW1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa EW2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

Oprawa oświetleniowa AWZ parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
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