
LEGENDA:
PC  - Pompa ciepła 50kW + kocioł 20kW 
ZSB - Zawór bezpieczeństwa 3/4" 3,5 bar
TM - Termometr
Z1 - Zawór odcinający DN50
RK - Rozdzielacz kotłowy DN50
ZZ1 - Zawór DN50
ZTr - Zawór trójdrogowy z napędem DN50

POD - Pompa obiegowa - montuje dostawca pompy ciepła

ZS - Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 dm3 (ew. 2x500dm3)
NW - Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. o pojemności 24l (50l)
ZMB - Zawór mieszający trójdrogowy antyoparzeniowy

z termostatem dn25 temp. maks. 90°C, z regulacją
temperatury wyjściowej

ZB - Zawór bezpieczeństwa 3
4"

CZ - Czujnik temepratury wody w zasobniku
ZO - zawor odcinający

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- woda ciepła
- cyrkulacja
- woda zimna wodociągowa
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2xDN50 RK
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4x pompy zgodnie z rys. 4,5,6co 
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Pojemność  instalacji  c.w.u. - 550 dm3 
Pojemność zładu instalacji  c.o. - 1555 dm3 

Obiętość  zasobnika cwu 500 dm3

Pojemność naczynia wzbiorczego c.o. NW1 -  40 dm3 (S50 Reflax)
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GRZAŁKA 3X2kW
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Pojemność naczynia wzbiorczego c.w.u. NW3 - 19 dm3 (DD25 Refix) 

Naczynie wzbiorcze dla temp. 75 st.C 
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PC - Pompa cyrkulacyjna Q = 0,25 m

Grz - grzałka

czasowym - higienizacja instalacji
ZE - zawór elektromagnetyczny normalnie zamkniety  dn20

higienizacja instalacji
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Zod  - zawor odpowietrzający

5m3/h

5m
3/

h

5m3/h
DN40

NW1

Pojemność naczynia wzbiorczego c.o. NW2 -  120 dm3 (N140 Reflex) 
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SANITARNA

Zod

- zasilanie glikolowe.
- powrót glikolowy.

NW2

PO1 - Pompa obiegowa Q - 12m3/h  h - 15m

Obiętość  zasobnika cwu 1000 dm3
Pojemność naczynia wzbiorczego c.w.u. NW3 - 40 dm3  (DD50 Refix)

DN40

Naczynie wzbiorcze dla temp. 40 st.C 
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DN15

- odgazowanie próżniowe
- uzdatnianie wody do zładu

- uzupełnianie zładu


