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|. ST- 00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
ST-00.01. WSTEP Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace budowy
nowego obiektu - budynku ustug oswiaty - Gminnego Przedszkola Samorzadowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna, jako uzupehienie istniejacej zabudowy ustlugowej na
przedmiotowej dzialce. Specyfikacja dotyczy instalacji sanitarnych zewnetrznych i
wewnetrznych planowanego obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest w Suleczynie na dziatce nr 305/3 obreb ewidencyjny Suleczyno
(0008), gmina Suleczyno.

Zakres opracowania inwestycyjnego dotyczy;

budowy instalacji wodociaggowej zewnetrznej i wewnetrznej w tym instalacji p.poz.,
budowa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej i wewnetrznej,

budowa instalacji grzewczej,

budowa instalacji wentylacyjnej nawiewno wywiewnej,

budowa instalacji gazowej (gazu ptynnego) zewnetrznej i wewnetrznej.

YV VYV VY

Szczegolowy opis przedmiotu specyfikacji okreslono w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w Ogolnych i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t oraz w przedmiarach robot.

Teren budowy umiejscowiony jest na terenie funkcjonujacego obiektu ustug oswiatowych
(szkoty podstawowej), w zwigzku z tym Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania prac
budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujacy mozliwos¢ biezacego dalszego
funkcjonowania szkoly. Sugeruje sie realizacje czeSci instalacji zewnetrznych w okresie
wakacyjnym.

Wymagane technologia warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach
poszczegblnych mediow dla pracujacej szkoty, niebedacej przedmiotem inwestycji, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego ma uporzadkowac teren budowy
po zakonczeniu kazdego etapu robét i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu
robot i likwidacji zaplecza budowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia winien zapewni¢ Wykonawca robot budowlanych (koszt nalezy uwzgledni¢ w
ofercie). Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z Umowaq i Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Polskimi Normami i aktualnie obowigzujacymi w danym zakresie
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i P.poz,
pozostatymi normami, wiedza i sztuka budowlang, przedmiarami i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac
wylacznie z materiatdw nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na
terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadajace aprobaty techniczne i niezbedne certyfikaty i
atesty. Wykonawca zobowiazany jest zrealizowa¢ zamoOwienie na zasadach i warunkach
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opisanych w umowie.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot.

Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreSlenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza specyfikacja stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robot objetych ST

>

Wykonanie zewnetrznego przylacza wodociggowego PE Dn63 do planowanego
budynku po uprzednim zlikwidowaniu istniejagcego hydrantu nadziemnego bedacego w
kolizji z planowanym budynkiem (po ocenie stanu technicznego istniejacego przylacza
hydrantowego mozna je wykorzysta¢ do podtaczenia rury PE Dn63 planowanego
przytacza wodociggowego).

Wykonanie przylacza wodociagowego PE Dn40 wraz ze studnia wodomierzowa Dn
1000 do zbiornika p.poz.

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej PVC Dn 160 wraz z separatorem
thuszczy i studniami rewizyjnymi PVC Dn 430 ( w tym ze zbiornika p.poz.)

Wykonanie przebudowy istniejacego przylacza kanalizacyjnego Dn 160 w ul. Szkolnej
na Dn 200 z przeglebieniem do poziomu sieci.

Wykonanie przylacza gazowego PE 100 Dn40 SDR11 z szafkq gazowq i z reduktorem
IT st. oraz z zabudowaq podziemnego zbiornika gazu ptynnego.

Wykonanie wewnetrznej (zewnatrz budynku na dach) instalacji gazowej stalowej
Dn40 do 3-ech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta o mocy 50+20kW
zabudowanych na dachu planowanego budynku.

Wykonanie instalacji C.O. (ogrzewania ptaszczyznowego) w 3-ech lokalizacjach wezta
cieplnego na pietrze z rozprowadzeniem przewoddw zasilania i powrotu na
przydzielony sektor grzewczy dla danej gazowej pompy ciepta.

Wykonanie zabudowy 3-ech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta na dachu -
wydzielonej konstrukcji azurowej wraz z podtgczenie do instalacji gazowej, cieplnej i
instalacji odprowadzania kondensatu.

Wykonanie instalacji wody zimnej i C.W.U. w poszczegélnych lokalizacjach z rur
typu PEX oraz rur stalowych o.c.

Wykonanie instalacji wody zimnej w piwnicy wraz z zabudowa zestawu
hydroforowego p.poz.
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku wraz ze studnig chtonng i

przepompownig wody z pom. technicznego piwnicy.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej z zabudowa na dachu
3-ech central wentylacyjnych wyposazonych w sprezarkowe pompy ciepta.



Dokumentacja projektowa i dokumenty uzupetniajgce.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy i zostanie przekazana Wykonawcy.

Umowa zawierac¢ bedzie rowniez spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi dokumentami
prawnymi, dwa egzemplarze rysunkow pomocniczych, dwa egzemplarze ST., przedmiar
robot.

W przypadku wykonania rob6t wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca opracuje dokumentacje roboczq przedstawiajaca szczegoly
rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robdt. Powyzsza dokumentacja
wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora. Dokumentacja Projektowa — rysunki
pomocnicze, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowia czeSC umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosc¢
ich wazno$ci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” ( ,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z przekazana dokumentacja. (Rysunkami,
STWIOR, Przedmiarami robot, PN i EN). Cechy materiatow i elementéow budowli musza
wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peni zgodne z przekazang dokumentacjg i wpltynie to na nie zadawalajacq jakosc¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi — spelniajgcymi wytyczne
dokumentacji, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Plac budowy.

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczefistwo i higiene pracy wszystkich
zatrudnionych na budowie, ochrone mienia oraz bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym zapory, przegrody, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzieni i w nocy zapér i znakoéw ostrzegawczych dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow ( budynki SUW, drogi dojazdowe i



Sciezki, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wilaczony w Cene Kontraktowa. Ochrona S$rodowiska. Wykonawca podejmie wszelkie
konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caly czas trwania robot.
Wykonawcy nie wolno uzywac¢ materiatow, ktére mogloby stworzy¢ niebezpieczenstwo dla
Srodowiska. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy, wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych, studzienek deszczowych pylami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca odpowiada za usuwanie odpadow i Smieci z miejsc placu budowy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie
baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym poprzez niestosowanie sie do obowigzujgcych przepisow p. pozarowych.

Zakres prac towarzyszacych i tymczasowych.

Prace towarzyszace:
» obshuga geodezyjna
» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

» dokumentacja powykonawcza



» Swiadectwo energetyczne budynkéw. Roboty tymczasowe:
» opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
» opracowanie Projektu Zapewnienia Jakosci,

» opracowanie Projektu Organizacji Robot

» montaz i demontaz tymczasowego oznakowania

» organizacja i likwidacja placu budowy

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng — kontraktowa.

ST-00.02 MATERIALY.
Ogolne wymagania.

Materiaty i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z przekazang dokumentacjg. Muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze w tym atesty PZH. Wszelkie odstepstwa od
materiatow i urzadzen zawartych w dokumentacji musza by¢ udokumentowane obliczeniami i
szczegoblowymi rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami technicznymi, kartami
katalogowymi oraz DTR. Materialy zastosowane do wykonania zadania powinny miec:

» Oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

» Posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanymi przez
producenta w przypadku wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonego przez Komisje Europejska

» Posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajqce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aprobatg
techniczng lub Polska Norma.

Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw.

W  kolejnych czeSciach specyfikacji dotyczacych poszczegblnych robét wymagania
szczegotowe odnosza sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami,
przy czym zawsze obowigzuja wymagania og6lne. Materialy musza spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli warunki kontraktowe przewiduja
mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonania elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju



materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

ST-00.03. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc¢
zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaC sprzet niesprawny. Jezeli
Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania sprzetu niezbednego do wykonania zadania, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, by¢ zgodnym z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W poszczegolnych czesciach ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego
dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogolne.

ST-00.04. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehiac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego oraz Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Srodki transportu nie speiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych



odcinkéow drég na wlasny koszt Wykonawcy. Pojazdy opuszczajace teren robdt nie moga
zanieczyszcza¢ drog i jeSli okaze sie to konieczne nalezy oczyszcza¢ uklad jezdny przed
wyjazdem z budowy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Szczegélne wymagania dotyczace transportu W
poszczegblnych czesciach ST dotyczacych robot zawarto informacje odnoszace sie do
transportu specyficznego dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowiazuja wymagania
ogolne.

ST-00.05. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢

zastosowanych materialtow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z przekazang
dokumentacjg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektem Zapewnienia Jako$ci,
Projektem Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania robét.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Projektu Organizacji Robo6t i Zagospodarowania Placu Budowy.

Szczegolne zasady wykonania robét

W  poszczegdlnych czeSciach ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto zasady
odnoszace sie do wykonania danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
ogolne.

ST-00.06. KONTROLA JAKOSCI.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie ze SIWZ i umowa.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogolna opisujaca:

» organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegd6lnych
elementow robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

» czeS¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

» rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatOw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

» sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

» sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Szczegolowe zasady kontroli jakosci:

W poszczeg6lnych czesSciach SST dotyczacych poszczegblnych rob6t zawarto informacje
odnoszace sie do zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robodt, przy czym zawsze
obowigzuja wymagania ogoélne zawarte w niniejszej ST. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST i normach
przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie
przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Raporty wyzej wymienione stanowia
czes¢ dokumentacji budowy. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
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przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robo6t z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatow i urzadzen.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania z czestotliwosScia zapewniajaca prawidlowos¢
wykonywanych prac oraz spelnia¢c wymagania zawarte w przekazanej dokumentacji,
specyfikacjach technicznych i przedmiarach robot, PN i EN.

ST-00.07. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od szczegotowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czeSciowemu
» odbiorowi koncowemu - ostatecznemu

» odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbiér Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ poszczegolnych czeSci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér Roboét zostanie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior Robot czeSciowy.

Odbidr Robot czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robot.
Zasady odbioru ostatecznego Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
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bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
z udziatem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy Robot. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie oceny wizualnej zgodnosci wykonania Robdt z
dokumentacja, ST, przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw. W toku odbioru
ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupehiajacych i ewentualnych Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania Robot
poprawkowych, uzupehliajacych lub Robo6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych elementach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
warunkach Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa powykonawczq z naniesionymi zmianami.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z warunkéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne ).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dziennik Budowy ( oryginaty ).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST i
ew. PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ.

7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. Swiadectwo energetyczne budynkéw.

W przypadku, gdy wg. komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny.
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Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i powstalych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
uwag opisanych w ,,Odbiorze ostatecznym Robét”.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczq zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ rysunki i dokumenty aktualne na czas
przekazania inwestycji Zamawiajagcemu oraz opracowane Swiadectwo Energetyczne
Budynkoéw po wykonaniu robot, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, aprobaty, atesty
na materialy i urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN i EN, protokoly czeSciowe odbioru
robot.

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu:

» dokumentacja powykonawcza,

» uwagi i zalecenia podczas odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» atesty jakoSciowe zastosowanych materiatéw i urzadzen,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

ST-00.08. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci przy rozliczeniu kosztorysowym jest protokét wykonanych robdt
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykonany na podstawie cen jednostkowych
skalkulowanych przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Podstawa platnosci przy rozliczeniu ryczattowym jest protokét
wykonanych robo6t potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykonany na podstawie
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Zamawiajacego
uwzgledniajacego wartos¢ ryczattowa, umowna catosci Robét. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla danej Roboty w SIWZ, Specyfikacjach Technicznych, w
Dokumentacji Projektowej, PN i EN. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda
obejmowac:

» Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» Wartos$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

» Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne
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Wartos$¢ cen jednostkowych lub kwoty ryczatltowej obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w Kosztorysie Ofertowym czy w innych
Warunkach Kontraktu. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. Wartos$¢ cen jednostkowych
lub kwoty ryczaltowej obejmuje wybudowanie objazdéw/przejazdow wraz z uzgodnieniem
organizacji ruchu i kosztami utrzymania oraz likwidacji objazdow/ przejazdéw i organizacji
ruchu.

Wartos¢ ta obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowani
i ew. drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
i) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ST-00.09. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —prawo budowlane (Dz.U.Nr89 z 1994r. z pdzniejszymi
zmianami.)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964- kodeks cywilny (Dz.U.Nrl16 z 1964r. z pdzniejszymi
zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-prawoochrony Srodowiska (Dz.U.Nr62 z 2001r. poz.627).
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity, Dz.U.z 2991
Nr124 poz 1362).

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z1985 Nrl2 z
pOZniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o Dozorze Technicznym (Dz.U.z 2001 Nr 122).
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7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 z 2003r).

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stznia 2002 w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr8 z 2002r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.u.nr120 z 2003r z p6z. zm.).

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -wyd. Arkady
1989r.

11. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr 138 poz 1555 z pdz. zm.).

II. SST- 00.01. ROBOTY BUDOWLANE, ZIEMNE - INSTALACYJNE
ZEWNETRZNE | INSTALACYJNE WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace budowy
instalacji sanitarnych dla nowego obiektu - budynku ustug oswiaty - Gminnego Przedszkola
Samorzadowego.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi;

Zakres robot objetych ST

» Wpykonanie zewnetrznego przytacza wodociggowego PE Dn63 do planowanego
budynku po uprzednim zlikwidowaniu istniejacego hydrantu nadziemnego bedacego w
kolizji z planowanym budynkiem (po ocenie stanu technicznego istniejacego przylacza
hydrantowego mozna je wykorzysta¢ do podtaczenia rury PE Dn63 planowanego
przytacza wodociagowego) oraz zabudowa nowego (lub demontowanego) hydrantu Dn
80 w nowej lokalizacji.

» Wykonanie przytacza wodociaggowego PE Dn90 PE Dn40 wraz ze studnig
wodomierzowa Dn 1000 do zbiornika p.poz.

» Wykonanie przylacza wodociggowego grawitacyjnego PE Dn110 od zbiornika p.poz.
do pomieszczenia technicznego w piwnicy.

» Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej PVC Dn 160 wraz z separatorem
thuszczy i studniami rewizyjnymi PVC Dn 430 ( w tym ze zbiornika p.poz.)

» Wykonanie przebudowy istniejacego przytacza kanalizacyjnego Dn 160 w ul. Szkolnej
na Dn 200 z przeglebieniem do poziomu sieci.

» Wykonanie przytacza gazowego PE 100 Dn40 SDR11 z szafka gazowa i z reduktorem
IT st. oraz z zabudowaq podziemnego zbiornika gazu ptynnego.
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» Wpykonanie wewnetrznej (zewnatrz budynku na dach) instalacji gazowej stalowej
Dn40 do 3-ech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta o mocy 50+20kW
zabudowanych na dachu planowanego budynku.

» Wykonanie instalacji C.O. (ogrzewania ptaszczyznowego) w 3-ech lokalizacjach wezta
cieplnego na pietrze z rozprowadzeniem przewoddéw zasilania i powrotu na
przydzielony sektor grzewczy dla danej gazowej pompy ciepta z rur typu PEX oraz rur
stalowych o.c .

» Wykonanie zabudowy 3-ech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta na dachu —
wydzielonej konstrukcji azurowej wraz z podtgczenie do instalacji gazowej, cieplnej i
odprowadzania kondensatu.

» Wykonanie instalacji wody zimnej i C.W.U. w poszczegélnych lokalizacjach z rur
typu PEX.

» Wykonanie instalacji wody zimnej w piwnicy wraz z zabudowgq zestawu
hydroforowego p.poz. z rur stalowych oc.

» Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku wraz ze studnig chtonng i
przepompownia wody z pom. technicznego piwnicy.

» Wykonanie instalacji wentylacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej z zabudowa na dachu
3-ech central wentylacyjnych wyposazonych w sprezarkowe pompy ciepta.

2. Wykonanie zewnetrznych przytaczy wodociggowych do budynku
Opis likwidacji istniejacych odcinkéw instalacji wodociagowej

Odcinek ok. 8 m instalacji wodociggowej z hydrantem nadziemnym, kolidujacy z planowana

Inwestycja nalezy zlikwidowa¢ od punktu przetaczen oznaczonym W1 (jezeli stan rury
przylacza hydrantowego bedzie sie nadawal do wykorzystania, planowane przylacze
wodociggowe do budynku mozna podiaczyC przez nowa zasuwe zeliwng z klinem miekko
uszczelnionym — decyzje podejmuje kier. budowy po uzgodnieniu inspektorem nadzoru.
Likwidowany odcinek zostal oznaczony na rysunku planu zagospodarowania.

Opis projektowanej budowy instalacji wodociggowej - przylaczy

Rozbudowa instalacji wodociggowej jest konieczna, z uwagi na brak potwierdzenia
zapewnienia wymaganej wydajnosci sieci wodociggowej w zakresie zabezpieczenia potrzeb
p.poz. projektuje sie rozbudowe instalacji wodociaggowej od wezta W1 do zbiornika p.poz. z
rur PE @ 90 do hydrantu nadziemnego dn 80 i dalej z rur PE ®40 do betonowej studni
wodomierzowej. Planowane odcinki instalacji wodociggowej to;

- 10 m ruryPE100 Dn90 do hydrantu Dn80
- 18 m rury PE100 Dn40 do zb. p.poz.

Dla potrzeb zasilania instalacji wewnetrznej budynku nalezy zabudowac¢ odpowiednio
odcinek;
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- 20,5m (lub 10m po wykorzystaniu istniejacego przytacza hydrantowego) rury PE100 Dn63
SDR17,5 PN10 z tym Ze odcinek w czesSci niepodpiwniczonej zostanie zabudowany w rurze
ochronnej PE 100 Dn 110 SRD17,5 PN10 dlugosci 9m.

Dla potrzeb zasilania zestawu hydroforowego p.poz. na glebokosci ok. 4m nalezy
zabudowac odcinek ok.

- 35m rury PE100 Dn110 SDR17,5 PN10 od =zbiornika p.poz. do pom. technicznego.
Wymieniony odcinek instalacji nie wymaga rury ostonowej z uwagi na cisnienie pracy (0,36
bar).

Niemniej dla instalacji wodociagowej przechodzacej przez $ciany fundamentowe i pod
fundamentami nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci zabudowy w stalowych rurach
ochronnych Dn150/4,7 o dtugosci do 2m, zgodnie z rysunkami projektowymi — tacznie .

W punkcie W1 na przebudowywanej instalacji wodociagowej projektuje sie odejscie;
- 10m PE100 Dn90 SDR17,5PN10
do przebudowywanego:

- hydrantu przeciwpozarowego nadziemnego DN 80, dlugos¢ sztycy 1,2m (firmy Jafar lub
rownorzednej konstrukcji)

oznaczonego w czeSci graficznej symbolem. Dokladny przebieg nowej trasy
przebudowywanej instalacji, z uwzglednieniem jego dtugosci, srednic i spadkéw pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

Dobér elementow budowanej instalacji zewnetrznej wodociagowej
Dobér materiatu planowanej instalacji wodociggowej

» Technologia taczenia — za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i skrecanie armatury
odcinajacej.

Typ armatury

* Proponuje sie zastosowanie armatury oraz zasuwy PN16 z zeliwa sferoidalnego aczonego
kolierzowo na uszczelki gumowe,

« Zasuwy — miekkouszczelniajace, klinowe, monolityczna z wolnym przelotem (Jafar lub
rownorzedne),

» Powloka — zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,
* Rodzaj polaczen — koknierzowe na uszczelki gumowe.
Typ ksztaltek

* Ksztaltki z polietylenu PE100 laczone przez zgrzewanie doczolowe lub nasuwki
elektrooporowe

» Ksztattki kolnierzowe

Wymagania stawiane zastosowanym materialom
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* rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

 rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,

* rury powinny byC projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

» wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: PE100 kolor ciemno niebieski,

* rury ciSnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne
laboratorium zakladowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii
produkcyjne;j.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 15 cm, nastepnie wykona¢ obsypke
gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie
zasypaC¢ gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczanym co 20 cm. Wykonanie instalacji
wodociggowej Podloze Podloze dla ukladania wodociggu wykonac z piasku grubosci 15 cm.
Podloze nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora. Montaz
wodociggu Przy montazu elementow rurociggu nalezy sie S$ciSle stosowac do instrukcji
montazu i zalecen producenta o ile sq zgodne z PN. Srednice, zglebienia i spadki w/g czesci
graficznej opracowania. Projektuje sie ulozenie sieci w wykopie o umocnionych $cianach
pionowych zgodnie z profilami. Przewody po ulozeniu powinny $cisle przylega¢ do podtoza
na calej swej dlugosci na co najmniej Y4 obwodu. Zlgcza powinny pozostac¢ odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach polaczenia do czasu
przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu. Montaz armatury zgodnie z DT-R
producentow armatury. Zasypka wykopow Wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym
(jesli nadaje sie do zageszczenia) lub gruntem dowozonym z odkopu, niewysadzeniowym
(G1) do istniejacej rzednej terenu. Przewody nalezy zasypa¢ zasypka piaskowo — zwirowa w
obrebie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury recznie, gruntem bez grud i
kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane - Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw” do wysokos$ci 30 cm ponad lico rury zageszczenie nalezy
prowadzic¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach. Po
wypehieniu wykopu do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od Scian wykopu do rury. Obsypke nalezy wykona¢ gruntem Gl1.
Pozostala czes¢ wykopu (ponad 100cm nad licem rury) mozna zage$ci¢ mechanicznie przy
pomocy S$rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm
gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub dowiezionym zZwirem ewentualnie
piaskiem. Wymagane zageszczenie powinno by¢ przyjete jak dla podbudowy drog dla
miejskich wg normy PN-S-02205:1998.

Studnia betonowa wodomierzowa i kanalizacyjna odplywowa - przelewowa zbiornika
p.poZ.

Zaprojektowano typowq prefabrykowang studzienke kanalizacyjna wykonana, jako wlazowa z
betonowych lub zZelbetowych elementow prefabrykowanych, z komora robocza w ksztalcie
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kolta w przekroju poprzecznym, o Srednicach wewnetrznych 1000 mm (EU 1000). Spod
studzienki powinien by¢ wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z Zelbetowa plyta
denng. Otwory pod elementy potaczeniowe umozliwiajace podiaczenie rur kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane fabrycznie. W otworach powinny by¢ zamontowane tuleje z
uszczelka, tzw. przejSciem szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju dokonanego
podiaczenia. Jako zwienczenie studzienki stosuje sie typowe, zeliwne wilazy kanalowe,
ktérych posadowienie do rzednej terenu mozna regulowa¢ poprzez betonowe pierscienie
dystansowe. Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B45.
Kregi studzienne taczne z poszczeg6lnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe.
Do budowy studni nalezy uzy¢ prefabrykowanych zwezek z wyprowadzeniem pod wiaz
zeliwny lub plyt przykrywajacych. Studnie nalezy budowa¢ w calosci z elementow
dostarczonych przez jednego producenta. Producent studzienek np. ECOL-UNICON.
Wytyczne montazu studzienek na budowie Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy
stosowaC zawiesia liniowe dzieki ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe
polaczenie poszczegdlnych elementow. Sposéb posadowienia studzienki zalezny jest od
warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w danym terenie i powinien by¢ dobrany
indywidualnie. Dopuszczalne jest posadowienie studni kanalizacyjnych na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Grunt pod studniq powinien by¢
wyrownany i odpowiednio zageszczony. Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki nie jest
wymagane, w agresywnym srodowisku gruntowo-wodnym nalezy wykona¢ izolacje
antykorozyjng. Izolacje nalezy dobra¢ indywidualnie w zaleznosci od agresywnosci
sSrodowiska;

- studnia prefabrykowana betonowa Dn 1000 z pokrywa wlazem typ ciezki - kpl. 2
odpowiednie do standardu EU1000 ECOL-UNICON.

Posadowienie studzienek

Posadowienie studzienek nalezy dobra¢ indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych. Wytyczne realizacji Rodzaj i ksztalt wykopu oraz konstrukcja
umocnienia Scian wykopu powinna by¢ dostosowana indywidualnie do warunkéw gruntowo-
wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i wuzgodnien z inwestorem. Studzienki
kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie bezposrednio na
podsypce piaskowej.

Préby i dezynfekcja
Proba szczelnosci

Po ulozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci proba hydrauliczng wg normy PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody
zewnetrzne - Wymagania i badania. Proba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:

* w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte,

» wszystkie odgalezienia i trojniki oraz koncéwki przewodéw powinny by¢ dokladnie
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zakorkowane,
* proby szczelnosci nalezy wykonac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,

* ciSnienie probne dla badanego odcinka = 1,5 x ciSnienie robocze, lecz nie mniej niz 1,0
MPa.

Phukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do
tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze byc¢
mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociaggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyplywajaca woda
jest przezroczysta i bezbarwna. Przewod po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji,
uzywajac roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynu. Po dezynfekcji woda nie moze
wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Opis budowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej sklada¢ sie bedzie z 4 odplywow z planowanego
budynku i 1 odptyw przelewowy ze zbiornika p.poz. polaczonych w jeden ciag do istniejacego
przylacza kanalizacyjnego funkcjonujacej szkoly podstawowej. Na trasie projektuje sie 9
studzienek rewizyjnych PVC425 160 mm, oznaczone S1-S7 ze spadkiem min 2%
zapewniajacym max wypehienie kanatu na poziomie 50%. W czesci obstugujacej zaplecze
kuchenne — zmywalnie, zaprojektowano zabudowe separatora tluszczy EST-H2 Dn 1200. Z
uwagi na srednice i zaglebienie istniejgcego przylacza kanalizacyjnego (do ktorego bedzie
polaczony nowy budynek), wymaga¢ ono bedzie przebudowy, poprzez przeglebienie i
wymiane rury na PVC Dn 200 oraz przebudowy zbiorczej studni rewizyjnej S8 w chodniku.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej laczace przewody wychodzace z istniejacego

budynku i przebiegajace pod projektowane Sciany fundamentowe i fundamenty budynku
nalezy zabezpieczy¢ w rurach ochronnych stalowych DN200 o dlugosciach R=2,0 m
Dokladny przebieg trasy instalacji, z uwzglednieniem jej dlugosci pokazano na rysunku
zagospodarowania terenu i profilu.

Okreslenie srednicy, materialu i dlugosci przebudowywanej kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SN 8)
SDR-34 160 mm, na odcinku o dlugosci 73m, pomiedzy punktami S1-S8 i 29m pomiedzy
punktami S6-S6A. Odcinek S8-wlaczenie do studni rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej w ul.
Szkolnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR-34 -200 mm, na odcinku o
dhugosci 13,5 m. Spadki prowadzenia kanatu zostaty pokazane na rysunku profilu (min 2%).

Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunku oraz spadku kanaléw wyposazono w 9 studzienek rewizyjnych PVC425
TEGRA WAVIN i jedng betonowa prefabrykowana Dn1000 i jedna studnie betonowa
przebudowywana Dn1200. Studnie PVC zabudowywac¢ podobnie, jak studnie betonowe.

Studnie betonowe prefabrykowane

Zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane jako wtazowe z betonowych lub
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zelbetowych elementéw prefabrykowanych, z komora roboczg w ksztalcie kota w przekroju
poprzecznym, o S$rednicy wewnetrznej 1000-1200 mm. Spod studzienek powinien byc¢
wyposazony w kinety prefabrykowane z przejsciami szczelnymi systemowymi. Wiaczenia
kolektorow do studni nalezy wykona¢ poprzez przejscia szczelne systemowe, dodatkowo
uszczelnione elastyczng zaprawaq uszczelniajaca. Jako zwienczenie studzienki stosuje sie
typowe, zeliwne wlazy kanatowe, ktorych posadowienie do rzednej terenu mozna regulowac
poprzez betonowe pierscienie dystansowe. Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu
klasy min. C40/C50, klasa ekspozycji CX2, nasigkliwos¢ < 6%, F150, wodoszczelnos¢ W10.
Kregi studzienne taczne z poszczeg6lnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe.
Do budowy studni nalezy uzy¢ prefabrykowanych zwezek z wyprowadzeniem pod wiaz
zeliwny lub plyt przykrywajacych. Studnie nalezy budowa¢ w calosci z elementow
dostarczonych przez jednego producenta. Producent studzienek np. ECOL-UNICON.
Wytyczne montazu studzienek na budowie Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy
stosowaC zawiesia liniowe dzieki ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe
polaczenie poszczegdlnych elementow. Sposéb posadowienia studzienki zalezny jest od
warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w danym terenie i powinien by¢ dobrany
indywidualnie. Dopuszczalne jest posadowienie studni kanalizacyjnych na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Grunt pod studniq powinien by¢
wyrownany i odpowiednio zageszczony.

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki nie jest
wymagane, w agresywnym srodowisku gruntowo-wodnym nalezy wykona¢ izolacje
antykorozyjng. Izolacje nalezy dobra¢ indywidualnie w zaleznosci od agresywnosci
Srodowiska. Posadowienie studzienek Posadowienie studzienek nalezy dobra¢ indywidualnie,
w dostosowaniu do miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych. Wytyczne realizacji Rodzaj i
ksztalt wykopu oraz konstrukcja umocnienia Scian wykopu powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien
z inwestorem. Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym
wykopie bezposrednio na podsypce piaskowe;j.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.
Istniejace uzbrojenie w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy rurociggu tak, aby nie doszto do jego uszkodzenia. Kable teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ na stale specjalng do tych celow, dwudzielng rurg firmy AROT A 110PS lub A
160PS (lub z PP np. produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdrdj). Istniejace kanaly deszczowe po
odstonieciu, nalezy podwiesi¢ (na czas budowy) za pomoca ciegien £ 12mm oraz poprzeczek
z katownika (poprzeczki wbite pod tawe fundamentowa kanatu) do belek opartych na gruncie
poza obrysem wykopu.

Odwodnienie wykopow

Jesli podczas realizacji projektu wystapi woda gruntowa powyzej dna wykopu, nalezy w takim
przypadku zastosowa¢ odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu iglofiltrow, studni
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depresyjnych i drenazy poziomych. Drenaz nalezy wykona¢ z rur Dn50 do 80 na
geowlokninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych
Dn500, w odleglosci do 50m. Warstwa drenujaca powinna prowadzi¢ wylacznie wode i nie
powinny sie do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek nalezy odpompowac i
odprowadzi¢ poza obreb robo6t. Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie
pompowania i zapisany w dzienniku budowy przez inspektora budowy. Wody infiltracyjne
Prawidlowe wykonanie kanalizacji wyeliminuje praktycznie przenikanie wéd infiltracyjnych
do sieci. Prawidtowo$¢ wykonania potaczen rur miedzy sobg oraz ze studzienkami winna by¢
sprawdzona poprzez probe szczelnosSci. Kolizje Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z
istniejacym uzbrojeniem sq widoczne na rysunku zagospodarowania terenu. Nie mniej jednak
nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaly
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej
kanalizacji zostang napotkane przewody (kable, lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie
nalezy zawiadomiC o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ wg ich wymogow. W
przypadku stwierdzenia podczas realizacji glebokosci posadowienia innych niz zalozone
normowe, nalezy poinformowa¢ projektanta oraz zarzadce sieci. Kazde skrzyzowanie z
uzbrojeniem powinno by¢ potwierdzone protokotem odbioru przez zarzadce sieci.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej dla inwestycji budowy
Gminnego Przedszkola Samorzadowego, zlokalizowanego na dzialce nr 305/3 w obrebie
ewidencyjnym Suleczyno ( 0008 ).

Opis ogoblny

Planowany budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociaggowej Dn90 zlokalizowanej na
dzialce inwestycyjnej poprzez planowane przylacze PE Dn63. Pomiar zuzycia wody bedzie
realizowany poprzez zestaw wodomierzowy w pom. magazynowym w ktorym zabudowana
bedzie studnia chtonna betonowa dn1200 (EU 1200) wraz z pokrywa i kratka Sciekowa na
przejecie ew. przeciekdw w stanach awaryjnych czy przy wymianie wodomierza. Na Zyczenie
inwestora studnia moze zosta¢ wyposazony w plywakowa sonde z systemem alarmowym.
Woda ciepta dla obiektu przygotowana bedzie w systemie rozproszonym poprzez 3 gazowe
pompy ciepta zabudowane na dachu budynku w trzech pomieszczeniach gospodarczych -
weztach cieplnych na pietrze budynku. Budynek bedzie posiadat tez odrebny system wew.
instalacji p.poz. zasilanej z przylacza wodociagowego i podziemnego zbiornika wody p.poz.

Opis instalacji wodociagowej

Nowo projektowane przewody wykona¢ z rur PEX z polietylenu sieciowanego na przyktad
firmy KISAN zachowujac spadek w kierunku punktéw czerpalnych. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych oraz pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego
(zgodnie z czeScig graficzng niniejszego opracowania). Przewody zaizolowaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi.

Opis instalacji wody zimnej cieplej i cyrkulacji
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Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PEX. Laczenie rur i ksztaltek systemowych
wykonac¢ poprzez ksztattki zaciskowe i skrecane. Przewody instalacji wodociaggowej nalezy
rozprowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach Sciennych w
systemie troj przewodowym - zgodnie z czeScia rysunkowa niniejszego projektu. Przy
przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o Srednicy
wiekszej od Srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje lub rur stalowych w
przejsciach przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego. Instalacja c.w.u. bedzie
zabezpieczona przed podaniem wody powyzej 45 st.C poprzez dodatkowy zawdr mieszajacy
przy zbiorniku buforowym — zgodnie z rysunkami schematycznymi. Rurociagi wodne nalezy
zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubo$¢ izolacji zgodna z oferta wg
Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi. W
przypadku wigczenia projektowanych przewodow bezposrednio do pionow, na odgatezieniach
nalezy zamontowac zawory odcinajagce kulowe. Zawory odcinajace nalezy dodatkowo
zamontowac przed przyborami. Dostep do wszystkich zaworéw zamontowanych w szachtach
(na odejsciach od pion6w) nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie drzwiczek rewizyjnych. Dla
przedmiotowego budynku zaproponowano otuline typu ROCKWOOL 800 klasa reakcji na
ogien A2-s1,d0 (dla izolacji kanaléw wentylacyjnych, maty z welny typu FIX). Grubosc¢
izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostalo przedstawione w ponizszej);

grubos¢ izolacji stosownie do Srednicy rur:

*Srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm;

*Srednica wewnetrzna rury od 22 do 35 mm — grubos$c¢ izolacji 30 mm;

*Srednica wewnetrzna rury od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej
rury;

Srednica wewnetrzna rury ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji 100 mm.

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Cyrkulacja c.w.u Zgodnie z §120.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w budynkach, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej, w instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staly obieg wody, takze na
odcinkach przewodow o objetoSci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzacych do
punktow czerpalnych. Powotujac sie na powyzszy zapis, zaprojektowano instalacje cyrkulacji
c.w.u. wyposazong w termostatyczny zawor cyrkulacyjny DANFOSS MTCV(B) DN15
zabudowany na koncach odgatezien instalacji.

Kompensacja wydluzen termicznych rury sieciowane systemu PEX

Z tego wzgledu przy stosowaniu rur z wktadka aluminiowq trzeba kompensowac¢ w zaleznosci
od srednicy i dlugosci odcinkow prostych zgodnie z wytycznymi producenta poprzez
zachowanie wymaganych odleglosci uchwytéw mocujacych zapewniajacych swobodne
odchylenia. Punkty mocujace z ostonkami gumowymi montowa¢ maksymalnie co 2 m. Piony
budowane z rur typu PEX nalezy traktowa¢ w sposob identyczny jak piony budowane z rur
jednorodnych, a wiec stosowaC w celu kompensacji wydluzen punkty state przy kazdym
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odejsciu, lokalizowane pod trojnikiem, w rozstawie ok. 2,7 m. Zaktadane ilosci rur i izolacji
przedstawione zostatly na rysunkach technicznych projektu w zestawieniach tabelarycznych.

Opis instalacji hydrantowej

W projektowanym budynku wydzielono strefy oddzielenia pozarowego, w zwigzku z tym
zaprojektowano wewnetrzne hydranty Dn25 w iloSci 13 szt. Jeden w pomieszczeniach
podziemnych, pie¢ w przyziemiu oraz szeS¢ na pietrze. Instalacja hydrantowa zaprojektowana
zostala w catosci z rur stalowych ocynkowanych, jako odrebna instalacja zasilana zestawem
hydroforowym zabudowanym w pom. piwnicznych. Rozwigzanie ma zapewni¢ bezpieczne
pod wzgledem wytrzymato$ciowym i sanitarnym funkcjonowanie instalacji wodociagowej w
trakcie pracy zestawu hydroforowego (instalacja bedzie pobierala wode ze zbiornika p.poz. a
wiec potencjalnie zanieczyszczonej biologicznie). Jednocze$nie dla zapewnienia stalej
wymiany wody w instalacji, koicowe odcinki instalacji p.poz. zostang podtaczone do sptuczek
przyboréw sanitarnych poprzez filtry i zawory redukujace cisnienie - jakie moze si¢ pojawi¢ w
trakcie okresowych prob prawno$ci systemu p.poz. Zgodnie z przepisami, system ma
zapewni¢ dostawe wode dla zasilania co najmniej dwéch hydrantow wewnetrznych
jednoczesnie (2x1dm3/s przy rzucie strumienia rozproszonego na odleglo$¢ co najmniej 2m).
Dla zabezpieczenia instalacji przed cofaniem wody sieciowej do zbiornika p.poz.,
zastosowano zawor zwrotny kulowy typu SZUSTER, a dla zabezpieczenia instalacji wew,
budynku przed skazeniem woda z instalacji p.poz. zastosowano zawor antyskazeniowy, a dla
zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed zapowietrzaniem z instalacji wew. zawor zwrotny
kulowy na pionie w piwnicy. Zestaw hydroforowy powinien posiada¢ niezalezne zasilanie
energetyczne funkcjonujace po wylaczeniu zasilania wylacznikiem gldéwnym pozarowym
(odrebne opracowanie branzy elektrycznej). Dane techniczne zestawu hydroforowego;

- zestaw dwupompowy odpowiadajacy zestawowi EBARA typ. 2XEVMS10 9N 5/4ESPT
- wydajnos¢ 12,0-18,0 dm3/s

- wysokos$¢ podnoszenia 6,5 m (dla 18,0 dm3/s)

- moc zestawu 4 kW

- Srednica przytaczy 5/4 cala

- sterowanie stato-ci$nieniowe falownikiem

- automatyczne okresowe uruchamianie sprawdzajace

Zasady minimalizacji namnazania sie bakterii Legionella

Nalezy przestrzegaC zasad i przepisow dotyczacych ochrony zasobnikéw i instalacji c.w.u.
przed bakteriami Legionella.

Przegrzew antybakteryjny bedzie wykonywany automatycznie (zgodnie z programem
sterownika pompy ciepla i grzatki elektrycznej) w okresie nocnym dla unikniecia
niebezpieczenstwa poparzen. Temperatura przegrzewu 70 oC. Baterie powinny by¢
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wyposazone w modul termostatyczny umozliwiajacy utrzymanie wybranej przez uzytkownika
temperatury na wylewce réwniez w okresie prowadzenia przegrzewu (co trzy tygodnie).
Instalacja przegrzewu zostanie zaprogramowana (zalaczanie czas pracy i godziny w ciagu
doby i tygodnia) w systemie absorpcyjnej gazowej pompy ciepta przez dostawce pomp.

Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z rur polietylenowych PEX firmy KISAN, WAVIN.
Parametry proponowanego systemu:

* temperatura pracy statej - 50 oC;

» maksymalna temperatura — 75 oC;

* maksymalne ciSnienie przy pracy statej - 6 barow;

Armature i wyposazenie stanowiq:

* baterie stojgce z perlatorem i termostatem 40st.C, ograniczeniem wypltywu do umywalek i
zlewozmywakow

* zawory katowe odcinajace pod baterie stojace, do dolnoptukow
» sphuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym sptukiwania 3i 6 L

* baterie natryskowe z termostatem 45st.C.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej dla inwestycji budowy
Gminnego Przedszkola Samorzadowego, zlokalizowanego na dzialce nr 305/3 w obrebie
ewidencyjnym Suleczyno ( 0008 ).

Opis ogolny

Zaprojektowano budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z ktoérej zostang
odprowadzone Scieki sanitarne do kanalizacji sanitarnej na terenie szkoly - zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano 9 studzienek rewizyjnych do ktérych
doprowadzone zostang projektowane poziome odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej z
budynku wykonane z rur PVC Dn 160 mm. Projektowane przewody odplywowe nalezy
wlaczy¢ do pionéw i poziomow instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektowane piony
kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC Dn 110 mm nalezy wlaczy¢ do rur wywiewnych
Dn 80 wyprowadzonych ponad dach budynku w lokalizacjach zgodnych z projektem
budowlanym. Piony zostaty zlokalizowane w szachtach instalacyjnych.

Opis instalacji wewnatrz budynku
Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U na
ztacza kielichowe z uszczelka elastyczng. Podejscia odpltywowe nalezy wykonac typowe dla
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wszystkich urzadzen sanitarnych (miska ustepowa DN100) zachowujac spadek podejs¢ nie
mniejszy niz 2%. W przejsciach przez Sciany zastosowane beda rury ochronne PVC a w
przypadku przejScia przez stropy — Sciany oddzielenie pozarowego, zastosowano peczniejace
opaski p.poz. W przypadku braku sufitbw podwieszanych instalacje kanalizacji sanitarnej
nalezy obudowac¢ plytami gipsowo-kartonowymi i pod stropami pomieszczen (tam gdzie to
konieczne). Obudowy przewodéw kanalizacyjnych nalezy rozpatrywac wspdlnie z rzutami
architektonicznymi oraz rysunkami pozostatych instalacji. Zakladane iloSci rur
przedstawione zostaty na rysunkach technicznych projektu w zestawieniach tabelarycznych.

Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z rur PVC-u firmy Wavin. Armature i wyposazenie
stanowiag:

» zestawy kompaktowe WC z odplywem poziomym w wielkoSci dostosowanej dla
planowanych grup wiekowych dzieci i personelu — po uzgodnieniu z inwestorem (27 szt.
matych i 5 szt. pelnowymiarowych dla personelu i 0s6b niepelnosprawnych)

» umywalki ceramiczne w wielkoSci dostosowanej dla planowanych grup wiekowych dzieci i
personelu — po uzgodnieniu z inwestorem (27 szt. matych i 5 szt. pelnowymiarowych dla
personelu i 0s6b niepelnosprawnych)

» zZlewozmywak stalowy — szt. 4 w wielkosSciach uzgodnionych z inwestorem
*» brodzik bez obudowy -szt. 9

» kratki sciekowe dn 50 i 100 - szt. 16

» wyposazenie zmywalni naczyn wg specyfikacji uzgodnionej z inwestorem.
Dodatkowo, wyposazenie pomieszczen piwnicznych;

» studnia bet. przepompowni wody z pom. technicznego dn 1200 z pompa do wody
zanieczyszczonej i odcinkiem instalacji ttocznej PE dn 63 dv.12,5m

» studnia bet. chlonna wody z pom. magazynowego dn 1200 pod zestawem wodomierzowym
(z ew. pltywakiem syst. alarmowego)

» brodzik 80x80 bez obudowy ( ew. jedna Scianka — wg uzgodnien z inwestorem) - szt. 9

5. INSTALACJA OGRZEWCZA

Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji ogrzewczej dla inwestycji budowy Gminnego Przedszkola
Samorzadowego, zlokalizowanego na dzialce nr 305/3 w obrebie ewidencyjnym Suleczyno
(0008 ).

Opis ogolny

Budynek podlega wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami), w tym wymaganiom dotyczacym
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oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej. Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegrod
obliczono przy pomocy programu ARCADia TRMOCAD 8 i speliaja one wymagania
stawiane przez powyzsze Rozporzadzenie. Zrédlem ciepla dla instalacji ogrzewczych beda
trzy wezly cieplne zasilane odrebnie trzema gazowymi absorpcyjnymi pompami ciepta o mocy
50kW wspomagane kondensacyjnymi kottami o mocy 20kW - kazda (np. GAZUNO).

Opis projektowanych instalacji grzewczych

Zalozenia ogo6lne WartoSci projektowej temperatury zewnetrznej i wewnetrznej. Zgodne z
normg PN-EN 12831 dla lokalizacji budynku w I strefie klimatycznej temperatury wynosza:
Projektowa temperatura zewnetrzna -18,0 st.C.

Zapotrzebowanie ciepla

Zapotrzebowanie ciepta jest wielkoscia uwzgledniajaca wartosci projektowego obcigzenia
cieplnego, powiekszone o straty ciepta wystepujace na instalacji, armaturze oraz
wspotczynniki uwzgledniajace sposob i lokalizacje odbiornikéw. Zapotrzebowanie ciepta do
ogrzewania budynku (dla poszczegélnych pomieszczen) obliczono przy uzyciu programu
obliczeniowego ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Obliczony wskaznik EP dla

przedmiotowego budynku 88,09 EP kWh/(m2-rok) < dopuszczalnego przepisami 95,00
EPmax kWh/(mz-rok). Certyfikat wraz z zestawieniami obliczeniowymi, projektowanej

charakterystyki energetycznej jest zalacznikiem do niniejszego projektu sanitarnego. t.aczne
obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto 161,2kW

Zrodlo ciepla

Zrédlem ciepla dla projektowanej instalacji ogrzewczej bedg trzy zestawy absorpcyjnych
gazowych pomp ciepta zasilajacych trzy wezly cieplne na pietrze planowanego budynku.
Wezly cieplne obstuguja trzy odrebne strefy w planowanym budynku. Instalacja c.o. zasilana
jest woda grzewcza o parametrach 38/30st.C i zaopatruje grzejniki plaszczyznowe
(ogrzewanie plaszczyznowe). Instalacje w ciepto zaopatruje gazowa absorpcyjna pompa ciepta
typ Gitie AHAY/4 C1. Jest ona urzadzeniem skladajagcym sie z jednej powietrznej
absorpcyjnej pompy ciepta zasilanej gazem GAHP-A i jednego gazowego kotla
kondensacyjnego AY, zintegrowanych ze soba w jednej obudowie. Jednostka GAHP-A
pozwala na przygotowanie wody grzewczej do temperatury 65°C, natomiast kociol AY do
temperatury 80°C (temp. higienizacji c.w.u. 70st.C). Zestaw przeznaczony jest do instalacji
zewnetrznej i pracy w warunkach atmosferycznych. Moze by¢ zasilany gazem ziemnym lub
LPG. Czynnik chlodniczy w pompie ciepta GAHP-A stanowi R717, natomiast substancja
pochlaniajaca jest woda (roztwér glikolu). Za sterowanie urzadzeniem odpowiedzialny jest
panel DDC (montaz wewnetrzny), ktéry pozwala kontrolowa¢ temperature wody poprzez
zalaczanie i wylaczanie pompy ciepta GAHP-A i kotla AY. Umozliwia konfiguracje warto$ci
temperatur, sprawdzenie czasu pracy jednostek, liczby zaptonéw i liczby rozmrozen. Przy
podiaczonym czujnika temperatury zewnetrznej do panelu DDC, mozliwa jest praca
urzadzenia wedlug krzywej pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego
programatora temperatury wody oraz podiaczenie alarmu zewnetrznego.
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Parametry palnikow gazowych absorpcyjnej pompy ciepta:

Maksymalna moc grzewcza palnika 59,6 kW — pompa ciepta
Nominalna moc grzewcza zestawu 72,7 kW — pompa ciepta i kociot kondensacyjny

Nominalne zuzycie gazu w trybie grzania gaz ziemny G20 6,4 m3 /h LPG G30 4,8 kg/h LPG
G314,7 kg/h

Zasilanie elektryczne 230V 1N 50 Hz Pobo6r mocy elektrycznej w trybie grzania 1,4 kW 1,33
kW Waga zestawu 515 kg 525 kg

Instalacje ogrzewania plaszczyznowego

Projektowana instalacja ogrzewcza zasilajaca grzejniki ptaszczyznowe w budynku, wykonana
zostanie z rur wielowarstwowych systemu KISAN Wavin Tigris Alupex. Rury
wielowarstwowe z polietylenu wysokiej gestosci sieciowanego metodq elektronowa zostang
zastosowane dla rozprowadzenia czynnika do podlaczen grzejnikéw pod stropem pomieszczen
oraz w bruzdach sciennych w ukladzie dwuprzewodowym. Przejscie przewodow przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami (o dlugosci 15-20 cm) z tworzyw o
odpowiednio wiekszej srednicy i wypelni¢ masa uszczelniajacq elastyczng a w przypadku
przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wypeli¢ masg peczniejaca p.poz. lub
pianka ognioodporng. Do montazu instalacji prowadzonej w bruzdach Sciennych nalezy
stosowaC tylko i wylacznie metode polaczen zaciskania aksjalnego (nasuwanie tulei
zaciskowej na zlacze wzdhuz osi rury po uprzednim rozkielichowaniu koncéwki rury) oraz
z¥aczki mosiezne odporne na odcynkowane. Sposob wykonywania potaczen projektowanego
systemu KISAN WAVIN Tigris Alupex powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta rur.

Ulozenia rur w posadzce

Przewody instalacji nalezy uklada¢ w tzw. petlach Slimakowych o dlugosci 120m max.
Odleglosci pomiedzy rurami i dhugosci rur oraz ilo$¢ petli w pomieszczeniu pokazano na
rysunkach. Ogolnie, rury zabudowywac zgodnie z zaleceniami producenta, ukladajac je na
izolacji styropianowej i folii termicznej mocujac za pomoca systemowych uchwytéw do
styropianu. Poszczego6lne petle grzewcze dylatowac (pomiedzy sekcjami jak i od Scian) za
pomoca odpowiednich paskow tworzywowych a rury pomiedzy przejsciami zabudowac w
izolacji umozliwiajacej kompensacje wydluzen termicznych rur i segmentow ogrzewania
ptaszczyznowego. Podobnie przy wprowadzaniu rur z rozdzielaczy do posadzki.

Opis rurociagow

Projektowane instalacje ogrzewcze zasilajace grzejniki plaszczyznowe (posadzkowe)
projektuje sie z rur typu PEX natomiast rozprowadzenie wody grzewczej do poszczeg6lnych
rozdzielaczy z stalowych z wagi na najmniejsza rozszerzalnosc¢ rur, cene i lfatwo$¢ montazu.
Rury wielowarstwowe z polietylenu wysokiej gestosci sieciowanego metodq elektronowa
zostang zastosowane dla rozprowadzenia czynnika do urzadzen pod stropem w ukladzie
trojnikowym. PrzejScie przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ dodatkowo
tulejami (o dhugosci 15-30 cm) z rur tworzywowych o odpowiednio wiekszej Srednicy
wypelionych masg elastyczng (lub ognioodporng przy przejSciach przez przegrody
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oddzielenia pozarowego) umozliwiajaca kompensacje termiczng rury w niej zabudowanej.
Sposob wykonywania polaczen projektowanego systemu KAN-therm (press) powinien byc¢
zgodny z wytycznymi producenta rur. Instalacje KAN-therm Steel Rury i ksztaltki systemu
KAN-therm Steel sa zewnetrznie ocynkowane. Powloka ta moze by¢ traktowana jako
skuteczna ochrona antykorozyjna w przypadku krétkiego kontaktu z woda. W razie
mozliwos$ci wystapienia dluzszego kontaktu z wilgocia od zewnatrz (wilgotno$¢ bezwzgledna
trwale przekraczajaca 65%), rury i ksztaltki nalezy wyposazy¢ w wodoszczelna izolacje. W
przypadku dlugotrwalego wystepowania wilgoci istnieje zagrozenie wystgpienia korozji
zewnetrznej rur i ksztaltek. Dlatego w zadnym wypadku izolacja nie moze zawiera¢ wilgoci
pochodzacej np. z opadéw atmosferycznych, penetrujacej poprzez grubos$¢ izolacji czy
kondensacji pary wodnej (szczeg6lnie moze mie¢ to miejsce w przypadku izolacji z wiokien
mineralnych). Izolacja musi by¢ szczelna przez caly okres eksploatacji rurociggéw. Poprawnie
wykonana izolacja, uniemozliwiajgca penetracje wody i zawilgocenie rur i ksztaltek, zapewni
wiasciwg ochrone przed korozjq. Dopuszcza sie stosowanie powtok malarskich (odpowiednich
dla powierzchni ocynkowanych) pod warunkiem zastosowania farb i lakieréw: akrylowych
wodorozcienczalnych w przypadku stosowania uszczelnien EPDM, rozpuszczalnikowych,
ftalowych w przypadku stosowania uszczelnien Viton zielony. Nalezy kazdorazowo uzyskaé
opinie producenta powlok malarskich o braku negatywnego wplywu na elementy systemu
KAN-therm. Nie zaleca sie ukladania rur KAN-therm Steel w posadzkach i Scianach (nawet,
gdy prowadzone sa w izolacji). 123 ISO 9001 5.6 Technika potaczen Press System KAN-
therm Inox i Steel oparty jest na technice wykonywania polaczen zaprasowywanych ,,Press”
wykorzystujaca profil zacisku M. Pozwala to na: uzyskanie trojptaszczyznowego nacisku na
O-Ring, zapewniajacy jego odpowiednia deformacje i przyleganie do powierzchni rury, pelne
zamkniecie przestrzeni, w ktorej osadzony jest O-Ring poprzez docisniecie krawedzi ksztattki
do powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen do wnetrza ksztattki i
stanowi naturalng mechaniczna ochrone uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne potaczenia,
kontrole stanu uszczelnienia ze wzgledu na uksztaltowanie gniazda O-Ringu w poblizu
krawedzi ksztaltki. Do zabudowy rur stosowa¢ wytyczne producenta w zakresie mocowania i
ustalania punktéw mocowania uwzgledniajacego Srednice rury i dtugosci prostych odcinkéow
instalacji.

Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi: Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej o wsp. A=0,035 W/mK

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewn
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 5.

Przewody i armatura wg przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow Y2
wymagan z poz. 1-4 6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw 2 wymagan z
poz. 1-4 7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm Uwaga! Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
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odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Montaz armatury Przed instalowaniem
armatury nalezy usunaC z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidlowo$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowacd, zeby kierunek
przepltywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armaturg odcinajaca (od strony pionu),
dla umozliwienia oprézniania poszczego6lnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. Armature wyposazy¢ w
oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej. Armature regulacyjng w pom. ogélnodostepnych
zabezpieczy¢ przed kradziezq i manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.
Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczyc¢
w sposob umozliwiajacy jej jednoznaczng identyfikacje. Odpowietrzenie i odwodnienie
instalacji Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych
odpowietrznikow montowanych w najwyzszych punktach instalacji i na rozdzielaczach. Przed
automatycznymi odpowietrznikami zastosowac¢ zawory odcinajace. W najnizszych punktach
instalacji zamontowac¢ zawory spustowe. Proby i rozruch instalacji Montaz, proby na zimno i
na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL. Instalacje c.o. nalezy poddac
probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem instalacji. W czasie ptukania
instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Przed rozpoczeciem préoby
instalacji na goraco nalezy odpowiednio ustawi¢ nastawe wstepng. Préba ta powinna by¢
prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby. Po wykonaniu
wszystkich prac montazowych, napehieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i uruchomieniu
Zrédla ciepla catos¢ uktadu nalezy poddac regulacji.

1. Zrédla ciepta nalezy ustawi¢ stalo wartosciowo na temperature zasilania instalacji
maksimum 75°C (dogrzewanie kottem kondensacyjnym w fazie przegrzewu higienizacyjnego
RATAIN

2. Pompy nalezy ustawic tak by pracowaly po charakterystyce statego ciSnienia przy cisnieniu
zgodnym z obliczeniami.

Przejscia przez przegrody p.poz.

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego muszq posiadac
odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz odpornoS¢ ogniowa przebitych przegrod np. poprzez
zastosowanie ognioochronnej masy HILTI. Zakladane ilosci rur  przedstawione zostaly na
rysunkach technicznych projektu w zestawieniach tabelarycznych.

Opis wyposazenia wezlow cieplnych

Wezly cieplna w pomieszczeniach na pietrze (system ogrzewania rozproszony wymagajacy
mniejszych pomp obiegowych) zapewniaja zaopatrzenie niezalezne trzech stref planowanego
budynku. Uk}ad taki umozliwia zastosowanie pomp obiegowych o mniejszych wydajnoSciach,
rur o mniejszych sSrednicach i krotszych obiegach sprawiajac, iz instalacja bedzie generowac
mniejszy halas, pobiera¢ mniej energii elektrycznej, oraz tansza w eksploatacji stosujac
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popularne pompy obiegowe c.o. i cyrkulacyjne c.w.u. Dla zabezpieczenia ekonomicznej pracy
gazowej absorpcyjnej pompy ciepla, kazdy wezel bedzie wyposazony w zestaw zbiornikow
buforowych;

- zbiornik buforowy c.w.u. 500 litréw (z podwo6jna wezownica — np. do zestawdw solarnych
firmy SG2S500 GALMET); dla wezta zasilajacego zmywalnie, przewidziano zabudowe
dwoch zbiornikow c.w.u. tgcznie — 4 sztuki

- zbiornik buforowy c.o. 800 litrow (SG(B)800 GALMET stalowy czarny) tacznie - 3
sztuki

- wymiennik plytowy w plaszczu izolacyjnym o mocy 75kW dla przeptywu czynnika o
parametrach 43/35 i 38/30 st. C (doboru wymiennika i dostawe, zapewnia rowniez dostawca
gazowej absorpcyjnej pompy ciepta) lacznie 3 sztuki

Zbiorniki powinny posiadac izolacyjno$¢ termiczna w klasie energetycznej co najmniej B

Dodatkowo system grzewczy powinien zostaC wyposazony w nastepujace urzadzenia;

5.1 Obieg pierwotny pompy ciepta - 30% roztwér glikolu

- naczynie przeponowe dla obiegu pierwotnego czynnika grzewczego P.C. - 30%
roztworu glikolu, Reflex N50 do zamknietych instalacji grzewczych i chtodniczych, naczynia
zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o
urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. — trwala lakierowana powierzchnia zewnetrzna —
membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831 — od 35 litrow - stojace na
przyspawanych nogach — dodatek srodka przeciwdziatajagcego zamarzaniu min. 25% do 50% —
przylacza gwintowane — maks. dopuszczalna temperatura ukiladu 120 °C — dopuszczalna
temperatura pracy 70 °C szt. 3

- wyposazenie naczynia przeponowego - Reflex Zlacze odcinajace SU R 3/4" x 3/4" zawér
kolpakowy Reflex do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych instalacjach
grzewczych lub chtodniczych, z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknieciem oraz zaworem oprozniajacym, zgodny z norma PN-EN 12828, dopuszczenie
TOV. szt.3

- odgazowanie obiegu czynnika grzewczego Servitec S Reflex Servitec - uklad
odgazowania prozniowego do odgazowania wody instalacyjnej i uzupelniajacej w
zamknietych ukladach wody grzewczej i chtodniczej, jednostka wielofunkcyjna z funkcja
»auto start”, funkcja rd6wnowazenia hydraulicznego procesu odgazowania oraz sterowania
uzupelianiem ubytkow czynnika i jego kontroli, zastosowanie do wody oraz mieszaniny
wody z glikolem o stosunku do 50/50%, jednostka do montazu nasciennego, sklada sie z
modutu hydraulicznego oraz elektronicznego, ergonomicznie umieszczonego sterownika
Control Smart, seryjnie wbudowany Bluetooth jako ztacze do komunikacji, jednostka posiada
w pehi zautomatyzowany sterownik mikroprocesorowy z zegarem, pamiecia bledéw i
parametrow, wyswietlaczem LED dla trybéw pracy, ogolnych komunikatow o bledach.
Wyswietlacz z informacjq o ciSnieniu oraz komunikatami o pracy urzadzenia i zakl6ceniach w
aplikacji Control Smart przez polaczenie Bluetooth. Komponenty elektroniczne do
komunikacji zewnetrznej: — Zlacze RS485 (odseparowane galwanicznie) w celu podigczenia
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opcjonalnych komponentéw komunikacyjnych — wyjscie bezpotencjalowe do przesylania
komunikatu zbiorczego — wejscie cyfrowe do przetwarzania sygnaléw z wodomierza
impulsowego — wejscie analogowe do pomiaru przewodnosci — WejScie zewnetrznego sygnatu
zapotrzebowania na uzupetnianie wody, parametry;

- Maks. elektr. moc znamionowa 0,20 kW Typ S

- Maks. poziom cisnienia akustycznego 55 dB(A)

- Max. pojemnosc instalacji 6 m?

- Maks. pojemnos¢ instalacji glikolu 4 m3

- Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

- Minimalne cisnienie na doptywie uzupetniania wody 0,10 bar
Przylacze po stronie ttocznej G 1/2"

Przylacze po stronie odptywu G %"

Przylacze uzupehiania wody G 1/2"

Separacja rozpuszczonych gazow do 90 %

CzesSciowe natezenie przeptywu w sieci 0,050 m3/h

Natezenie przeptywu uzupeiniania wody 0,080 m3/h

Maks. wysokos¢ 572 mm Szerokos¢ 340 mm Glebokos¢ 211 mm Waga 13,80 kg

Dane podlaczonej instalacji zasilajacej Pojemnos¢ wody 65 L. Zawor bezpieczenistwa na Zrodle
ciepta 3,5 bar Minimalne ci$nienie robocze 2,2 bar Cisnienie koncowe stabilizacji cisnienia
3,0 bar Minimalne ci$nienie na doptywie uzupehien. szt. 3

- automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupelnianie wody Fillset Impuls Reflex
armatura z uchwytem montazowym do podlaczenia urzqdzenia shluzacego do uzupehniania
wody w instalacjach grzewczych i chlodniczych bezposrednio z instalacji wodociggowych.
Sklada sie z nastepujacych elementow: — kulowe zawory odcinajace — rozdzielacz systemow
wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczen

—uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzadzenia w poziomie

— Wodomierz z wyjsciem impulsowym Typ Impuls 0,8 Maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. cis$nienie pracy 10 bar Min. ci$nienie przeptywu p0 + 1,3 bar Przylacze- wejscie R
1/2" Przylacze wyjscia R 1/2" Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m3h Maks. wysoko$¢ 226
mm Szeroko$¢ 293 mm Gilebokos¢ 110 mm Glebokos¢ montazu grzatki 293 mm Waga 2,40
kg. szt. 3

- wklad filtrujacy Fillsoft FSP 6000 Wklad Reflex Fillsoft -wklad do zmiekczania wody
uzupeiniajacej pasujacy do obudowy wktadéw Fillsoft I lub II. Sklada sie z cylindrycznego
wkladu polipropylenowego z zZywica kationowa do zmiekczania wody do napehiania i
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uzupehiajgcej zgodnie z np. VDI 2035 i/ albo danymi producenta w wodnych instalacjach
centralnego ogrzewania zgodnie z norma PN-EN 12828. Typ FSP 6000 Kolor kolor zielony
Maks. dop. temperatura pracy 40 °C Maks. dop. ciSnienie pracy 8 bar Maks. wysokos$¢ 513
mm Waga 1,50 kg szt.3

5.2 Obieg wtdérny za wymiennikiem ptytowym

- naczynie przeponowe dla obiegu wtornego czynnika grzewczego Refix DC 140 do
instalacji wody uzytkowej instalacji przeciwpozarowych, instalacji wody przemystowej,
instalacji ogrzewania podlogowego lub instalacji geotermicznych, dopuszczenie zgodnie z
Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831
— czeSci majace kontakt z wodq sq zabezpieczone przed korozja

Typ DC 140 Kolor kolor niebieski Pojemnos¢ nominalna 140 1 Maks. pojemnos¢ uzytkowa

126 1 Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C Maks. dop. temperatura pracy 70 °C Maks.

dop. ci$nienie pracy 10 bar Ci$nienie wstepne ustawione fabryczne 4 bar Przylacze [WBI] R

1" Srednica 489 mm Maks. wysoko$¢ 997 mm Wysokos¢ przytacza wody 104 mm Przekatna

przechylu ok. 1004 mm Waga 20,30 kg Ustawione ciSnienie wstepne 2,2 bar
szt. 3

- wyposazenie naczynia przeponowego Reflex - Zlacze odcinajace SU R 1" x 1" Zawoér
kotpakowy Reflex do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych instalacjach
grzewczych lub chlodniczych, z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknieciem oraz zaworem oprozniajagcym, zgodny z normg PN-EN 12828, dopuszczenie
TUV. Typ SU R 1" x 1" Maks. dop. temperatura pracy 120 °C Maks. dop. ci$nienie pracy 10
bar Przylacze [WBI] R 1" Waga 0,57 kg szt. 3

- odgazowanie obiegu czynnika grzewczego Servitec S Reflex Servitec szt. 3
- automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupelnianie wody Fillset Impuls szt.3
- wklad filtrujacy Fillsoft FSP 6000 Wklad Reflex Fillsoft szt.3

5.2 Zabezpieczenie wymiennikéw buforowych c.w.u.

- Przeplywowe ciSnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex Refix DD 25 do instalacji
podgrzewacza buforowego wody pitnej 500dm3, podwyzszajacych ci$nienie i
podgrzewajacych wode, membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagan dla
elastomerow i W 270, powloka zewnetrzna i wewnetrzna wg KTW-A. Zastosowanie
wylacznie w instalacjach wody zimnej. Przeplyw realizowany za pomocg elementu
przeptywowego High-Flow i dolaczonego trojnika 3/4"Naczynia zbudowano zgodnie z norma
DIN EN 13831. Kontrola naczyn wzbiorczych zgodnie z norma DIN 4807 cz.5. Naczynia o
dopuszczalnym ci$nieniu roboczym 10/16 baréw z numerem rejestracyjnym DIN DVGW
NW-0411AT2534. dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen ciSnieniowych
2014/68/UE — przeptyw przez kierownice przeptywu High-Flow — czesci majqce kontakt z
woda sg zabezpieczone przed korozja — niewymienna membrana workowa, zgodna z norma
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PN-EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C i W270 — powloka zewnetrzna i wewnetrzna zgodna z
KTW-A — mozliwo$¢ taczenia z armaturg przeptywowa Flowjet;

—naczynia o pojemnosci 33 litry wyposazone w uchwyt mocujacy

— wylacznie do stosowania w rurociggach wody zimnej (nalezy przestrzegaC instrukcji
montazu i obstugi) Typ DD 25 Kolor kolor biaty

Pojemnos¢ nominalna 25 1 Maks. pojemnos¢ uzytkowa 18,7 1 Maks. dop. temperatura w
systemie 70 °C Maks. dop. temperatura pracy 70 °C Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Ci$nienie wstepne ustawione fabryczne 4 bar Przylacze [WBI] G 3/4" Srednica 280 mm Maks.
wysokos¢ 528 mm Przekatna przechylu ok. 598 mm Waga 3,80 kg Ustawione cisnienie
wstepne 3,8 bar 3.1.2 7611000 1 Reflex TaSma mocujaca z uchwytem montazowym Tasma
mocujgca Reflex TaSma mocujaca z uchwytem montazowym do przeponowych naczyn
wzbiorczych. Mocowanie do naczyn Reflex N, S, oraz Refix DT, DD, DE, DC 8-25 1. Waga
0,22 kg

- Reflex Flowjet G 3/4" Reflex-Flowjet Armatura przeplywowa do bezpiecznego odciecia i
oprdznienia przeponowego naczynia wzbiorczego Refix DD zgodna z norma DIN 4807-cz.5.
Mozliwos$¢ taczenia z trojnikami o srednicy znamionowej takze > Rp 3/4. Typ G 3/4" Maks.
dop. temperatura pracy 70 °C Maks. dop. cisnienie pracy 16 bar Przylacze - wejscie G 3/4"
Przylacze wyjscia G 3/4" Maks. wysokos¢ 82 mm Szerokos¢ 90 mm Waga 0,24 kg

- wyposazenie naczynia przeponowego Reflex - Zlacze odcinajace Reflex Flowjet G 3/4" -
armatura przepltywowa do bezpiecznego odciecia i opréznienia przeponowego naczynia
wzbiorczego Refix DD zgodna z normg DIN 4807-cz.5.Mozliwo$¢ taczenia z tréjnikami o
Srednicy znamionowej takze > Rp 3/4. Typ G 3/4" Maks. dop. temperatura pracy 70 °C Maks.
dop. cisnienie pracy 16 bar Przylacze - wejscie G 3/4" Przylacze wyjscia G 3/4" Maks.
wysokos¢ 82 mm Szerokos¢ 90 mm Waga 0,24 kg

- zawor bezpieczenstwa G 3/4" Zawor bezpieczenstwa do podgrzewacza wody, zgodny z
norma DIN 4753 i TRD 721, oznaczenie literowe W zalecenia dotyczace instalacji w calym
systemie Typ 2115 Przylacze - wejscie G 3/4" Maks. moc grzewcza 250 kW Maks. pojemnos¢
zasobnika 500 1 Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa 10,0 bar

- przeplywowe ciSnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex Refix DD 50 do instalacji
podgrzewacza buforowego wody pitnej 1000dm3, podwyzszajacych cisnienie i
podgrzewajacych wode, membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagan dla
elastomerow i W 270 — trwala lakierowana powierzchnia zewnetrzna — membrana
niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831 — czeSci majace kontakt z woda sa
zabezpieczone przed korozja Typ DC 50 Kolor kolor niebieski Pojemno$¢ nominalna 50 1
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 45 1 Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C Maks. dop.
temperatura pracy 70 °C Maks. dop. ciSnienie pracy 10 bar Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne 4 bar Przylacze [WBI] R 1" Srednica 418 mm Maks. wysoko$¢ 588 mm Wysoko$é
przytacza wody 115 mm Przekatna przechyhu ok. 596 mm Waga 9,35 kg Ustawione cisnienie
wstepne 3,8 bar

- wyposazenie naczynia przeponowego Reflex - Zlacze odcinajace Reflex Flowjet G 1" -
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armatura przeptywowa do bezpiecznego odciecia i oprdznienia przeponowego naczynia
wzbiorczego Refix DD zgodna z norma DIN 4807-cz.5.Mozliwos$¢ taczenia z tréjnikami o
Srednicy znamionowej takze > Rp 1. Typ G 1" Maks. dop. temperatura pracy 70 °C Maks.
dop. ci$nienie pracy 16 bar Przylacze - wejscie G 3/4" Przylacze wyjscia G 1" Maks.
wysokos¢ 82 mm Szeroko$¢ 90 mm Waga 0,24 kg.

- zawor bezpieczenstwa G 1" do podgrzewacza wody, zgodny z normg DIN 4753 i TRD
721, oznaczenie literowe W dotyczace instalacji w calym systemie Typ 2115 Przylacze -
wejscie G 1" Maks. moc grzewcza 250 kW Maks. pojemnos¢ zasobnika 1000 1 Cisnienie
otwarcia zaworu bezpieczenstwa 10,0 bar

UWAGA — dla zbiornikow 2 x 500 dm3 (1000dm3) mozna zastosowa¢ indywidualne
zabezpieczenia tak jak dla zbiornika 500 dm3 — podane wczesniej.

- rozdzielacze w wezle Dn 50 a dla poszczegdlnych pomieszczen Dn 32 zgodnie z rysunkami
projektu ogrzewania. Powierzchnia grzewcza instalacji odpowiada powierzchni uzytkowej
obiektu. W weZle wyodrebniono po 4 obiegi grzewcze i jeden obieg bezposredni (z
pominieciem wymiennika) do zasilania zbiornika c.w.u. uruchamianym za pomoca zaworu
trojdrogowego dn 40. Kazdy obieg c.o. zasila jedna pompa obiegowa dn 25 o mocy 100W,
oraz pompa obiegowa dn 32 dla obiegu c.w.u. Przy zbiorniku c.w.u. zgodnie ze schematem
technologicznym zabudowana bedzie pompa cyrkulacyjna dn 20. Sterowanie ogrzewaniem
c.w.u. i co oraz pompa obiegowa bedzie kierowal programator pompy ciepta z panelami
operacyjnymi w wybranych pomieszczeniach, zgodnie z ustaleniami z inwestorem.

5.4 Elementy systemu grzewczego

W catym obiekcie wydzielono pojedynczych sekcji ogrzewania plaszczyznowego lacznie;
- 6 sekcji grzewczych w pomieszczeniach magazynowych piwnicy,

- 59 sekcji grzewczych na parterze

- 56 sekcji grzewczych na pigtrze.

Do budowy instalacji zaprojektowano ok. 12 km rur (w tym 11,3 km PEX dn16/2mm). Dla
odpowiedniego rozdzialu wody grzewczej obiegowej zastosowano 26 podwojnych
rozdzielaczy dn 32 o odpowiednio dobranej ilosci odej$¢ dla danej lokalizacji oraz 3 podwdjne
rozdzielacze w weztach cieplnych dn 50 dla 4 obiegow kazdy. Instalacja obiegu pierwotnego
pomp ciepta — roztworu 30% roztworu glikolu, z uwagi na korozyjny charakter dla tworzyw
sztucznych w tym PE, zaprojektowano z rur stalowych dn 50. Z rur stalowych dn 20 -25
zaprojektowano rowniez rozprowadzenie wody obiegowej realizowane w przestrzeni
podsufitowej od weztow cieplnych do poszczegolnych stref grzewczych pigtra, parteru i
piwnic. Dla kompensacji termicznego wzrostu objetosci wody (mieszanki glikolowej),
dobrano zestaw 3 naczyn przeponowych (obieg wodny c.0. , obieg pompy ciepta, obieg
cyrkulacyjny c.w.u.).

Mocowanie — ukladanie rur w podwieszanym szachcie, swobodne — umozliwiajace
kompensacje termiczng.
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Uzycie rur stalowych ogranicza konieczno$¢ stosowania rozbudowanego systemu
kompensacji termicznej, wykorzystujac mozliwo$¢ samo kompensacji na krotkich odcinkach
w przeciwienstwie do innych materiatdw (najmniejszy wspolczynnik rozszerzalnosci
termicznej dla stosowanych materiatbw w ogrzewnictwie). Podczas zabudowy rur w
przejs$ciach przez przegrody budowlane stosowaé rury ochronne o 2 dymensje wigksze i
uszczelnienie elastycznymi masami dla umozliwienia wykonania dopuszczalnych odksztatcen
zastosowanej rury (dlugosci, $rednicy). Masa elastyczna powinna tez posiada¢ odporno$é
ogniowa zgodna z odpornoscig danej przegrody budowlanej lub wspdlnie zabudowana z
innymi elementami ochrony p.poz.

Mozliwe jest zastosowanie innych materialdbw do budowy instalacji pod warunkiem

zachowania minimalnej Srednicy wewnetrznej rur i zabudowy z uwzglednieniem wymaganych
odleglosci 1  mocowan dla uzyskania odpowiedniej kompensacji temperaturowej

zastosowanych rur oraz doboru wysoko$ci podnoszenia pompy obiegowej (cyrkulacyinej).

6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji wentylacyjnej dla inwestycji budowy Gminnego
Przedszkola Samorzadowego, zlokalizowanego na dzialce nr 305/3 w obrebie ewidencyjnym
Suleczyno ( 0008 ).

Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej

Dla przedmiotowego budynku przedszkola zaprojektowany zostal zamkniety system
wentylacyjny sktadajacy sie z 3 central wentylacyjnych zabudowanych na dachu budynku (z
zespolong czerpnia i wyrzutnig). Niemniej z uwagi na 10-16 godzinng prace systemu na dobe
przewidziano wykonanie dodatkowej instalacji grawitacyjnej w wezlach sanitarnych

wspomaganych wentylatorami wyciggowymi zespolonymi elektrycznie z oSwietleniem.

Dla zapewnienia wiasciwego komfortu cieplnego powietrza wentylacyjnego (latem i zimgq),
zaproponowane centrale, ktore wyposazone beda w elektryczne pompy ciepta powietrze-
powietrze, odzyskujace w 90% ciepto utajone z powietrza zuzytego. Przedmiotowe centrale
utrzymuja zadane parametry powietrza wentylacyjnego poprzez nagrzewanie lub chlodzenie
sprezarkowa pompa ciepta zabudowana w kazdej centrali (bedacej na standardowym

wyposazeniu).

Kanaly wentylacyjne zaprojektowano ze stali ocynkowanej, jako elementy prostokatne dla
duzych przekrojow i okragle dla mniejszych oraz elastyczne typu FLEX , zgodnie z rysunkami
wykonawczymi. Instalacja obejmuje wszystkie pomieszczenia i wszystkie kondygnacje

(facznie z pomieszczeniami magazynowymi w piwnicy).
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Odrebne uklady wymiany powietrza w pomieszczeniach, stanowig grawitacyjne systemy
wspomagane mechanicznie za pomocg wentylatoréow lazienkowych, dla weztéw sanitarnych.
Dla kazdego wezla zaprojektowany zostal uklad wywiewny z rur srednicy dnl00 i
wentylatora uruchamianego wraz z oSwietleniem za pomocq czujki ruchu z podtrzymaniem 10
min. W przypadku weztéw rozproszonych (dla personelu obstugi obiektu), kazde wydzielone
pomieszczenie posiada¢ bedzie wentylator, ktéry bedzie zalaczany rowniez czujka ruch razem
z oSwietleniem z tym, ze zalgczenie jednego wentylatora uruchomi pozostate (1 albo 2

wentylatory — wezel na pietrze i na parterze).

6.1. Przewody instalacyjne
Przewody instalacyjne stalowe powinny posiada¢ wymagane parametry wynikajace z
deklaracji, certyfikacji i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla obiektow

uzytecznoSci publicznej. W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje przewodow stalowych;

Przewody o przekroju kolowym

Nawiew Wywiew Razem

-Dn 100 -di 13m Dn 100 -di 18,5m Dn 100 -di 18,5m
-Dn125  --- Dn 125 -di 12,4m Dn 125 -dbt 12,4m
-Dn 150 -db 36,5m Dn 150 -db 26,5m Dn 150 -df 63m
-Dn 200 -dt 27,5m Dn 200 -di 1,8m Dn 200 -di 29,3m
-Dn 250 -dt 33,8m Dn 250 -dk 4,1m Dn 250 -di 37,9m

Odpowiednio rura flex

Dn 100 — 12x0,7m = 8,4m
Dn 125 - 22x0,7m = 15,4m
Dn 150 — 26x0,7m = 18,2m
Dn 250 — 50x0,7m = 35m

Przewody o przekroju prostokatnym

Nawiew Wywiew Razem

125x125 -db. --- 125x125 -di 1m 125x125 -di 1m
150x150 -di. --- 150x 150 - di. 3,3m 150x 150 - di. 3,3m
200x200 -dk 20,2m 200x200 -dk 1m 200x200 -dk 21,2m
250x250 -dk 91m 250x250 -dk 18,5m 250x250 -dk 109,5m
315x315 -di 12m 315x315 -di 61,8m 315x315 -di 73,8m
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400x400 -di 59,2m 400x400 -di 10,3m 400x400 -di. 69,5m
400x630 - di 10,6m 400x630 - di 10,6m 400x630 -di. 21,2m
500x500 - dt. 29m 500x500 -di 17m 500x500 - di 46m

Skrzynki rozprezne z anemostatami i kratkami nawiewnymi wirowymi

Nawiew Wywiew Razem
D575/D250 300xD575 - szt. 34 -szt. 7 - szt. 41
575x467/D250 300x575x476 -szt. 0 -szt. 9 -szt. 9
D315/D150 285x300x300 -szt.12 -szt. 12 - szt. 24
D150/320x150x150 -szt. 1 -szt. 1 - szt. 2
D125/320x125x125 -szt. 4 -szt. 4 -szt. 8
D100/D125 320x270x150 -szt. 7 -szt. 7 -szt. 14
D80/320x80x80 -szt. 6 -szt. 6 -szt. 12

Skrzynki wywiewne izolowane od S$rodka, ponadto instalacja wentylacyjna wyposazona
zostanie w thumiki zabudowane w centrali wentylacyjnej oraz przewody tlumigce z izolacja w
srodku, zmniejszajace halas od wentylatoréw do wartosci dopuszczalnych przez polska norme
PN-87/B02151/02 (halas w pomieszczeniach od instalacji wentylacyjnej nie wyzszy niz
30dB(A)). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 emisja hatasu
wywolanego praca urzadzen wentylacyjnych do srodowiska, mierzona na granicy dzialki, nie
bedzie przekracza¢ 50 dB/A/ w dzien i 40 dB/A/ w nocy. Mocowanie kanalow na zawiesiach
zgodnie z zaleceniami producenta kanalow. Laczenie kanaléw kolierzowe dla przekrojow
prostokatnych i mufowe dla kolowych. Uszczelnienia elastomerowe. Izolacja kanaléw
niepalna — mineralna, zabudowa po wykonaniu i prébach szczelnosci pozostatych instalacji

sanitarnych.

6.2. Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych.
Izolowane beda wszystkie kanaly wentylacyjne powietrza Swiezego i zuzytego welng
mineralng grubosci 30mm wewnatrz budynku oraz kanaly powietrza wyrzucanego,
nawiewanego i wywiewanego na zewnatrz weilng mineralng grubosci minimum 50mm
obudowane blachg stalowa ocynkowang lub aluminiowa. Zaprojektowano izolacje
wewnetrzng ze standaryzowanych mat z klejem typu FIX.

Przewody o przekroju kolowym

Razem Pow. izolacji FIX
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-Dn 100 -dt 18,5m 5,8m2

-Dn 125 -di 12,4m 4,9m2

-Dn 150 -df 63m 29,7m?2
-Dn200 -di 29,3m 18,3m2
-Dn 250 -di 37,9m 29,8m?2

Odpowiednio rura flex

Dn 100 — 12x0,7m = 8,4m 2,6m?2
Dn 125 - 22x0,7m = 15,4m 6,0m?2
Dn 150 — 26x0,7m = 18,2m 8,6m2
Dn 250 — 50x0,7m = 35m 27,5m2

Razem 133m2

Przewody o przekroju prostokatnym

Razem Pow. izolacji FIX
125x125 -di 1m 0,5m2

150x 150 - dt. 3,3m 2,0m2

200x200 -dt 21,2m 17,0m2

250x250 -dt 109,5m 109,5m2
315x315 -dk 73,8m 93,0m2

400x400 -di. 69,5m 111,5m?2
400x630 -di. 21,2m 43,7m2

500x500 - di 46m 92,0m2

Razem 470m?2

6.3. Strefy pozarowe.

Projektowany budynek zostal podzielony na strefy pozarowe dlatego przejscia kanaléw
wentylacyjnych pomiedzy Scianami oddzielenia pozarowego zaopatrzone zostang w
samoczynne klapy p.poz. o wytrzymatoSci ogniowej EIS 120 szt. 29 firmy MERKOR
(https://www.mercor.com.pl/) MCR  FID B MA  lub firmy  FRAPOL.
(https://www.frapol.com.pl/) typ. V330M lub odpowiednio SYSTEMAIR. Uklad zabudowy

oraz wielkosci urzadzen w tym zabezpieczen p.poz. zostal przedstawiony na rysunkach.
Zabudowa instalacji — po wykonaniu zabudowy i préby szczelnosci pozostatych instalacji

sanitarnych i elektrycznych. Klapy p.poz. montujemy w Scianach oddzielenia pozarowego a
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jezeli warunki nie pozwalaja to przy Scianie i obudowujemy ptyta klape ognioodporna ptyta o
odpornosci ogniowej EI120. W przypadkach krotkich odcinkéw pomiedzy instalowanymi
klapami p.poz., alternatywnie obudowujemy ptyta ognioodporng EI120 caty odcinek.

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje samoczynnych klap p.poz.;

Dn 100 -szt. 1
Dn 150 - szt. 2
125x125 -szt. 3
160x160 -szt. 5
200x200 -szt. 3

250x250 -szt. 1
315x315 -szt. 8
500x500 -szt. 8
400x630 - szt. 4

Dodatkowo obudowa odcinkéw instalacji ptytami ognioodpornymi EI120 dla zabudowy klap

p.poz. przed przejsciem przez przegrody oddzielenia pozarowego; - 24m2

6.4 Obstuga instalaciji

Obstuge sprowadza sie do okresowej wymiany filtrow, czyszczenia wymiennika ciepta i tacy
skroplin. Konserwacje nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.
Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22.06.2009 r. centrala wentylacyjna jest wyposazona w

filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego klasy G4.

6.5 Dobér urzadzen i wyposazenia

Dobor centrali wentylacyjnej.

Dla zapewnienia wymaganych parametréw instalacji wentylacyjnej dobrano centrale firmy
VTS Polska Sp. z 0.0 Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A 80-309 Gdansk

(https://vtsgroup.com) o nastepujacych parametrach technicznych;

Typ; RecoveryHexVertical Compact
Rozmiar; VVS040c

Zestaw ;  VVS040c-R-SFPVCS/VVS040c-L-SFVPS_cd
Wydajno$¢ nawiewu; 4400,00 m3/h Cisnienie dyspozycyjne; 350 Pa

Wydajnos$¢ wywiewu; 4400,00 m3/h Cisnienie dyspozycyjne; 350 Pa
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Specyfikacja parametrow pracy, wyposazenia, jak i gabarytow dolaczona jest do projektu w
formie zalacznika.

W ramach zakupu dostawca central wentylacyjnych dostarcza uklad automatycznego
sterowania wraz z panelem wizualizacji i sterowania. Na etapie realizacyjnym inwestor
uzgodni lokalizacje centrali i ew. paneli dla wybranych pomieszczen wraz z czujnikami
temperatury i wilgotnosci.

Doprowadzenie zasilania do central i rozprowadzenie kabli do czujnikéw i central — paneli
operatorskich, zapewnia inwestor w ramach prowadzonej inwestycji. Mozliwa jest dostawa

innej centrali o porownywalnych parametrach i wyposazeniu.

6.6 Wyposazenie instalacyjne

Instalacja wentylacyjna skladac sie bedzie z kratek wentylacyjnych i anemostatow o oporach
przeptywu na poziomie nie wiekszym niz na poziomie 22 Pa. Kazdy odcinek — oprocz
przepustow otwartych przez Sciane — zakonczony bedzie izolowanym welng mineralng
elastycznym przewodem typu flex i dalej przez skrzynke rozprezna do anemostatu, kratki
wentylacyjnej typu wirowego w zaleznosci, jakie powietrze rozprowadza. Dlugos¢ przewodu
typu flex nie powinien przekracza¢ 75 cm (dostosowanie skrzynki i wylotu do standardowych
kasetonow sufitu podwieszanego 600x600m). Wielkos¢ skrzynek rozpreznych dobiera¢ do
wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego zgodnie z treSciga rysunkow zachowujac
przepustowos¢ i maksymalne opory przeptywu na poziomie 20-22 Pa. Skrzynki rozprezne
nawiewne powinny byc¢ izolowane zewnetrznie natomiast skrzynki rozprezne wywiewne

wewnetrznie (np. systemu Systemair Polska | Systemair). Skrzynki rozprezne powinny byc

wyposazone w nastawne przepustnice regulacyjne. Uklad kanatow wentylacyjnych powinien
zosta¢ wyposazony w miejscach przekraczania stref pozarowych w budynku w samoczynne
klapy przeciwpozarowe obudowane, a przejScia kanaléw z tworzyw sztucznych (wentylacja
grawitacyjna wezlow sanitarnych wspomagana mechanicznie) w opaski peczniejace
zaciskowe p.poz. Dla regulacji przeplywow i jednoczesnego obnizenia halasu generowanego
przez instalacje zastosowano dodatkowe przepustnice na kanatach gléwnych. WydajnoSci
central wentylacyjnych, jak tez poziom chtodzenia lub ogrzewania powietrza, beda regulowac

sterowniki wraz z czujnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach pobytu statego obiektu.

Do izolacji kanalow zastosowac standardowe maty z welny mineralnej z klejem typu FIX

grubosci 30mm.
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7. INSTALACJA GAZOWA
Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji gazowej dla inwestycji budowy Gminnego
Przedszkola Samorzadowego, zlokalizowanego na dzialce  nr 305/3 w obrebie

ewidencyjnym Suleczyno ( 0008 ).

Opis projektowanej instalacji gazowej

Przedmiotowe opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji, Gazowa instalacji

zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem gazowym o poj. 6700 dm3 dla planowanej budowy

obiektu ustug oswiatowych w Suleczynie UWAGA dla zapobiezenia (regazyfikacji)

skraplania mieszanki gazu przy bardzo niskich temperaturach zewnetrznych, zasilanie

instalacji realizowa¢ tylko PROPANEM. Projektowana instalacja bedzie stuzyla jedynie do

celow grzewczych budynku. Rozwigzanie takie powoduje zwiekszenie bezpieczenstwa
uzytkowania i brak koniecznosci instalowania systemu bezpieczenstwa gazowego w kottowni
budynku ktérej w takim przypadku sie nie projektuje (niemniej w klatce schodowej, przez
ktéra poprowadzono wew. instalacje gazowa na dach, zastosowano dodatkowe
zabezpieczenie przed skutkami ew. rozszczelnienia rur). Ponadto sposéb zabudowy zbiornika
(podziemny) ogranicza problemy z pobieraniem gazu w okresie niskich temperatur

zewnetrznych zima oraz poprawia estetyke otoczenia budynku.

Projektowany jest zbiornik podziemny 6,7 m3 na gaz plynny wraz z instalacja zbiornikowa,
przytaczem gazowym do budynku zlokalizowany jest w odlegtosci ok 5m od Sciany budynku
w czesci niezabudowanej. Przylacze gazowe do skrzynki gazowej z reduktorem II stopnia
zlokalizowane jest na $Scianie budynku skad instalacja po Scianie wewnetrznej i po dachu
doprowadzona jest do poszczegolnych zestawow gazowej absorpcyjnej pompy ciepta 50kW
ze zintegrowanym kottem gazowym 20kW. Polaczenie zaprojektowano za pomoca polaczen
elastycznych zapewniajacych swobodna kompensacje wydluzen termicznych instalacji. Dla
poprawy estetyki budynku projektuje sie wentylowana zabudowe rury gazowej pionowej, od
parteru do podsufitki klatki schodowej. Na rysunkach pokazano sposéb mocowania i
prowadzenia rury zapewniajacy samo-kompensacje instalacji. Do budowy przyjeto rure
stalowa Dn 40mm Dz 48,3/3,2mm, zapewniajaca pojemnoscia, bufor niezbedny do

prawidtowego uruchamiania urzadzen grzewczych.
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7.1 Elementy instalacji gazowej i grzewczej

- szafka gazowa stalowa standardowa 600x600x250mm kpl. 1

- rury stalowe przewodowe dla mediow palnych (do gazu) Dn 40 (48x3,2) wg. PN-EN
10208-1:2011 — Rury o klasie wymagan A dhugosci 10m

- odejsc¢ z rur stalowych Dn 25(33,7x3,2) (faczonych przez spawanie), wg. PN-EN 10208-

1:2011 — Rury o klasie wymagan A dhugosci 0,3m
- kurki do gazu Dn 25 szt. 4

- polaczenia elastyczne — przewod gietki metalowy z oplotem Dn20 szt. 3

- uchwyty mocujgce z gumg Dn 40-50 szt. 16

- kurek do gazu Dn 40 szt. 1

- bufor gazowy- rura stalowa przewodowa dla mediéw palnych (do gazu) Dn 50 (Dz60,3 )

wg. PN-EN 10208-1:2011 — Rury o klasie wymagan A dhugo$¢ 4 m

- zestaw zbiorczy przewoddw kominowych dla trzech gazowych pomp ciepla z

zasyfonowanym odskraplaczem typ MKKD Dn 113 dlugos¢ 7,5m

- zestaw zbiorczy przewodéw kominowych dla trzech pomocniczych gazowych kotléw

kondensacyjnych z zasyfonowanym odskraplaczem typ MKKD Dn 113 dhugos¢ 7,5m
System zbiorczy odprowadzania spalin

Srednica zbiorczego przewodu powietrzno-spalinowego zostala dobrana wg normy PN-EN
13384-2+A1:2019-07 — ,,Kominy -- Metody obliczen cieplnych i przeptywowych -- Czes¢ 2:
Kominy z podigczonymi wieloma urzadzeniami grzewczymi” Role zabezpieczenia
kottow Robur GAHP jak i Robur AY pehi czujnik temperatury, ktory zabezpiecza kociot w
przypadku zaburzen w przeptywie spalin, spelniajac wymog stawiany kottom: ,,urzadzeniami
z zamknieta komora spalania, wyposazonych w zabezpieczenia przed zanikiem ciggu
kominowego” zgodnie z w/w § rozporzadzenia. Ze wzgledu na brak wystepowania ci$nienia
wstecznego na podlaczeniu poszczegolnych urzadzen dodatkowe klapy spalinowe nie sg
wymagane zgodnie z wyzej powolana norma (wymog stosowania zabezpieczenia strumienia

wstecznego sprawdzany jest obliczeniami).
System zbiorczy odprowadzania skroplin odszraniania i kondensatu

Dla odprowadzenia kondensatu przewiduje sie otwarty system drenazu powierzchniowego
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poprzez studnie betonowa dn 1200mm h-1m wypelniong dolomitem frakcji 4-8mm w ilosci
4,5 m3 pehiacego funkcje neutralizatora. Dodatkowo dla odbioru zrzutu wody z procesu
odraszania pomp ciepta, wokot neutralizatora zaprojektowano budowe zbiornika drenazowego
wypelnionego piaskiem i zwirem ptukanym dla tatwiejszego odprowadzania wod w okresie
niskich temperatur zewnetrznych (4m3 uk}adane warstwami co 20 cm). W przypadku gdyby
okazalo sie, iz grunt w miejscu zabudowy neutralizatora jest gruntem lekkim,

przepuszczalnym mozna z w/w zbiornika drenazowego zrezygnowac.
System rozprowadzania gazu

Projektowang instalacje gazowa o Srednicy Dn40 nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu laczonych przez spawanie gazowe. Rury nalezy spawacC na styk, pozostawiajqc
konce prostopadle Sciete oraz zachowujac ich odleglos¢ od siebie w granicach 0,5- 1,5mm.
Miejsca spawania powinny by¢ dokladnie oczyszczone z rdzy i brudu a nastepnie starannie
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Przewody gazowe mocowal uchwytami
wykonanymi z materiatow niepalnych w odstepach nie wiekszych niz 1,5 [m]. Na wydzielonej
wsporczej konstrukcji, rury zabudowywa¢ na wysokosci 250-300mm powyzej pow.
konstrukcji liczac od spodu rury gazowej. Wszystkie materiaty tj. rury, zlaczki, armatura
powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty zastosowania do gazu. Instalacja na $cianie
bedzie zabudowana plytami elewacyjnymi ogniotrwalymi (w wentylowanym szachcie
instalacyjnym), a na azurowej konstrukcji wsporczej budynku, jedynie zabezpieczona
antykorozyjnie. Wymieniona instalacja, jak kazda instalacja wewnetrzna podlega probie
ciSnienia zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych. Zgodnie z §

44. 1.

Glowna proba cisnienia

— wykonania nowej instalacji,

— jej przebudowy lub remontu,

— wylaczeniu jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,

— gdy nowa instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty

przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci

— prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Zasady przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci
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— probe szczelnoS$ci przeprowadza wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcy gazu,

— osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanym w zakresie instalacji gazowych,

— probe szczelnos$ci przeprowadza sie odrebnie dla czeSci instalacji przed gazomierzem oraz

odrebnie dla pozostatej czeSci z pominieciem gazomierzy,

— prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu
odbiornikow gazu,

— manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien speiac¢
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji; w protokole z préby szczelnosci

nalezy wpisac¢ pelne dane uzytego przyrzadu pomiarowego,

— zakres pomiarowy manometru powinien wynosic: 1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia
probnego wynoszacego 0,05 MPa, 2) 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego
wynoszacego 0,1 MPa — zalecana dla projektowanej instalacji z uwagi na prace w warunkach

zewnetrznych — znacznych réznic temperatur i naprezen,

— ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno
wynosic¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czeSci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym
lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika probnego powinno wynosic¢
0,1 MPa zalecana dla projektowanej instalacji z uwagi na prace w warunkach zewnetrznych —

znacznych réznic temperatur i naprezen,,

— wynik gloéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od

ustabilizowania sie ciSnienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Uwaga prébe cisnienia instalacji zewnetrznej nalezy wykona¢ w staltych warunkach
pogodowych — bez opadéw intensywnego wiatru lub zmiennego nastonecznienia.
Po zakonczeniu proby nalezny sporzadzi¢ wlasciwy protokot ktory bedzie dotaczony do

dokumentacji odbiorowej budynku i ksigzki obiektu budowlanego.

7.1.1 Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed napelieniem

przewodow gazem uprawniony instalator (np. przedstawiciel dostawcy gazu) powinien
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sprawdzi¢ czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji wynikiem pozytywnym. Przed
otwarciem zaworu gléwnego nalezy sprawdzi¢, czy do koncoéwek rurociagéw podlaczono
odbiornik. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napeli¢ gazem przez otwarcie
zaworu. Odgazowanie (IN2) instalacji dokonuje sie przez otwarcie przylaczy przyborow. Do
przytaczy przyborow nalezy podilaczy¢ przewod z odprowadzeniem na zewnatrz (w tym
przypadku bez takiej koniecznosci — instalacja na zewnatrz budynku). Nastepnie nalezy
jeszcze raz skontrolowac szczelnoS¢ polaczen. Podczas odpowietrzania przewodow nalezy
zapewni¢ prawidlowe wietrzenie, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu. Podczas
przedmuchiwania przewodéw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wylacznikéw 1 urzadzen elektrycznych. Uwaga
wentylowany grawitacyjnie szacht instalacyjny na elewacji budynku powinien miec

mozliwos¢ demontazu bez koniecznosci niszczenia elewacji sasiadujacej.

7.2 Elementy przytacza gazowego i instalacji zbiornikowej gazu

ptynnego

Specyfikacja techniczna zbiornika

Zbiornik w ksztalcie walca jest naczyniem cisnieniowym zabezpieczonym przed nadmiernym
wzrostem ciSnienia przez zawory bezpieczenstwa o odpowiedniej przepustowosci.
Wyposazony jest w niezbedng armature odcinajaca, kontrolng i redukcyjng zapewniajaca
bezpieczne napetniania i oproznianie na wypadek awarii. Okresowe rewizje UDT zapewniajq
prawidtowe dzialanie zbiornika. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez:

- farbe epoksydowa do gruntowania,

- farbe epoksydowo-bitumiczng o tgcznej grubosci ok. 1 mm.

W przecietnych warunkach eksploatacyjnych trwatos¢ powtoki powinna wynosi¢ okoto 20 lat.
Wszystkie zawory zamontowane na zbiorniku zabezpieczone sa w sposéb uniemozliwiajacy
uwolnienie jakiejkolwiek ilosci gazu do atmosfery poprzez przypadkowa osobe.

Zbiornik posadowiony zostanie na prefabrykowanej ptycie fundamentowej z betonu C20/25 o

wymiarach 6,00x1,20x0,15 m lub wylewanej na budowie 6,30x1,30x0,20m.

Rurociagi i Armatura

Przylacze gazu nalezy wykonac z zastosowaniem rury PE 100 SDR 11 dn 40 mm. Ru-
rociagi Sredniego i niskiego ciSnienia w czesci naziemnej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez

szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Wylacznie przy polaczeniach z armaturg do-
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puszcza sie stosowanie polaczen gwintowanych. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy te-
flonowej do gazu. Poprzez reduktor I stopnia zamontowany na zbiorniku wraz z kompensato-
rem przeprowadzana jest redukcja z cisnienia wysokiego do Sredniego (75 kPa) nastepnie w
szafce gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku zamontowanej na wysoko$ci min. 0,5 m
nad poziomem terenu jest redukcja ciSnienia gazu do ci$nienia niskiego - zalecanego przez
producenta urzadzen gazowych zamontowanych w szafce gazowej — 2,5 kPa. Przed reduktora-
mi powinno sie montowac zawory odcinajace kulowe Y4 obrotu posiadajacy atest na gaz ptyn-
ny propan na ci$nienie min. 2,5 MPa.

Podstawowe dane techniczne instalacji gazowej przylacza

Projektem objeta jest budowa przylacza i instalacji gazowej sredniego i niskiego cisnienia o
nastepujacych parametrach:

- material podziemnego odcinka gazociagu: PE 100 SDR 11 dn 40/3,7 mm dhugos¢
budowanego odcinka PE: ok. 96 mb + odcinki stalowe/pe 1+2mb

- moc absorpcyjnej pompy ciepla i kotla grzewczego zasilanego gazem max (3x70 -
210kW)

- przeplyw gazu na poziomie nom. 3x 4,8kg/h razem 14,4 kg/h. (x0,53=7,6m3/h)

Maksymalne cisnienie robocze

Projektowana instalacja gazowa bedzie pracowata w zakresie niskiego cisnienia do
max 10 kPa ( robocze 4,0 — 4,9 kPa) oraz przepustowo$¢ max do 8 m3/h — II stopien i w
zakresie do 75 kPa za reduktorem I stopnia zabudowanego na zbiorniku gazu poj. 6700 dm3.

Klasa lokalizacji instalacji podziemnej

Gazociag zlokalizowany bedzie w terenie o pierwszej klasie lokalizacji.

Strefa kontrolowana

Strefa kontrolowana dla gazociggéw Sredniego cisnienia wynosi 1m.

Odleglosc gazociagu od uzbrojenia terenu

Odleglos¢ pomiedzy zewnetrzna powierzchnig gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosic nie mniej niz 40 cm — przy przedmiotowej lokalizacji przylacza brak

innego uzbrojenia podziemnego.

Rury polietylenowe, rury stalowe.

Do rozprowadzania paliw gazowych zastosowano rure polietylenowa klasy PE 100 Dn 40/3,7
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mm SDR11 , natomiast instalacja gazowa za reduktorem II st. zaprojektowana zostata z rur
stalowych taczonych poprzez spawanie. Rura przeznaczona do rozprowadzania paliwa
gazowego powinna by¢ koloru zottego lub pomalowana na zéto ( w przypadku rur
stalowych). Powierzchnie rur, wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ czyste i pozbawione rys

i innych defektéw. Producent rur - posiadajacy certyfikat CE na swoje wyroby.
Ksztaltki do wykonywania instalacji gazowych

Do wykonywania polaczen podziemnych instalacji (sieci) gazowych polietylenowych
stosujemy ksztattki;

- do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego, szt. 2

- polaczenia systemowe PE/Stal szt. 2

Do wykonania instalacji stosowac¢ materiaty zgodne z PN-EN 10208:1:2000

Do wykonania potaczen stalowych stosujemy ksztattki typu hamburskiego do spawania ze

stali tego samego gatunku co rury przewodowe.
Oznakowanie gazociagu podziemnego

- taSma ostrzegawcza koloru zotego z wkladem metalowym i napisem GAZ.

Wymagane zaswiadczenia i dokumenty dla rur, ksztaltek i armatury gazowej

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy sieci
gazowej jest;

- rury gazowe i stalowe przewodowe, musza posiadac certyfikat dopuszczajacy je do
zastosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,

- ksztattki muszq posiadac certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w

budownictwie, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.
Wytyczne budowy i odbioru gazociggu podziemnego

Budowe i odbiér gazociggu podziemnego nalezy wykonac¢ zgodnie z:

* Zasady projektowania i budowy sieci gazowych - Wymagania ogoélne w zakresie
projektowania i budowy sieci gazowych - Zalacznik A, B, C, do Zarzadzenia nr 43/14 PSG sp.
z 0.0. / Oddziat w Poznaniu Wydanie 2 z dnia 17.07.2014 r.

* PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (oryg.).

*PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
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*PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

* PN-EN1983:2008 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe.

* PN-EN 12068: 2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powloki organiczne stosowane }gcznie
z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociagéw
stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

* PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej nalozonych powtok.

* ST-IGG-1001:2011 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggow. Wymagania ogoélne.

* ST-IGG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne.

* ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociaggéw ladowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

* ST- IGG-1101:2011 Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wlaczen oraz elementami do przytaczen.

* ST-IGG-0301:2012 Préby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wilacznie.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.
2003r. Nr. 120, poz. 1126).

* Karta technologiczna zgrzewania rur PE (szt. 2),

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych przy zachowaniu

przepisow BHP.

7. 3 Wykonanie robét i zabezpieczenia

Rurociagi wykonane z rur polietylenowych, prowadzone w ziemi, beda ukladane na
glebokosci ok. 1,0 m. Wykop pod przylacze gazowe powinien posiada¢ gltebokosc¢ ok. 1- 1,15
m (+0,15m na podsypke piaskowaq jezeli grunt rodzimy takiej nie bedzie posiadal) i szeroko$¢
min. 0,60 m. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementow
statych. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o scianach pionowych wg BN-83/8826/02 i PN-
68/06050. Pod gazocigg PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 15

cm, a nad gazociag zasypke o min. grubosci 15 cm. Nad utozonym gazociagiem nalezy utozy¢
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folie ostrzegawcza o szerokosci min. 0,10 + 0,20 m z metalowym paskiem znacznikowym 50
cm nad rura. Wykop nalezy zasypac¢ piaskiem i gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.
Grunt zageszczaC warstwami. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznoSC przy zageszczaniu
gruntu wokot miejsc wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Przylacze ulozone w wykopie po-
winno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duza rozszerzalno$¢
cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania
wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego
ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury montazu. Minimalne przy-
krycie gazociaggéw z PE powinno wynosic:

- 0,8 m dla terenéw zurbanizowanych,

- 1,0 m pod gruntami ornymi i przejsciami pod droga.

Podczas robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod rurociagi nalez przestrzegac
postanowien normy PN-EN 1555-1:2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych. Cze$¢ 1” oraz PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Zabezpieczenie stanu istniejacego

Catosc¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanej inwestycji pokazano na
mapie do celow projektowych, znajdujacej sie na rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne niekolidujace z projektowanym przylaczem
gazowym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robét. Roboty w poblizu uzbrojenia i
jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia, stosujac sie do
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych. Zabezpieczenie przewodow na czas
wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych przewodow
energetycznych oraz wykonanie reczne prac w obrebie kolizji. W przypadku odcinkowego
wystepowania nieplanowanych wkladem namutéw lub gruntéw o stabej no$nosci (mozna to
stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopow) nalezy grunt nienosny wybrac i zastapi¢ go warstwa
zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod przewody nalezy wykonywac
odcinkami i po ulozeniu przewodu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych,

bezopadowych.

Warunki gruntowo-wodne
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W miejscu wykonywania wykopow wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne,
wody gruntowe nie wystepuja. Jezeli jednak taka sie pojawi podczas prac ziemnych, rurociag
nalezy na tym odcinku obcigzy¢ plytami betonowymi — na rure gazowa przed obcigzeniem
nalezy polozy¢ mate PVC lub PE. GlebokoS¢ przemarzania gruntow dla rejonu
przeprowadzonych badan gruntowo-wodnych wynosi h = 0,8 m. Zabudowa rury przewodowej

nalezy przeprowadzi¢ na gtebokosci okoto 1,0 - 1,15 m (dla zmniejszenia ochtadzania gazu).

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych z odpowiednim do kategorii gruntu
nachyleniem skarp z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty sprzetem
mechanicznym dopuszcza sie po wykonaniu odkry¢ recznych kolizji z siecig energetyczng i
telekom. Zaleca sie wykonanie pomiar6w lokalizatorem na obecnos¢ innych instalacji. Montaz
przewodow wykonywac zgodnie z instrukcja producenta szczegélnie biorac pod uwage
zalecenia dotyczace zageszczenie podioza, oraz stref bocznych do uzyskania wspétczynnika
zageszczenia 95% wg Proctora. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu
terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw oraz zabezpieczyc
wykop szalunkami, obudowami. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwdch stron
w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugos¢ wykopu przekracza 20 m. Odleglos¢ miedzy
zejSciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. W odleglosci mniejszej od
0,5 m od istniejacej instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Skladowanie

Zabronione jest sktadowanie urobku :
- W odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu w granicach klina naturalnego

odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

7.4 Instalacja zbiornikowa

Nadziemny zbiornik na gaz o pojemnosci V = 6700 1 tworzy zaplecze paliwowe i
zasila¢ bedzie zesp6t gazowych absorpcyjnych pomp grzewczych dla instalacji ogrzewania
planowanego budynku. Rurociagi zewnetrzne od zbiornika do bufora gazu nalezy wykonac¢ z
rur stalowych Dn 25 — wyjScie ze zbiornika Sredniego cisnienia, dalej przez ksztaltke
przejsciowa PE/Fe 32/25 i rury polietylenowej PE100 SDR11 ¢ 32/3 mm koloru zétego z
certyfikacja do gazu CE, laczonej metoda zgrzewania elektrodyfuzyjnego za pomoca
typowych elektroksztattek PE. Zmiana kierunku trasy dopuszczalna jest przy wykorzystaniu

elastycznosci rur polietylenowych stosujac nastepujace promienie giecia:
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- temp. +20 °C — promien giecia 20 x d

- temp. +10 °C — promien giecia 35 x d

- temp. +20 °C — promien giecia 20 x d

Rury stalowe taczone przez spawanie.

Instalacje zbiornikowa ulozong w wykopie powinno sie uklada¢ z niewielkim
spadkiem w kierunku zbiornika gazu. Przewody nalezy uklada¢ w tulejach ochronnych.
Zakonczenia rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ masq elastyczng. Rurociggi nalezy
posadowi¢ na glebokosci ok. 0,8- 1,05 m w wytyczonym przez uprawnionego geodete i
uprzednio wykonanym wykopie. Na odcinku 1m przed kolizjami i pod czeScig drogowa rure
przewodowa zabudowa¢ w rurze ochronnej PE Dn 40. Zbiornik posadowiony zostanie na
prefabrykowanej ptycie fundamentowej z betonu C20/25 o wymiarach 6,00x1,20x0,15 m lub
wylewanej na budowie 6,30x1,30x0,20m
- ilo$¢ betonu C25 pod ptyte - 10m3 (w przypadku zalewania w wykopie)
lub
- suchy beton C20 pod ptyte prefabrykowang — 0,8m3

Rury gazowe stalowe na odcinku przejs¢ z gruntu do zbiornika i skrzynki gazowej
umies$ci¢ na odcinku 1 m w rurach ochronnych stalowych. Instalacje gazowa nalezy ukladac
na zageszczonej podsypce piaskowej. Po ulozeniu instalacji przy udziale dostawcy gazu
nalezy poddac¢ ja probie szczelnoSci zgodnie z PN-90/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje
gazownicze — proby rurociaggéw”. Po wykonaniu préob szczelnosci oraz zaizolowaniu
przewodow nalezy je przysypaC warstwa piasku zageszczonego do wysokosci 15 cm,
nastepnie umiesci¢ pasek folii w kolorze zolttym o szerokosSci 10 + 20 cm z wkladem
metalowym i napisem GAZ tel. alarmowym wzdluz prowadzonego rurociggu. Pozostalg
przestrzen wykopu nalezy uzupemic¢ gruntem rodzimym.

Instalacje zbiornikowe powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy
udziale dostawcy gazu po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Instalacje nalezy wyposazy¢ w
agregat proszkowy o masie srodka min. 1 x 6 kg. Miejsce posadowienia zbiornika powinno
by¢ zaopatrzone w latwo dostrzegalne napisy z informacja dotyczaca rodzaju
magazynowanego gazu oraz numeréw telefonéw awaryjnych. Dostawca gazu zobowigzany
jest do przeszkolenia uzytkownika, ktéry powinien postepowac zgodnie z instrukcja przy
eksploatowaniu instalacji. Na wykonanym ogrodzeniu (na S$cianie budynku) badz w
niedalekiej odleglosci od instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze,
sygnalizujace zagrozenie wybuchem i pozarem.

- UWAGA GAZ,
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- ZAKAZ UZYWANIA OTWARTEGO OGNIA,
- STREFA ZAGROZONA WYBUCHEM

Teren wokét zbiornika jest strefa zagrozenia, nie nalezy zamieszcza¢ tam materiatow
tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajagcych naturalny przeptyw powietrza w tym

zabudowy zielenia niska (krzewy, Zywoploty).

Préby szczelnosci i warunki odbioru

Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-90/M-34503 ,,Gazociagi i
instalacje gazownicze — proby rurociggow” przed catkowitym zasypaniem wykopu. Probe
nalezy przeprowadza¢ przy zastosowaniu gazu obojetnego. Przy wykonywaniu prob
wytrzymatosci i szczelnosci sieci gazowych (rury razem z armaturg) z rur stalowych oraz
polietylenowych nalezy przyjac¢ nastepujace parametry:

Obliczanie ciSnienia proby gazociagu do 0,5 MPa zgodnie z zgodnie z ST-IGG-
0301:2012.

» wszystkie klasy lokalizacji

Czas taczonej proby szczelnosci dla gazociagow PE po oczyszczeniu wewnetrznym rury
przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania sie ciSnienia w gazociagu, przylaczu)

powinien wynosic:

- Cisnienie proby

dla gazociagu $r.c. pr = 0,5 MPa Stad cisnienie prébne pr = 1,5 x 0,5 = 0,75 MPa

- Czas proby
Czas w ktérym gazociagg poddawany jest ciSnieniu probnemu obejmuje:
a) stabilizacje

b) prébe wilasciwa

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ciSnienia proby. Dla gazociaggéw o objetosci Vgeo < 0,1

m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min.

Proba wiasciwa — dla gazociggu $r. ciSnienia metodg standardowa wykonuje sie poprzez

realizacje czterech etapow
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-napehianie czynnikiem probnym sprezarka (przyrost ciSnienia nie powinien przekraczac 0,3
MPa/min)

-stabilizacja,

-proba wilasciwa,

-oproznienie z czynnika prébnego

Czas trwania proby wlasciwej wynosi  tps=1h/m3 xVgeo

Vgeo ={n x [dn - (2dn/ SDR)]* }/4 x L = 0,03m3

tps = 1 min

lacznie czas stabilizacji i proby 31 min
7.4.1 Przyrzady do przeprowadzenia préby cisSnienia

Do przeprowadzania prob szczelno$ci gazociagéw polietylenowych o MOP do 0,5
MPa wiacznie nalezy stosowac zestaw pomiarowy uzalezniony od metody przeprowadzenia

proby (standardowa dla Vgeo <8m3 lub precyzyjna dla Vgeo >=8m3).

Zestaw pomiarowy dla préby przeprowadzanej metoda standardowa:

- manometr precyzyjny o klasie dokladnosci min. 0,6, ktérego gorna wartosS¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosic¢ 1,25 — 1,5 ci$nienia proby,

- rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadnosci min. 1,0.

Zestaw pomiarowy dla préby przeprowadzanej metoda precyzyjna:

- przetwornik cis$nienia o klasie doktadnosci min. 0,1, ktérego goérna wartos¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 — 1,5 ci$nienia préby, przy czym:

- przyrzad do pomiaru ciSnienia powinien reagowac na zmiany cisnienia na poziomie 0,1 kPa,
- catkowity btad pomiarowy przyrzadu do pomiaru cisnienia, w odniesieniu do powtarzalnosci
musi by¢ mniejszy niz 0,5 kPa, dla zakresu temperatur 0°C — 40°C i dla zmian temperatur na
poziomie 15°C.

- rejestrator temperatury (mechaniczny lub elektroniczny), rejestrujgcy zmiany temperatury na
poziomie 0,05°C, przy czym:
- calkowity blad pomiarowy przyrzadu do pomiaru temperatury, w odniesieniu do
powtarzalno$ci musi by¢ mniejszy niz 0,1°C, dla zakresu temperatur 0°C — 40°C i dla zmian
temperatur na poziomie 15°C.
Urzadzenia pomiarowe muszq posiadaC Swiadectwa wzorcowania, z uznaniem przez
odbierajacego prébe okresu wazno$ci Swiadectwa maks. 3 lata od daty uwierzytelnienia

przyrzadu przez akredytowane laboratorium, ktérego potwierdzona kopie wykonawca préby
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zobowiazany jest dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych z proby. Poczatek i koniec proby
musi by¢ potwierdzony na diagramie manometru rejestrujacego (data, godzing i podpisem)
przez kierownika budowy i uprawnionego przedstawiciela uzytkownika sieci gazowej lub
przez inspektora nadzoru.

Gazocigg instalacyjny nalezy uznac za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatos$ci

mechanicznej i szczelnosci, jesli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na

wykresie wartos$ci ci$nienia w funkciji czasu i bezwzgledny spadek ci$nienia Ap = 0

7.4.2 Metoda przeprowadzenia préby ciSnieniowej
Metoda rejestracji ciSnienia zgodnie z normg: PN-EN 12327:2013 pt.: ,,Systemy dostawy gazu

— procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.”

7.4.3 Dokumentacja odbiorowa
Przy odbiorze technicznym instalacji podziemnej, gazowej z PE oraz nadziemnej stalowej

nalezy przedtozy¢ nastepujace

dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe

2. Dziennik budowy z wpisami o odbiorze robét zanikowych
3. Dokumentacja po wykonawcza

4. Inwentaryzacja geodezyjna

5. Protokot odbioru technicznego

6. Protokdét proby szczelnosci z wykresem ci$nienia odrebnie dla instalacji podziemnej i

nadziemnej

7. Protokot z wykonania czyszczenia gazociggu.

8. Protokot z proby przewodnosci przewodu lokalizacyjnego
9. Karta kontrolna zgrzewow i spawow

10. Karta technologiczna zgrzewania rur polietylenowych.
11. Lista zgrzewow.

12. Protokoty zgrzewania.

13. Zaswiadczenia o kalibracji maszyn
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14. Uprawnienia kierownika budowy

15. Uprawnienia zgrzewaczy

16. Atesty i aprobaty techniczne rur, ksztaltek i armatury

17. O$wiadczenie kierownika budowy

18. Deklaracja zgodnosci dla obiektu budowlanego.

8 Uwagi koncowe do zabudowy instalacji gazowej

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ monterom posiadajacych odpowiednie kwalifikacje w
zakresie wykonywanych prac. Cato$¢ rob6t powinna by¢ nadzorowana przez kier. budowy z

uprawnieniami budowlanymi. O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢

uzytkownikow urzadzen podziemnych.
Przed zasypaniem gazocigg musi by¢ zainwentaryzowany geodezyjnie.

W przypadku wystapienia innych nie zainwetaryzowanych kolizji z uzbrojeniem podziemnym

nalezy o tym powiadomic¢ projektanta.

Instalacje odgromowe wykonac zgodnie z norma PN — 89/E 05003 — pomiary opornosci
powierzy¢ uprawnionej do ich wykonywania osobie. Wyniki udokumentowa¢ protokotem

badania i dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej instalacji zbiornikowej.
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszq mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu
i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

Calosc¢ prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, z niniejszym projektem, a takze z zasadami
wiedzy i sztuki technicznej. W czasie wykonywania robot montazowych — instalacyjnych

nalezy zachowac wiasciwe warunki BHP dotyczace:

rob6t montazowych

robot spawalniczych

przygotowania farb i naktadania powlok malarskich

robot elektrycznych - zgrzewania

oraz wlasciwe warunki p. poz.
Dotyczace:

- robot spawalniczych
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- przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich
- przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.

Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz PN (EN). po uzgodnieniu przez Kierownika budowy i

Projektanta.

Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczego6lnych urzadzen Wykonawca robot

dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie przy udziale shuzby geodezyjnej oraz na koniec
zadania wykonac geodezyjnga dokumentacja powykonawcza. Catos¢ rob6t wykonywac
zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II —

,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz rurociggéw i instalacja zbiornikowa moge by¢ wykonywana przez monterow
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje OIGE uprawniajace do wykonawstwa sieci i instalacji

gazowych i instalacji zbiornikowych 4,4 MPa.
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