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1. Opis do projektu Gminnego Przedszkola Samorzadowego w Suleczynie

Podstawa opracowania :

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowiazujace warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

- Mapa sytuacyjno- wysokoSciowa w skali 1:500.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022
( GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod. kan. nr 27/2022WK i 26/2022WT z
dnia 15.03.2022r.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustug oswiaty - Gminnego Przedszkola
Samorzadowego w Suleczynie na dziatce nr 305/3 obreb ewidencyjny Suleczyno (0008), gmina
Suleczyno wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng jako uzupeknienie istniejacej zabudowy

ustugowej na przedmiotowej dziatce.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1. Dziatka nr 305/3 na ktorej planowana jest inwestycja potozona jest w obrebie ewidencyj-
nym Suleczyno ( 0008 ), gmina Suleczyno;

2. Teren dzialki obecnie jest czeSciowo zabudowany. Na terenie dzialki znajduje sie budy-
nek Szkoty Podstawowej wraz z infrastruktura towarzyszaca ( boiska sportowe, nawierzch-
nie utwardzone, miejsca postojowe) .

Dzialka posiada przylacze kanalizacyjne;

Dziatka posiada przytacze wodociggowe;

Dziatka posiada przylacze elektroenergetyczne;

Dzialtka nie posiada przytacza gazowego i cieptowniczego;

N o s~ W

Dojazd na teren dziatki z przyleglej drogi gminnej ul. Szkolnej ( dz. nr 304/7) istniejagcym
zjazdem;
8. Teren poza granicami obszaru zagrozonego powodzig;

9. Teren plaski czeSciowo lagodnie nachylony, pokryty zielenig niska i nawierzchniami



utwardzonymi. Na terenie inwestycji nie wystepuja zadrzewienia;
10. Na terenie inwestycji nie wystepuja naturalne zbiorniki wodne;
11. Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla realizacji projektowanego zamierze-
nia budowlanego;
12. Rozbidrka obiektow istniejacych: Na terenie dziatki na ktérej planowana jest inwestycja
przeznaczone do rozbiorki beda nawierzchnie utwardzone oraz boisko.

Projekt zagospodarowania dziatki zostal opracowany zgodnie z decyzjag o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022 ( GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) Zabudowa

- zabudowa: budynek wolnostojacy potaczony parterowym tacznikiem z istniejacym budynkiem
szkoty podstawowej, zlokalizowany w wschodniej czeSci dziatki.

Poziom posadzki na parterze, czyli poziom +0,00 ustalono na poziomie 182,22m n.p.m.
Planowane usytuowanie budynku pozwala na racjonalne wykorzystanie powierzchni dziatki,
dogodna obstuge komunikacyjng i jest zgodne z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 1/2022.

- usytuowanie budynku:

Lokalizacja projektowanego budynku przedszkola jest zgodna z decyzjq o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 1/2022.

Odleglosci te sa zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz 8§12 i §13 ; 8§57; 860
rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- odlegtos¢ budynku od drogi: budynek zlokalizowano w odlegtosci ok 23,7m od drogi
publicznej ul. Szkolne;j.

b) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne— istniejace;

- zbiornik ppoz — projektuje sie zbiornik przeciwpozarowy z instalacja i przylaczami o
pojemnosSci 250m3, wymiarach 4,6x18,78m. Odleglos¢ od granicy dziatki drogowej 0,95-0,96m.
- miejsca postojowe — projektuje sie 16 miejsc postojowych:

9mp — 2,5x5,0m

4mp — 2,5x6,0m

3mp — 3,6x5,0m dla os6b niepelnosprawnych

- miejsce gromadzenia odpadow:

Plac pod zadaszone miejsce do czasowego gromadzenia odpadoéw stalych o wymiarach



2,5x2,0m zlokalizowany przy istniejacym wjezdzie na teren dziatki. Przyjeto 6 pojemnikéw do
selektywnej zbiorki.

¢) Sposob odprowadzania Sciekow:

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach
dotychczasowych, poprzez wilaczenie projektowanej instalacji do istniejacego przylacza
kanalizacyjnego z pogtebieniem go na odcinku w ul. Szkolnej;.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- Woda- poprzez istniejace przylacze wodociggowe w90 za pomocq projektowanej zewnetrznej
instalacji wodociagowej z rur PE63.

- Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekow do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej
projektowang instalacjg zewnetrzng PVC160 i 200 w jezdni ul. Szkolne;j.

- Energia elektryczna - za pomoca projektowanej wewnetrznej linii zasilajacej.

- Ogrzewanie budynku — bez emisyjne — gazowe absorpcyjne pompy ciepta.

- Wody opadowe - odprowadzanie wod deszczowych z potaci dachowych lokalnie na terenie

wiasnej dziatki w sposdb niezmieniajacy warunkow gruntowo — wodnych sasiednich dziatek;
6. Informacje i dane

6.1 Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Parametry budynku- zgodnosc¢ z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr 1/2022 ( GP.6733.1.2022) z dnia 14.04.2022r.

Kryterium Wymagane Zastosowanie

Zaopatrzenie w wode zaopatrzenie w wode — z sieci | Z istniejacego przytacza
wodociaggowej po  wybudowaniu | wodociggowego w90 za pomoca
przytacza projektowanej zewnetrznej instalacji

wodociagowej z rur PE63

Odprowadzanie Sciekdw odprowadzanie $ciekéw sanitarnych — | Odprowadzenie Sciekow do
do sieci kanalizacyjnej po | istniejacego  przylacza  kanalizacji
wybudowaniu przylacza PVC160 i | sanitarnej projektowang instalacja
poglebienia odcinka PVC200 w jezdni | zewnetrzna PVCI160.

Zaopatrzenie w energie elektryczna energia elektryczna - z  sieci | Za pomoca projektowanej

elektroenergetycznej po wybudowaniu
przylacza

wewnetrznej linii zasilajacej.

Odprowadzanie wéd opadowych

odprowadzanie wdéd opadowych -
odprowadzi¢ i zagospodarowa¢ na
terenie przedmiotowej dziatki

Odprowadzanie woéd deszczowych z
potaci dachowych lokalnie na terenie
wiasnej dziatki \ spos6b
niezmieniajacy warunkéw gruntowo —
wodnych sasiednich dziatek

Zaopatrzenie w ciepto

bez wymagan

Za pomoca gazowych absorpcyjnych
pomp ciepta.




7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 250m3 zapasu wody z projektowanego przeciwpozarowego zbiornika wody
zgodnego z norma PN-B-02857 (Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogolne). Projektuje sie zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci

250m3.
8. Uzbrojenie techniczne dzialki i odprowadzenie wod powierzchniowych

Zaopatrzenie w wode istniejagcym przylaczem wodociggowym z istniejacej sieci wodociggo-
wej projektowang instalacja zewnetrzng PE63.

Odprowadzenie Sciekéw do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej projektowana insta-
lacja zewnetrzng PVC160/200.

Ogrzewanie budynku bez emisyjne — gazowe pompy ciepla.

Odprowadzanie wod opadowych na terenie witasnej dziatki w sposéb niezmieniajacy warun-
kéw gruntowo - wodnych.

Wody z potaci dachowej nie wymagajq podczyszczenia.
9. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek niski zalicza sie do kategorii ZLII z czeScia PM ( pomieszczenia w
piwnicy).

Budynek w odniesieniu do istniejacej zabudowy na dziatkach sasiednich spelnia wymagania
§271-273 WT.

Projektowany budynek w odleglosciach od granic zgodnych z przepisami technicznymi. Za-
chowano odlegtosci spehiajgce przepisy pozarowe od budynkow istniejacych i granic dzia-

tek.



I Instalacja wodociagowa

1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej i cieplej

Budynek ustug o$wiatowych objety zakresem opracowania projektowego wyposazony
bedzie w 3 + 1 zbiorniki buforowe 500 dm3 (SGWS500 z podwojnymi we¢zownicami) dla
zapewnienia wlasciwej intensywnosci nagrzewania niskotemperaturowymi 3-ma gazowymi
absorpcyjnymi pompami ciepta o mocy 50kW wspomaganych kotlami mocy 20kW oraz
grzatkami elektrycznymi o mocy 6 kW (dla okresowej higienizacji instalacji) zabezpieczajacymi
wode ciepta dla celow zasilania weztow sanitarnych, zaplecza kuchennego i zaplecza
socjalnego. Projektuje si¢ instalacj¢ wodociggowa wew. z rur PEXb 1 rur PE dla instalacji
zewnetrzne] budynku. Wezty cieplne (z uwagi na lokalizacj¢ pomp ciepta na dachu
projektowanego budynku) zostaly umiejscowione na pigtrze w trzech lokalizacjach przy
planowanych weztach cieplnych i sanitarnych.

Przewody instalacji wody zimnej bedg zabudowane w $cianach na wysokosci 70 cm 1
340cm od posadzki (w przestrzeni podstropowej — pomigdzy. Projektuje si¢ instalacje trzy-
strefowg z zasilaniem dolnym i géornym. Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow
czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych. Z uwagi na mozliwos$¢ poparzenia w
szczegdlnych warunkach awaryjnych, zastosowano baterie termostatyczne mieszajagce w
tazienkach przeznaczonych dla dzieci. Takie rozwigzanie zapewni bezpieczne korzystanie z
przyborow w przypadku przegrzania cwu w wyniku ewentualnej awarii elektrycznej instalacji
dezynfekcyjnej lub gazowego kotta rezerwowego.

Przej$cia przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢, jako ognioszczelne, stalowe przy przejsciu przez strop z wypetnieniem pianka
peczniejaca p.poz.. Z uwagi na mozliwa zabudowe instalacji natynkowych mocowanie szacht
pod prowadzenie rurociaggdéw przewidzie¢ do stropu. Szachty przewodowe wykonaé, jako
samonos$ne badz mocowac rury indywidualnie.

Przewody zasilajace poziome i pionowe zaprojektowano z rur typu PEX - bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ spadkow przy zabudowie rur w bruzdach $ciennych - szachtach zgodnie z ze
spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych. Z uwagi na pojemnos$ci przewodow rozdzielczych
wody cieptej, jak 1 ich dlugosci, zaprojektowano system cyrkulacji wody cieplej za pomoca
pompy. Dtugosci poszczegdlnych odcinkow rur nie przekraczajg Sm co eliminuje konieczno$¢

uwzgledniania kompensacji przewodéw wody cieptej. Zabezpieczeniem przed zakazeniem

10



systemu bakteria Legionelli jest system przegrzewania okresowego wody cieplej -
cyrkulacyjnej (odkazanie termiczne realizowane w trybie okresowym w okresie nocnym — w
czasie przestoju w pracy obiektu — w trybie cyklu miesigcznego realizowanego przez czasowy
wlacznik astronomiczny -  poprzez dodatkowy termostat z czujnikiem temperatury, z
tygodniowym wlacznikiem czasowym grzatek — przegrzanie wody cyrkulacyjnej do temp. 75 st.
C przez 30 min).

Bezposrednie podiagczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé
przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym nierdzewnym.

Dobrano nastepujaca armature dla instalacji wody zimnej i ciepte;j:

baterie sztorcowe, szt.5

- baterie umywalkowe termostatyczne z mieszaczem szt.33

baterie prysznicowe termostatyczne z mieszaczem szt. 9
- zawory odcinajgce kulowe na podejsciach do punktow czerpalnych szt. 125,

- przewodow tacznikowych do baterii szt. 125.

1.1. Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno—bytowych:

Przedszkolaki -
- zapotrzebowanie wody zimnej dla 1 dziecka 30 dm’/d,
- zapotrzebowanie wody cieptej dla 1 dziecka 10 dm’/d,
- lacznie zapotrzebowanie wody dla 1 dziecka 40 dm’/d,
- planowana liczba korzystajacych dzieci 300 dzieci,

Personel opiekuficzy i administracja -

- zapotrzebowanie wody zimnej dla 1 osoby 40 dm’/d,

- zapotrzebowanie wody cieptej dla 1 osoby 10 dm’/d,

- lacznie zapotrzebowanie wody dla 1 osoby 50 dm?/d,

- planowana liczba personelu 20 osob,
Zaplecze kuchenne (zmywalnia naczyn przyjeto 250 dm3/d

tacznie dzieci — 12m3/d, personel — Im3/d, kuchnia — 0,25m3/d

Razem dzienne zapotrzebowanie wody: 13,25m*/d wody zimne;j.

Obliczeniowy przeptyw zimnej i cieptej wody:
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Tablica 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla budynku.

Rodzaj punktu Ilos¢ punktow Normatywny Laczny
czerpalnego czerpalnych wyplyw wody wypltyw wody
[szt] [dm?/s]
[dm®/s]

umywalka 32 0,14 4,48
wce 32 0,13 4,16
natrysk 9 0,15 1,35
zlewozmywak 3 0,14 0,42
zmywarka 2 0,15 0,3
zawér ze zlaczka do 1 0,50 1.50
weza dn 20 mm
pisuar --- 0,3 ---
Razem Xqn12,21

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 (analogia do pom. hotelowych
dla g, <20 dm3/s z uwagi na brak sztywnych ram czasowych prowadzonych zaje¢ w
przedszkolach - w przeciwienstwie do szkot).

Q= (Zqn)** =2,77 dm’/s

Obliczeniowy przeplyw wody zimnej i cieptej do projektowanego budynku wynosi q = 2,77
[dm?/s], (w tym tylko wody zimnej 2,41dm3/s i tylko wody cieptej 1,27dm3/s)

Dla zabezpieczenia potrzeb p.poz. projektuje si¢ odrebng instalacj¢ hydrantow wewngtrznych o
wydajnosci zabezpieczajacej 3 strefy pozarowe (3x1dm3/s) zasilang z projektowanego przytacza
wodociggowego dn 50 (PE 63) 1 podziemnego zbiornika p.poz. poprzez zestaw hydroforowy.
Istniejacy hydrant nadziemny bedacy w kolizji z planowanym budynkiem - dn 80 zabudowany
na przylaczu zostanie przeniesiony w inne miejsce zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Z uwagi na brak informacji od gestora sieci, dotyczacej wydajnosci sieci wodociggowej na
terenie inwestycyjnym przedmiotowy hydrant naziemny dn 80 nie jest uwzgledniany w zakresie
zabezpieczenia p.poz. planowanego obiektu przedszkola. Opracowanie obejmuje w dalszej
czesci, wykonania przytacza wodociggowego réwniez do planowanej studni wodomierzowej do

podziemnego zbiornika wody p.poz.

2. Materialy do budowy instalacji

Do budowy instalacji wodociggowej zaproponowano rury PEX. (Pe-Xb/AL/PE firmy Kisan).

Rury marki KISAN to pieciowartwowe rury wykonane na bazie taSmy aluminiowej zwinigtej
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wzdluznie w rur¢ zgrzana na szwie zakladkowym w sposob ciagly ultradzwigkiem, powlekana
z obu stron kolejno warstwami kleju i polietylenu. Taki zautomatyzowany proces produkcji, w
ktorym wszystkie warstwy sg potaczone w jednym etapie produkcji gwarantuje nam wysoka
trwalo$¢ 1 wytrzymato$¢ nawet 50 lat przy zwyklym uzytkowaniu. Wewnetrzna warstwa rury
wykonana jest zpolietylenu sieciowanego metodg silanowa PE-Xb. Polietylen PE-Xb
charakteryzuje si¢ najwyzsza odpornoscig na warunki eksploatacji w wysokich temperaturach,
wsrdd stosowanych na rynku instalacyjnym tworzyw sztucznych. Dzigki wytworzeniu wigzan
poprzecznych pomiedzy tancuchami polietylenu podczas procesu sieciowania, PE-Xb nie
micknie wraz ze wzrostem temperatury co powoduje stabilno$¢ jego wlasnosci
wytrzymato$ciowych;

- do wody zimnej; ci$nienie projektowe 1,0 MPa
- do cieptej wody; ci$nienie projektowe 1,0 MPa, maksymalna temperatura projektowa 70°C

- do centralnego ogrzewania (grzejniki wysokotemperaturowe); ci$nienie projektowe 1,0 MPa,

maksymalna temperatura projektowa 90°C

- do ogrzewania podtogowego, ci$nienie projektowe 1,0 MPa, maksymalna temperatura

projektowa 70°C.

2.1. Warunki formalno-prawne systemu KISAN

Warunki formalno-prawne stosowania systemu KISAN. Elementy systemu KISAN posiadajg
wszystkie wymagane dokumenty umozliwiajace stosowanie w budownictwie w Polsce. Sg to

Polska Norma oraz Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j:

Polska Norma PN-EN ISO 21003, ,,Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow”,

AT-15-7788/2008 dotyczaca rozdzielaczy.

System KISAN posiada Atesty Higieniczne Panstwowego Zakltadu Higieny Nr:
HK/W/0097/01/2007 — ztaczki zaciskowe i1 zaprasowywane mosi¢zne HK/W/0829/01/2009 —
rury wielowarstwowe, ztaczki mosiezne 1 ztaczki tworzywowe z PPSU HK/W/0464/01/2011,
HK/W/0464/02/2011 (rozdzielacze), dopuszczajace do stosowania w instalacjach wody pitne;.
Rury wielowarstwowe oraz ztgczki i1 ksztaltki do rur sg produkowane zgodnie z warunkami
systemu jakosci ISO 9001:2008, a producent uzyskat certyfikat nr PL-2109/1/2009 wydany
przez PCBC. Rury i zlaczki sg rowniez produkowane zgodnie z normami dotyczacymi wymagan

dla przewodéw wykonanych z tworzyw sztucznych: PN-EN ISO 15875 ,,Systemy przewodow
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rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X).” i PN-EN ISO 21003 ,,Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji

cieptej i zimnej wody wewnatrz budowli.”

3. Izolacja termiczna

Przewody poziome wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Jednak zalecana jest 20mm dla kazdej rury przewodowe;.
Izolacja powinna efektywnie zmniejszac straty ciepla instalacji grzewczych, dzigki niskiemu
wspotczynnikowi przewodzenia ciepta - 0,033 W/mK, (mierzony w temperaturze 10°C). Poza
skutecznym izolowaniem termicznym, otulina musi zabezpiecza¢ przewody grzewcze przed
rozprzestrzenianiem ognia. Oznacza to, ze klasa reakcji na ogien materiatu izolujacego,

okreslona zgodnie z normg PN-EN 13501-1, nie moze by¢ nizsza niz BL-s3, dO.

Wymagania dla izolacji cieplnej instalacji grzewczych

By straty ciepla na przesyle cieplej wody uzytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych byty na
racjonalnie niskim poziomie, izolacja cieplna powinna spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285). Wymagania

te okreslaja grubos$¢ izolacji stosownie do Srednicy rur:

*$rednica wewnetrzna rury mniejsza niz 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm;

*$rednica wewnetrzna rury od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm;

*$rednica wewngtrzna rury od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej
rury,

srednica wewnetrzna rury ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji 100 mm.

Dla przedmiotowego budynku zaproponowano otuling typu ROCKWOOL 800 klasa reakcji na
ogien A2-s1,d0 . Dodatkowe zalety przedmiotowej otuliny;

* Gwarantuje stabilno§¢ wymiarowg wykonanej izolacji w petnym zakresie temperatury
stosowania;
 Otulina jest trwata, odporna na czynniki atmosferyczne, korozj¢ chemiczng i biologiczna;

* Wspotczynnik lambda o wartosci 0,035/0,036 W/mK, mierzony w temperaturze 40°C
* Otulina jest pokryta zbrojong folig aluminiowa, co chroni przed kondensacja pary wodnej, a w
potaczeniu z niskg zawarto$cig jonéw chlorkowych eliminuje ryzyko korozji stalowych

elementow instalacji; folia aluminiowa takze wzmacnia otuling, podnosi jej standard i estetyke;
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* Montaz otuliny jest szybki i tatwy; utatwia go zaktadka samoprzylepna, ktora zapewnia
szczelne i trwate zamknigcie otuliny.

+ Srednica wewnetrzna otuliny wynosi od 15 do 273 mm , w grubo$ciach od 20 do 100 mm.

4. Warunki wykonania i odbioru

4.1. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz:

1

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II - '

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " - wyd. 1988 r.

- wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen, dla instalacji zewngtrznych nalezy

przestrzega¢ gtebokosci 1 spadkow zabudowy rur, klasy wytrzymato$ciowe;j rur,

- zachowywac¢ odpowiednie odleglosci uchwytow lub podpor zbiorowych — szacht

instalacyjnych podwieszanych,

- zapewni¢ mozliwo$¢ kompensacji termicznej rur poprzez mocowanie w uchwytach

gumowych lub innych tworzyw elastycznych,

- zabudowa rur w $cianach w koszulkach izolacyjnych gr. min Smm zapewniajacych

kompensacje wydtuzen termicznych w zabudowanych kanatach,
- stosowac certyfikowany system zaciskowy rur PEX ,

- rury poziome w $cianach uktada¢ ze spadkiem w kierunku punktow czerpalnych.
Uwaga — szczegotowa instrukcja zabudowy, montazu, prob szczelnos$ci, protokotéw
odbioru, atesty, znajdujg si¢ na stronie internetowej producenta rur ; https://kisan.pl/do-

pobrania/cenniki

4.2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisoOw bhp i ppoz.

4.3. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty 1 dopuszczenia.
Projektant dopuszcza tez zastosowanie innych materiatow materiatow za zgoda inwestora pod
warunkiem zachowania §rednic wew. rur oraz wymaganej kompensacji temperaturowej, zgodnie
z zaleceniami producenta rur oraz wymagania dot. ochrony p.poz. (NRO).

UWAGA - w przypadku koniecznosci wylaczenia obiektu w okresie zewne¢trznych

temperatur ponizej 0 st.C. nalezy instalacje wodociagowa opréznic¢ i przedmuchaé
sprezonym powietrzem (analogicznie z instalacja co.).
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II Instalacja przeciwpozarowa

1. Opis projektowanego wewnetrznego systemu przeciwpozarowego
Projektowany budynek ustlug os§wiatowych z uwagi na wielko$¢ podzielony zostat na strefy
pozarowe z ktorych kazda wyposazona jest w co najmniej 1 hydrant wewnetrzny dn 25. Lacznie
na kondygnacji — 1 (piwnica) zaprojektowano 1 hydrant dn 25 , na kondygnacji 0 (parter)
zaprojektowano 5 hydrantow dn 25, na kondygnacji +1 (pigtrze) 7 hydrantow dn 25. Lacznie 13
sztuk, przy czym do okre$lenia zapotrzebowania na wod¢ dla wymienionych hydrantéw
przyjeto mozliwos¢ pobierania wody z trzech hydrantéw jednoczes$nie, dla kazdej wydzielone;j
strefy pozarowej na kondygnacji (3x 1dm3/s -10,8 m3/h). Zgodnie z przepisami system ma
zapewni¢ dostawe wody w czasie min. 2 h, czyli zapas wody w zbiorniku p.poz. powinien by¢
wigkszy od 22 m3 + zapas ok. 50 cm na zalanie kosza ssawnego. Ostatecznie przyj¢to i
zaprojektowano zbiornik podziemny o poj. 250 m3 zapewniajacy zapas wody do zewngtrznego i
wewnetrznego gaszenia pozaru. UWAGA - lokalizacja hydrantéw zgodna z uzgodnieniami

konstruktorow z rzeczoznawca ds. p.poz. na projekcie budowlanym konstrukcyjnym.

Instalacja w czg$ci wysokiego cisnienia 1 zasilania w pomieszczeniach piwnicznych
zaprojektowana zostala z rur stalowych ocynkowanych gwarantujacych odporno$¢ na wysoka
temperatur¢ — trwato$¢ w czasie ew. akcji gasniczej, jak tez odporno$¢ mechaniczng na
wszelkiego rodzaju uderzenia. Zastosowane rury powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN

10255.

W celu zapewnienia od§wiezania wody w instalacji p.poz. bedzie ona na state potaczona z
instalacja wody z sieci wodociggowej poprzez zawor antyskazeniowy dn 50. Zabezpieczenie
przed przepltywem wody wodociagowej do zbiornika p.poz. bedzie stanowit zawor katowy typ
SZUSTER z kulg gumowg. Cata instalacja p.poz na koncach poszczegdlnych odgatezien bedzie
podiaczona do sptuczek we za pomocy filtra 1 zawordéw redukcyjnych dn 15. Takie rozwigzanie
zapewni stala wymian¢ wody w ukladzie, jak tez zabezpieczy przed rozrywaniem wezy
elastycznych czy uszkodzenia zaworéw w spluczkach podczas okresowych badan sprawnosci
systemu p.poz. Podczas uruchomienia systemu pozarowego — za pomocg wigcznikow
pozarowych przy kazdym hydrancie — pobieranie wody bedzie odbywalo si¢ z przytacza sieci
wodociggowej i zbiornika p.poz. w ilo$ciach odpowiadajacych aktualnemu poziomowi wody w
zbiorniku p.poz. i aktualnemu, dyspozycyjnemu cisnieniu wody w sieci wodociggowej. Dla
zabezpieczenia zestawu przylaczeniowemu przed zapowietrzeniem z instalacji wew. budynku

zastosowano zawoOr pierwszenstwa lub alternatywnie zawor kulowy pionowy dn 50 lub kontowy
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typu SZUSTER na gléownym pionie zasilajacym instalacje wodociaggowa z przylacza
wodociggowego. Zestaw hydroforowy powinien posiada¢ odrgbne zasilanie energetyczne
niezalezne od recznego lub automatycznego - glownego wylacznika pradu dla budynku —

zgodnie z odrebnym projektowym opracowaniem instalacji elektryczne;.

1.1 Elementy skladowe instalacji p.poz. w budynku.

Instalacja p.poz. wewng¢trzna sktada sig;

- z rurociggu grawitacyjnego PE100 Dn90 ze zbiornika p.poz. do pomieszczenia piwnicznego
w ktorym zabudowany zostanie zestaw hydroforowy,

- zespohlu przylaczeniowego zestawu hydroforowego (zawor antyskazeniowy dn 50 i zawor
katowy kulowy typ SZUSTER dn 65 — zabezpieczenie przed niekontrolowanym przeplywem
wody wodociggowej do zbiornika p.poz.),

- zestaw hydroforowy dwu-pompowy z systemem falownikowym rozruchu startu i wydajnos$ci
zestawu oraz obej$ciem kontrolnym, typ EBARA EV/MS-ESP 10 ONSQ1BEGE/4,0 TT 4kW,

- instalacja rurowa stalowa z rur ocynkowanych od dn 65 — dnl5 zgodnie z rysunkami,
- 13 hydrantow dn 25 z zaworami kontowymi i wgzami potsztywnymi dlugosci 25m,

- 13 wilacznikow pozarowych do uruchamiania zestawu hydroforowego, odlaczania zasilania
energetycznego oraz wiaczania systemu glosowej komunikacji ostrzegawczej i teletechnicznego
powiadamiania miejscowej Strazy Pozarnej,

- zastaw gasnic r¢cznych 2kg,

- pozarowe klapy oddymiajace klatki schodowe szt.2.

1.2 PrzejsScia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych wyprowadzonych 20 mm ponad poziom posadzki — Sciany, stropy, oraz uszczelnic¢
pianka ognioodporng typu np. HILTI albo inng masg elastyczna o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Wymagania takie dotyczq instalacji p.poz., wodociggowej, centralnego ogrzewania.
Dla przejs¢ rur kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ odpowiednio kasety zaciskowe
przeciwpozarowe. W przypadku instalacji wentylacyjnej zaprojektowano system rozproszony —

skladajacy sie z 3 central wentylacyjnych z kanatami wyposazonymi w klapy przeciwpozarowe.

III Instalacja kanalizacyjna

1. Opis projektowanej instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna w planowanym budynku przedszkola zaprojektowana zostata z rur PVC
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zar6wno wewnetrzna, jak i zewnetrzna. Uklad 11-tu weztéw sanitarnych w w budynku wymagat
koniecznos¢ zaprojektowania 6-ciu wentylowanych piondw kanalizacyjnych Dn 100 kierujacych
Scieki sanitarne do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej skladajacej sie z 9-ciu studni
rewizyjnych PVC Dn 415/160. Ponadto na parterze budynku wydzielono pomieszczenia do
przygotowywania positkébw (dowozonych) i mycia naczyn. W zwiazku z powyzszym w
instalacji kanalizacyjnej wyodrebniono te cze$¢ i polaczono z pozostala za pomoca separatora
thuszczy zlokalizowanego na zewnatrz budynku, zgodnie z rysunkami technicznymi. Dla
zapewnienia mozliwosci odprowadzenia Sciekow przyjeto separator o przepustowosci 2dm3/s
typ EST-H 2 ECOL-UNOCON 1z Gdanska Separatory EST-H maja oznakowanie CE
dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii Europejskiej. Separatory EST-H naleza do
oddzielaczy tluszczu, ktore spetniaja wymagania normy PN-EN 1825. Separator moze
by¢ wykonany wedlug podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD lub
polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane sg w klasach wytrzymatosci wg PN-EN ISO
9969:2008. System kanalizacyjny bedzie rowniez odprowadzatl kondensat z pomp ciepla

zlokalizowanych na dachu budynku.

Z uwagi na lokalizacj¢ zestawu hydroforowego dla system wewnetrznego przeciwpozarowego w
pomieszczeniu piwnicy, niezbednym wyposazeniem pomieszczenia jest studnia zbiorcza dn
1200 mm z kratkg Sciekowa, petlnigca funkcje przepompowni dla ew. wyciekow z zestawu
hydroforowego, badz stanow awaryjnych systemu wodociggowego instalacji w piwnicy
budynku. Do tego zadania zaprojektowano prefabrykowany krag betonowy z dnem dn 1200mm
typ EU-S 1200 z pokrywa 1 kratka $ciekowg (np. firmy ECOL-UNICON) wyposazony w pompe
do wody brudnej z wilacznikiem ptywakowym OMNIGENA WQ 10-10-0,75 poMPA

ZATAPIALNA 230V.

Ponadto w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy, w miejscu lokalizacji wejscia przytacza
wodociggowego do budynku i zabudowy wodomierza gtownego zaprojektowano betonowa
studnie chtonng dn 1200mm - krag bet. typ EU-K 1200 z pokrywa 1 kratkg $ciekowa (np. firmy
ECOL-UNICON) do odbierania ew. wyciekow z instalacji wodociggowej. Dla zabezpieczenia
dodatkowego przed zalaniem przy masywnym wycieku, mozna zastosowac¢ elektroniczny

system monitorowania studni za pomocg sondy ptywakowej 1 alarmu na zyczenie inwestora).

Dalej, scieki po zebraniu do jednego kolektora, kierowane beda do istniejacej studni rewizyjnej
funkcjonujacego przytacza kanalizacyjnego sasiadujacej szkoty podstawowej. Niemniej z uwagi
na glebokos¢ zabudowy istniejacego przylacza kanalizacyjnego, jak 1 glebokos¢ sieci

kanalizacyjnej w ulicy Szkolnej, przylacze to bedzie wymagato wymiany ze zmiang $rednicy na
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PVC dn 200 SNS8. Przyjete spadki rur instalacji kanalizacyjnej, zewnetrznej projektowanego
budynku zapewniaja bezpieczny odptyw (ok. 1/3 obcigzenia zgodnie z normg PN-92/B-01706
przy spadkach rur w granicach 2%).

2. Obliczenie nate¢zenia przeplywu Sciekow:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 (analogia do pom. hotelowych).

Tablica 1. Normatywny odptyw jednostkowych urzadzen sanitarnych DU (1/s) z punktow dla
budynku czgé¢ sanitarna, socjalno-bytowa

Rodzaj punktu Ilos¢ punktow Normatywny Laczny
czerpalnego czerpalnych wyplyw wody wypltyw wody
[szt] [dm?¥/s]
[dm/s]

umywalka 33 0,5 16,5
wce 33 2 66
Whpust podtogowy dn
100 - 80 mm 2 0.9 L8
zlewozmywak 4 0,8 2.4
zmywarka 3 0,8 2.4
Razem XDU=94,3

Qww =K (ZDu)? K = (centra handlowe, szkoly) 94,3% = 6,8 dm’/s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-EN 12056-2 system I .

Catkowite natgzenie przeptywu - przyjeto Qww =6,8 dm3/s.

3. Warunki wykonania i odbioru instalacji wewne¢trznej

Montaz rurociagéw 1 urzadzen wykona¢ zgodnie z warunkami producenta stosujac jego
wytyczne montazowe. Projektuje si¢ odprowadzanie $ciekdw sanitarnych do projektowanych
podej$¢ kanalizacyjnych PVC dn 110 1 dn 80-50 za pomocg rur PVC dn110 i dn 80-50 klasy
wytrzymatosciowej SN4-6 w odcinkach - zgodnie z zalaczonymi rysunkami do projektu.

Instalacj¢ nalezy sktada¢ z rur PVC dn 110, 80, 50 oraz rur 160 (instalacja zewngtrzna i
odplywowa) ze spadkami okreslonymi w projekcie. Mocowania — uchwyty rur zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Wykonywanie instalacji nalezy rozpocza¢ przed zabudowg
posadzek. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem projektu wzglednie
przedstawicielem Producenta. Dla instalacji zewnetrznej przewiduje si¢ wykonanie wykopow o
glebokosci do 1,2m w zwiazku z tym nalezy zabezpieczy¢ wykopy mechanicznie albo wykonaé
odpowiednio szeroko aby unikng¢ niekontrolowanych osuni¢¢ zagrazajacych monterom

instalacji. Zmiany kierunku instalacji wyposazy¢ w standardowe studnie rewizyjne PVC
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435/160mm i PVC 435/200mm na przebudowywanym odcinku przylacza kanalizacyjnego (np.
producenta polskiego WAVIN). Dla wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ pokrywy
zeliwne klasy 400. Dla ochrony rur przed uszkodzeniem nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podsypki, zasypki i op-sypki piaskowe zg. z zaleceniami producentow rur. Zabudowe rur pod
$cianami fundamentowymi wykona¢ w stalowych rurach ochronnych zgodnie z rysunkami.
Przejcia przez przegrody budowlane wykonywaé =z zastosowaniem odpowiednich
peczniejacych kaset lub opasek p.poz.

Przyktadowe zastosowania opasek p.poz.;

- OPASKA MULTITUBE przeznaczona jest do wykonywania ogniochronnych uszczelnien
przej$¢ instalacyjnych przez $ciany lub stropy przez ktére przechodza rury palne, oraz rury
niepalne izolowane palng syntetyczng piankg izolacyjng typu Kaflex lub Armaflex. Moze by¢
stosowany do uszczelniania wigzek kabli przechodzacych przez stropy lub $ciany.

- CarboWrap CW-110 jest opaska peczniejaca stosowang do ogniochronnego uszczelniania
przej$¢ instalacyjnych rur palnych przez $ciany i stropy. Opaskg CarboWrap CW nalezy owijaé
wokol zabezpieczane] rury, a w razie potrzeby przycina¢ na wymagang dlugos¢. Opaska

powinna by¢ umieszczana w otworze, wewnatrz przegrody.

Ogniochronne Opaski CarboWrap CW przeznaczone sa do wykonywania ogniochronnych
uszczelnien przej$¢ instalacyjnych przez $ciany lub stropy, przez ktére przechodza pojedyncze
lub razem rury z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) o $rednicy do
Dn 110mm.

Grubosci przegrody, przez ktore przeprowadza si¢ instalacje powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 100mm — dla rur palnych DN < 110mm , $ciany elastyczne g-k,

- 150mm — $ciany z betonu, betonu komorkowego, cegly peinej, dziurawki lub kratéwki,

- 150mm — stropy z betonu lub betonu zbrojonego.

Parametry; - CarboWrap CW-110 (80,50)

- na $rednice rur; 110 (80, 50) mm

- odporno$¢ ogniowa; EI-120.

4. Warunki wykonania i odbioru instalacji zewnetrznej

1. Roboty budowlane.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy zleci¢é uprawnionemu geodecie wytyczenie

lokalizacji studni rewizyjnych (przebiegu trasy zabudowy) oraz  powiadomié gestorow
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poszczeg6lnych sieci z ktérymi koliduje przedmiotowe przytacze kanalizacyjne (instalacja
zewngtrzna) 1 przylacze wodociggowe. Nalezy wytyczy¢ projektowang tras¢ przylacza
kanalizacyjnego (wody) w sposob widoczny 1 trwaty (farbg na terenach utwardzonych, za
pomocg wbicia kotkéw na terenach nieutwardzonych). Wszystkie zatamania trasy musza by¢
okreslone przez punkt przecigcia osi dwoch kierunkdéw Zastosowaé wszystkie uwagi gestorow
sieci wynikajace z uzgodnien ustalonych na naradzie koordynacyjnej. Wykonanie przebudowy
przylacza kanalizacyjnego wymaga uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego i spetnienie
wszystkich warunkdéw wynikajacych z przedmiotowe] decyzji. Przylaczenie do sieci
wodociggowej moze nastgpi¢ po wczesniejszym ustaleniu terminu z gestorem sieci przez
wykonawce lub wyznaczonych pracownikéw gestora sieci wod-kan. Charakterystyczne punkty
geodezyjne zabudowywanej infrastruktury stanowig zalgcznik do niniejszej dokumentacji

projektowe;.

Uwaga — na terenie, zabudowy przytaczy znajduje si¢ instalacja kanalizacyjna deszczowa, ktdra

nie zostala zainwentaryzowana geodezyjnie. Kolizje z w/w instalacja rozwiazywagé z priorytetem

dla nowo projektowanych instalacii, a deszczéwke zasyfonowaé rurami o dymensje wieksza.

Roboty budowlane ziemne wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego poza odcinkami
gdzie namierzono kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach kolizji, prace nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem. Rurg nalezy uktadaé na przygotowanej podsypce piaskowe;.
Nastgpnie wykonaé zasypke piaskowg do wysokosci 30 cm, (dla przylacza wodociggowego
nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka metalowa do namierzania
elektronicznego). Pozostalg cz¢$§¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, jezeli nie jest to glina, it
torf — w takim przypadku grunt nalezy wymienié¢, zagegszczajac warstwami co 30- max 50 cm.
Podczas prac w pasie drogowym ulicy Szkolnej stosowa¢ obudowg stalowa (aluminiowg) do
zabezpieczenia wykopu przed zawaleniem. Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur
kanalizacyjnych PVC klasy SN8 lite (typ ci¢zki) w $rednicach od 160-200mm sklada¢ metoda
wciskowa, rury PE taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego dla Dn 90 lub za pomoca nasuwek
elektrooporowych dla pozostatych §rednic. Kanalizacj¢ grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC
litych, kanalizacyjnych typu cigezkiego (klasa SNS8), dla rur £200mm e=59mm, a dla rur
BH160mm e=4,7mm kielichowych taczonych na uszczelke gumowsa. Rury nalezy uktada¢ na
podsypce z piasku $rednioziarnistego, grubo$¢ podsypki 10 cm. Podsypke zagesci¢ do wartosci
0,97 zmodyfikowanej wartosci Procktora. Opsypke rury z pisaku $rednioziarnistego nalezy

wykona¢ do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury 1 zagesci¢c do wskaznika 0,97
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zmodyfikowanej warto$ci Procktora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé stosujac w pasie
drogowym piasek §redni z zageszczeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,99 - 1,00
warto$ci Proctora, a w terenie poza pasem drogowym do wskaznika 0,97 wartosci Proctora. Po
zasypaniu calego wykopu, nalezy przywroci¢ pas drogowy zajety pod budowe do stanu
pierwotnego oraz przed odbiorem nalezy wykona¢ badanie stopnia zageszczenia gruntu po

przekopie.

Zageszczenie gruntu sprawdzi¢ przed dalszg zabudowa nawierzchniowa. Jezeli bedzie
niewlasciwa, doprowadzi¢ do wymaganej wartosci wynikajacej z projektu drogowego. Po
zakonczeniu  robot montazowych, zleci¢ wykonanie inwentaryzacji = geodezyjnej

powykonawczej.

Studzienki rewizyjne nalezy wykonywa¢ na sieci kanalizacyjnej jako J425mm PVC/PP/PE z
rurg teleskopowa, wlazem zeliwnym pelnym typu D400 @425mm. Studzienki PVC/PP/PE
nalezy posadawia¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm zageszczonej do wskaznika Proktora 0,97.
Studzienke PVC/PP/PE nalezy zwienczy¢ wlazem zatrzaskowym @425mm (systemowym)
D400. Pod wilaz nalezy zamontowa¢ pierscien odcigzajacy betonowy z betonu B30Mpa wg
rozwigzania systemowego. Studzienka @425mm PVC/PP/PE jest najmniejsza S$rednicg
przystosowana do inspekcji kamera TV. Studnie musza posiada¢ stosowny atest do stosowania
w drogownictwie. Wlazy studni nalezy stosowac klasy D400 zatrzaskowe. Montaz wtazéw na
studniach wykona¢, jako systemowy uzywajac pierScieni dystansowych odcigzajacych z

przeznaczeniem do stosowania w pasie drogowym.

1.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z budowg instalacji kanalizacyjnej, przylaczy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osOb postronnych. W tym celu nalezy pas prac wygrodzié
zastawami drewnianymi lub tasmg do wysoko$ci min. 1,10m i oznakowa¢. Minimalna odlegtos¢
zabezpieczen od krawedzi wykopu wynosi 1m. Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby przed
zakonczeniem dnia roboczego wykop pod kanalizacje zostal zasypany oraz oznakowac tablicami
ostrzegawczymi "Gleboki wykop". Odleglo$¢ barier ochronnych od krawedzi wykopu min. Im.
Po zmierzchu teren prowadzenia robdt nalezy oswietlic. Roboty wykonywane w pasie
drogowym oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, jaki nalezy

opracowac na etapie wykonawstwa.

Wszelkie elementy uzbrojenia oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700 ,,Tablice
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orientacyjne oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Przed przystapieniem do
budowy przylaczy wody-kan, gazowego, wytyczenie trasy przylacza nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Rury PE 1aczy¢ za pomocg ztaczek elektrooporowych, rury PVC na

wecisk.

IV Instalacja centralnego ogrzewania
1. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

Ogrzewanie dla projektowanego budynku bedzie si¢ sktadalo si¢ z trzech odrgbnych systemow
grzewczych (analogicznie jak dla instalacji c.w.u.). Zrédlem ciepta bedzie absorpcyjna gazowa
(zasilana gazem propan) pompa ciepta o0 mocy 50 kW, wspomagana w okresie bardzo niskich
temperatur zewnetrznych oraz awaryjnie, kondensujacym kotlem gazowym o mocy 20 kW.
Lacznie budynek w ciepto bedzie zabezpiecza¢ 210 kW mocy z trzech gazowych absorpcyjnych
pomp ciepta.

Z uwagi na specyfik¢ pracy w/w pomp zaprojektowano lokalizacj¢ ich na dachu budynku —
wydzielonej konstrukcji azurowej, uzyskujac lepsze warunki pracy (czystsze powietrze, wyzsza
temperatura powietrza, wigksze naswietlenie stoneczne, mniejsze - w tym cichsze
oddziatywanie na bezposrednie otoczenie). W zwigzku z tym nie projektowano centralnego
wezla cieplnego w piwnicznej czgsci budynku — konieczno$¢ prowadzenia czynnika grzewczego

(posredniego — glikolowego 1 wody obiegowej) duzymi $rednicami, na relatywnie duze
odleglosci, duzymi pompami obiegowymi, na rzecz systemu rozproszonego zabudowanego w
trzech pomieszczeniach gospodarczych pierwszego pigtra, eliminujac wady w/w rozwigzania z
lokalizacjg centrali w piwnicy. Ponadto zabudowa na dachu — otwartej przestrzeni, upraszcza
system zasilania gazem, ktéry zostal zaprojektowany jako system instalacyjny zewnetrzny (bez
prowadzenia instalacji gazowej wewnatrz budynku) nie wymagajacy instalowania systemu
detekcji gazu 1 automatycznego odcinania gazu za pomoca  elektro-zaworéw szybko
zamykajacych typu MAG).

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku (dla poszczegdlnych pomieszczen) obliczono
przy uzyciu programu obliczeniowego ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j.
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lo6dz, tel (42)689-11-11. Obliczony wskaznik EP dla

przedmiotowego budynku 88,09 EP kWh/(mz-rok) < dopuszczalnego przepisami 95,00 EP}yy,¢

kWh/(mZ-rok). Certyfikat wraz z zestawieniami obliczeniowymi, projektowanej charakterystyki

energetycznej jest zatgcznikiem do niniejszego projektu sanitarnego.
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Oproécz podzialu budynku na trzy odrgbne strefy ogrzewania dla zapewnienia minimalne;j
temperatury w pomieszczeniach piwnicznych — magazynowych, trzecia absorpcyjna pompa
ciepta zasila dodatkowo w/w pomieszczenia magazynowe i tacznik pomigdzy funkcjonujaca
szkotg a planowanym budynkiem przedszkola. Budynek stanowi jednolitg strefe ogrzewania dla
obliczeniowej temperatury pomieszczen 20 st. C w salach edukacyjnych i 16 st. C w klatkach
schodowych 1 korytarzach. Zapas mocy przyjetych do projektu absorpcyjnych pomp ciepta
bedzie umozliwiatl podniesienie sredniej temperatury o 2 st. Przyjeto do obliczen wydajnosci
systemu grzewczego temperatury czynnika grzewczego; 38 st. zasilanie 1 30 st. powrot —
optymalizujace pracg gazowych pomp ciepta.
Do budowy instalacji zaproponowano podobnie, jak w przypadku instalacji wodociagowej,
zastosowanie rur PEXb (Pe-Xb/AL/PE firmy Kisan) oraz rur stalowych w systemie
rozprowadzania wody obiegowej w weztach cieplnych i przestrzeniach podsufitowych, pionach
pomiedzy zasilanymi strefami grzewczymi. Rury marki KISAN to pigcio wartwowe rury
wykonane na bazie taSmy aluminiowe] zwini¢tej wzdluznie w rur¢ zgrzana na szwie
zaktadkowym w sposob ciagly ultradzwigkiem, powlekana z obu stron kolejno warstwami kleju
1 polietylenu wykazujace si¢ duza wytrzymaltoscia 1 relatywnie prostym montazem. Laczenie rur
metoda zaciskowa.

W zakresie instalacji projektowanej z rur stalowych, nalezy zastosowaé sprawdzone
rozwigzania systemowe producenta Kan-therm. Uwaga — szczegdlowa instrukcja zabudowy,
montazu, prob szczelnosci, protokotdw odbioru, atesty, znajduja si¢ na stronie internetowe;j

producenta rur; https://pl.kan-therm.com/.

Naczynia wzbiorcze dla poszczegdlnych obiegéw c.o. i dla c.w.u. oraz wyposazenie wezlow w
zawory bezpieczenstwa, system uzupetniania wody obiegowej i jej uzdatnianie, odpowietrzanie

automatyczne, dobrane programem doboru firmy REFLEX; www.reflex.pl . Karty doboru w

zalaczeniu do projektu.

1.1. Opis zastosowanej gazowej absorpcyjnej pompy ciepla AHAY/4 S1 C1

Gitie AHAY/4 C1 jest urzadzeniem sktadajagcym si¢ z jednej powietrznej absorpcyjnej pompy
ciepta zasilanej gazem GAHP-A 1 jednego gazowego kotta kondensacyjnego AY,
zintegrowanych ze soba w jednej obudowie. Jednostka GAHP-A pozwala na przygotowanie
wody grzewczej do temperatury 65°C, natomiast kociot AY do temperatury 80°C. Zestaw
przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej 1 pracy w warunkach atmosferycznych. Moze by¢

zasilany gazem ziemnym lub LPG. Czynnik chlodniczy w pompie ciepta GAHP-A stanowi

24



R717, natomiast substancja pochtaniajaca jest woda (roztwdr glikolu). Za sterowanie
urzadzeniem odpowiedzialny jest panel DDC (montaz wewngtrzny), ktory pozwala kontrolowac
temperature wody poprzez zataczanie 1 wylaczanie pompy ciepta GAHP-A i kotla AY.
Umozliwia konfiguracje¢ wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy jednostek, liczby
zaptonow 1 liczby rozmrozen. Przy podiaczonym czujnika temperatury zewnetrznej do panelu
DDC, mozliwa jest praca urzadzenia wedlug krzywej pogodowej. Panel pozwala na
zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podigczenie alarmu
zewngtrznego. Pompa ciepta GAHP-A w urzadzeniu skfada si¢ z hermetycznego obiegu typu
woda — R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje si¢ wymiennik lamelowy w
ksztalcie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepla niskotemperaturowego z powietrza.
Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urzadzenie posiada
wentylator osiowy o zmiennej predkosci obrotowej, zapewniajacy przeptyw powietrza przez
wymiennik lamelowy. Kazda jednostka GAHP-A wyposazona jest w termostat STB, ktory
zapobiega przegrzaniu si¢ urzadzenia, zawory zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia w
uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu
spalinowego, sterownik zarzadzajacy praca, przeptywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujgca
obecno$¢ ptomienia, zawdr gazowy, wykonane z tworzywa przylacza instalacji kominowe;.
Kazdy kociot AY wyposazony jest w niezalezny przewod spalinowy odprowadzajacy spaliny z
procesu spalania, termostat STB, ktory zapobiega przegrzaniu si¢ urzadzenia, termostat, palnik
nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarzadzajacy praca, elektrode

jonizacyjna kontrolujaca obecno$¢ ptomienia, zawor gazowy, system antyzamrozeniowy.

Parametry palnikéw gazowych absorpcyjnej pompy ciepta:

Maksymalna moc grzewcza palnika 59,6 kW — pompa ciepla
Nominalna moc grzewcza zestawu 72,7 kW — pompa ciepta i kociol kondensacyjny

Nominalne zuzycie gazu w trybie grzania gaz ziemny G20 6,4 m3 /h LPG G30 4,8 kg/h LPG
G31 4,7 kg/h, laczne zapotrzebowanie dla 3 pomp max 14, 4 kg/h.

Zasilanie elektryczne 230V 1N 50 Hz Pobor mocy elektrycznej w trybie grzania 1,4 kW 1,33
kW Waga zestawu 515 kg 525 kg
1.2. Elementy grzewcze systemu ogrzewania

Z uwagi na parametry pracy systemu grzewczego, do pokrywania strat cieplnych budynku
zastosowano ogrzewanie ptaszczyznowe podlogowe. Dla optymalizowania kosztow energii

elektrycznej dla pomp obiegowych przyjeto zastosowanie rur PEX dn16/2mm z uwagi na lepsze
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mozliwo$ci uktadania petli (zaggszczania 1 uzyskiwania mniejszych promieni gigcia rur w
zladzie sekcji segmentu grzewczego). Nalezy unika¢ wykonywania taczenia rur, a
wykorzystywaé cate odcinki rur podczas montazu instalacji pomiedzy elementami systemu (z
uwagi na ograniczenia przeptywu w elementach laczeniowych). Przed zalewaniem sekcji
grzewczej jastrychem nalezy bezwzglednie wykona¢ plukane rur i1 probg ciSnieniowg

(szczelnos$ci) zgodnie z parametrami proby zaleceniami przez producenta rur.

Najwigksza sekcja grzewcza obejmuje obszar pokryty rurg PEX dn 16/2mm o max dtugosci
120m, co w zalezno$ci od projektowanej mocy grzewczej oscyluje pomiedzy 20m2 a 26m?2 dla
mniejszych mocy grzewczych (klatki schodowe i1 korytarze). Wszystkie rury i rozdzielacze
niezabudowane w jastrychu powinny by¢ zaizolowane otulinami termicznymi grubosci min
10mm. Kazda sekcja powinna zosta¢ wyodrebniona od $cian i1 pozostatych sekcji za pomoca
szczelin dylatacyjnych szerokosci 10mm (wypetnienie np. styropian EP150). Przejscie przez
dylatacj¢ rur grzewczych, wykona¢ w otulinach izolacyjnych gr. 9mm na odcinku Im (po 50 cm
z kazdej strony dla zasilania 1 powrotu). Sposob zabudowy rur ogrzewania ptaszczyznowego

powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur PEX.

W zwiazku z powyzszym w catym obiekcie wydzielono tacznie;

- 6 sekcji grzewczych w pomieszczeniach magazynowych piwnicy,

- 59 sekcji grzewczych na parterze

- 56 sekcji grzewczych na pigtrze.

Do budowy instalacji zaprojektowano ok. 12 km rur (w tym 11,3 km PEX dnl16/2mm). Dla
odpowiedniego rozdzialu wody grzewczej obiegowej zastosowano 26 podwdjnych rozdzielaczy
dn 32 o odpowiednio dobranej ilosci odejs¢ dla danej lokalizacji oraz 3 podwdjne rozdzielacze
w wezlach cieplnych dn 50 dla 4 obiegow kazdy. Instalacja obiegu pierwotnego pomp ciepta —
roztworu 30% roztworu glikolu, z uwagi na korozyjny charakter dla tworzyw sztucznych w tym
PE, zaprojektowano z rur stalowych. Z rur stalowych zaprojektowano réwniez rozprowadzenie
wody obiegowej realizowane w przestrzeni podsufitowej] od weztéw cieplnych do
poszczegbdlnych stref grzewczych pigtra, parteru i piwnic. Mocowanie — uktadanie rur w

podwieszanym szachcie, swobodne —umozliwiajace kompensacj¢ termiczng.

Uzycie rur stalowych ogranicza konieczno$¢ stosowania rozbudowanego systemu kompensacji
termicznej, wykorzystujac mozliwos¢ samo kompensacji na krotkich odcinkach w
przeciwienstwie do innych materialow (najmniejszy wspolczynnik rozszerzalnosci termiczne;j

dla stosowanych materialdbw w ogrzewnictwie). Podczas zabudowy rur w przejsciach przez
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przegrody budowlane stosowaé rury ochronne o 2 dymensje wigksze i1 uszczelnienie
elastycznymi masami dla umozliwienia wykonania dopuszczalnych odksztalceni zastosowanej
rury (dhlugosci, $rednicy). Masa elastyczna powinna tez posiada¢ odpornos¢ ogniowa zgodng z
odpornoscig danej przegrody budowlanej lub wspdlnie zabudowana z innymi elementami

ochrony p.poz.

Oczywiscie mozliwe jest zastosowanie innych materiatldow do budowy instalacji pod warunkiem

zachowania minimalnej $rednicy wewnetrznej rur i zabudowy z uwzglednieniem wymaganych
odleglosci i mocowan dla uzyskania odpowiedniej kompensacji temperaturowej zastosowanych

rur.

Kazda wydzielona strefa grzewcza (kazda z 3) bedzie wyposazona w 4 odrebne obiegi cieplne w
ktérych zastosowano pompy obiegowe ze sterowang wydajnoscig uzalezniong od aktualnego

stanu cieplnego budynku (programu obnizenia nocnego czy $wiatecznego).

Zabezpieczenie efektywnej pracy zestawu gazowych absorpcyjna pomp ciepta, bedg stanowic 3
zbiorniki buforowe o poj. 800 dm3 (SG(B)800 prod. GALMET), kazdy zlokalizowanych
wezlach cieplnych na pigtrze budynku.

Standardowo, poszczegdlne ztady obiegowe absorpcyjnych pomp cieplnych, wyposazone beda
w zestaw dobranych przeponowych naczyn wzbiorczych (producenta REFLEX dla obiegu

glikolowego, obiegu c.o. z buforem i dla bufora c.w.u. z cyrkulacja).

Dla zabezpieczenia statego cisnienia w uktadzie, oprdcz naczyn wzbiorczych projektuje si¢
zabudowg urzadzen do automatycznego odpowietrzania i uzupetniania wody uzdatnionej w
poszczegdlnych obiegach cieplnych (producent REFLEX) oraz system zawordéw bezpieczenstwa

chronigcych przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w uktadzie.

Réwnomierny rozktad temperatury w sekcji, oprocz pomp zapewnia zawory mieszajace dn25
chronigce rowniez przed nadmiernym wzrostem temperatury wody obiegowej np. w przypadku

awarii poszczegdlnych urzadzen systemu.

Szczegdtowe zestawienia podstawowych elementow uktadu znajduja si¢ na rysunkach.
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1.3 Instalowanie gazowych pomp ciepla.

Zastosowane gazowe absorpcyjne pompy ciepla beda instalowane i uruchamiane przez dostawce

1 bedzie obejmowala;

- gazowg absorpcyjng pompe ciepla (powietrze — mieszanka glikolu 30% ) 50 kW sztuk 3,
- kondensujacy kociot gazowy 20 kW sztuk 3,

- wymiennik ptytowy 70 kW dla w/w uktadu sztuk 3,

- automatyka 1 sterowanie zestawem dla potrzeb co. i cwu. 3 kpl.

Dla poprawnej pracy zestawu absorpcyjnych gazowych pomp ciepta niezbedne jest skuteczne
odprowadzanie kondensatu poprzez system kanalizacji zewngtrznej w budynku - zrzut wody z
odszraniania 1 kondensatu poprzez neutralizator dolomitowy na drenaz powierzchniowy. Z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania niskich temperatur zewnetrznych, polaczenie zestawu
pompy ciepta z kanatem sanitarnym nalezy wyposazy¢ w elektryczng matg grzewcza z

termostatem 1 zaizolowaé termicznie (piankg PU) grubosci min 50 mm. Rur¢ kanalizacyjng

odprowadzajaca kondensat z komdr spalania i kominéw nalezy zaizolowaé termicznie otuling

1zolacyjna gr. min 30 mm (np. pianka PU — mozliwo$é kraplania sie pary wodnej) oraz

zastosowanie przewodu grzewczego z termostatem.

System zbiorczy odprowadzania spalin

Srednica zbiorczego przewodu powietrzno-spalinowego zostala dobrana wg normy PN-EN
13384-2+A1:2019-07 — ,,Kominy -- Metody obliczen cieplnych i przeptywowych -- Cze$¢ 2:
Kominy z podlaczonymi wieloma urzadzeniami grzewczymi” Role zabezpieczenia
kottéw Robur GAHP jak i Robur AY pehi czujnik temperatury, ktory zabezpiecza kociot w
przypadku zaburzen w przeptywie spalin, spelniajac wymog stawiany kotlom: ,,urzadzeniami z
zamknieta komora spalania, wyposazonych w zabezpieczenia przed zanikiem ciagu
kominowego” zgodnie z w/w § rozporzadzenia. Ze wzgledu na brak wystepowania cisSnienia
wstecznego na podlaczeniu poszczegdlnych urzadzen dodatkowe klapy spalinowe nie sg
wymagane zgodnie z wyZej powolang normg (wymog stosowania zabezpieczenia strumienia

wstecznego sprawdzany jest obliczeniami).
System zbiorczy odprowadzania skroplin odszraniania i kondensatu

Dla odprowadzenia kondensatu przewiduje sie otwarty system drenazu powierzchniowego

poprzez studnie betonowa dn 1200mm h-1m wypehliong dolomitem frakcji 4-8mm w ilosci 4,5
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m3 pelnigcego funkcje neutralizatora. Dodatkowo dla odbioru zrzutu wody z procesu odraszania
pomp ciepla, woko6l neutralizatora zaprojektowano budowe zbiornika drenazowego
wypelionego piaskiem i zZwirem plukanym dla tatwiejszego odprowadzania wod w okresie
niskich temperatur zewnetrznych (4m3 ukladane warstwami co 20 cm). W przypadku gdyby
okazalo sie, iz grunt w miejscu zabudowy neutralizatora jest gruntem lekkim, przepuszczalnym

mozna z w/w zbiornika drenazowego zrezygnowac.

V Instalacja wentylacyjna

1. Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej

Dla przedmiotowego budynku przedszkola zaprojektowany zostal zamknigty system
wentylacyjny sktadajacy si¢ z 3 central wentylacyjnych zabudowanych na dachu budynku (z
zespolong czerpnig 1 wyrzutnig). Niemniej z uwagi na 10-16 godzinng prace systemu na dobe

przewidziano wykonanie dodatkowej instalacji grawitacyjnej w weztach sanitarnych.

Uwaga, ze wzglgdu na zamknigty obieg wentylacyjny w budynku zabrania si¢ korzystania z

wewngtrznych urzadzen zasilanych gazem - kuchnie w pomieszczeniach socjalnych i

kuchennych zasilane moga by¢ jedynie energia elektryczna !

Dla zapewnienia wlasciwego komfortu cieplnego powietrza wentylacyjnego (latem i zimg),
zaproponowane centrale, ktore wyposazone beda w elektryczne pompy ciepla powietrze-
powietrze, odzyskujace w 90% ciepto utajone z powietrza zuzytego. Rozwigzanie takie
znaczgco podnosi efektywno$¢ energetyczng planowanego budynku. Przedmiotowe centrale
utrzymuja zadane parametry powietrza wentylacyjnego poprzez nagrzewanie lub chlodzenie
sprezarkowg pompa ciepta zabudowana w kazdej centrali (bgdacej na standardowym

wyposazeniu).

Kanaly wentylacyjne zaprojektowano ze stali ocynkowanej, jako elementy prostokatne dla
duzych przekrojow i okragte dla mniejszych oraz elastyczne typu FLEX , zgodnie z rysunkami
wykonawczymi. Instalacja obejmuje wszystkie pomieszczenia 1 wszystkie kondygnacje (tacznie

Z pomieszczeniami magazynowymi w piwnicy).

Odrgbne uklady wymiany powietrza w pomieszczeniach, stanowig grawitacyjne systemy
wspomagane mechanicznie za pomocg wentylatorow lazienkowych, dla weztow sanitarnych.
Dla kazdego wezta zaprojektowany zostat uktad wywiewny z rur §rednicy dn100 1 wentylatora
uruchamianego wraz z oswietleniem za pomoca czujki ruchu z podtrzymaniem 10 min. W

przypadku weztow rozproszonych (dla personelu obstugi obiektu), kazde wydzielone
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pomieszczenie posiada¢ bedzie wentylator, ktory bedzie zalaczany réwniez czujka ruch razem z
o$wietleniem z tym, Ze zalaczenie jednego wentylatora uruchomi pozostale (1 albo 2
wentylatory — wezel na pigtrze 1 na parterze). Rozwigzanie takie zabezpieczy przed

przedmuchiwaniem zuzytego powietrza do pomieszczen sgsiednich.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacji mechanicznej oraz
wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjne;.

Zadaniem projektowanej wentylacji mechanicznej jest:

- zapewnienie prawidlowej wentylacji pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 22.06.2009 r.

- odzyskac ciepto z powietrza ‘zuzytego’ w rekuperatorze o sprawnosci max 95%. - zredukowac

zapotrzebowanie na ciepto i moc cieplng urzadzen grzewczych budynku.

1.1. Halas wywolany pracq urzadzen.

Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w thumiki zabudowane w centrali wentylacyjne;j
oraz przewody tlumigce, zmniejszajace hatas od wentylatorow do warto$ci dopuszczalnych
przez polska norm¢ PN-87/B02151/02 (hatas w pomieszczeniach od instalacji wentylacyjnej nie
wyzszy niz 30dB(A)). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004
emisja halasu wywotanego pracg urzadzen wentylacyjnych do srodowiska, mierzona na granicy

dziakki, nie bedzie przekracza¢ 50 dB/A/ w dzien i 40 dB/A/ w nocy.

1.2. Zestawienie zapotrzebowania na ilos¢ powietrza wentylacyjnego

Parter
Wydatek
nr powierzchni kubatura wydatek  obliczeniowy
pomieszczenia NAZWA pom. am2 m3 krotno$¢ went. m3/h m3/h
0.01 LACZNIK 47,4 142,2 0,5 71 75
0.1 WIATROLAP 32,2 96,6 0,5 48 50
0.2 SEKRETARIAT 28,3 85,0 1,2 102 100
0.3 SZATNIA 75,6 226,7 3 680 700
0.4 KOMUNIKACJA 222,2 666,5 0,5 333 300
0.5 KORYTARZ 31,1 93,4 0,5 47 50
0.6 PRZEDSIONEK 6,4 19,1 0
0.7 WC 4,4 13,3 0
0.8 WC 53 15,9 0
RAZEM WC 16,1 48,3 3 145 150
0.9 POM. GOSP. 2,4 7,2 0,5 4 5
0.10 WC 5,3 15,8 3 48 50
0.11 KORYTARZ 11,0 33,0 0,5 16 15
0.12 ZMYWALNIA 25,1 75,3 5 377 400
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0.13

0.14
0.15
0.16
0.17
0.18

0.19

0.20
0.21
0.22
0.23

0.24

0.25
0.26
0.27
0.28

0.29
0.30
0.31
0.32
0.33

0.34

Pietro

nr

pomieszczenia

1,1
1,2
1,3
1,4

1,5

1,6

1,7
1,8
1,9
1,10
1,11

POM. TERMOSY
WYDAWALNIA
POSIEKOW
POM. SOCJALNE
POM. SOCJALNE
POM. GOSP.
LAZIENKA
SALA
EDUKACYJNA
KLATKA
SCHODOWA
WINDA
POM. GOSP.
TOALETY
SALA
EDUKACYJNA
KLATKA
SCHODOWA
POM. GOSP.
POM. GOSP.
KORYTARZ
SALA
EDUKACYJNA
SALA
REKREACYJNA
EAZIENKA
KORYTARZ
POM. GOSP.
SALA
EDUKACYJNA
RAZEM

NAZWA pom.

KOMUNIKACJA
SALA EDUKACYJNA
EAZIENKA
POM. GOSP.
KLATKA
SCHODOWA

WINDA
GABINET
PIELEGNIARKI
EAZIENKA
POM. GOSP.
SALA EDUKACYJNA
KORYTARZ

6,4

32,7
14,7
17,3
14,7
13,9

71,0

47,9
3,0
13,9
12,7

74,4

42,4
6,0
7,2
6,2

83,7
145,2
16,0
6,2
7,2

83,6

1232,3

powierzchni

a

58,2
70,7
13,8
11,4

42,4
2,3

32,2
12,4
11,4
80,5
23,0
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19,1

98,0
44,1
51,9
44,1
41,6

212,9

143,8
8,9
41,7
38,2

223,1

127,1
18,1
21,5
18,5

251,1
435,5
48,0
18,5
21,5

250,7

3697,0

kubatura krotnos¢

174,5
212,1
41,5
34,1

127,1
6,8

96,6
37,2
34,2
241,5
69,1

=
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w o o

0,5
0,5
0,5
0,5

g wnN

0,5

2

0,5
2
3

0,5

0,5
0

3
3
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2
0,5
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490
132
156

22
125
426

72

115

446

502

871
144
93
11

501

6 068

wydatek
went.

87
424
125

17

64
0

290
112
17
483
35

60

500
120
150
20

150

450

70
GRAWITAC.
GRAWITAC.

120

500

60
10
10
10

500

900

150

100
10

500
6135

Wydatek
obliczeniow

y

100

450
150
20

60
GRAWITA
C.

300
100
15
500
40



1,12
1,13
1,14

1,15

1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22

1,23
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,30
1,31
1,32
1,33
1,34
1,35

PRZEDSIONEK
wWC
WC NIEPELNOSPR.

RAZEM WC
POM. SOCJALNE
POKOJ
NAUCZYCIELSKI
SERWEROWNIA
GABINET
DYREKTOR
POM. GOSP.
EAZIENKA
SALA EDUKACYJNA
KLATKA
SCHODOWA
POM. GOSP.
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
POM. GOSP.
KORYTARZ
SALA EDUKACYJNA
EAZIENKA
SWIETLICA
EAZIENKA
KORYTARZ
POM. GOSP.
SALA EDUKACYJNA

RAZEM

Piwnica (magazyny)

nr
pomieszczenia

1,1

-1,2
-1,3
1,4
-1,5

6,4 19,1
4,4 13,3
5,3 15,9
16,1 48,3
10,0 30,1
48,8 146,3
9,7 29,0
30,1 90,3
28,8 86,4
13,7 41,1
12,8 38,4
74,4 223,1
42,4 127,1
6,0 18,1
62,0 185,9
52,0 156,0
7,2 21,5
6,2 18,5
83,6 250,7
16,0 47,9
145,2 435,5
15,2 45,5
7,2 21,5
7,1 21,2
83,6 250,7

1135,8 3407,5

NAZWA pom. powierzchnia ~ kubatura

KOMUNIKACJA

WINDA
KOMUNIKACJA
POM. TECH.
MAGAZYN

47,9

4,1
41,1
32,3
157,2
282,7

143,7

12,3

123,3
97,1
471,7
848,3

1.3. Izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych.

o o

krotnos¢

0,5

0
0,5
1
0,5

o o

145
90

219
145
90
86
21
115
446

64
9
93
78
11
9
501
144
871
137
11
11
501

5304

wydatek
went.

71,8

0
61,6
97,1

235,8
466,5

o o

150
100

200
150
100
100
20
100
500

60
10
100
80
10
10
500
150
900
150
10
10
500

5445

Wydatek
obliczeniowy

80
GRAWITA
CJA

70
100
300
400

Izolowane beda wszystkie kanaty wentylacyjne powietrza §wiezego i zuzytego wetng mineralng

grubosci 30mm wewnatrz budynku oraz kanaly powietrza wyrzucanego, nawiewanego i

wywiewanego na zewnatrz wetng mineralng grubo$ci minimum 50mm.

32



1.4. Skropliny.
Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzane bg¢da do kanalizacji deszczowej przez

powierzchni¢ dachu.

1.5. Strefy pozarowe.

Projektowany budynek zostat podzielony na strefy pozarowe dlatego przej$cia kanatow
wentylacyjnych pomigdzy $cianami oddzielenia pozarowego zaopatrzone zostang w samoczynne
klapy p.poz. o wytrzymatosci ogniowej EIS 120 szt. 29 firmy MERKOR
(https://www.mercor.com.pl/) MCR FID B MA lub firmy FRAPOL

(https://www.frapol.com.pl/) typ. V330M. Uklad zabudowy oraz wielko$ci urzadzen w tym

zabezpieczen p.poz. zostat przedstawiony na rysunkach. Zabudowa instalacji — po wykonaniu
zabudowy 1 proby szczelnosci pozostatych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Klapy p.poz.
montujemy w $cianach oddzielenia pozarowego a jezeli warunki nie pozwalajg to przy $cianie i
obudowujemy ptyta klape ognioodporng ptyta o odpornosci ogniowej EI120. W przypadkach
krotkich odcinkow pomiedzy instalowanymi klapami p.poz., alternatywnie obudowujemy plyta
ognioodporng EI120.

Dla dokonywania kontroli okresowych instalacji wentylacyjnych, w miejscach zabudowy klap

p.poz. 1 rewizji, w podwieszanym suficie przewidzieé¢ panele demontowalne.

1.6. Obsluga instalacji.

Instalacja pracowa¢ bedzie automatycznie. Istnieje jednak niezbedna potrzeba stalego nadzoru
nad jej pracg. Sprowadza si¢ ona do okresowej wymiany filtrow, czyszczenia wymiennika ciepta
i tacy skroplin. Konserwacj¢ nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia. Dla zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 22.06.2009 r. centrala wentylacyjna jest

wyposazona w filtry powietrza nawiewanego 1 wywiewanego klasy G4.
2. Dobor urzadzen i materialow.

2.1. Dobor centrali wentylacyjne;.
Dla zapewnienia wymaganych parametrow instalacji wentylacyjnej dobrano centrale firmy VTS

Polska Sp. z 0.0 Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A 80-309 Gdansk (https://vtsgroup.com)

o nastepujacych parametrach technicznych;

Typ; RecoveryHexVertical Compact
Rozmiar; VVS040c
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Zestaw ;  VVS040c-R-SFPVCS/VVS040c-L-SFVPS cd
Wydajnos$¢ nawiewu;  4400,00 m*h Ci$nienie dyspozycyjne; 350 Pa
Wydajnos¢ wywiewu;  4400,00 m*/h Ci$nienie dyspozycyjne; 350 Pa

Specyfikacja parametrow pracy, wyposazenia, jak 1 gabarytow dotaczona jest do projektu w
formie zatacznika.

W ramach zakupu dostawca central wentylacyjnych dostarcza uktad automatycznego sterowania
wraz z panelem wizualizacji 1 sterowania. Na etapie realizacyjnym inwestor uzgodni lokalizacje¢
centrali i ew. paneli dla wybranych pomieszczen wraz z czujnikami temperatury i wilgotnosci.
Doprowadzenie zasilania do central i rozprowadzenie kabli do czujnikéw 1 central — paneli

operatorskich, zapewnia inwestor w ramach prowadzonej inwestycji.

2.2. Wyposazenie instalacyjne

Instalacja wentylacyjna sktada¢ si¢ bedzie z kratek wentylacyjnych i anemostatow o oporach
przeplywu na poziomie nie wigkszym niz na poziomie 22 Pa. Kazdy odcinek — oprocz
przepustow otwartych przez $ciang — zakonczony bedzie przewodem izolowanym welng
elastycznym typu flex i dalej przez skrzynke rozprezna do anemostatu, kratki wentylacyjnej typu
wirowego w zaleznosci, jakie powietrze rozprowadza. Dlugo$¢ przewodu typu flex nie powinien
przekracza¢ 75 cm (dostosowanie skrzynki i wylotu do standardowych kasetondéw sufitu
podwieszanego 600x600m). Wielko$¢ skrzynek rozpreznych dobiera¢ do wymaganej ilosci
powietrza wentylacyjnego zgodnie z tre$cig rysunkdéw zachowujac przepustowos¢ i maksymalne
opory przeptywu na poziomie 20-22 Pa. Skrzynki rozprezne nawiewne powinny by¢ izolowane
zewngtrznie natomiast skrzynki rozprezne wywiewne wewnetrznie (np. systemu Systemair

Polska | Systemair). Skrzynki rozpr¢zne powinny by¢ wyposazone w nastawne przepustnice

regulacyjne. Uktad kanatéw wentylacyjnych powinien zosta¢ wyposazony w miejscach
przekraczania stref pozarowych w budynku w samoczynne klapy przeciwpozarowe obudowane,
a przejScia kanaldow z tworzyw sztucznych (wentylacja grawitacyjna weziow sanitarnych
wspomagana mechanicznie) w opaski peczniejace zaciskowe p.poz. Dla regulacji przeptywow i
jednoczesnego obnizenia halasu generowanego przez instalacje zastosowano dodatkowe
przepustnice na kanatach glownych. Wydajnosci central wentylacyjnych, jak tez poziom
chlodzenia lub ogrzewania powietrza, beda regulowaé sterowniki wraz z czujnikami

zainstalowanymi w pomieszczeniach pobytu statego obiektu.

Do izolacji kanatéw zastosowaé standardowe maty z welny mineralnej z klejem typu FIX
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grubosci 30mm.

VI Instalacja gazu plynnego — zewne¢trzna i wewne¢trzna

1. Opis projektowanej zbiornikowej instalacji gazowe;j.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji, gazowej instalacji zbiornikowej
z podziemnym zbiornikiem gazowym o poj. 6700 dm3 dla planowanej budowy obiektu ustug
o$wiatowych w Sulgczynie. Projektowana instalacja bedzie stuzyla jedynie do celow
grzewczych budynku i z uwagi na zabudowe urzadzen grzewczych na dachu — wydielonej
konstrukcji betonowej, zabudowana zostanie na obiekcie, bez wprowadzania rur do budynku.
Rozwigzanie takie powoduje zwickszenie bezpieczenstwa uzytkowania i brak koniecznos$ci
instalowania systemu bezpieczenstwa gazowego w budynku. Ponadto sposéb zabudowy
zbiornika ogranicza problemy z pobieraniem gazu w okresie niskich temperatur zewngtrznych

zimg oraz poprawia estetyke otoczenia budynku.

Projektowany jest zbiornik podziemny 6,7 m3 na gaz ptynny wraz z instalacja zbiornikowa,
przytaczem gazowym do budynku zlokalizowany jest w odlegtosci ok Sm od $ciany budynku w
czgsci niezabudowanej. Przylacze gazowe do skrzynki gazowej z reduktorem II stopnia
zlokalizowane jest na $cianie budynku skad instalacja po $cianie zewnetrznej i po dachu
doprowadzona jest do poszczegdlnych zestawdéw gazowej absorpcyjnej pompy ciepta S0kW ze
zintegrowanym kotlem gazowym 20kW. Polaczenie zaprojektowano za pomoca polaczen
elastycznych zapewniajacych swobodng kompensacje wydluzen termicznych instalacji. Dla
poprawy estetyki budynku projektuje si¢ wentylowang zabudowe rury gazowej pionowej, od
skrzynki gazowej do attyki dachu. Na rysunkach pokazano sposob mocowania i prowadzenia
rury zapewniajacy samo-kompensacj¢ instalacji. Do budowy przyjeto rure¢ stalowa dn 40mm
zapewniajaca pojemnoscig, bufor niezbedny do prawidlowego uruchamiania urzadzen

grzewczych.

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie inwestora,

- Projekt branzy budowlanej,

- Mapa do celow projektowych,

- Ustawa z dnia z 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie - tekst ujednolicony
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01.01.2019r.,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.881 z
pOZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony 29.04.2012 r.,

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.1. Lokalizacja zbiornika
Na podstawie obowigzujacych przepisoOw prawnych i1 zasad bezpieczenstwa oraz ochrony p.poz.
okresla si¢ wymagania lokalizacji zbiornika na gaz ptynny:
- zbiornika nie mozna lokalizowa¢ w zaglebieniach terenowych, na terenie podmoktym,
w poblizu rowow oraz w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych,
- lokalizacja musi zapewnia¢ swobodny, utwardzony dojazd dla autocysterny oraz Strazy
Pozarne;,
- zbiornik nalezy lokalizowa¢ w przewiewnych, dobrze wentylowanych miejscach
z zachowaniem wszystkich odleglosci bezpieczenstwa,
- zbiornik nalezy posadowi¢ na podtozu utwardzonym — ptycie fundamentowe;j,
- koniecznos$¢ ogradzania zbiornika wynika z adaptacji projektanta wykonujacego projekt,
- odlegto$c¢ zbiornika od napowietrznej linii energetycznej nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 m
w przypadku napigcie do 1 kV i nie mniejsza niz 15,0 m przy napigciu rownym lub wigkszym

od 1 kV.

Ponadto;
Minimalne odleglosci wwmagane dla zbiornika naziemnego:
Pojem- Zbiornik podziemny Strefy Min. odle- Min. odlegtos¢ od napo-
nosé zagroze- gltos¢ od wietrznej linii energetycznej
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Odlegto$¢ min. _ _
o Odlegtos¢ ) nia wy- | niezasyfo- .
zbiorni- ) od granicy 1 kVi powy-
min. od bu- buchem | nowanych Do 1kV
ka dziatki zej
dynku [m] 2 studzienek
[m]
6,7 [m’] 3,00 [m] * 1,50 -3 [m] * 1,5[m] 5 [m] 3,0 [m] 15,0 [m]

* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 r. Dz. U. Nr 56/2002, § 179 ust. 4

Projektowany zbiornik zostanie posadowiony w tylnej czgsci dziatki 12m od najblizszej granicy
dziatki 1 5 m od $ciany budynku. Wody opadowe beda odprowadzane do zamknigtych
podziemnych systeméw rozsaczajacych, w zwigzku z powyzszym ew. studnie rewizyjne i
wloty otwarte, powinny by¢ oddalone od zbiornikowej instalacji zgodnie z przepisami co

najmniej 5 m.

2. Specyfikacja techniczna zbiornika

Zbiornik w ksztaltcie walca jest naczyniem cisnieniowym zabezpieczonym przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia przez zawory bezpieczenstwa o odpowiedniej przepustowosci. Wyposazony
jest w niezbedng armature odcinajaca, kontrolng i redukcyjng zapewniajaca bezpieczne
napelniania i oprdznianie na wypadek awarii. Okresowe rewizje UDT zapewniajg prawidtowe
dziatanie zbiornika. Zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez:

- farbe epoksydowa do gruntowania,

- farbe epoksydowo-bitumiczng o tacznej grubosci ok. 1 mm.

W przecigtnych warunkach eksploatacyjnych trwato$¢ powtoki powinna wynosi¢ okoto 20 lat.
Wszystkie zawory zamontowane na zbiorniku zabezpieczone sg w sposob uniemozliwiajacy
uwolnienie jakiejkolwiek ilosci gazu do atmosfery poprzez przypadkowsg osobe.

Zbiornik posadowiony zostanie na prefabrykowanej pltycie fundamentowej z betonu C20/25 o

wymiarach 6,00x1,20x0,15 m lub wylewanej na budowie 6,50x1,30x0,20m.

3. Rurociagi i Armatura

Przytacze gazu nalezy wykonaé z zastosowaniem rury PE 100 SDR 11 dn 32 mm. Ruro-
ciaggi $redniego 1 niskiego ci$nienia w czg¢$ci naziemnej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Wylacznie przy potaczeniach z armaturg dopusz-
cza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowe;j
do gazu. Poprzez reduktor I stopnia zamontowany na zbiorniku wraz z kompensatorem przepro-

wadzana jest redukcja z ci$nienia wysokiego do $redniego (75 kPa) nastepnie w szafce gazowe;j
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zlokalizowanej na $cianie budynku zamontowanej na wysoko$ci min. 0,5 m nad poziomem tere-
nu jest redukcja ci$nienia gazu do ci$nienia niskiego - zalecanego przez producenta urzadzen ga-
zowych zamontowanych w szafce gazowej — 2,5 do 4,5 kPa. Przed reduktorami powinno si¢
montowa¢ zawory odcinajgce kulowe 74 obrotu posiadajacy atest na gaz ptynny propan na ci-

Snienie min. 2,5 MPa.

4. Podstawowe dane techniczne instalacji gazowej

Projektem objeta jest budowa przytacza i instalacji gazowej sredniego i niskiego ciSnienia o
nastepujacych parametrach:

a) materiat instalacji nadziemnej: stal dn 40 (dz 48,7/2,9mm) dlugos¢ }aczna: ok. 10 mb

b) material podziemnego odcinka gazociagu: PE 100 SDR 11 dn 40/3,7 mm

dtugos¢ budowanego odcinka PE: ok. 33 mb + odcinki stalowe/PE 1+2mb

¢) moc absorpcyjnej pompy ciepla i kotta grzewczego zasilanego gazem max (3x70 - 210kW)
d) przeptyw gazu na poz. nom. 3x 4,8kg/h razem 14,4 kg/h. (x0,53=7,6m3/h)

e) rozdzielacz — bufor, rura stalowa dn 50 (60,3/2,9mm) dlugos$¢ taczna: ok. 4m

4.1 Maksymalne ci$nienie robocze.

Projektowana instalacja gazowa bedzie pracowata w zakresie niskiego ci$nienia do
max 10 kPa ( robocze 2,5 — 4,5 kPa) oraz przepustowos$¢ max do 8 m3/h — II stopien i w

zakresie do 75 kPa za reduktorem I stopnia zabudowanego na zbiorniku gazu poj. 6700 dm3.

4.2  Klasa lokalizacji instalacji podziemne;j

Gazociag zlokalizowany bedzie w terenie o pierwszej klasie lokalizacji.

43 Strefa kontrolowana.

Strefa kontrolowana dla gazociggdéw Sredniego ci$nienia do 0,5 MPa wynosi 1m (0,075MPa).

4.4 Odlegtos¢ gazociagu od uzbrojenia terenu

Odlegtos$¢ pomigdzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm — przy przedmiotowej lokalizacji przytacza brak

innego uzbrojenia podziemnego.
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Rury polietylenowe, rury stalowe.

Do rozprowadzania paliw gazowych zastosowano rure¢ polietylenowa klasy PE 100 Dn 40/3,7
mm SDR11, natomiast instalacja gazowa za reduktorem II st. zaprojektowana zostala z rur
stalowych taczonych poprzez spawanie. Rura przeznaczona do rozprowadzania paliwa
gazowego powinna by¢ koloru zéttego lub pomalowana na z6tto ( w przypadku rur stalowych).
Powierzchnie rur, wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ czyste i pozbawione rys i innych

defektow. Producent rur - posiadajacy certyfikat CE na swoje wyroby.

Ksztaltki do wykonywania instalacji gazowych

Do wykonywania potaczen podziemnych instalacji (sieci) gazowych polietylenowych stosujemy
ksztaltki;

- do zgrzewania elektrooporowego i doczolowego,

- polaczenia systemowe PE/Stal

Do wykonania instalacji stosowa¢ materiaty zgodne z PN-EN 10208:1:2000

Do wykonania potaczen stalowych stosujemy ksztattki typu hamburskiego do spawania ze stali

tego samego gatunku co rury przewodowe.

Oznakowanie gazociagu podziemnego

- taSma ostrzegawcza koloru zéitego z wktadem metalowym i napisem GAZ.

Wymagane zaswiadczenia i dokumenty dla rur, ksztaltek i armatury gazowej.
Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy sieci
gazowej jest;

- rury gazowe i stalowe przewodowe, muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy je do
zastosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub deklaracje¢ zgodnosci,
- ksztattki musza posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w

budownictwie, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

Wytyczne budowy i odbioru gazociagu podziemnego.

Budowe i odbiodr gazociggu podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z:
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* Zasady projektowania i budowy sieci gazowych - Wymagania og6élne w zakresie
projektowania i budowy sieci gazowych - Zatacznik A, B, C, do Zarzadzenia nr 43/14 PSG sp. z
0.0. / Oddziat w Poznaniu Wydanie 2 z dnia 17.07.2014 r.

* PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania 1
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne (oryg.).

*PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

*PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

* PN-EN1983:2008 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe.

* PN-EN 12068: 2002 Ochrona katodowa. Zewngtrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z
ochrong katodowg do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociggéow
stalowych. Tasmy 1 materiaty kurczliwe.

* PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni. Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wezesniej natozonych powlok.

* ST-1IGG-1001:2011 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne.

* ST-IGG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne.

* ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociaggdéw ladowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

* ST- IGG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wlaczen oraz elementami do przylaczen.

* ST-IGG-0301:2012 Proby cisnieniowe gazociaggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 0,5 MPa wiacznie.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2003r.
Nr. 120, poz. 1126).

* Karta technologiczna zgrzewania rur PE (szt. 2),

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych przy zachowaniu

przepiséw BHP.

5. Wykonanie robét i zabezpieczenia

Rurociggi wykonane z rur polietylenowych, prowadzone w ziemi, beda uktadane na gte-

bokosci ok. 1,0 m. Wykop pod przylacze gazowe powinien posiada¢ giebokos¢ ok. 1 m (+0,15m
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na podsypke piaskowa jezeli grunt rodzimy takiej nie bedzie posiadat) i szeroko$¢ min. 0,60 m.
Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementow statych. Wykopy
nalezy wykona¢ recznie o $cianach pionowych wg BN-83/8826/02 1 PN-68/06050. Pod gazociag
PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 15 cm, a nad gazociag zasypke o
min. grubos$ci 15 cm. Nad ulozonym gazociggiem nalezy ulozy¢ foli¢ ostrzegawczg o szerokosci
min. 0,10 + 0,20 m z metalowym paskiem znacznikowym 50 cm nad rurg. Wykop nalezy zasy-
pac piaskiem i gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami. Nalezy
zachowac szczegblng ostroznos¢ przy zageszczaniu gruntu wokot miejsc wyprowadzenia ruro-
ciggébw z ziemi. Przylacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku
zbiornika gazu. Ze wzgledu na duza rozszerzalnos$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w
wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowa-
dzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym promien giecia uzalezniony
jest od temperatury montazu. Minimalne przykrycie gazociagdw z PE powinno wynosi¢:

- 0,8 m dla terenéw zurbanizowanych,

- 1,0 m pod gruntami ornymi i przejsciami pod droga.

Podczas robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod rurociagi nalez przestrzegac
postanowien normy PN-EN 1555-1:2004 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Cz¢s¢ 17 oraz PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
5.1. Zabezpieczenie stanu istniejacego

Calos¢ istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanej inwestycji pokazano na
mapie do celéw projektowych, znajdujacej si¢ na rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Istniejace uzbrojenie podziemne i1 nadziemne niekolidujace z projektowanym przylaczem
gazowym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robdt. Roboty w poblizu uzbrojenia i
jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem wilasciciela uzbrojenia, stosujac si¢ do
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych. Zabezpieczenie przewodow na czas
wykonawstwa robot przewiduje si¢ przez podwieszenie istniejagcych przewodow energetycznych
oraz wykonanie r¢czne prac w obrgbie kolizji. W przypadku odcinkowego wystepowania
nieplanowanych wktadem namutéw lub gruntéw o slabej nosnosci (mozna to stwierdzi¢ przy
wykonywaniu wykopoéw) nalezy grunt nieno$ny wybrac i zastapi¢ go warstwg zwiru lub piasku
odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod przewody nalezy wykonywaé odcinkami i po
utozeniu przewodu natychmiast je likwidowaé przez staranne zasypanie warstwami piasku,

zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zaggszczenia. Prace
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ziemne nalezy wykonywaé¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych.
5.2. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu wykonywania wykopoéw wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne,
wody gruntowe nie wystepuja. Jezeli jednak taka si¢ pojawi podczas prac ziemnych, rurociag
nalezy na tym odcinku obcigzy¢ ptytami betonowymi — na rur¢ gazowa przed obcigZeniem
nalezy potozy¢ mate PVC lub PE. Giebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu
przeprowadzonych badan gruntowo-wodnych wynosi h = 0,8 m. Zabudowa rury przewodowe;j

nalezy przeprowadzi¢ na glebokosci okoto 1,0 m.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych z odpowiednim do kategorii gruntu
nachyleniem skarp z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty sprzetem
mechanicznym dopuszcza si¢ po wykonaniu odkry¢ rgcznych kolizji z siecig energetyczng i
telekom. Zaleca si¢ wykonanie pomiaréw lokalizatorem na obecno$¢ innych instalacji. Montaz
przewodow wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta szczegdlnie biorgc pod uwage
zalecenia dotyczace zageszczenie podloza, oraz stref bocznych do uzyskania wspolczynnika
zageszczenia 95% wg Proctora. Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wigksza niz 1m od poziomu
terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdéw oraz zabezpieczy¢ wykop
szalunkami, obudowami. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwodch stron
w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugos¢ wykopu przekracza 20 m. Odlegtos¢ miedzy
zejsciami (wyjSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. W odlegtosci mniejszej od 0,5

m od istniejacej instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
5.4. Skladowanie

Zabronione jest sktadowanie urobku :
- W odlegtos$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu w granicach klina naturalnego

odlamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 umocnione.

6. Instalacja zbiornikowa

Nadziemny zbiornik na gaz o pojemnosci V = 6700 1 tworzy zaplecze paliwowe i zasila¢
bedzie zespot gazowych absorpcyjnych pomp grzewczych dla instalacji ogrzewania
planowanego budynku. Rurociagi zewnetrzne od zbiornika do bufora gazu nalezy wykonac¢ z
rur stalowych Dn 25 — wyjScie ze zbiornika $redniego cis$nienia, dalej przez ksztattke

przejsciowa PE/Fe 40/25 i rury polietylenowej PE100 SDR11 ¢ 40/3,7 mm koloru zoéttego z
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certyfikacja do gazu CE, taczonej metoda zgrzewania elektrodyfuzyjnego za pomoca typowych
elektroksztaltek PE. Zmiana kierunku trasy dopuszczalna jest przy wykorzystaniu elastycznosci
rur polietylenowych stosujac nastgpujace promienie gigcia:

- temp. +20 °C — promien giecia 20 x d

- temp. +10 °C — promien gigcia 35 x d

- temp. +20 °C — promien gigcia 20 x d

Rury stalowe tgczone przez spawanie.

Instalacje zbiornikowa utozong w wykopie powinno si¢ uktada¢ z niewielkim spadkiem
w kierunku zbiornika gazu. Przewody nalezy uktada¢ w tulejach ochronnych. Zakonczenia rur
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ masa elastyczng. Rurociagi nalezy posadowi¢ na glebokosci
ok. 1,0 - 1,15 m w wytyczonym przez uprawnionego geodete i uprzednio wykonanym wykopie.
Na odcinku 1m przed kolizjami i pod czg¢$cig drogowa rurg przewodowg zabudowaé w rurze
ochronnej PE Dn 63.

Rury gazowe stalowe na odcinku przejs¢ z gruntu do zbiornika i skrzynki gazowe;j
umiesci¢ na odcinku 1 m w rurach ochronnych stalowych. Instalacje gazowa nalezy uktada¢ na
zageszczone] podsypce piaskowej. Po utozeniu instalacji przy udziale dostawcy gazu nalezy
poddac¢ ja probie szczelnosci zgodnie z PN-90/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze —
proby rurociggdéw”. Po wykonaniu prob szczelnosci oraz zaizolowaniu przewodow nalezy je
przysypac¢ warstwa piasku zageszczonego do wysokosci 15 cm, nastepnie umiesci¢ pasek folii w
kolorze zo6ttym o szerokosci 10 + 20 cm z wkladem metalowym i napisem GAZ tel. alarmowym
wzdluz prowadzonego rurociagu. Pozostala przestrzen wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem
rodzimym.

Instalacje zbiornikowe powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy
udziale dostawcy gazu po przeprowadzeniu prob szczelno$ci. Instalacje nalezy wyposazy¢ w
agregat proszkowy o masie $rodka min. 1 x 6 kg. Miejsce posadowienia zbiornika powinno by¢
zaopatrzone w fatwo dostrzegalne napisy z informacja dotyczacg rodzaju magazynowanego gazu
oraz numerow telefonow awaryjnych. Dostawca gazu zobowigzany jest do przeszkolenia
uzytkownika, ktoéry powinien postepowac zgodnie z instrukcjg przy eksploatowaniu instalacji.
Na wykonanym ogrodzeniu badZz w niedalekiej odlegtosci od instalacji zbiornikowej nalezy
umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, sygnalizujace zagrozenie wybuchem i pozarem.

- UWAGA GAZ,
- ZAKAZ UZYWANIA OTWARTEGO OGNIA,
- STREFA ZAGROZONA WYBUCHEM
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Teren wokot zbiornika jest strefa zagrozenia, nie nalezy zamieszcza¢ tam materiatow
tatwopalnych oraz przedmiotow utrudniajacych naturalny przeplyw powietrza w tym zabudowy

zielenig niskg (krzewy, zywoptoty).
7. Proby szczelnosci i warunki odbioru

Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-90/M-34503 ,,Gazociagi i
instalacje gazownicze — proby rurociggow” przed catkowitym zasypaniem wykopu. Probe
nalezy przeprowadza¢ przy =zastosowaniu gazu obojetnego. Przy wykonywaniu préb
wytrzymalo$ci 1 szczelno$ci sieci gazowych (rury razem z armaturg) z rur stalowych oraz
polietylenowych nalezy przyjac nastepujace parametry:

Obliczanie ciSnienia proby gazociggu do 0,5 MPa zgodnie z zgodnie z ST-1GG-
0301:2012.

* wszystkie klasy lokalizacji

Czas taczonej proby szczelnosci dla gazociaggdw PE po oczyszczeniu wewnetrznym rury
przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania si¢ ci$nienia w gazociagu, przytaczu)

powinien wynosic:

- Cisnienie proby

dla gazociagu $r.c. pr = 0,5 MPa Stad ci$nienie probne pr = 1,5 x 0,5 = 0,75 MPa

- Czas proby

Czas w ktorym gazocigg poddawany jest ciSnieniu probnemu obejmuje:
a) stabilizacje

b) probe wiasciwa

Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia proby. Dla gazociaggéw o objetosci Vgeo < 0,1 m3

czas stabilizacji wyniesie 30 min (rzeczywista objgto$¢ gazu w przytaczu 0,034m3).

Proba wilasciwa — dla gazociagu $r. ci$nienia metoda standardowa wykonuje si¢ poprzez
realizacj¢ czterech etapow
-napetnianie czynnikiem probnym sprezarka (przyrost ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,3

MPa/min)

44



-stabilizacja,

-préba wlasciwa,

-opréznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wlasciwej wynosi  tps=1h/m3 xVgeo
Vgeo ={n x [dn - (2dn/ SDR)]* }/4 x L = 0,034m3

tps = 1 min

lacznie czas stabilizacji i préby 31 min
7.1 Przyrzady do przeprowadzenia proby ciSnienia

Do przeprowadzania prob szczelno$ci gazociggow polietylenowych o MOP do 0,5

MPa wiacznie nalezy stosowac zestaw pomiarowy uzalezniony od metody przeprowadzenia

proby (standardowa dla Vgeo <8m3 lub precyzyjna dla Vgeo >=8m3).

Zestaw pomiarowy dla proby przeprowadzanej metoda standardowa:

- manometr precyzyjny o klasie doktadnosci min. 0,6, ktérego goérna wartos¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 — 1,5 ci$nienia proby,

- rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadno$ci min. 1,0.

Zestaw pomiarowy dla proby przeprowadzanej metoda precyzyjna:

- przetwornik ci$nienia o klasie doktadno$ci min. 0,1, ktéorego gérna warto$¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 — 1,5 ci$nienia proby, przy czym:

- przyrzad do pomiaru ci$nienia powinien reagowac¢ na zmiany ci$nienia na poziomie 0,1 kPa,

- calkowity btad pomiarowy przyrzadu do pomiaru ci$nienia, w odniesieniu do powtarzalnosci
musi by¢ mniejszy niz 0,5 kPa, dla zakresu temperatur 0°C — 40°C i dla zmian temperatur na
poziomie 15°C.

- rejestrator temperatury (mechaniczny lub elektroniczny), rejestrujacy zmiany temperatury na
poziomie 0,05°C, przy czym:

- calkowity blad pomiarowy przyrzadu do pomiaru temperatury, w odniesieniu do
powtarzalno$ci musi by¢ mniejszy niz 0,1°C, dla zakresu temperatur 0°C — 40°C i dla zmian
temperatur na poziomie 15°C.

Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ $wiadectwa wzorcowania, z uznaniem przez
odbierajacego probe okresu waznosci $Swiadectwa maks. 3 lata od daty uwierzytelnienia
przyrzadu przez akredytowane laboratorium, ktérego potwierdzong kopi¢ wykonawca proby

zobowigzany jest dotaczy¢ do dokumentow odbiorowych z proby. Poczatek i koniec proby musi
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by¢ potwierdzony na diagramie manometru rejestrujacego (data, godzing i podpisem) przez
kierownika budowy i1 uprawnionego przedstawiciela uzytkownika sieci gazowej lub przez
inspektora nadzoru.

Gazociag instalacyjny nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymalosci

mechanicznej i szczelno$ci, jesli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidlowos$ci na

wykresie wartosci cisSnienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek cisnienia Ap = 0

7.2 Metoda przeprowadzenia proby ciSnieniowej:

- metoda rejestracji ciSnienia zgodnie z norma: PN-EN 12327:2013 pt.: ,,Systemy dostawy gazu

— procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.”

7.3 Dokumentacja odbiorowa.

Przy odbiorze technicznym instalacji podziemnej, gazowej z PE oraz nadziemnej stalowej

nalezy przedlozy¢ nastgpujace
dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe

2. Dziennik budowy z wpisami o odbiorze robot zanikowych
3. Dokumentacja po wykonawcza

4. Inwentaryzacja geodezyjna

5. Protokét odbioru technicznego

6. Protokot proby szczelnosci z wykresem cisnienia odrgbnie dla instalacji podziemnej i
nadziemnej

7. Protokét z wykonania czyszczenia gazociagu.

8. Protokot z préby przewodnosci przewodu lokalizacyjnego
9. Karta kontrolna zgrzewow i spawow

10. Karta technologiczna zgrzewania rur polietylenowych.
11. Lista zgrzewow.

12. Protokoty zgrzewania.

13. Zaswiadczenia o kalibracji maszyn

14. Uprawnienia kierownika budowy

15. Uprawnienia zgrzewaczy

16. Atesty i aprobaty techniczne rur, ksztattek i armatury

17. Oswiadczenie kierownika budowy
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18. Deklaracja zgodnosci dla obiektu budowlanego

8. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzna (na zewnatrz budynku) instalacja gazowa od reduktora w szafce gazowej na wew.
Scianie planowanego budynku (klatki schodowej) do zestawu gazowych absorpcyjnych pomp
ciepta zabudowanych na dachu budynku — wydzielonej wsporczej konstrukcji azurowej, bedzie
skladat sie z rur stalowych Dn 40 (48x3,7) wg. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe
dla mediow palnych — Rury o klasie wymagan A dlugosci 28m i odejs$¢ z rur stalowych dn 25
(faczonych przez spawanie), zakonczonych kurkami gazowymi oraz z potaczen elastycznych do

poszczegdlnych zestawéw pompowych.
Sie¢ przewodow gazowych

Projektowangq instalacje gazowa o $rednicy Dn40 nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu laczonych przez spawanie gazowe. Rury nalezy spawac na styk, pozostawiajac konce
prostopadle Sciete oraz zachowujac ich odleglos¢ od siebie w granicach 0,5- 1,5mm. Miejsca
spawania powinny by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a nastepnie starannie osuszone
przez przepalenie palnikiem gazowym. Przewody gazowe mocowac¢ uchwytami wykonanymi z
materiatow niepalnych w odstepach nie wiekszych niz 1,5 [m]. Wszystkie materiaty tj. rury,
zkaczki, armatura powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty zastosowania do gazu.
Instalacja na $cianie bedzie zabudowana plytami elewacyjnymi ogniotrwalymi (w
wentylowanym szachcie instalacyjnym), a na dachu budynku, jedynie zabezpieczona
antykorozyjnie. Wymieniona instalacja, jak kazda instalacja wewnetrzna podlega probie
ciSnienia zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. Zgodnie z §

44.1.

Glowna proba cisnienia

— wykonania nowej instalacji,

— jej przebudowy lub remontu,

— wylaczeniu jej z uzytkowania na okres dhuzszy niz 6 miesiecy,

— gdy nowa instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty

przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci

— probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Zasady przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci
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— probe szczelnoSci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu,

— osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanym w zakresie instalacji gazowych,

— probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz

odrebnie dla pozostalej czesci z pominieciem gazomierzy,

— probe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncéwek, otwarciu kurkow i odlaczeniu
odbiornikow gazu,

— manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelno$ci powinien spelnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji; w protokole z préby szczelno$ci nalezy wpisac¢

pelne dane uzytego przyrzadu pomiarowego,

— zakres pomiarowy manometru powinien wynosic¢: 1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia
probnego wynoszacego 0,05 MPa, 2) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego
0,1 MPa — zalecana dla projektowanej instalacji z uwagi na prace w warunkach zewnetrznych —

znacznych réznic temperatur i naprezen,

— cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gldwnej préby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czeSci znajdujqcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym
lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosic¢
0,1 MPa zalecana dla projektowanej instalacji z uwagi na prace w warunkach zewnetrznych —

znacznych rdéznic temperatur i naprezen,,

— wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od

ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Uwaga prébe cisnienia instalacji zewnetrznej nalezy wykona¢ w statych warunkach
pogodowych — bez opadéw intensywnego wiatru lub zmiennego nastonecznienia.
Po zakonczeniu proby nalezny sporzadzi¢ wlasciwy protokét ktéry bedzie dotaczony do

dokumentacji odbiorowej budynku i ksigzki obiektu budowlanego.

8.1 Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem uprawniony instalator (np. przedstawiciel dostawcy gazu) powinien
sprawdzi¢ czy dokonano kontroli szczelno$ci instalacji wynikiem pozytywnym. Przed

otwarciem zaworu gldwnego nalezy sprawdzi¢, czy do koncéwek rurociaggdw podlaczono
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odbiornik. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacj¢ napetlni¢ gazem przez otwarcie
zaworu. Odgazowanie (N2) instalacji dokonuje si¢ przez otwarcie przylaczy przyborow. Do
przylaczy przyborow nalezy podiaczy¢ przewodd z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie
nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen. Podczas odpowietrzania przewodoéw
nalezy zapewni¢ prawidlowe wietrzenie, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ gazu. Podczas
przedmuchiwania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz

uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikéw 1 urzadzen elektrycznych.

9. Uwagi koncowe do zabudowy instalacji gazowej

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ monterom posiadajacych odpowiednie kwalifikacje w
zakresie wykonywanych prac. Cato$¢ robot powinna by¢ nadzorowana przez kier. budowy z
uprawnieniami budowlanymi. O terminie rozpoczgcia prac ziemnych nalezy powiadomié

uzytkownikéw urzadzen podziemnych.
Przed zasypaniem gazociag musi by¢ zainwentaryzowany geodezyjnie.

W przypadku wystgpienia innych nie zainwetaryzowanych kolizji z uzbrojeniem podziemnym

nalezy o tym powiadomi¢ projektanta.

Instalacje odgromowe wykona¢ zgodnie z normg PN — 89/E 05003 — pomiary opornosci
powierzy¢ uprawnionej do ich wykonywania osobie. Wyniki udokumentowaé protokotem

badania i dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej instalacji zbiornikowe;.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu

1 stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, z niniejszym projektem, a takze z zasadami
wiedzy 1 sztuki technicznej. W czasie wykonywania robdt montazowych — instalacyjnych nalezy

zachowac¢ witasciwe warunki BHP dotyczace:

robot montazowych

robot spawalniczych

przygotowania farb i naktadania powtok malarskich

robot elektrycznych - zgrzewania

oraz wlasciwe warunki p. poz.

Dotyczace:
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- rob6t spawalniczych
- przygotowania powierzchni do malowania, farb i nakladanie powlok malarskich
- przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.

Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz PN (EN). po uzgodnieniu przez Kierownika budowy i

Projektanta.

Niezaleznie od DTR 1 instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen Wykonawca robot dostarczy

Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg z ewentualnymi zmianami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie przy udziale stuzby geodezyjnej oraz na koniec
zadania wykona¢ geodezyjng dokumentacja powykonawczg. Cato$¢ robdt wykonywac zgodnie
z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom II —

,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz rurociggow 1 instalacja zbiornikowa moge by¢ wykonywana przez monteréw
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje OIGE uprawniajace do wykonawstwa sieci 1 instalacji

gazowych 1 instalacji zbiornikowych 4,4 MPa.

10. Informacja dotyczaca BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SULECZYNIE

SULECZYNO, DZ. NR 305/3 OBREB EWIDENCYJINY SULECZYNO (0008)
GMINA SULECZYNO

Inwestor:
Urzad Gminy Sulgczyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Suleczyno

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Dariusz Zagaja

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 .06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003,
nr 120, poz. 1126)
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Czes¢ opisowa:

1.Zakres robot:
Planowane zamierzenia polegaja na wybudowaniu nowej instalacji gazowej instalacji
kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz zabudowe kotla 10 - 12 kW w projektowanym

pomieszczeniu.

Zakres opracowania wchodzi:

Zabudowa nowych rur stalowych i PE, PVC urzadzen i armatury w okreslonej lokalizacji.
Wykonanie czyszczenia 1 proby szczelno$ci wykonanie instalacji gazowej wentylacyjnej 1

kanalizacyjnej.

Szczegbdlowy zakres robot:

- wytyczenie przebiegu trasy przylaczy wod-kan i gazociagu, utozenie w wykopie (na $cianach,

posadzkach)

- wytyczenie przebiegu tras przewodow wentylacyjnych i central

- wykonanie potaczen z armaturg

- montaz zbiornika i skrzynki gazowej central went 1 zespolu pomp ciepta

- wykonanie proby szczelnosci

- wytyczenie na $cianach i stropach osi projektowanych tras rurociaggdw instalacji
- sprawdzenie przebiegu przewodow elektrycznych jezeli zostaty juz zabudowane
- montaz — spawanie, zgrzewanie, skladanie i uktadanie rur

- montaz armatury zgodnie z projektem

- czyszczenie instalacji 1 proba szczelno$ci (odcinkami i cato$ci)

- wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego rur, — uszczelnianie przej$¢ (zasypywanie i

zageszezanie)
- napelnianie instalacji gazowej — uruchamianie zespotu absorpcyjnych pomp ciepta, co, cwu
- likwidacja terenu budowy — posprzatanie.
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2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynki - istniejacy budynek szkoty

Budowle - istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej szkoly 1 boiska (brak peinej inwentaryzacji
geodezyjnej) ponadto wodociag w ul. Szkolnej i sie¢ energetyczna oswietleniowa. Jednoczesnie
brak wiedzy na temat ew. innych niezainwentaryzowanych geodezyjnie sieci zgodnie z

ustaleniami na naradzie koordynacyjnej ZUD (protokoét w zalaczeniu do projektu).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Niezainwentaryzowane geodezyjnie sieci 1 obiekty pod ziemig na odcinku zabudowy

przylaczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale 1 rodzaje zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W trakcie budowy instalacji z rur PE, PVC, PEX 1 instalacji stalowej nastepuja specyficzne
zagrozenia wynikajace ze stosowania technologii uktadania w wykopach, zgrzewania i spawania
rur.

Sa to nastgpujace zagrozenia:
* mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania, spawania gazowego,

* mozliwos$¢ poparzenia przy postugiwaniu si¢ plyta grzewcza, i podczas spawania tukowego 1
gazowego,

* mozliwos$¢ przysypania podczas pracy w wykopie, zaproszenia oczu podczas cigcia rur,
upadek z drabiny, rusztowania, podno$nika.

W zwigzku z tym oprocz stosowania takich zasad, jak przy budowie sieci gazowych z rur
stalowych nalezy zwrdci¢ uwage na nowe zalecenia uwzglgdniajace specyfike budowy instalacji
z rur PE:

* nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen do zgrzewania rur oraz
agregatu pradotworczego,

* przewody zasilajace ptyte grzejng lub pite elektryczng zgrzewarki o napigciu 220 V musza
mie¢ przewdd uziemiajacy,

* gniazdo wtykowe musi posiada¢ przewod oraz bolec uziemiajacy,
* przewody kablowe muszg by¢ typu OW lub OP,
* agregat pradotworczy musi by¢ uziemiony,

* elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed
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deszczem 1 wilgocia,

* zabrania si¢ pozostawiania ptyty grzewczej bez obstlugi, gdy jest ona podtaczona do Zrodta
pradu,

* stanowisko zgrzewania nie moze znajdowac si¢ pod liniami elektroenergetycznymi i stupami
wysokiego napiecia . Minimalna odlegto$¢ od w/w obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej
50m.

* upadku z wysokosci przy zabudowie i faczeniu rur stalowych na $cianach budynku, oraz
podczas malowania.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot:

-na wysokosci; prace z drabiny, rusztowan i podestow na wysokosci powyzej 1,5m , zagrozenie
upadkiem z wysokos$ci— wykonywane w zespole minimum dwuosobowym

-prace w wykopie przy udziale sprzetu mechanicznego - minikoparki,

porazenia elektryczne przy obstudze wszelkiego rodzaju elektronarzedzi — bezwzgledne
stosowanie przedtuzacze — skrzynki rozdzielcze z wytacznikiem réznicowo-pradowym

-zagrozenie oczu i skory odpryskami — bezwzglgdne stosowanie okularéw ochronnych, kaskow,
obuwia ochronnego i rekawic skdrzanych

-zagrozenie przy montazu rur stalowych — uszkodzenie skory poprzez poparzenie otwartym
ptomieniem palnika, tuku elektrycznego, zmiazdzenia i ztamania

-zagrozenie wybuchem przy pracach z uzyciem mieszaniny propan-butan, tlen-acetylen przy
napetnianiu instalacji

-zagrozenie spowodowania pozaru

-§rodkow transportu.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dla
danego stanowiska pracy, przeszkolenie ogdlne 1 stanowiskowe z zakresu bhp, odpowiednie
uprawnienia. Kazdorazowe rozpoczgcie prac innego rodzaju winno by¢ poprzedzone ustnym
instruktazem stanowiskowym przez kierownika robot. Fakt ten winien by¢ odnotowany w
dzienniku budowy. Z zadan szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wskaza¢ prace spawalnicze
przy uzyciu otwartego ptomienia i butli z mieszankg propan-butan, tlen-acetylen, tuku

elektrycznego.
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6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni by¢ wyposazeni i stosowac¢ §rodki ochrony
osobistej odpowiednio: odziez, obuwie i rekawice ochronne (w tym skorzane), kamizelki
ostrzegawcze, kaski ochronne, okulary ochronne oraz odpowiedni sprzet 1 narzedzia (w tym
podreczne gasnice wlasciwej pojemnosci — ilo$ci), odpowiednie do wykonywanych czynnosci.
Teren budowy ma by¢ ogrodzony tasmga ostrzegawcza w kolorze bialo-czerwonym, zastawami
drewnianymi i oznakowany. W granicach budowy zostang ustawione tablice ostrzegawcze i

informacyjne o telefonach:

- pogotowia ratunkowego,
- strazy pozarnej,

- policji,

- telefony stuzb miejskich,
- kierownika budowy,

- nadzoru inwestorskiego.

Zostanie wydzielony pas komunikacji, miejsce sktadowania materialéw do bezposredniego
wbudowania.

Magazynowanie materialéw budowlanych i gazow technicznych w magazynie wykonawcy.

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zagaja

Sprawdzit:

mgr inz. Maciej Pater

Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Lajeczko
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Zal. nr 1

Wvykaz geodezyinych punktéw charakterystycznych instalacji zewnetrznych.

1. Punkty charakterystyczne (geodezyjne) inwestycji pn. budowa przylacza PE
dn40 do proj. zbiornika p.poz. dz. nr ewid. 305/3 obreb ewid. Suleczyno

przytgcze wodociggowe PE dn40

pkt.

charakterystyczny [x  po osi y  poosi
w1 6486116,96 6011223,16
Z1 6486117,49 6011223,02
w2 6486124,81 6011227,10
H 6486126,62 6011228,13
SW 6486128,47 6011228,92
Wej. zb. p.poz.  |6486139,67 6011225,82

2. Punkty charakterystyczne (geodezyjne) inwestycji pn. budowa przylacza PE dn63
do proj. budynku na dz. nr ewid. 305/3 1 304/7 obreb ewid. 0008 Suleczyno

przytgcze wodociggowe PE dn63

pkt.

charakterystyczny |x  po osi y  poosi
wi 6486116,96 6011223,16
Wej. do budynku |6486114,10 6011213,34

3. Punkty charakterystyczne (geodezyjne) inwestycji pn. budowa przylacza p.poz. PE
dn90 do proj. budynku na dz. nr ewid. 305/3 obreb ewid. 0008 Sulgczyno

przytgcze wodociggowe p.poz. PE dn90

pkt.

charakterystyczny [x  po osi y  poosi
Wyj. ze zbior. 6486139,37 6011222,07
Wej. do budynku |6486132,00 6011208,00
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4. Punkty charakterystyczne (geodezyjne) inwestycji pn. budowa przylacza
kanalizacyjnego PVC dn160/200 do proj. budynku na dz. nr ewid. 305/3 1304/7

obreb ewid.0008 Sulgczyno

przytgcze kanalizacyjne PVC dn160/200

pkt.

charakterystyczny |x  po osi y  poosi
SW 6486087,23 6011249,71
S8 6486090,53 6011236,46
57 6486106,48 6011227,31
S6 6486108,16 6011219,70
S6A 6486137,44 6011223,66
S5 6486109,33 6011214,16
S4 6486103,33 6011193,95
S4A 6486106,33 6011193,07
S3 6486103,04 6011192,69
S3A 6486113,45 6011189,68
52 6486101,66 6011187,97
S1 6486110,25 6011180,59

Zak. nr 2 Warunki przylaczenie do sieci do sieci wod-kan.
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=4 Przedsigbiorstwo
g Wodociagdw | Kanalizacji
Sp. Z 0.0. w Sierakowicach
B83-340 Slerakowicn, Ll Kartuakas 17
telfax D5R-654-73-41
& aik Wododidgnl dierakawice pl

NI SHE-19-17-078 Regon 220454230
KRS QO00FH 547 KAPIT. 33,1 75500,

n :--' e 8
L.dz 12022/ WK Sierakowice LD&DG

Sz p.:
Gmina Suleczyno

Przedsigblorstwo
Wodociagdw | Kanalizacji
5p. z o.0. w Sierakowicach

W&H‘h

B3 340 Sierabowice, ul, Kertuska 12
tdFam Q58 S84 73410
el wodock sg ke ko ce. pl

MWIF SHS- 191 F-07H Regon 3204542359
KRS Q00020597 KAPIT. 287 F5 500,

2022 G3- 1
L.dz 0 12022/WT Sierakowice,,. 2042 703- 15

Gmina Sul¢ezyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Suleczyno

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.02.2022 r. okresla si¢ nastepujace warunki techniczne na
podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej dziatki nr 305/3 — obrgb ewidencyjny Sulgezyno:

1. Ustala si¢ miejsca wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej W-90, dzialka nr 305/3
- obreb ewidencyjny Sul¢czyno.

2. Podlgczenia do istniejgeego wodociagu W-90 wykonaé przy pomocy uchwytu nawiertniczego typu
NWZ lub NCS @80 mm z zasuwka klinowa z miekko uszczelniajacym klinem. Na teleskopowym
trzpieniu umiescié obudowg - skrzymke zasuwowg 1 ustabilizowaé kostka betonows lub brukowcem
w promieniu min 0,5 m. Zasuwke nawiertki przylacza oznakowal trwale za pomoca tabliczki
orientacyjnej na shupku stalowym @ 40 mm zgodnie z norma PN — 86/B-09700.

3, Opracowaé projekt preylacza wodociagowego wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami, przez osobg
posiadajgcy stosowne uprawnienia,

4. Ustala sie miesieczne zapotrzebowanie na pobdr wody na cele bytowe i technologiczne $rednio
3,5 m'/ dobe.

5. Z istniejacej sieci wodociggowej nie zapewniamy uzyskania wydajnosei 7.2 dm3/h. Nie zapewnia
sie rowniez odpowiedniego cisnienia na cele ppoz.

6. Nalezy przewidzieé miejsce montazu wodomierza gléwnego (studzienka wodomierzowa lub inne
pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza) wyposazone w konsole wodomierzowg
dopasowang do srednicy wodomierza.

7. Zawodomierzem glownym przewidzie¢ zawor antyskazeniowy zwrotnych przephywow.

Ustala sig minimalna gl¢bokosé ulozenia rurociagu wodnego — 1,5 m.

9. Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosié wykonanie przylaczy do Wydzialu Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

10. Na co najmniej 7 dni przed przystapieniem do wykonania przylaczy. nalezy dokonac zgloszenia
rozpoczecia robot w tutejszym przedsighiorstwie.

11. Po wykonaniu prac (przed zasypaniem wykopu) zglosi¢ przylacza wraz z weinka do odbioru
technicznego, kiéry nastapl z momentem zamontowania wodomierza przez pracownikow

[==3

tutejszego Przedsighiorstwa.
12. Uzyskaé pozytywny wynik bakteriologiczny wody na wykonanym przylaczach.
13. Termin waznosci warunkdw przylaczenia wynosi 2 lata.

Jednoczesnie informujemy, ze warunkiem przystapienia do wykonania robot przylaczeniowych jest
wezesnigjsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym Przedsigbiorstwem oraz spehnienie innych
warunkow wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Uzgodnienie dokumentacji nastgpuje
w terminie 14 dni od dnia jej zlozenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec przedtuzeniu.




Zal. nr 3 Uzgodnienie przebiegu trasy planowanych instalacji zewnetrznych (ZUD Star. Kartuzy).
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G.6630.1836.2022.M)

Kartuzy, dn. 28.09.2022 .
Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.1836.2022.MJ
ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEI

zakoriczonej w dniu 28.09.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢ i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z
2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.)

-PROJEKT PRZYLACZA KANALIZACYINEGO-

Przedmiot narady:| oo ekt PR7YEACZA WODOCIAGOWEGO-

Lokalizacja:| Gmina: Suleczyno, Obreb: Suleczyno, dz.: 304/7, 305/3

ZAGAJA DARIUSZ

Wnlgskodawed: ul. Swierkowa 33, 77-200 Miastko

Projektant: DARIUSZ ZAGAJA Inne upr.: budowlane: POM/0026/PBS/17

Karolina Burandt-Karczewska

Przewodniczacy:
Sy Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 15.09.2022r.

Uzgodnienie kolizji i trasy przebiegu przyigczy wod-kan do

Chaakeeystyla: projektowanego budynku przedszkola.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Mazwa instytucjl Stanowisko Imie | nazwisko uczestnika

Lp.
? Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATORS.A. Stanowisko porytywne Wojclech Kwidzifski
ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

2 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0.

ul. Rzemiedlnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 | GMINA SULECZYNO Uczestnik niecbecny na naradzie
ul. Kaszubska 26
83-320 Suleczyno

elektroniczny

4 Stanowisko pozytywne Aleksandra Ratajezyk
Brak uwag.

Dokument wygenerowat{a): Karoling Burandt-Karczewska, dn. 28-09-2022 12:07:44
Jezeli dokument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny = moina go sweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz3

60




Hawe Telekom Sp. 1 0.0, w
restrukturyzaci

ul Francesca Mulla 2
00286 Warszawa
eiekironiciny

Brak uwag.

G.BE30.LE36 1022 M)

MULTEMEDIA POLSKA 5.4,

wl Hodcierska 108
83-300 Kartury
elekiromicmy

Ucrestnik nieobecny na naradzie

METIA 5.4,

wh Pobeczhi 13, 02-822
Warsranwa

adres korespandencyjoy: ul.
Arkonska 6/ad, BO-387
Gdark

elekiromcmy

Stanowisko porytywne

Kreysetof Osiecki

METIA 5.4, TK Telekom
ul Pobecski 13

02-822 Warszawa
elekironicormy

Stanowisko porytywne
Bet uvwsg.

Jacek Michniak

ORANGE POLSHA S.A

Drial Ewidencji | Zarzgdrania
Danymi o Infrastrukturze
Disctyn

Aleja Grumwaldzka 110, B0-
244 Gdarisk
elekironicormy

czestnik nieobecny na naradrie

Polska Spofka Gazownictwa
Sp. 0.0, Dddzial Zakiad
Garwnicry w Gdarsku

ul Wabowa 41/43
B0-B5E Gdarsk
Garownia w Rukowie
ul 3-Miaja 254
£83-330 tukowo
elekiranicmy

Stanowisko pozytywne

Wajeiech Kolka

Polski= Sieci
Elektroenergetycame 5.0,
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-leziorna
elekironicomy

Stsnowisko porytywne

Mardn Wikniewski

11

Prredsighiorstwo
Wodociggdw i Kanalizachi Sp.
oo

ul Karfusks 12

B3-340 Sierakowice
elektronicimy

Ucrestnik nieobecny na naradrie

12

PRIEWODMNICZACY NARADY
EOORDYNACYINE]
elekironicomy

Stanowizko pozytywne & usagarmi
W miejsou skrnyiowania i thlitenia do sied uthrojenia terenu prace
riermne wykohywal recimie ¢ zachowaniem sicregdins] ostrobnoso

Karalina Burandi-

Wcrestnik nieobetny na naradrie

Dokment wypenerawatia): Karobna Burandt-Karcewska, do, 25.08-2027 12:07:44

ool d chourmant jest weystaranoery elekironicenie, fo nie wymaga podobu analogowego ani plecgo, lecs wymaga podpise elekiron conego.
Uwaga: podpis slekbroniczny jest niewidocony - modna go rwenydiowad tylo cdpowiednim programem
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G.6630.1830.2022.M)

REGIONALNE CENTRLUIM
INFORMATYRI GDYNIA
ul Stratacka 2.8
81660 Gdynia

elektronicany

14 | WNMISKODAWCA Ucrestnik nieobecny na naradzie
elekironicmy

Mleobecnodt na naradzle koordynacy|ne] podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu | terminle nle stanowl
prresrkody do jej preeprowadeenia. Preyjmuje sie, e podmiot ten nie sklada restrzeten do usytuowania projektowanej

shed] urbrojenia terenu preedetawlonego w planle sytuacy|mym.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Sigmamre Mot Verilked

Dhokiumient podpissny pro ling Hurandi-
Earsrwks

[haia: 1220924 1201 ol

Fodpis prrewodnicigoegs nanody

Stanowiska proedstawiciell instytuc|i zawarte w protokobe 2a pomocg komunikac)l elektroniczne] zostaly wyraione w Portalu
Narada Koordynacyjna w systembe WEBEWID oraz przestane za pomocg drodkdw komunikacji elektroniczne], ktdre dotgczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnded w systemie EWID2007, a ich tresc w protokole uzgodniono.

Daokiemnent wygenerowalia): Karolna Burandi-Karcamwska, dn. 22.08-3022 12:07:44
bededl dolument jest wystawiony eleidroniconie, o nie wymaga podalsu analogowego ani piecrgol, lecr wymaga podpisu slekironiconega.
Uaaga: podpis elektroniczny jest nipwidocoy - modna go raenyllkowad biko copowiednim prograsmem
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Zal. nr 4 Uprawnienia i potwierdzenie przynalezno$ci do Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

projektanta 1 projektanta sprawdzajgcego.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

POM-174-M13-PNW *

Pan Dariusz J6zef Zagaja o numerze ewidencyjnym POM/15/0356/17

adres zamieszkania ul. Gorna 19 b, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. T8 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza rloienie odwiadczenia woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Oswiadczenie woli dozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z cdwiadczeniem woli ioZonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczreniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego miwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zal.nr5 Projektowana charakterystyka energetyczna.
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Zal.nr 6  Charakterystyka techniczna absorpcyjnej pompy ciepta.
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Zalk.nr7  Charakterystyka techniczna centrali wentylacyjne;.
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Zat.nr 8 (a,b)  Charakterystyka techniczna przeciwpozarowego zestawu hydroforowego z
falownikiem.
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Zal.nr9  Karty doboru przeponowych naczyn wzbiorczych i wyposazenia peryferyjnego.
9.1.  Obieg pierwotny pomp ciepta.

9.2. Obieg wtémy pomp ciepta wymiennik.

9.3. Obiegc.w.u. 500dm3

9.4. Obiegc.w.u. 1000dm3
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