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ZESTAW\E+IE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa ofwietleniowa A1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng

Oprawa péwietleniowa A2 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng

Oprawa péwietleniowa A3 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng

%
%

,
I
Oprawa a%wleﬂemuwa B1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczna

|
Mwa B2 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng

wwa B2N parametry zgodne ze specyfikacia techniczna

Oprawa oswietleniowa C parametry zgodne ze specyfikacia techniczna

Oprawa oswietleniowa D1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng

Oprawa oswietleniowa D2 parametry zgodne ze specyfikacja techniczng

E1
— Oprawa oswietleniowa E1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
E2
— Oprawa oswietleniowa E2 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
F )
Oprawa oéwietleniowa F parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
AW1
Oprawa oswietleniowa AW1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczna
AW2
Oprawa oswietleniowa AW2 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
AW3
Oprawa oéwietleniowa AW3 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
AW4
Oprawa oswietleniowa AW4 parametry zgodne ze specyfikaci techniczna
AWS5
— Oprawa oswietleniowa AWS parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
EW1
— Oprawa oswietleniowa EW1 parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
EwW2
= Oprawa oswietleniowa EW2 parametry zgodne ze specyfikacia techniczna

A%Z

Oprawa oswietleniowa AWZ parametry zgodne ze specyfikacia techniczng
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PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

‘ PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
@ _ _ | _ _ B _ B _ | bezpieczenistwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne -

| Oswietlenie drogi ewakuacyjnej - o$wietlenie poziome na podtodze wzdtuz
$rodokowe; linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix,
Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych - min. 0,5 Ix na powierznich znaku,
Oswietlenie strefy otwartej - min. 5 Ix.
.4]|0swietlenie w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, tak by na apteczce
pierwszej pomocy zapewni¢ oswietlenie pionowe o natgzeniu min. 5 Ix, w poblizu
kazdego sprzetu pozarowego, tak aby na sprzecie pozarowym zapewni¢ o$wietlenie
pionowe o natezeniu min. 5 Ix.

Symbole graficzne na oprawach ewakuacyjnych zgodnie z PN-EN ISO 7010:2020-07
! Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
‘ Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

- gniazdo pojedyncze

- gniazdo podwéjne

- gniazdo bryzgoszczelne min. IP44

- wypust zakonczony kostkg przytgczeniowg

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. UZYT. m,]
Uwagi: 14 KOMUNIKACJA TERAKQOTA 47.900000
1. Gniazda ogéine montowaé na wysokosci h=0,3m. -1.2 SZYB WINDOWY TERAKOTA 4.130000
2. Osprzet instalacji elektrycznych instalowac¢ w odlegtosci 0,6 m od stalowych elementéw instalacji sanitarnych. 1.3 KOMUNIKACJA TERAKQTA 41.110000
3. Laczniki montowaé na wysokosci min. h=0,9m od posadzki. 14 WEZEL TERAKOTA 32.330000
4. Oswietlenie klatki schodowej sterowane z czujnikéw ruchu montowanych w oprawach. 15 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE TERAKOTA 157.270000
5. Ochrona od porazen: - RAZEN ;
- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania system TN-S [Im]] 282.790000

- zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych

ZL"c"
PM (1) "C"
UWAGI dot. oswietlenia awaryjnego: PM (2 uCu
1. Natezenie osw. drogi ewakuacyjnej nie mniej niz 1Ix w kazdym miejscu drogi ew. ( )
2. Natezenie o$w. stref otwartych nie mniej niz 0,5Ix
3. Natezenie o$w. miejsc usytuowania el. p.poz. - hydranty - min. 5Ix

(wezel)

Uwagi:

1. kgczniki montowac na wysokosci min. h=0,9m od posadzki.

2. Wypust oswietleniowy przeznaczony do zasilania oprawy o$wietleniowej nad umywalkg w postaci odbiornika
energii elektrycznej trwale zainstalowanego i stale podtgczonego h=1,8m.

3. Oswietlenie klatki schodowej sterowane z czujnikéw ruchu montowanych w oprawach.

4. Osprzet instalaciji elektrycznych instalowac¢ w odlegtosci 0,6 m od stalowych elementéw instalacji sanitarnych.
5. Wentylator w pom. WC "zasilany spod tagcznika oswietlenia”.

6. Ochrona od porazen:

- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania system TN-S

- zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych

( klatka schodowa, szyb windowy)
( komunikacja, pomieszczenie magazynowe)

- 52,03m?
- 198,38m?
- 32,38m?
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