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I OSWIADCZENIE

Aleksandréw E6dzki, grudzien 2021r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane my nizej podpisani, o$wiadczamy, ze niniejszy

projekt budowlany Centrum Integracji Spotecznej w gminie Wloctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obrgb 0012 Kruszyn, zawierajacy projekt:

*  wewnegtrznej instalacji wodociggowej,

*  wewnetrznej instalacji kanalizacji,

* instalacji grzewczej,

* instalacji wentylacji
opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCHI ~ GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
KANALIZACYINYCH, UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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WEWNETRZNE INSTALACIJE SANITARNE

III OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb Centrum Integracji Spotecznej w gmine
Wtoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obrgb 0012 Kruszyn. Projekt obejmuje :

* wewnetrzng instalacje wodociggowa,

*  wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji,

* instalacje grzewcza,

* instalacj¢ wentylacji.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

*  Wizja lokalna.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
*  Aktualne normy i rozporzadzenia

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym cz¢$¢ dokumentacji
projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na
cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w
celu ich wyja$nienia.

Wszystkie roboty i materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym
rOwniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiazkowych
do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tredci i postanowien.

4 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakos$ci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobéw budowlanychi technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spelnienie
warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
zachowanie standardui poziomu jako$ci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i
specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania technicznei materialowe nie moga
pociaga¢ za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza
uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora.

Jezeli  zastosowane  rozwigzania ~ wiazg  si¢ z  konieczno$cia ~ wprowadzenia  zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian
w projekcie, w tym za koordynacje¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publiczneji prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.
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5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢, sp6jnos¢
(dokumentacja rozumiana jako taczna catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadz6r autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z calo$ciag dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie
bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledow w  Dokumentacji  Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co
musi zosta¢ uwzglgdnione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw
materiatéw i wyrobow.

6 INSTALACJE WEWNETRZNE

6.1 INSTALACJAWODY BYTOWE]

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wody zimnej i cieptej. Do budynku woda doprowadzona jest z zewngtrznej
sieci wodociggowej. Ciepla woda bedzie przygotowywana miejscowo za pomoca podgrzewaczy elektrycznych.
Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Wewngtrzng instalacj¢ wodociggowg zaprojektowano
zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwo§¢ odpowietrzania przewodéw przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkéw
przewodéw bez spadkéw, jezeli istnieje mozliwo$¢ oprézniania przewodéw z wody przy pomocy sprezonego
powietrza.

6.1.1 Obliczenia hydrauliczne wody uzytkowej

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych
instalacji wodnych InstalSystem — Instal San wersja 4.13.

6.1.2 Przeplyw obliczeniowy w instalacji wody

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH

Przeptyw obliczeniowy wg PN-B-01706:1992 w instalacji wody wynosi 2,08 I/s.
Zastosowac¢ armature o klasie przeptywu A<0,251/s.
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Wyptyw normatywny Suma wyptywoéw
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ |Wodazimna |Woda ciepta |[Wodazimna, q, |Woda ciepta, q,

Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 5,00 0,30 0,00 1,50 0,00
Zawor sptukujgcy pisuaréw dn 15 5,00 0,30 0,00 1,50 0,00
Zmywarka do naczyn (domowa) dn 15 2,00 0,15 0,00 0,30, 0,00
Pralka automatyczna dn 15 1,00 0,25 0,00 0,25 0,00
Bateria czerpalna do natryskéw dn 15 2,00 0,15 0,15 0,30 0,30
Bateria czerpalna do zlewozmywakéw dn 15 9,00, 0,07 0,07 0,63 0,63
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 25,00 0,07 0,07 1,75 1,75
Ptuczka zbiornikowa dn 15 16,00 0,30 0,00 4.80 0,00

RAZEM 11,03 2,68

Z, g, 13,71
W budynkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 0,07=Xqc<20 dm3/s

QQgc=0,682*(3qgc)"0,45-0,14
QQgz=0,682*(>gz)"0,45-0,14
Qqcal=0,682*(2qcat)” 0,45-0,14
Przeptyw obliczeniowy: Wartosé lJednostka
Ciepta woda, Qqgc 0,92 dm?/s
Zimna woda, Qgz 1,87 dm?®/s
lkacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqgcat 2,08 dm?®/s
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6.1.3 Zastosowane materialy

Instalacje wody zimnej i cieplej wykona¢ z rur wielowarstwowych zaciskanych. Izolacje stosowa¢ zgodnie z
punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i
przygotowanie do laczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych
oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggéw i producenta zawiesi.

6.1.4 Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowa¢ zawoér odcinajacy z filtrem siatkowym.
Zastosowa¢ armature o klasie przeptywu A<0,251/s.

6.2 Hydranty

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewn¢trzne 25 mm z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m oraz
hydrant 52mm z we¢zem o dlugosci 20m na poziomie piwnicy. Lokalizacja hydrantéw przyjeta zostata zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ochrony ppoz.

Zasigg hydrantéw wewngtrznych w poziomie musi obejmowac¢ cala powierzchni¢ chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego;

2) efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢ w budynkach
o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe musza by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+0.10 m) od poziomu podtogi.
Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty musza spelnia¢ wymagania normy PN-
EN-671-1, State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.

Hydranty wewnegtrzne nalezy umieszczac¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczeg6lnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach
wysokich 1 wysoko$ciowych zaleca si¢ lokalizacje zaworéw hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a
dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przej$ciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji budynkéw
wysokich i wysoko$ciowych;
3) przy wejsciach na poddasza;
4) przy wyjsciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen produkcyjnych i
magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.
Wydajno$¢ instalacji wodociggowej w budynku z dwéch hydrantéw HP25 jednocze$nie - 2 dm3/s, wydajnosé
jednego hydrantu HP25 minimum 1 dm3/s.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.
Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego musi zapewnia¢ wydajnos$¢ okreslona dla danego rodzaju
hydrantu wewne¢trznego, z uwzglednieniem zastosowanej §rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
W burynku (kondygnacje parter — pigtro 3) dobrano hydranty wewngetrzne DN25 zawieszane uniwersalne typu HW
25. Sktad hydrantu:

»  szafka hydrantowa

*  zawor hydrantowy 25 mosi¢zny

* zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodna mosi¢zng i regulatorem sity rozwijania

*  waz tloczny pélsztywny ¢25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z norma PN-EN 694:2014-09

* pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1:2012, na stale podlaczona do we¢za na

zwijadle poprzez zakucie
* zamek
* oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN 671-1:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z
normg PN-EN 671-1:2012

* instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

* instrukcja podiaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25

»  karta gwarancyjna

* nr identyfikacyjny
Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180° typ FASADA —
blacha ocynkowana malowana farba w kolorze §cian. Drzwi szafki hydrantowej petne ze szkla bezpiecznego. Zawor
hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawoér hydrantowy 25 oraz zakucie pragdownicy tuleja aluminiowa mosi¢zny
zawOr hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie pragdownicy hydrantowej z we¢zem oraz
osi wodnej z wezem i catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje
szczelno$¢ polaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczaco skraca si¢ czas corocznych przegladéw hydrantéw.
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Potaczenia weza taczacego zawdr hydrantowy z osia wodng, standard - potgczenie gwintowane. Rodzaj zamka
EURO - zamek przystosowany do zalozenia plomby.

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewngtrzne DN25 z wezem pétsztywnym 30m, (zgodnie z
dokumentacja graficzng). Zgodno$¢ z normg PN - EN 671-1:2012, certyfikat CE. Po wykonaniu préby szczelno$ci,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantu zgodnie z PN-EN 671-3:2009.

Hydranty zamontowa¢ tak oby gtéwka zaworu hydrantowego byta na wysokos$ci 1,35 m od posadzki.

Obiekt wyposazony bedzie w obrgbie piwnicy w hydrant DN52 w caloéci zakwalifikowanej do kategorii
PM. Wymagany wydatek dla hydrantu HP52 to 2,5 dm3/s i ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu na zapewnia
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch
sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Zaprojektowano hydrant wewnetrzny nadtynkowy DN 52 z wezem ptasko
sktadanym 2x20m.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje cala powierzchni¢ chronionego budynku, z
uwzglednieniem: dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego okres$lonej w normach efektywnego zasiggu rzutu
pradéw gasniczych. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podlogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii
gasnicze;j.

Hydraty DN 52 z pelnym wyposazeniem, z podwdjnym wezem plasko sktadanym, dtugo$¢ weza 2x20m i
gasnica. Przyjeto hydranty prod. Supron3 o réwnowaznej Srednicy otworu 13mm (K=110, strumief zwarty).

Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych:

- w strefie pozarowej zakwalifikowanej jako PM (hala) - 10m,

Kazda szafka hydrantowa bedzie oznakowana zgodnie z PN.

Hydranty rozmieszczono w spos6b zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen i ich cze$ci. Wszystkie
szafki hydrantéw zastosowano jako powigkszone, z miejscami na gasnice. Maksymalne ci$nienie robocze instalacji
na zaworze odcinajacym instalacji nie przekracza 1,2 MPa, przy czym cis$nienie na hydrantach nie przekracza 0,7
MPa. Szafki wszystkich hydrantéw posiada¢ beda miejsce na gasnice.

Lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN ISO
7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa 1 znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne §wiadectwa dopuszczenia.

UWAGA

Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejgca kolorystyka Scian, na ktérych beda montowane hydranty.
W catym budynku zastosowaé hydranty wnekowe.

6.3 Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi faczy¢ za pomoca potaczen
gwintowanych. Rurociggi powinny by¢ pomalowane farba podkladowa oraz dwukrotnie farba antykorozyjna.
Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia w czasie wody na cele pozarowe,
na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa VV 300 DN40 (montaz wg. zalecen
producenta). Zawoér pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na
odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej zaraz za odej$ciem
hydrantéwki. W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celow
gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawér pierwszenstwa natychmiast odcina wode¢ do instalacji wodociggowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

6.3.1 Ogolne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarzni¢ciu i wykraplaniu si¢ pary wodnej, za$
wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacja. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podigczy¢ za pomoca wezykéw elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej, nie moga
powodowaé powstawania nadmiernych halaséw i drgan, utrudniajacych eksploatacj¢ lub uniemozliwiajacych
ochrong uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposéb ich polaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potaczenia poszczegélnych odcinkéw przewodéw miedzy
soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢ halaséw i
drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociagowej
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw
cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé¢, gdy dziatanie dowolnego Zrédla ciepla mogloby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone
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przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajac
wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dla przewod6w $rednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewod6w $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewodéw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

-dla przewodéw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociagowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materialy do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktére bgda miaty
bezposredni kontakt z woda przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.3.2 Proba szczelnos$ci

Wewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnoSci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnos$ci instalacji woda zimng nalezy wykonaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji, za pomoca
pompy do badania szczelno$ci. Warto§¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego
maksymalnego cis$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu, COBRTI-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta). Préb¢ szczelnosci dla
instalacji wody cieptej nalezy wykona¢, po zakonczonej z wynikiem pozytywnym prébie instalacji wody zimne;.

Wewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnoSci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji c.w.u. przy temperaturze 70°C.

6.3.3 Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnia czynnos$cig przed oddaniem jej do eksploatacji.
Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociggowych.

Ptukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociagows, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 r. , poz. 2294) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas plukania okre$la si¢ na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy
wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetnia¢ czysta woda z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%

roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru.
Roztwér w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta
wode w celu wyplukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymian¢ wody
w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

6.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Obiekt wytwarza $cieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne polaczone w przewody odplywowe poziome,
beda odprowadzaly w sposéb grawitacyjny wszystkie $cieki bytowe z budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej Podej$cia kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i nad posadzka wzdtuz
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przeplywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

syfony — zabezpieczenie przed

6.4.1 Obliczenie ilo$ci $Sciekéw sanitarnych

Przybor sanitarny llosc | Rownowaznik odptywu AW Suma Aws
Umywalka 25 0,5 12,5
Zlewozmywak 9 0,8 7.2
Domowa zmywarka 2 1 2
Pralka automatyczna do 6 kg 1 1 1
Pisuary 5 0,5 2,5
Miska ustepowa 16 2,5 40
Natrysk 2 1 2
Wpust podtogowy 5 1,5 75
Suma 74,7

Qs=05 \/}:AWs
Odptyw Wartosc Jednostka
Qs= 4,32 dm?®/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2:2002 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 4,32 I/s.
6.4.2 Zastosowane materialy w instalacji Ks

Wewng¢trzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sig:
-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych
pierscieniami gumowymi wg PN-EN ISO 1452-3:2010, o potaczeniach kielichowych.

6.4.3 Zastosowane materialy w instalacji skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby produkowane sg w
zakresie $rednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara. Zaproponowany system charakteryzuje si¢ wysoka
odpornoscia na temperature, korozj¢ i prady bladzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cichg praca
instalacji. Dzigki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcéw caly system jest higieniczny
1 gwarantuje niezawodno$¢ w czasie eksploatacji.

Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm

Klasy ci$nienia PN 10, PN 16 1 PN 20

Dtugosci handlowe sztangi 3 i 4 m. zwoje 100 m

Sposéb taczenia zgrzewanie polifuzyjne (matryca grzewczg), ztaczki skrgcane

Rury i ksztattki PP-R 1aczone sa poprzez zgrzewanie oraz ztaczki gwintowane skrecane (gwint zewnetrzny lub
wewnetrzny).

6.4.4 Pompki skroplin

Od klimakonwektoréw i central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca pompki skroplin
. Jednostki $cienne klimatyzacji doposazy¢ w pompki skroplin.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacja sanitarng zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.

6.4.5 Proba szczelno$ci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z odbiorca $Sciekow. Prébe szczelnosci sieci
kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prob¢ wodng. Polega ona na wypelnieniu rurociaggéw sieci (lacznie ze
studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupehianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
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tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.
Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 1/m? powierzchni zwilzonej
w czasie 30 min. dla rurociaggéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

6.4.6 Proba szczelno$ci — kanalizacja ciSnieniowa

Wewnetrznag instalacj¢ kanalizacji ci$nieniowej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Nalezy wykona¢ badania
szczelno$ci woda zimng po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym
czasie przeciek6w wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjg¢cia badania szczelnosci nalezy
osiggnac¢ cisnienie w instalacji, za pomoca pompy do badania szczelnos$ci. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy
przyjmowacé w wysokosci
6 bar6w. Badanie nalezy wykona¢ analogicznie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRTI-INSTAL zeszyt
nr 7 (lub wg zalecen producenta).

6.5 PRZYBORY SANITARNE

Nalezy zastosowa¢ wpusty tworzywowe DN50 z odplywem pionowym, z wyjmowanym syfonem, z
kotnierzem do uszczelnieh ptynnymi masami lub folig i przeciwkolnierzem, z kratkg ze stali nierdzewnej,
szczelinowa. Wpusty wyposazone w syfon wyjmowany z zamknigciem wodnym.

W toaletach dla oséb niepetnosprawnych projektuje si¢ miski ustgpowe o zwigkszonym wysiegu i wysokosci
(wysokos¢ do gérnej czes¢ deski powinna wynosi¢ 40 — 45 cm). Urzadzenie uruchamiajace sptukiwanie powinno by¢
zamontowane z boku na wysokosci nie przekraczajace 120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepelnosprawnych nie
zaleca si¢ stosowania automatycznych (bezobstugowych) urzadzen sptukujacych.

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi. Projektuje si¢ baterie
umywalkowe uruchamiane dzwignia, przez przycisk lub automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych
przy pomocy kurkéw.

Charakterystyka armatury

Spluczki

Sphuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustgpowych wiszacych, o regulowanej ilosci sptukiwane;j
wody w przedziatach 6/3 dm?®, 4,5/3 dm3, 4/2 dm? wykonana w standardzie odpowiadajagcym normie PN-EN
14055:2018-11, o poziomie hatasu ponizej 20 dB.

Umywalki

W celu oszczgdnosci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory umywalkowe z
czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamkni¢ciem wyplywu wody, kalibrator przeptywu z
rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglicg ze stali nierdzewnej, system ptynnego zamykania
antyuderzeniowego chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy, przycisk nieobrotowy bez zaslepkowy,
staty czas wyptywu wody, brak zewngtrznej regulacji parametréw glowicy, wewnetrzna regulacja wyplywu wody,
napieniacz antyosadowy, mechanizm wytrzymaly na dezynfekcje termiczng antylegionella. Zaprojektowano
umywalki wyposazone w otwor do montazu baterii stojacych. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano
umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm. Potaczenie przewodéw wody zimnej i cieplej z baterig nalezy
wykona¢ za pomocg elastycznych przewodéw potaczeniowych diugosci 30 cm. Na zakonczeniach przewodéw wody
zimnej i cieptej pod umywalkami zaprojektowano zawory katowe kulowe 1/2” — 3/8”. Projektuje si¢ baterie
umywalkowe bezdotykowe, z regulacja temperatury wody, z perlatorem o wyplywie q=1,91/s.

Zlewozmywaki

Zaprojektowano baterie stojace zlewozmywakowe z mieszaczem. Potaczenie przewodéw wody zimnej i
cieplej z bateria nalezy wykona¢ za pomoca elastycznych przewoddéw potaczeniowych dlugosci 30 cm. Na
zakonczeniach przewodéw wody zimnej i cieptej pod zlewozmywakami zaprojektowano zawory katowe kulowe
1/27— 3/8”. Projektuje si¢ baterie umywalkowe bezdotykowe, z regulacja temperatury wody, z perlatorem o
wyptywie q=1,91/s.

Miski ustepowe
Zaprojektowano miski ustgpowe ze sptuczka i sedesem ceramicznym. Podlaczenie do instalacji wody zimnej
poprzez zawoér kulowy.

Zawory ze z¥aczka do weza
Zaprojektowano kulowe zawory ze ztaczka do weza f1/2” chromowane typ Intra lub podobny. Przy kazdej
zlaczce nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy klasy HA.
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6.6 INSTALACJA GRZEWCZA

Zrédlem  ciepta dla potrzeb budynku sa projektowane powietrzne pompy ciepta. W budynku zastosowane
jest ogrzewanie podtogowe zasilane z projektowanej kaskady pomp ciepta. Pomieszczenie sali wielodukcyjnej, biura,
garazu oraz sali kinowej ogrzewane jest za pomoca pomp ciepta typu Split z jednostkami zewnetrznymi
zlokalizowanymi na dachu budynku. Pompy ciepta pracuja w trybie rewersyjnym co umozliwia takze chtodzenie
wskazanych pomieszczen.

6.6.1 Parametry pracy instalacji grzewczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831-1:2017-08
ZIMA:

-t=-18C,

-9 =100%.

Wartos$ci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

6.6.2 Charakterystyka cieplna budynku

Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm — OZC.
Wspétczynniki przenikania ciepta zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi jakie powinny spetnia¢ budynki.

6.6.3 Obliczenia hydrauliczne

Dob6r przeptywdw i $rednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych wykonano przy
pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal therm
HRC, wersja 4.13.

6.6.4 Instalacja grzewcza c.o.- materialy
Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur wielowarstwowych zaciskowych.
6.6.5 Ogrzewanie podlogowe

W czesci budynku projektuje si¢ ogrzewanie podlogowe. Petle ogrzewania podlogowego beda
zasilane za posrednictwem rozdzielaczy ogrzewania podlogowego zlokalizowanych zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Uzyskanie zatozonych parametréw w ukladzie ogrzewania podlogowego umozliwi zastosowanie na kazdej spirali
grzewczej ogranicznika temperatury powrotu (np. Danfoss). W sktad systemu wchodza:

- maty styropianowe i35 cm z folig aluminiowg z podziatka
- rury polietylenowe RAUTHERM S 17x2,0, systemu REHAU,
- taSmy dylatacyjne, brzegowe oraz uchwyty mocujace,
- rozdzielacze wyposazone w termostaty i sitowniki, zawory odcinajace, rotametry, odpowietrznik,

Wkiadki zaworowe na kré¢cach rozdzielacza zasilajagcych petle ogrzewania podlogowego mozna wyposazy¢
w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. Grzejniki podlogowe uktadane beda na
izolacji cieplnej w warstwach posadzki. Grubo$¢ izolacji ze styropianu — wg proj. architektoniczno — budowlanego.

Wariant utozenia wezownicy: Spirala.

Wielko$¢ powierzchni grzejnych, rozstaw rur i umiejscowienie grzejnikow podlogowych wg czesci graficzne;.
Odpowietrzenie przewodéw na rozdzielaczach. Cato$¢ instalacji ogrzewania podlogowego wykonaé zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

6.6.6 Ogrzewanie / chlodzenie sali wielofunkcyjnej

Duza sala wielofunkcyjna ogrzewana i chtodzona jest przy uzyciu jednostek typu Split z jednostkami
zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. W pomieszczeniu zastosowano jednostki wewnetrzne kanatowe.
Jednostki zewngtrzne umieszczone sa na nizszej czg¢sci dachu budynku.

Parametry dobranych jednostek wewnetrznych:
*  Wydajnos$¢ chtodnicza: Qch=14kW,
*  Wydajnos$¢ grzewcza: Qg=16kW,
*  Pobdr mocy chlodzenie: Pch=0,326kW,
*  Pobdér mocy grzanie: Pg=0,326kW,
*  Cigzar: M=47kg,
*  Natezenie przeptywu powietrza: 26/36m3/min,
*  Czynnik chlodniczy R-32
*  Poziom ci$nienia akustycznego: L=36dB(A)
*  Zasilanie: 230V/50Hz

Parametry dobranych jednostek zewnetrznych:
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Capacity range HP 4 5 6 4 5 6
Cooling capacity  Prated,c kw 121 14.0 155 121 14.0 155
Heating capacity  Prated,h kW B.4 9.7 107 B4 97 10.7

Max. 6"CWB kW 14.2 16.0 18.0 4.2 16.0 18.0
Recommended combination 3xFXSA25 + AxFXSA32 2xFXSA32 + 3xFXSA25 + 4xFXSA32 2xFXSA32 +

1xFXSA32 2xFXSA40 IxFXSA32 2xFXSA40

ns,c % 324.5 3061 3010 s 2948 2899
ns,h % 200.5 185.7 1836 1931 178.8 176.8
SEER 82 77 76 79 74 73
SCOP 51 4.7 47 49 4.5 45
Maximum number of connectable indoor units 64 (1)
Indoor index Min, 50 625 70 50 62.5 70
connection Nom. 100 125 140 100 125 140

Max. 130 162.5 182 130 162.5 182
Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 870x1,1G0x460
Weight Unit kg 103 102
Sound power level Cooling Nom. dBA 67 681 69 67 681 69

Heating Nom. dBA 68 69.2 70 68 69.2 70
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 49 51 51 49 51 51

Heating Nom dBA 50 52 52 50 52 52
Operationrange  Cooling Min.~Max. "CDB -5.0~|46.0

Heating Min.~Max, “CWB 200 +155
Refrigerant Type/GWP R-32{675

Charge kg/TCO2Eq 34/23
Piping connections Liquid oD mm 952

Gas oD mm 159

Total piping  system Actual m 300

length

Height Qu-iu Outdoor unit in m 5

Difference highest position

Indoor unit in m 4
highest position

Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Current - 50Hz Maximum fuse amps (MFA) A 32 16

6.6.7 Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikéw montowanych w najwyzszych
punktach instalacji.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byla dostgpna do obstugi i
konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych
pionéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych.
Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;j.
Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac oryginalne,
fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie warto$ci
temperatury na termostatach grzejnikowych.

6.6.8 Prowadzenie przewodow

*  Przewody wodne prowadzi¢ wg czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

*  Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.

*  Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

* W miejscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki jest mniejsza,
zaprawe nalezy wzmocni¢ siatka rabitza.

*  Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa poprzez
izolacj¢ termiczng.

*  Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

*  Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

*  Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

*  Nie lokowa¢ podpdr w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

*  Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.
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* W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.
* W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi dnl15.

6.6.9 Proba szczelnosci — instalacja wodna

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodéw i po
stwierdzeniu czysto$ci instalacji, nalezy wykonaé préb¢ szczelnosci. Badania szczelnoéci nalezy wykona¢ przed
zakryciem przewodow. Przed prébg ci$nieniowa napetniong instalacj¢ nalezy poddaé obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelno$ci musza
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzié
proby ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do préby
ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

- Nalezy odiagczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtoby
zaki6ci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaSlepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia — najczgséciej bedzie to najnizszy
punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowang do préby instalacj¢ nalezy napeini¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelno$ci prowadzié
zgodnie z COBRTI INSTAL przyjmujac ci$nienie prébne ppr = 0,5 MPa. Ci$nienie robocze przyjeto 0,25 MPa.

- Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdéw nalezy je usunaé i ponownie
wykona¢ cata prébe od poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych (w miare
mozliwo$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Préba szczelno$ci na goragco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Utrzymywac w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cisnienia.

6.7 INSTALACJA CHLODZENIA

Zrédlem chtodu dla potrzeb pomieszczen wymagajacych chtodzenia sa projektowane powietrzne pompy
ciepta dziatajace w trybie rewersyjnym. Parametry dobranych jednostek zestawiono w poprzednim rozdziale.

6.7.1 Parametry pracy instalacji chlodniczej

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego:

Lato — II strefa klimatyczna — tz = +30C, [J = 52%),

Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego dla lata PN-EN 16798-1:2019-06 Parametry wejsciowe
srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujace
jakos$¢ powietrza wewnetrznego, sSrodowisko cieplne, o§wietlenie i akustyke.

6.7.2 Zestawienie mocy chlodniczych
W czgsci graficznej zawarto zapotrzebowanie pomieszczen na chiéd.
6.7.3 Instalacja freonowa — zastosowane materialy i sposéb prowadzenia

Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji freonowych zgodnych z PN-EN
12 735-1:2020-08 taczonych na lut twardy w oslonie gazéw obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowac rury o
bardzo wysokim stopniu czystosci wngtrza i stanie zupelnego braku wilgoci. Takie wymogi powoduja konieczno$é
kazdorazowego korkowania koncéw rur, aby zapobiec dostgpowi zanieczyszczeh czy tez wilgoci.

Rury beda mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwdjnych. Instalacje
zamontowac¢ tak, aby byly one oddalone od siebie na odleglo$¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zalozenie
nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosowa¢ otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego o grubosci 13 mm. Miejsca, w ktérych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ niezaizolowane
do momentu wykonania préb szczelnosci.

W wypadku koniecznosci prowadzenia odcinka dtuzszego niz 6m w linii prostej musi by¢ zastosowana
kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu dlugosci rury bez powstania naprezen niebezpiecznych dla
materiatu. Nalezy wykorzysta¢ naturalne zatamania instalacji w budynku, zmian¢ kierunku $cian itp. W wypadku
braku mozliwo$ci kompensacji naturalnej nalezy instalacj¢ zabezpieczy¢ przez gotowe kompensatory lub wykonania
kompensacji z czterech kolanek i odpowiedniej dtugosci odcinkéw rur.
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Po montazu, w czasie uruchamiania calej instalacji, dobrze jest ja wyplukaé usuwajac wszelkie pozostatosci
state typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne czastki stale. W czasie tego procesu usuwane sg takze
pozostatoSci pasty lutowniczej, ktérej ewentualny nadmiar wptynat na $cianki rury.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym a podejécia do urzadzen wykonaé¢ w bruzdach w $cianie.

6.7.4 Proby szczelnos$ci

Urzadzenia i elementy instalacji nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajacy na ich identyfikacje. Po
calkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i jakoSci montazu. W celu
przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy napelni¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane 72 godzinnemu
nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.

W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbgdng regulacje instalacji,

Sprawdzeniu powinny podlega¢ czeSci mechaniczne ukladu, stan potaczen ukladu chlodniczego, ilo$é
czynnika. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukcji producenta rur.

6.8 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuni¢cie zanieczyszczen powstalych w wyniku pracy
obiektu, stosownie do potrzeb i obowiazujacych norm i przepisow.

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna.

Z uwagi na charakter budynku i drozno$¢ istniejacych komindéw wentylacyjnych postanowiono wentylacje biur
zaprojektowa¢ jako wyciggowa w wentylatorai dachowymi hybrydowymi na kazdym istniejacym kominie
wentylacyjnym.

Dodatkowo z pomieszczen sanitarnych projektuje si¢ nowa wentylacje mechaniczng wyciggowa zakonczong
wentylatorami dachowymi.

Pomieszczenia kumunikacji na kazdym z pigter wyposazone w wentylacj¢ mechaniczng z wentylatorami dachowymi.
Nawiew $wierzego powietrza do budynku poprzez nawiewniki okienne.

6.8.1 Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od charakteru
pomieszczef, wykorzystano nastgpujace kryteria: wymagana krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu,
minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajace na jedng osobg, elementy wyposazenia sanitarnego.

Przyjeto wydatki powietrza:

- na pisuar 25 m3/h,
- na miske ustgpowa 50 m3/h,

6.8.2 Elementy wyciagowe

Na wyciggu zaprojektowano anemostaty wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowang przestong
regulacyjna w ksztalcie stozka oraz kratki wyciagowe.

Odcinek pomigdzy elementem nawiewnym/wyciaggowym, a instalacja wykona¢ kanalem elastycznym z
funkcja thumienia — max dlugos¢ kanatu elastycznego to 0,5m..

6.8.3 Kratki transferowe

W celu poprawnego przeplywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami drzwi do pojedynczych toalet,
pomieszczen porzadkowych wyposazy¢ w 3 cm szczeliny pod drzwiami (podcigcie).

6.8.4 Sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi

Wentylatory wyciagowe dachowe maja pracowac ciagle.
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6.8.5 Nawiewniki szczelinowe w ramie okna

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, nalezy zapewni¢ naptyw $§wiezego powietrza
przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych cze$ciach przegréd
zewngtrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umie$ci¢ w goérnej ramie okna nawiewniki szczelinowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
budynkach uzytecznosci publicznej wspétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie
wigcej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciagu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy réznicy ci$nien 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Normie Polskiej
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej—Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopien szczelnosci nawiewnika w pozycji
zamknigtej. Minimalny przeptyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajnosci maksymalnej danego
nawiewnika.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych
kazdy nawiewnik wprowadzony do sprzedazy na rynku polskim musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng, ktéra jest
dokumentem odniesienia do dokonywania oceny zgodno$ci (wystawienia deklaracji zgodno$ci) i wprowadzenia
wyrobu na rynek krajowy ze znakiem budowlanym B.

Dobrano nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki te charakteryzujg sig¢:

* samoregulacja: Ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy ciSnienia na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia. Dzieje si¢ tak do poziomu réznicy ci$nien, przy ktédrym wydajno$¢ nawiewnika osigga
warto$¢ maksymalng. Przy dalszym wzro$cie skrzydetka odchylaja si¢ ograniczajac ilos¢ doprowadzanego
powietrza.

* nawiewnik przeznaczony do okien PVC i drewnianych.

*  przy ustawieniu przyslony w pozycji otwartej, ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy ci$nien
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia. Maksymalna wydajno$§¢ nawiewnika wynosi 45 m3h. Po
przekroczeniu warto$ci maksymalnej skrzydetka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja sig¢
ograniczajac ilo§¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przyslony w pozycji zamknietej,
nawiewnik dostarcza minimalng ilo§¢ powietrza. Powietrze zewn¢trzne przeplywajac przez nawiewnik
kierowane jest do goéry, ponad stref¢ przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciagu i
uczuciu dyskomfortu uzytkownikéw.

* tlumienie akustyczne Dn,e,w Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 32dB(A),

*  wykonanie: bialy - RAL 9003

* w przypadku okien PVC nawiewniki montuje si¢ na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna.

* do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywa¢ suchej szmatki. Nie wolno uzywaé proszkéw, ptynéw do
czyszczenia oraz innych $rodkéw zracych.

* nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

6.8.6 Wywietrzaki dachowe hybrydowe

W celu zagwarantowania dziatania wentylacji pomieszczen biurowych, na zakonczeniach pionéw wentylacyjnych
nalezy zamontowac nasady hybrydowe.

W instalacji wentylacji hybrydowej, powietrze doprowadzane jest do pomieszczen za pomoca nawietrzakéw
umiejscowionych w przegrodach zewnetrznych.

Wyciag powietrza z pomieszczenia realizowany jest poprzez kanaly wentylacyjne, do ktérych wloty umieszczone sa
w gérnych strefach pomieszczenia. Wytworzone w kanalach podci$nienie wywoluje ruch mieszaniny gazéw na
skutek réznicy temperatur panujacych wewnatrz i na zewnatrz budynku oraz na skutek dzialania nasady hybrydowe;.
Dzigki niej ciag kominowy zostaje zachowany, nawet gdy warunki nie sprzyjaja jego powstaniu. Urzadzenie
wyposazone jest w obracajaca si¢ pod wplywem wiatru turbing, zasilang elektrycznie. Aby zachowaé jej wymagana
predkos¢ obrotowa przy braku wiatru, sterownik silnika wigcza zasilanie energia elektrycznag.

6.8.7 Klasa szczelnosci
Instalacje wywiewne i wyrzutowe wykona¢ w klasie szczelnosci C, instalacje czerpne i nawiewne w klasie

szczelnosci B.

6.8.8 Kanaly i ksztaltki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanatly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaly wykonaé i
zmontowa¢ w klasie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubo$ci blach na kanaty
przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaly
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styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci $cian kanaléw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bgdg zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze sobg po zewne¢trznym obwodzie kanaléw. Elementy przejSciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen i1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtloki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej taSmy aluminiowej faczonej na
potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001:1996 w klasie szczelno$ci. Potaczenia
elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ przez:

- zastosowanie kolnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla kanatéw o
przekroju prostokatnym;

- zastosowanie ksztaltek kolnierzowych z uszczelkg wargowa — dla kanatéw o przekroju okraglym.

Jako  elementy  nawiewne oraz = wywiewne  zastosowano  kratki  wentylacyjne, = wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie wentylatory nalezy potaczy¢ z instalacja w sposob elastyczny uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan od urzadzen na instalacje.
Kanaty okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

6.8.9 Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za pomoca
wspornikéw stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;.
Obejmy przytwierdzane sa do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych galwanicznie
pretéw gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw przewodu
wentylacyjnego elastycznego. Potagczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomoca opasek.
Odcinek elastyczny bgdzie mial dtugo$¢ max 0,25 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EI) réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potaczenia kanaléw wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
potaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ polaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelnosci
instalacji.

W celu uszczelnienia potaczen kanaléw okraglych, zaleca si¢ stosowanie ta§my aluminiowej na kleju akrylowym o
grubosci 0,03 mm i szerokoéci 10 cm. W miejscach przylaczania kanaléw elastycznych zaleca si¢ wykorzystanie
ta$m zaciskowych z zaciskami.Podczas montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na warunki gwarancyjne
poszczegdllnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposéb zabudowy urzadzeh oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynno$ci
serwisowych w trakcie pézniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropéw przy pomocy systemu ksztattownikéw stalowych,
pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobraé
odpowiednio do materiatu podioza.

6.8.10  Proba ciSnienia

Préba ci$nienia polega na sprawdzeniu szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych. Badanie to polega na
zaslepieniu koficow badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku okre$lonego nadcis$nienia
lub podci$nienia, za pomoca urzadzenia zawierajacego wentylator o regulowanej wydajnosci, oraz kryz¢ pomiarowa.
Wartosci ci$nien stosowanych podczas préb okreslaja normy:

PN-EN 12237:2005 [15] — w przypadku przewoddéw i ksztattek okragtych i PN-EN 1507:2007 [24] — dla przewodéw
prostokatnych oraz PN-EN 16798-3:2017-09 [21] — bez podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas proby mierzone sa przecieki powietrza, ktéry nastgnie poréwnuje si¢ z wartosciami granicznymi wskaznika
nieszcelnosci.
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Klasy szczelnosci Warto$ci graniczne ci$nienia statycznego ps Warto$ci graniczne wskaznika nieszczelnosci
porzewodéw [Pa] [m3/(sem?)]
nadci$ninie podci$ninie
A 500 500 0,027*pies* 107
B 1000 750 0,009*pies* 107
C 2000 750 0,003¢pese1073
D 2000 750 0,001 pese1073

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto§¢ dopuszczalna, zaleca si¢ rozszerzenie badania na dodatkowa,
réwng procentowo poprzednio badanej cze$¢ calkowitego pola sieci przewoddéw. Jezeli przeciek powietrza wcigz
przekracza warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ przeprowadzenie badania calej sieci.

6.9 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociagéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewodéw zasilajacych i powrotnych
instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okres$lone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez $ciany lub Y wymagat z poz. 1.4

stropy, skrzyzowania przewodow,

1,4, ulozone w

ogrzewanymi

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 komponentach budowlanych miedzy
pomieszczeniami r6znych uzytkownikow,

12 wymagan z poz. 1.4

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewane;j 40 mm
budynku)
9 P'rzewody ogrzewania powietrznego  (utozone w  czeSci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 budynku?) 50% wymagan z Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagaf 7 Ip. 1-4

budynku?2)

Instalacje grzewcze, chlodnicze, cieptej wody uzytkowej

Rury wielowarstwowe Grubosé izolacji Grubosé izolacji
Rury stalowe . . q = q =
g 3 (Srednica dla pomieszczen dla pomieszczen
(Srednica wewnetrzna) 5
wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych nieogrzewanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
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25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowac¢ izolacj¢ o grubosci 9Imm.

Instalacja wentylacji

Rodzaj instalacji : Grubosé izolacji Grubosé izolacji
dla pomieszczen ogrzewanych [mm] dla pomieszczen nieogrzewanych [mm]
Kanat czerpny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanat nawiewny 40 80
Kanat wywiewny 40 80

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonaé w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

6.10 MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociagowej oraz c.o. nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomiedzy
mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodéw instalacji
wodociggowych i c.o. zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do
mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowa podkladka. Obejmy metalowe bez wkladki nie moga by¢
stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewoddéw, wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme¢ metalowg, ktéra jest na trwale zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac si¢ §cisle pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztagczkami z gwintem metalowym
lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio sztywne i stabilne.
Punkty przesuwne (PP) — umozliwiaja ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wkladki gumowe
obejm mocujacych (np. Fusiotherm) majg gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo
pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci
pomiedzy podporami przewodéw Scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji oraz centralnego odkurzacza nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé
rur¢ pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25
m. Na pionach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Rurociagi instalacji chlodniczej nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub
podparcia. Mocowanie przewodéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury muszg by¢
tak mocowane, aby:

- mogly si¢ wydtuzac,

- nie wpadaly w drgania,

- przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewodéw przewidziano dwa rodzaje podpér:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajace przesuwanie si¢ przewodu,

- state — unieruchamiajace okre$lony punkt przewodu.

Mocowanie rurociaggdw wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienka $ciank¢ musi zapewnia¢ mocne
uchwycenie rury bez mozliwosci zgniecenia czy znieksztalcenia okraglego przekroju. Rury musza by¢ mocowane na
uchwytach metalowych w formie obejm z przektadka z PCV odizolowujaca miedziang rur¢ od ocynkowanej powtoki
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uchwytu. Ta migkka przektadka daje dodatkowo mozliwo$¢ ruchu podtuznego w wypadku zmian temperatury.

Odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podlogi lub innych przewodéw powinna wynosi¢ 3-5
cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrod¢ pozioma,

- conajmniej 1 cm przy przejéciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowa¢ podpér w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

6.11 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

*  Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

*  Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

*  Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sa poprzez izolacje termiczna.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlaSciwg kompensacj¢ wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

* Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

*  Odcinki poziome prowadzi¢ wzdhuz przegréd budowlanych.

*  Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

* Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

*  Nie lokowa¢ podpdr w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

*  Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

* W miejscach przej§¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

* W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
dnl5.

*  Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowa¢ za pomoca obejm stalowych z
gumowg podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wplywem ci¢zaru wody i temperatury, dlatego nalezy
stosowac¢ zasady kompensacji naturalnej wydhuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

*  Kompensacj¢ wydluzen mozna uzyskaé, stosujac specjalne ztagcza (uzywaé zgodnie z instrukcja producenta)
lub przy uzyciu wydhuzek o ksztatcie ,,U” lub ,,.L”, ktére kompensuja rozszerzanie i kurczenie si¢ rur.

*  Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

*  Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze
wynosi¢ + 10 mm.

6.12 TULEJE OCHRONNE

Przy przejéciu rurociagu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla  rurociaggéw z  tworzywa  sztucznego zaleca si¢  zastosowanie tulei  ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardoSci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC,
a nastgpnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rurg,
o odpowiedniej odporno$ci ogniowej odpowiadajacej odporno$ci ogniowej przegrody przez ktéra przewody
przechodza umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
$cinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.

Wszystkie przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen mig¢dzy rura, a tuleja powinna by¢
wypelniona materialem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajagcym agresywnie na
material rury.

Przejscie przewodem wodociagowym przez $ciany zewngtrzne budynku nalezy  wykonac
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w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajacym.

7 WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace naptyw
powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
- cokoly pod zabudowe¢ wyrzutni dachowych,
- otwory w $cianach dla przej$¢ instalacji (np: kanatéw wentylacyjny),
- obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przej$¢ kanaléw wentylacyjnych przez dach oraz obrébke warstw
wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla elementéw isntalacji wnetylacji
montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich
urzadzen oraz elementOw instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostgpu do urzadzen zamontowanych ponad stropem podwieszanym.

8 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

8.1 OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory, agregat
sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposdb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem
si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowa¢ przektadki gumowe lub wibroizolacyjne.
Potaczenia central wentylacyjnych oraz wentylatoréw z instalacjami wykona¢ poprzez zlacza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-B-02151-2:2018-01. Potaczenia urzadzen wentylacyjnych z
kanatami poprzez krdécce elastyczne. Thumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane
poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanatach wentylacyjnych.

Poziom dzwigku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen wentylacyjnych
bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczacé:

*  biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
* sale konferencyjne 35dB (A),
*  komunikacja 45 dB (A),
* hall wejSciowy, recepcja 45 dB (A),
*  pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
« WC 45 dB (A),
*  pomieszczenia techniczne 55dB (A),
*  magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02.

Przy wyltaczonych urzadzeniach poziom dzwicku hatasu (poziom tla) powinien by¢ nizszy od wyzej wymienionych.

8.2 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy pamigtac o
zachowaniu nastepujacych odlegto$ciami pomiedzy wyrzutnia a czerpnia, oraz pomig¢dzy wyrzutnia a oknami
(Dz,U.75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

9 TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejéciu rurociagu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggdéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa sztucznego o
twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nast¢pnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
ogniowej przegrody przez ktérag przewody przechodza umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
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utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronne;j
nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejScia rurociaggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna by¢
wypelniona materialem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na
material rury.

Przejscie przewodem wodociagowym przez Sciany zewngtrzne budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
z tahcuchem uszczelniajacym.

Przejécia instalacji przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z czgscig
rysunkowa.

10 PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ  SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU

Przejicia szczelne przewodami przez Sciany zewnetrzne budynku lancuchy uszczelniajace (otwory wykonane
otwornica):

-DN50 => otw6r DN82mm (typ LU2 6 ogniw),

-DN110 => otw6r DN152mm (typ £U3 10 ogniw),

-DN160 => otwér DN225mm (typ £US5 11 ogniw),

-DN200 => otwér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

11 WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Podzial obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

11.1 WENTYLACJA

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odleglo$¢ nieizolowanych przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialtéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sita
wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacj¢ wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sa wymagane klapy p. poz.. Pomieszczenia techniczne nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowe o fadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nast¢pujacym asortymencie:

-na kanaty okragle do $rednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego
hatasu, z sitownikiem 24V,

-w pozostalych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego halasu, z
sitownikiem 24V,

11.2 INSTALACJE WODNE

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodéw nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o srednicy powyzej 4 cm we
wszystkich §cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie petnig funkcji
oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez miaty odporno$¢ ogniowa (EI) przenikanego elementu, w przypadku
prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtéw powinna spetnia¢ klas¢ EI 120, przy przejsciu
przez $ciany i stropy REI i EI zastosowac¢ przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.
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Przejscia przewodéw przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawa ogniochronng i masa ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta
systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami pgczniejagcymi w czasie pozaru (montaz nalezy
przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

12 UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé¢ z jednostka projektowa i
upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.
- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem e, Deklaracja Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu
ZgodnoSci.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.
- Wykonawca robét winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczeg6lnych instalacji zgromadzi¢, a nast¢pnie
przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki
bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowa¢ urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z
normami, sztukg i wiedza budowlang, pod wlasciwym kierownictwem os6b uprawnionych — oraz z zachowaniem
przepiséw bhp.
- Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badZz producentéw urzadzen nalezy traktowaé jako przykladowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyroboéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowa¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:

¢ Prawo budowlane,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg ministerstwa budownictwa i

instytutu techniki budowlanej),
* Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
* Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i1 dostawcOw materiatdbw budowlano —
instalacyjnych,

*  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowiazujacych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
- Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbgdne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja migdzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

12.1 INSTALACJA WOD-KAN. WEWNETRZNE

- Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne wpigcia projektowanych kanalizacji do
istniejacych instalacji.
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- Podejscia pod poszczegdlne przybory izolowaé prefabrykowang otuling z pianki polietylenowej laminowanej z
zewnatrz folig polietylenowa o grubosci 6 mm.

- Przy kazdej polewaczce (zlaczce), nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy klasy EA.

- Na instalacji wody zimnej. gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowaé izolacje
paroszczelng np. z kauczuku.

12.2 INSTALACJA WENTYLACJI

- Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy polaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgah od urzadzen na instalacje.
- Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.
- Kanaly prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
- Kanaty i1 ksztattki wentylacyjne, rurociggi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie
transportu.
- W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskaza¢ lokalizacje rewizji.
- Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym.
- Na instalacja gdzie istnieje mozliwo§¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje paroszczelng np. z
kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:
* na kanalach wentylacyjnych systemu zaczerpu §wiezego powietrza (grubo$¢ 80mm) prowadzonych przez
pomieszczenie ogrzewane,
* na kanatlach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubo$§¢ 80mm) prowadzonych przez
pomieszczenie ogrzewane,
* na kanalach wentylacyjnych systemu nawiewu i wywiewu powietrza (grubo$¢ 150mm) prowadzonych przez
pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,
* izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed

warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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V RYSUNKI
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