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ZM

E3

E3

ES

A

A

A

A

A

A

01.HALL
płytki granitowe

90,22m2

24.WC
płytki gres.

8,88m2
19.ŚR.CZYST.

płytki gres.
3,95m2

21.POM.TECH
płytki gresowe

27,16m2

33.MAGAZYN
płytki gresowe

40,30m2

27
.K

O
M

U
N

IK
A

C
JA

pł
yt

ki
 g

re
so

w
e

12
,9

0m
2

29.POM.SOCJALNE
płytki gresowe

31,74m2

32.GARAŻ
płytki gresowe

243,20m2

20.MAG.INSTRUMENTÓW
wykł. winylowa

32,50m2

14.KINO
wykł.dywanowa

42,56m2

12.SALA WIELOFUNK.
płytki winylowe

29,72m2

16.MAGAZYN
płytki gresowe

23,45m2

07.PRZEDSIONEK
płytki gresowe

13,68m2

05.PRZEDSIONEK
płytki gresowe

11,43m2

08.WC DAMSKI
płytki gresowe

23,10m2

06.WC MĘSKI
płytki gresowe

14,88m2

09.WC NP
pł. gres.
4,75m2

10.KOMUNIKACJA
płytki granitowe

73,10m2

22.KOMUNIKACJA
płytki gresowe

21,57m2

25.GARDEROBA
wykł. winylowa

18,29m2

26.GARDEROBA
wykł. winylowa

17,66m2

23.MAGAZYN
płytki gresowe

14,47m2

02.SALA WIELOFUNKCYJNA
płytki winylowe

427,54m2

04.BIURO
płytki winylowe

22,42m2

Mobilny podest
dla operatora dźwięku

Scena z mobilnych podestów

H=530cm

H=600cm

30.ŁAZIENKA
płytki gresowe

13,17m2

13.POM.SOCJALNE
płytki gresowe

31,24m2

11.SALA WIELOFUNKCYJNA
płytki winylowe

41,88m203.SZATNIA
płytki granitowe

11,12m2

18.POM.SOCJAL.
płytki gres.

9,90m2

Ś
ci

an
a 

m
ob

iln
a,

 a
ku

st
yc

zn
a

Parkowanie ściany mobilnej

HH

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi
dymoszczelne

28.BIURO
wykł. winylowa

11,83m2

460 osób

17
.K

O
M

U
N

IK
A

C
JA

pł
yt

ki
 g

re
so

w
e

37
,6

7m
2

szafa do suszenia węży

szafa do suszenia ubrań

pralka

zlew
techniczny

szafki ubraniowe

H

34.ŚMIETNIK
gres

8,64m2

R
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0

REI 60

REI 60

R
EI
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0

REI 60 REI 60

R
EI

 6
0

R
EI

 6
0

PPWP

15.ROZDZ.EL.
pł.gresowe

4,34m2

TR

PWP

TR

3x
20

x3
5

3x
20

x3
5

3x
20

x3
5

wg

wg

wg

wg

wg wg

wg

wm

wm

wmwm

wm

wm

wm

wm

wm wm

wm wm

wg

wg

EI60

E
I6

0

H=300cm H=300cm H=300cm H=300cm

H=400cm

H=300cm

H=450cm

H=300cm

H=300cm H=300cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=330cm

H=450cm

31.ŚR.CZYST.
1,51m2

wg

zw

zwzw

zw

zw

zw

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

H=300cm

Ściana osłonowa w systemie szklenia strukturalnego, 1776x450cm Elewacja wentylowana
ze szkła lakierowanego

Elewacja wentylowana
ze szkła lakierowanego

Ściana osłonow
a w

 system
ie szklenia strukturalnego, 1460x450cm

Ściana osłonowa
w systemie szklenia

strukturalnego, 392x450cm

R
EI

 6
0

EI
 6

0

EI 60

H=400cm
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zawór odcinający

zawór regulacyjny

1.15 +18 °C
Φwym: 577 W

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla zimy i wymagane

zapotrzebowanie na ciepło

opis instalacji c.o. z rur wielowarstwowych

(średnica rurociągu)

oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego

CO
01

21 x 3,45

LEGENDA

instalacja c.o. powrót

instalacja c.o. zasilanie

numer pomieszczenia, powierzchnia

pętli ogrzewania podłogowego, rozstaw

rur, długość pętli i numer rozdzielacza

10,17 m² T 200
86,2 m

Do rozdz.: R2

0,29_b

0.1 +24 °C
Φwym: 3638W

Powietrzna pompa ciepła

jednostka wewnętrzna

Q=16,5/15,6kW, M=38kg,

czynnik R32, L=32dB(A)

Powietrzna pompa ciepła

jednostka wewnętrzna

Q=16,5/15,6kW, M=38kg,

czynnik R32, L=32dB(A)

projektowany klimatyzator ścienny

Cu Ø oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji

freonowej 9,5×22,2

przewody freonowe

F
01

oznaczenie pionu instalacji freonowej

1.15 +24 °C
Φwym: 577 W

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla lata i wartość zysków

ciepła w pomieszczeniu

Jednostka wewnętrzna

Qg=1,70/6,0/7,7kW,

Qch=1,7/5,0/6,0kW

M=13,5kg, V=14,4m3/min

Jednostka wewnętrzna

Qg=1,30/4,0/4,8kW,

Qch=1,3/3,5/4,0kW

M=9kg, V=8,3m3/min

Jednostka wewnętrzna

Qg=1,30/4,0/4,8kW,

Qch=1,3/3,5/4,0kW

M=9kg, V=8,3m3/min

Jednostka wewnętrzna

Qg=1,70/6,0/7,7kW,

Qch=1,7/5,0/6,0kW

M=13,5kg, V=14,4m3/min

Jednostka wewnętrzna

Qg=1,70/6,0/7,7kW,

Qch=1,7/5,0/6,0kW

M=13,5kg, V=14,4m3/min

Jednostka wewnętrzna

Qg=4kW, Qch=3,5kW

M=9kg, V=8,3m3/min

F
02

F
03

F
05

Cu Ø
6,35×9,5

Cu Ø
6,35×9,5

Cu Ø
6,35×12,7

przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody

F
01

Cu Ø
6,35×12,7

Cu Ø
6,35×12,7

Jednostka wewnętrzna

Qg=1,30/4,0/4,8kW,

Qch=1,3/3,5/4,0kW

M=9kg, V=8,3m3/min

Jednostka wewnętrzna

Qg=1,30/4,0/4,8kW,

Qch=1,3/3,5/4,0kW

M=9kg, V=8,3m3/min

F
06

Cu Ø
6,35×12,7

Cu Ø
6,35×9,5

Cu Ø
6,35×9,5

projektowany klimatyzator podstropowy

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
6,35×9,5

Cu Ø
6,35×9,5

Cu Ø
6,35×12,7

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

Jednostka wewnętrzna

Qg=12,50kW, Qch=14kW

M=47kg, V=36m3/min

P=0,326kW, 230V/50Hz

Cu Ø
9,5×15,9

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki

podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na

budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur

stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w

przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą

kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

0.13 +24 °C
Φwym: 136 200 W

0.8 +24 °C
Φwym: 6000W

0.9 +24 °C
Φwym: 4500W

0.11 +24 °C
Φwym: 8860W

DN 32

R1

R
4

R
7

F
S1

F
S2

F
S3

F
S4

rozdzielacz ogrzewania podłogowego z

zaworem regulacyjnym na powrocie i z

zaworem odcinającym na zasilaniu

R1

4017_M
1,00

DN15

A

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego R7 -

11 obiegów grzewczych

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego R6 -

12 obiegów grzewczych

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego R5 -

12 obiegów grzewczych

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego R4 -

12 obiegów grzewczych

Rozdzielacz ogrzewania

podłogowego R3 -

12 obiegów grzewczych

DN 32

R3

17 +18 °C
Φwym: 1108 W

0.1 +18 °C
Φwym: 2235 W

0.13 +20 °C
Φwym: 13377 W

25 +24 °C
Φwym: 888 W

26 +24 °C
Φwym: 918 W

22 +18 °C
Φwym: 328 W

23 +16 °C
Φwym: 201 W

24 +18 °C
Φwym: 230 W

18 +20 °C
Φwym: 358 W

19+16°C
Φwym: 27 W

20 +16 °C
Φwym: 625 W

21 +16 °C
Φwym: 887 W

30 +24 °C
Φwym: 773 W

33 +16 °C
Φwym: 918 W

31 +16 °C
Φwym: 279 W

+16 °C
Φwym: 35 W

29 +20 °C
Φwym: 1626 W

28 +20 °C
Φwym: 896 W

0.3 +24 °C
Φwym: 1335 W

0.7 +18 °C
Φwym: 250 W

0.5 +18 °C
Φwym: 306 W

0.6 +18 °C
Φwym: 458 W

0.4 +20 °C
Φwym: 1329 W

0.8 +18 °C
Φwym: 625 W

11 +20 °C
Φwym: 1813 W

12 +20 °C
Φwym: 1341 W

13 +20 °C
Φwym: 1253 W

14 +20 °C
Φwym: 1484 W

15 +16 °C
Φwym: 17 W

16 +16 °C
Φwym: 379 W

23
9,77 m² VA 15
66,0 m Do rozdz.: R5

20_d
7,54 m² VA 15
55,0 m Do rozdz.: R7

20_a
7,54 m² VA 15
66,4 m Do rozdz.: R7

20_b
7,54 m² VA 15
62,6 m Do rozdz.: R7

20_c
7,54 m² VA 15
58,8 m Do rozdz.: R7

28_b
5,88 m² VA 15
60,5 m Do rozdz.: R6

28_a
4,86 m² VA 15
53,8 m Do rozdz.: R6

0.3_a
6,34 m² VA 10
66,5 m Do rozdz.: R3 0.3_c

6,63 m² VA 10
70,9 m Do rozdz.: R3

0.5
9,93 m² VA 15

109,2 m Do rozdz.: R4

0.7_b
5,81 m² VA 15
83,4 m Do rozdz.: R4

0.7_a
5,81 m² VA 15
82,4 m Do rozdz.: R4

24
5,41 m² VA 15
63,7 m Do rozdz.: R7

18
6,49 m² VA 15
47,3 m Do rozdz.: R5

10_b
5,81 m² VA 15
57,1 m Do rozdz.: R4

10_a
5,81 m² VA 15
55,5 m Do rozdz.: R4

17_a
9,19 m² VA 15
63,5 m Do rozdz.: R5

17_b
9,19 m² VA 15
63,6 m Do rozdz.: R5

17_d
6,88 m² VA 15
62,2 m Do rozdz.: R5

17_c
7,06 m² VA 15
57,7 m Do rozdz.: R5

22_a
9,91 m² VA 15

100,8 m Do rozdz.: R7

22_b
8,77 m² VA 15
76,2 m Do rozdz.: R7

0.1_g
5,79 m² VA 15
64,4 m Do rozdz.: R3

0.1_b
10,02 m² VA 15
72,7 m Do rozdz.: R3

0.1_c
7,90 m² VA 15
61,5 m Do rozdz.: R3

0.1_a
8,96 m² VA 15
61,0 m Do rozdz.: R3

0.1_d
8,96 m² VA 15
70,4 m Do rozdz.: R3

0.1_f
7,90 m² VA 15
71,2 m Do rozdz.: R3

0.1_h
6,84 m² VA 15
72,3 m Do rozdz.: R3

0.1_e
6,84 m² VA 15
62,9 m Do rozdz.: R3

10_h8,55 m² VA 15
70,9 m Do rozdz.: R5

10_c
8,55 m² VA 15

102,1 m Do rozdz.: R5

10_f
8,55 m² VA 15
95,3 m Do rozdz.: R5

25
7,62 m² VA 10

110,8 m Do rozdz.: R7

7,08 m² VA 10
101,4 m Do rozdz.: R7

0.6
7,65 m² VA 15
93,9 m Do rozdz.: R4

26_b
7,48 m² VA 10
93,7 m Do rozdz.: R7

31_a
5,62 m² VA 15
47,0 m Do rozdz.: R6

31_b
4,10 m² VA 15
45,0 m Do rozdz.: R6

16_a
9,18 m² VA 15
83,4 m Do rozdz.: R4

0.3_d
6,83 m² VA 10
78,7 m Do rozdz.: R30.3_b

7,26 m² VA 10
80,6 m Do rozdz.: R3

26_a
8,02 m² VA 10

104,3 m Do rozdz.: R7

32 +20 °C
Φwym: 7526 W

10 +18 °C
Φwym: 1650 W

29_a
8,11 m² VA 15
70,2 m Do rozdz.: R6

29_c
8,26 m² VA 15
80,3 m Do rozdz.: R6

29_b
9,75 m² VA 15
85,7 m Do rozdz.: R6

30
9,41 m² VA 10

103,0 m Do rozdz.: R6

33_a
6,39 m² VA 15
43,8 m Do rozdz.: R6

33_c
11,33 m² VA 15
86,5 m Do rozdz.: R6

33_d
10,42 m² VA 15
82,0 m Do rozdz.: R6

33_b
6,39 m² VA 15
48,0 m Do rozdz.: R6

16_b
11,38 m² VA 15
99,3 m Do rozdz.: R4

13_b
9,80 m² VA 15
73,5 m Do rozdz.: R4

13_a
9,80 m² VA 15
67,2 m Do rozdz.: R4

0.8_a
7,21 m² VA 15
83,3 m Do rozdz.: R4

10_e
8,55 m² VA 15

101,6 m Do rozdz.: R5

10_d
8,55 m² VA 15

101,8 m Do rozdz.: R5

10_g
8,55 m² VA 15
83,1 m Do rozdz.: R5

0.8_b
4,95 m² VA 15
71,9 m Do rozdz.: R4

DN 32

25 x 3,7

32 x 4,7

40 x 6,0

32 x 4,7

25 x 3,7
25 x 3,7

32 x 4,7

32 x 4,7

4017_M
1,20

DN15

4017_M
2,30

DN15-MF

4017_M
2,30

DN15

4017_M
3,20

DN20

4017_M
1,80

DN20

F
04

F
S5

F
S6

F
S7

F
S8

F
S9 F

S10

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.

12.12.2021r.
 Skala:  Data:  Numer:

 Tytuł:

Sanitarna

Projekt techniczny
 Branża:

 Etap:

 Podpis:

 Podpis:

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

 Inwestor:

Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski,
gmina Włocławek, działki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

obręb 0012 Kruszyn.

 Adres / Lokalizacja:

 Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Społecznej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na
działkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny

0012 Kruszyn) - gmina Włocławek

HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1

tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl

 Projektant:

 Sprawdzający:

MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK
UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

Rzut parteru- instalacja ogrzewania

1:100
S03

Cu Ø
6,35×12,7

F
01.1


