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SYMBOL INSTALACJA SSP
E Cenfrala sygnalizacji pozarowej
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Instalacje SSP nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami: ' .
a) HTKSHekw 1x2x0,8 - Linia dozorowa Wielosensorowa czuja dynu
b) HTKSH 1x 2x1.0 - linie sygnalizatoréw akustycznych
Uniwersalna czujka ciepta
Przewody niepalne uktada¢ pod tynkiem , zapewniajgc utrzymanie klasy PH90 przewodu.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnié zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej - . .
odpornosci ogniowej, do klasy El przegrody budowlanej. Przewody instalacji nalezy prowadzié w zgodnych z normami odlegto$ciach od innych Wskaznik zadziatania ADRES HM._.___MMGMMMG_wwmwﬂ_mw_ﬂﬂﬂmmﬂﬂ__ﬂh_Nm“mwwmwwwu_aw_ _H“_we._
instalacji. W miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Sterowanie centrala fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych na dachu budynku a
wentylacyjng, elektrozaworem, wykona¢ poprzez element kontrolno sterujgcy Secany asiraetacy aoaron M__”_wm Mwﬁﬂmw ﬁ%ﬁﬂdﬂ%ﬂhﬂﬂﬂﬂ% kanalizacyjnych
sy gz p Y C.0O, gazowych oraz wentylacji mechanicznej. ul. Bukowa 3,
Instalacje alarmowa, KD wykona¢ nastepujgcymi przewodami: 85-625 Bydgoszcz
a) YTDY 8x0.5 - Czujki ruchu, manipulatory, ekspandery Adr .
esowalny sygnalizator akustyczny gtosow
b) YTDY 2x2,0 - Zwody elektromagnetyczne i 0 R yeany glosowy PRZEDMOT N.N.uﬂ _ﬂwﬂwﬂ or hzwwrm._.::._.:;_.z?
c) YDY 3x2,5mm2 - zasilenie 230V wszystkich zasilaczy ’
ﬁ Element konfrolno-sterujacy
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach kablowych PCV. NRRYSIET4 |SKALATI00 | DATR NEH@W e - PODRIS
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instalagji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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