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Iglica Odgromowa (kominowa) FeZn #10mm
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- Wykonat system ochrony odgromowej LPS w klasie IV. _lmm_mZD>
- Instalacje uziemiajacg - Uziom budynku wykonany bedzie jako sztuczny uziom fundamnetowy wykonany ptaskownikiem (bednarka) FeZn 30x4mm.
- Instalacje odgromowa (zwody poziome i przewody odprowadzajgce)wykonat drutem stalowym pomiedziowanym Fe/Zn@8mm w uktadzie napreznym.
- Zwody poziome i pionowe prowadzi¢ poprzez uchwyty dystansowe montowane w odlegtosci co 1,00m.

- Wzdtuz attyki zwody poziome prowadzit na uchwytach katowych (np. typu 12.4K).

- Przewody odprowadzajace do ztacz kontrolnych ZK wykonat w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia Ecoflex 28 drutem DFeZn #8mm w

] Potaczenie spawane

Proj. bednarka uziemiajaca FeZn 30x4 mm

warstwie ocieplajacej budynek z wetny mineralnej. Zabrania sie prowadzenia rurek z przewodami odprowadzajacymi w warstwie ocieplenia wykonanej ze o) | Zacisk kontrolny dwusrubowy w typowej puszce kontrolnej
mJ%ou_m:E W u_.Nv.ﬁmn__é wykonania ocieplenia budynku styropianem, w miejscu prowadzenia rurek z przewodami odprowadzajacymi nalezy wykonal ocieplenie Zwéd poziomy niski wykonany z drufu sfalowego cynkowanego
z wetny mineralnej - pasy szer. ok. 60cm. o ) _ 3 T | Fezn ®8mm, uktada¢ na wspornikach o wysokoSci min. 2cm
- Ztacza kontrolne ZK umieScit w puszkach kontrolnych montowanych do gruntu. Bednarke od ztacz kontrolnych ze zbrojeniem taw i ofokiem spawat.
Wymagana rezystancja uziemienia <10ohm Przewéod odprowadzajacy potaczony poprzez zacisk
- Rynny, rury spustowe i okapy uziemit stosujac uchwyty rynnowe skrecane, typu 3xM8. Potgczenia wykonal linkg LgY16. Opierzenia i pokrycie wykonane z kontrolny z zwodami poziomymi na dachu budynku, wykonany z
blachy o gruboSci wiekszej niz 0,5 mm wykorzystat jako zwody poziome. Zapewnit ich ciagto$¢ metaliczna. drufu stalowego cynkowanego FeZn #8mm
- Instalacje odgromowa za ztaczami kontrolnymi taczyt z projektowang instalacjg uziemiajaca zgodnie z rysunkiem. Zachowat odstepy migdzy ZK do 20m. (prowadzit pod elewacja w bruzdzie Sciennej
- Stosowat sktadowe instalacji odgromowej standaru nie gorszego niz oferowany przez ELKO-BIS w rurze ochronnej niepalnej) e ...M.Bo:._oami_numo_.ﬂm u_ﬂnwu:amﬂm istn Eoomo.c:ak:n:_ .
- W n_omon_:v\s.smm_.mnc Nma\cm_ozm_m _.=m_mi z mi_mam_.:_ m-_q<..m.>._.. Maszt umieScit w m?mzm o%mo:.:m_. zwodow pionowych.N alezy wykonat uziemienie masztu K lglica odgromowa (kominowal FeZn #10mm h=1,20m ﬂo»“wmﬂwmm_?nnanmwnxnhmﬂnwnﬁﬂwnﬂBswﬂwwn_h_m”wvwzﬂm_w
anfenowego i przytaczyc je do projekfowanej inst. uziemiajace budynku. Potaczenia wykonac linka LgY16é. ' takze wymiana wewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych,
C.0O, gazowych oraz wentylacji mechanicznej. ul. Bukowa 3,
85-625 Bydgoszcz

- Wszystkie wystepujace na dachu urzadzenia elektryczne, centrale, wentylatory, anteny, kominy i kominki wentylacyjne chronit przed wytadowaniami
bezposrednimi poprzez umieszczenie ich w strefie chronnej. Stosowal zwody pionowe (iglice). 7

- Projektuje sie 40 paneli fotowoltaicznych 500W monokrystalicznych. Panele montowac na dedykowanej konstrukcji montazowej na trojkatach o nachyleniu Panel Fotowoltaiczny Monokrystaliczny 500W

- 30 stopni. Konstrukcje uziemit linkg LgY 16mm2. Przewody uziemiajace prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw DC, przewody wprowadzit do budynku na
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PRZEDMIOT RZUT DACHU, INST. ODGROMOWA, UZIEMIAJACA,

- szyne wyrdwnawcza obok inwertera. RYSUNKU FOTOWOLTAICZNA
- Kable DC prowadzit w rurze ochronnej RHOP z ochrong UV w korytach kablowych mocowanych do poszycia dachu.
- Catost wykonat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. NRRYS:E5 [ SKALA: 1:100 | DATA: 2020-28-09 PODPIS
PROEKTANT | Branza: mgr inz. Rafat Kobierowski
elekiryczna upr. w spec. instalacyjna w zakresi i
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: POM/0181/PWBE/19




