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Oznaczenie zacisku Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5
Opis Zasilanie Ochrona Kontrola Obecnosci Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Rozdzielni przeciwprzepieciowa Faz pom. 1/5 pom. 1/15, 1/16, pom. 1/12, 1/13, pom. 1/8, 1/9 pom. 1/1,1/2,1/3,
R.1.1 1/6, 1/7 1/17 1/14 111 1/4
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Moc 16,35 kW 0,20 kw 0,40 kw 0,40 kw 0,20 kw 0,30 kw

Przekrdj przewodu

YKXS 5x10mm2

4 x LgY 10mm2

YDYp 3/4x1,5mm2

YDYp 3/4x1,5mm2

YDYp 3/4x1,5mm2

YDYp 3x1,5mm2

YDYp 3x1,5mm2

UWAGI

Sterowanie
w tazienkach
mikrofalowy czujnik
ruchu

Sterowanie
w tazienkach
mikrofalowy czujnik
ruchu

OBIEKT, Termomodernizacja i przebudowa istniejagcego budynku

ADRES ustugowego - Przedszkola nr 16 wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych na dachu budynku a
takze wymiang wewnetrznych instalacji
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
C.0, gazowych oraz wentylacji mechanicznej. ul. Bukowa 3,
85-625 Bydgoszcz
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