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kompleksowa obstuga budownictwa

Temat: .,Przebudowa Drogi Gminnej w Jarczechowie”

— 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonania nawierzchni autostrad i drog

Stadium dokumentaciji: Projekt Architektoniczno Budowlany

Branza: Drogowa

Opis techniczny

Zawartos¢ opracowania Czesc formalno - prawna
Czes¢ rysunkowa
Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: Lipnowski
Lokalizacja gmina. Kikét

obreb Jarczechowo

dziatka 81/2
Inwestor: Gmina Kikof Ul KoSciuszki 7 87-620 Kikof
BRANZA DROGOWA
inz. Piotr PRZYBYLSKI L
PROJEKTANT Tpgrr ::rzj. v:zosrpecjalnoéci drogowej KUP/O?'E;;{)JOD/M

14




S

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
,,Przebudowa Drogi Gminnej w Jarczechowie”

5.1 KATEGORIA OBIEKTU:

. IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

5.2 RODZAJ OBIEKTU

. 523 Drogi Gminne
. 52.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych

5.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DROGI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w Jarczechowie

Zaktadanym efektem inwestycji jest:

Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;

Zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu samochodowego i nie chronionych uzytkownikow drogi;

Zapewnienie odpowiednich standardow akustycznych dla zabudowy sasiadujgcej z inwestycja ;

Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.

Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, obowiazkow poprzedzajacych rozpoczecie robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

5.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni drogi gminnej do wymogow
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124). oraz
podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

Przebudowe jezdni;

ODZIALYWANIE INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 poz. 2351 z pbzn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
czerwca 2019. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022r. poz. 1225) miesci sie w catosci na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego powiatu lipnowskiego gminy
Kikot obreb Jarczechowo dziatka 81/2

W obszarze projektowanej drogi wystepuje sieci uzbrojenia podziemnego tj sie¢ wodociggowa i elektro
energetyczna. Projektowana niweleta pozostaje na obecnym poziomie co pozwana stwierdzic ze istniejace warunki
pozostajg zachowane i nie powoduje kolizji z przedmiotowg inwestycja..

Z inwestycja nie kolidujg drzewa .
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5.5 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI
e Diugosci drogi - 998 mb;

5.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkoéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego
drogi gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnosnie posadowienia
istniejacej jezdni .

Materiaty wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

v" Mape geodezyjna terenu,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012,p0z.463),

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami)

v Wykop terenowy,

Okre$lenie warunkéw gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng, obejmujacq niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wiasciwosci gruntow. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podioza
bezposrednio pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 5 wykopéw o glebokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu. Warunki wodne sg przecigtne . Wody gruntowej nie stwierdzono na glebokosci 1,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajace piaski i zwiry. Okre$lono grupe no$nosci podioza jako G-1 . Wykonujac
wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak ,aby na catej szerokosci koryto bylo wolne od czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

v do gtebokosci 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usunaé

5.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada nastepujace parametry drogi:

przekroj dla klasy drog — D ( Dojazdowa);
kategoria ruchu KR 1;

predkosé projektowana — 30 km/h;
szerokosc jezdni—5,0 m;

szerokos¢ pobocza 0,75 obustronne.
Przekroj drogowy 1x2

5.8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Jednia o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej. Spadki poprzeczne zapewniajace sptyw wody;

5.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
Do projektowania przyjeto nosno$¢ istniejacej podbudowy .Zaprojektowana konstrukcja spetnia

wymogi Ppoz.

Konstrukcija jezdni nowo projektowanej:

o Warstwa Scieralna AC 11 S wg WT 2 2010 grub. 3 cm;

e Warstwa wigzaca z AC 11W wg WT 2 2010 grub. 3 cm;

o Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r Eo=140 MPa lo <2,20 grub. 8 cm ;

o Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r Eo=140 MPa lo 2,20 grub. 15 ¢m ;

e Warstwa odsaczajaca grub. 10 cm;
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e Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe doprowadzone do G-1

Nawierzchnia zjazdow:

o Warstwa Scieralna AC 11 S wg WT2 2016 r gr. 4 cm;

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 grubosci 20 cm;

e Warstwa odsaczajgea gr. 10cm.
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6 CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny

Przekrdj normalny
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\Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 o | grub.3 cm
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e e lgub.3om

‘Warstwa gérna podbudowy zasadnicze]
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm
0/31,5wg WT 4 2010r E.» 140Mpa | ¢ 2,20 {

"Warstwa dolna podbudowy zasadnicze]
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 15 cm

L 0/31.5wg WT 4 2010r E.>180Mpa I 2,20 :

Warstwa odsaczajaca grub. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe

Idoprowadzone do G-1
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