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ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA NA DZIALCE
NR EW.142/5 W M. SIERCZA GM. WIELICZKA.

1. Rodzaj inwestyciji:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu robét remontowych pokrycia
dachu budynku szkoty podstawowej potozonej na dziatce nr ew. 142/5 w m. Siercza, gm.

Wieliczka.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowy istniejgcy budynek szkoly podstawowej potozony na dziatce nr  142/5
miejscowoséci Siercza, gm. Wieliczka, ktéra od strony potudniowej dziatka przylega do drogi
publicznej, a od strony zachodniej do drogi wewnetrznej dojazdowej. Dziatka zabudowana
jest dwukondygnacyjnym budynkiem szkoly podstawowej z poddaszem nieuzytkowym,
wybudowany w 1991 roku. Wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z bloczkéw
ceramicznych ,max” i cegly kratéwki, ocieplony pomiedzy warstwami styropianem i warstwg
styropiany na $cianach zewnetrznych. Stropy gestozebrowe akermana z naktadkag z cegly
kratowki. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo ptatwiowej, w
przetgczce jednospadowy z pokryciem blachg trapezowsg. Okna typowe pcw podwdjnie
szklone, w holu aluminiowe. Drzwi wewnetrzne drewniane czesciowo przeszklone, w holu
aluminiowe. W czesci aluminiowe przeszklone.

Oddana do uzytkowania w 2010 roku sala gimnastyczna z zapleczem sportowym, o
konstrukcji szkieletowej zelbetowej w technologii tradycyjnej. Sciany z bloczkéw
ceramicznych max ocieplone styropianem wg. metody lekkiej mokrej. Dach o konstrukcji
stalowej z pokryciem ptytami warstwowymi . '
Ogrzewanie centralne wodne w oparciu o kociot gazowy. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w oparciu o kociot gazowy i instalacje solarna.

Gtéwne wejscie do budynku usytuowane centralnie od strony placu przed budynkiem do
obszernego dwukondygnacyjnego holu w ktérym usytuowana jest klatka schodowa na pietro.
Wejscia boczne do budynku usytuowano w poziomie parteru w sektorze wschodnim i
zachodnim. Na poziomie pietra w budynku usytuowano dwa wyjscia na podworko

wewnetrzne od pétnocnej czesci budynku.

2.1. Dane obiekfu - stan istniejgcy:
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 2. 227,00 m®

Kubatura budynku : 12. 703,00 m*
Wysokos¢ w kalenicy: ok. 10,80 m
llos¢ kondygnacii: 2

Parametry dachu: dwuspadowy o kacie nachylenia ok. 22°

3. Przeznaczenie terenu w mpzp:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego migjscowosci Siercza, gm.
Wieliczka przedmiotowa dziatka nr ew. 142/5 pofozone jest w terenach oznaczonych w
mpzp gminy symbolem UP z przeznaczeniem pod tereny zabudowy ustug publicznych.

4. Zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy oraz warunki i wymagania
ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

Projektowane roboty remontowe pokrycia dachu budynku szkoty podstawowej nie stanowig
dominanty lub subdominanty ktory powodowalby przestoniecie lub obnizenie waloréw
widokowych lub krajobrazowych otaczajgcego terenu.




a. Linia zabudowy:

Usytuowanie istniejgcych elementow zagospodarowania dziatki nr ew. 142/5 w m. Siercza
nie ulega zmianie w stosunku do istniejgcej linii zabudowy od strony drogi publicznej.

b. Wskazniki wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego dla
projektowanej inwestyc;ji.

Projektowane roboty remontowe pokrycia dachu budynku szkoly nie zmieniajg wskaznikow
dziatki w zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni zainwestowania.

5. Warunki ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z Prawa Ochrony Srodowiska:
Ucigzliwo$¢ projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki. Przedmiotowy
zakres robot nie narusza intereséw oséb trzecich, nie powoduje ucigzliwoéci i ograniczen w
uzytkowaniu terendéw sgsiednich.

Warunki w zakresie ochrony zieleni:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie objetej ochrong przyrody tj. obrebie parkéw
narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych. Nie wystepujg na nim zabytki,
dobra kultury oraz formy przyrody podlegajace ochronie.

b. Warunki  zagospodarowania przestrzennego wynikajace 2z obowigzujgcych ustalen
planow ochrony dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych:
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody i
parkéw krajobrazowych. Na terenie dziatki nie wystepujg formy przyrody podlegajace
ochronie.

6. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkbw oraz dobra kultury
wspolczesnej:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zabytki i dobra kultury wspétczesnej podlegajgce
ochronie. Teren robo6t remontowych poftozony w m. Siercza, gm. Wieliczka nie podlega
ochronie konserwatorskie;.

7. Warunki zagospodarowania w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Projektowany zakres robot remontowych nie wplywa na sposdb zaopatrzenia w wode,
energie elektryczng i cieplng, odprowadzenie wod opadowych, gospodarke odpadami. Teren
inwestycji ma dostep do drogi publicznej.

8. Uksztaltowanie terenu izagospodarowanie mas ziemi:
Nie wystepuja masy ziemi zwigzane z przedmiotowsg inwestycjg.




OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH POKRYCIA DACHU BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERCZY NA DZIALCE NR EW. 142/5, GM. WIELICZKA.

1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU KLUBOWEGO:

Przedmiotowy istniejgcy budynek szkoty podstawowej potozony na dzialce nr 142/5
miejscowoéci  Siercza, gm. Wieliczka to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, wybudowany w 1991 roku. Wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany
murowane z bloczkéw ceramicznych ,max” i cegly kratéwki, ocieplony pomiedzy warstwami
styropianem i warstwg styropiany na $cianach zewnetrznych. Stropy gestozebrowe akermana
z naktadkg z cegly kratowki. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o konstrukcji
krokwiowo platwiowej, w przetgczce jednospadowy z pokryciem blach a trapezows. Okna
typowe pcw podwdjnie szklone, w holualumiowe. Drzwi wewn. drewniane czeéciowo
przeszklone, w holu aluminiowe przeszklone.

Oddana do uzytkowania w 2010 roku sala gimnastyczna z zapleczem sportowym, o
konstrukcji szkieletowej zelbetowej w technologii tradycyjnej. Sciany z bloczkow
ceramicznych max ocieplone styropianem wg. metody lekkiej mokrej. Dach o konstrukcji
stalowej z pokryciem plytami warstwowymi .

Ogrzewanie centralne wodne w oparciu o kociot gazowy. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w oparciu o kociot gazowy i instalacje solarna.

Gtowne wejscie do budynku usytuowane centralnie od strony placu przed budynkiem do
obszernego dwukondygnacyjnego holu w ktérym usytuowana jest klatka schodowa na pietro.
Wejscia boczne do budynku usytuowano w poziomie parteru w sektorze wschodnim i
zachodnim. Na poziomie pietra w budynku usytuowano dwa wyjécia na podwdrko
wewnetrzne od poétnocnej czesci budynku.

1.1.Dane obiektu - stan istniejacy:

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 2 227,00 m?

Kubatura budynku : 12 703,00m®

Wysokoéé w kalenicy: ok. 10,80m

llos¢ kondygnaciji: 2

Parametry dachu: dwuspadowy o kacie nachylenia ok. 22°

2. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU:

e Dach budynku i pokrycie:

Dach wysoki dwuspadowy drewniany krokwiowo platwiowy w podstawowej formie w czesci
pulpitowy z pokryciem blachg trapezowg T-18 na poszyciu drewnianym. Stan techniczny
pokrycia zty, elementy pokrycia dachu wykazujg $lady miejscowej i powierzchniowej korozji i
ubytki.

e Obrébki blacharskie:

Wiatrownice, czapy kominowe, z blachy gtadkiej ocynkowanej grub. 0,6 mm. Rynny #150 z
blachy ocynkowanej wykazujg $lady powierzchniowej korozji i ubytki.

e Na kominach, tynki zewnetrzne zniszczone popekane i odspojone od podtoza, zniszczone
czapy kominowe.
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Oznaczenia i legenda:
Budynek szkoty podstawowej
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L)

s i3

© @

O o

N B oY
3

0
(e}
=N
SN
Z R\
S

projektowane roboty remontowe pokrycia dachu budynku

Temat:

Roboty remontowe pokrycia dachu szkoly podstawowej
na dz, nrew. 142/5 w Sierczy, gm. Wieliczka

Nazwa rysunku: Skala:
Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
nrew. 142/5 w m. Siercza, gm. Wieliczka. ’
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH PODSTAWOWYCH ROBOT REMONTOWYCH POKRYCIA

DACHU:

Roboty remontowe dachu budynku szkoly nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany i
bezpieczny dla pomieszczern uzytkowych kondygnacji ponizej dachu. Roboty nalzy
prowadzi¢ odcinkami lub segmentami budynku. Odkryte elementy budynku nalezy w sposéb
ciggly zabezpieczy¢ przed opadami i zalaniem pomieszczen uzytkowych .

3.1. Podstawowe roboty remontowe pokrycia dachu:

W ramach przewidywanych robot podstawowych nalezy wykonaé:

e roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i zabezpieczajgce

e roboty izolacyjne

e roboty ciesielskie w zakresie konstrukcji nosnej drewnianej, w zakresie pokryé, obrébek
blacharskich, odwodnienia dachu

e roboty w zakresie naprawy i ocieplenia kominow

e roboty w zakresie faw i stopni kominiarskich

e roboty w zakresie instalacji odgromowej

e roboty naprawcze i malarskie zwigzane z przeprowadzonymi pracami

e roboty towarzyszgce robotom budowlano-montazowym (malowanie elementéw stalowych,
montaz elementdw statych etc)

3.2. Zakres podstawowych roboét remontowych podstawowych obejmuje:

e Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i zabezpieczajgce:

Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dachu wraz z otoczeniem przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych, wykonanie zabezpieczenia zewnetrznych i
wewnetrznych: instalacji, wyposazenia, stolarki, opraw o$wietleniowych etc., przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas prowadzenia prac budowlano- montazowych;
rozebranie instalacji odgromowej; rozebranie pokrycia dachowego z blachy faliste]
1351,27m2;  rozebranie rynien 172,10m; rozebranie obrébek blacharskich 417,38 m2,
rozebranie drewnianej konstrukcji noénej 1351,27 m2; rozebranie betonowych elementéw

kominéw 25,71m2;

e Roboty izolacyjne:
Utozenie na krokwiach zabezpieczenia z folii dachowej paroprzepuszczalnej 1351,27 m2

e Roboty ciesielskie w zakresie konstrukcji noSnej drewnianej, w zakresie pokry¢, obrébek

blacharskich, odwodnienia dachu:

Wymiana konstrukcji nosnej dachu wraz z impregnacjg grzybobdjczg i ogniochronng
525,49 m; deskowanie pod obrobki blacharskie + oftacenie dachu wraz z impregnacjg
drewna 1439,23m2; impregnacja istniejgcej konstrukcji dachowej 675,63 m2 pokrycie
blachg dachéwkowa- gr. min. 0,60mm, ocynkowana min. 275g/m2, arkusze z rowkami
kapilarnymi, o powtoce poliestrowej- kolor RAL, dopasowany do koloru poszycia dachu nad
salg gimnastyczng, gwarancja techniczna (uzytkowa) na blache min. 30lat, gwarancja
estetyczna (powtokowa) min.20 lat 1378,39 m2; blache mocowa¢ do fat przy zastosowaniu
wkretéw do drewna z uszczelkg poliuretanowa, nalezy zastosowaé arkusze blachy
dachéwkowej grubosci powyzej 0,60 mm na catg diugosé potaci dachu, nie nalezy arkuszy
blach tgczyé, wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej, gr. min. 0,60mm, kolor
RAL dopasowany do koloru obrébek nad salg gimnastyczng 457,50 m2; montaz ggsioréw
dachowych, kolor RAL dopasowany do koloru poszycia dachu nad salg gimnastyczng 87m;
montaz barier $niegowych 210,71m; montaz wylazéw dachowych wraz z oktuciami 2szt.;
montaz wywiewek kanalizacyjnych 4 szt.; montaz rynien dachowych fi 180mm wraz z




zastosowaniem koniecznych nowych elementéw i robotami towarzyszacymi (potgczenie z
rurami spustowymi) 172,10m; zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych kratkg stalowg

37,20m2.

eRoboty w zakresie naprawy i ocieplenia kominow:

Deskowanie pod czapki kominowe 141,02 m; uzupetnienie czapek kominowych z
wykonaniem zbrojenia 38,21 m2; ocieplenie komindw metoda lekkg mokrg 229,25 m2;
wykonanie ocieplenia $cian szczytowych i muréw ogniowych 117,73 m2;

eRoboty w zakresie taw i stopni kominiarskich:
Montaz taw kominiarskich 173,50m; montaz stopni kominiarskich 118szt.

e Roboty w zakresie instalacji odgromowe;:
Wymiana instalacji odgromowej na pokryciu dachowym z potaczeniem do istniejgcej instalaciji
piorunochronnej, z montazem iglic kominowych, sprawdzenie skutecznosci dziatania 1kpl.

4. WARUNKI BHP.
Przy realizacji projektowanych elementéw w zakresie robdt remontowych budynku nalezy

przestrzegaé odpowiednich przepiséw BHP i warunkéw wykonywania robét. Wszystkie
materialy stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, przestrzegajac
technicznych warunkéw wykonania robét. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni
sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ ogrodzony,
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osoéb postronnych.

autor projektu:




T

Blacha dachéwkowa

Laty # 4/60

Kontrtaty # 3/60

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie istn. # 8/14

w2 |

0,35 = 349,35

e pa——

|
r
t %N
! |
E &4
|
f Wyl. cementowa 4,0 cm [ | | | Welna mineralna 15,0 cm }
{ g L Papa asfaltowa na lepiku } =] | Papa asfaltowa |
i " Plyta piléniowa miekka 2,20 | Strop Akermana 31,0 cm 1
1 Strop Akermana 31,0 cm ; il
-
o | + L
& o | wa 340w [T
M. ' | L =R >
Posadzka 1,0 cm ? 1
- Wyl. cementowa 4,0 cm | ] |
Slg Styropian 5,0 cm i‘ l
| | 2x papa asfaltowa na lepiku | }
* Beton 15,0 cm { T
8 | |Plasek | £0,00=3407 |
| 5 | |
pms |
i | - 1,90 -
1 1'0 HEIN) l L AN | | |
@ ' 130 , 80 85 ;
&) e
Temat: Stadium:
Roboty remontowe pokrycia dachu| dokumentacja
szkoly podstawowej na dz. nr ew. budowlana
142/5 w Sierczy, gm. Wieliczka
Branza: Data:
budowlana Maj 2023
Skala:
Nazwa rysunku:
Przekrdj poprzeczny 1:100
Projektant: Nr rys.
mgr inz. arch. Antoni Pilch %
upr. bud. 401/88 /1

[




28/10% "Pna “Jdn
Yolld uojuy "uase “zul 1Bus

‘SR IN auepelosd
0cl:b Auznjpod fonjezig
‘mjunsAl emz
gjeys A al
£20Z e BUBIMOPNQ
‘ejeq ‘BzURIg
BYzoleIM Wb AZ018IS M S/ZhL
BuB|mopng ‘M@ Ju zp eu [amomeispod Aoyzs
ePejuswnyop |nyoep epAnod emojuows: Aogoy
‘wnipejs Jewa ]
| T e
UL ~ ey
myide) eL emoijejse aded x 7
wos  uedoiky
i, ) WO gy emojoues iy
ﬁu; ,--.--,mm.lrl{ - ﬁ% T gy @ m
008 3 3 gt 2 -
»|%._I._+ T Yagt toot I Yot e T._W_WW_J. !
] o W B AN F T 4§ !
! L | s i Few L p | irl. i
il = 14
| fl= A, =
| B N e e | I
! ﬁ LBYE = 00'0(T ! [t :
! ! b | : ]
m ! i 0 e W “ i
' _ i le A H .
| - | N SRR
i “oep | e 1 H
| | | o I s |
T 1 1 i
; m S e i
; ol : i
: m T Qe smsaé%zm M
| o ¢ BueTRyy dokg ot A d ! I
_ EADNE)SE Bded _ = " ojidle) eu eMolEiSe Eded _ w
! WO ('} BURIGUI B ! TR 'y eAGiUewe0 i i "
i ]
| ! !
i o ; lw
1 _ i 4_
| L ous \m%__:a |
e el | e s
. AN . m y
2z, */\ ! mav; Vvl 9kl f P
i
Uy
1 ZIN /-...p.*/ |1
= nll_ﬁk . _ _
! ! i 1 _q ¥
| | (N}
! 7118 3 UIS1 SOy “ m. H
i eujezozsndezidored eljo4 1 : HE:
09/ # ABpuoy
09/% # Rz
EMOYMOLOEP BU9E|a




)
e 98/10% 'Bng Jdn
Ui UojUY “Yoe “zul JBw
“SAIUN Juepjelolg

Okk eloemaly
‘eleyg IMIUNSA) BMZEN
£20z e BUB|Mmopng
‘Bleq ‘BzZuBlg

B)ZOljaIM "WB "AZo181S M G/Zh
BUBIMOPNG ‘M@ JUu zp eu [emomelspod Aoyzs
efoeuawniop | nyoep eioAiiod  emojuowss  Ajogoy

-WNipelg Jews ]

FAINJOHISM-OMOINAMIOG IMOVMITE LNTWDOVHS

e |




