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DOKUMENTY FORMALNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Gdynia, 05.2023 r.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami oswiadczam, ze znalaztam sie w systemie e-CRUB i zostatem/am zwolniony/a
z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowalnych oraz kopii
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego. Podstawa prawna art. 12 ust.
5h ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

Projektant:

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz

uprawnienia do proj. B/O
w branzy architektonicznej
nr 137/POOKK/V/2020
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Gdynia, 05.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt zieleni:

BUDOWA MIEJSCA REKREACJI, PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

dziatki nr ew. 50/6 i 50/8, obr.0010 Tczew
83-110 Tczew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
mgr inz. arch. Magdalena Dorosz

uprawnienia do proj. B/O
w branzy architektonicznej
nr 137/POOKK/V/2020
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OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

— uchwata nr XXVIII/263/2005Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

— uzgodnienia z Inwestorem,

—  projekt zagospodarowania terenu

B. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania zielenig dziatek nr 50/6 i 50/8; obr. ew.
0010 Tczew w Tczewie. Projekt zieleni wykonano w ramach projektu zagospodarowania terenu ,Budowa
miejsca rekreacji, przebudowa placu zabaw wraz z niezbedng infrastrukturg”. Projekt zagospodarowania
zieleni jest spojny z projektem zagospodarowania terenu i nalezy je rozpatrywac facznie.

C. Zakres opracowania

Zakres inwestycji w granicach opracowania obejmuje lokalizacje nowych nasadzen wraz z podaniem
gatunku i ilosci, a takze wskazanie roslin do przesadzenia wraz z ich nowg lokalizacjg. Lokalizacja
przestrzenna nasadzen zostata przedstawiona na rysunku projektu zieleni. Zakres opracowania obejmuje
rébwniez opis prac przygotowawczych, uzytego materialtu nasadzeniowego, techniki sadzenia,
przesadzania oraz pielegnac;ji.

D. Opis stanu istniejagcego
Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 50/6 i 50/8; obr. ew. 0010 Tczew w Tczewie. Teren inwestycji w stanie
obecnym jest porosniety trawami, znajduje sie na nim drzewo oznaczone na mapie do celéw projektowych
— orzech wloski oraz szpaler nasadzen drzew liSciastych (m.in. jarzgb pospolity, wisnia pospolita)
usytuowanych réwnolegle do przebiegajgcej w poblizu drogi. Poza tym na terenie inwestycji znajduje sie
plac zabaw, tawki oraz $mietniki. Od wschodu teren sgsiaduje z drogg gminng, od zachodu z dziatkg
budowlang. Wzdtuz drogi gminnej, poza terenem inwestycji znajduje sie szpaler drzew liSciastych.

Uwaga:

Dopuszcza sig¢ istnienie w terenie niezinwentaryzowanych sieci i instalacji nie zawartych na mapie do
celéw projektowych w zwigzku z czym wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

E. Zatozenia projektowe
Ze wzgledu na istniejgcy szpaler Swiezych nasadzen drzew liciastych zdecydowano sie na zachowanie
drzewek — czedciowo w istniejagcych lokalizacjach, cze$ciowo przesadzajgc je. W czesciach

niekolidujgcych z nowym zagospodarowaniem drzewa zachowuje sie bez zmian. Z czes$ci, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie drzewa nalezy przesadzi¢ w nowe lokalizacje.

Z uwagi na sgsiedztwo placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego projektujagc nowe nasadzenia wybrano
rosliny bezpieczne, niepowodujgce =zatrué, bezcierniowe, niepowodujgce fotouczulen. Kolejnym
czynnikiem decydujgcym o doborze roslin byt wybor gatunkéw niewymagajgcych. W ramach powyzszych
wytycznych dobrano gatunki, ktére mogg by¢ ciekawe dla najmiodszych poprzez réznorodny ksztatt lisci,
igiet, szyszki, kwiaty.

F. Opis ogodlny projektu zieleni

Projektuje sie zachowanie istniejgcych na terenie inwestycji drzew. Bezwzglednie nalezy pozostawic tak,
jak w stanie istniejgcym drzewo oznaczone na mapie do celdw projektowych w pétnocnej czesci terenu
inwestycji — orzech wioski. Projektuje sie rowniez zachowanie nasadzen bedgcych czescig istniejacego
szpaleru przebiegajgcego wzdtuz terenu inwestycji — poprzez zachowanie ich tak, jak w stanie istniejgcym
lub przesadzenie. W cze$ciach niekolidujgcych z nowym zagospodarowaniem drzewa zachowuje sie bez
zmian. Z czesci, na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie drzewa nalezy przesadzi¢ w nowe
lokalizacje — wg rysunku planu.

Zaprojektowano réwniez nowe nasadzenia kartowatych drzew iglastych oraz krzewoéw lisciastych gtéwnie
przy zewnetrznych krawedziach terenu inwestycji oraz wzdtuz $ciezki i przy tawkach Zaproponowano
nasadzenia wolniej rosngcych, ale zimozielonych kartowatych drzew iglastych oraz nasadzenia szybciej
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rosngcych krzewow lisciastych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowe nasadzenia krzewow
usytuowano tworzac zwarte grupy. Przesadzone drzewa i projektowane krzewy lokalizowane wzdtuz
wschodniej granicy dziatki przy istniejgcym szpalerze drzew wzdtuz drogi gminnej (poza zakresem
opracowania) majg go uzupetni¢ tworzgc oddzielenie przestrzenne od drogi gminnej.

Posadzenie nizszych roslin wewnatrz zatozenia i wyzszych (drzew) na jego obrzezach pozwoli stworzy¢
wnetrze krajobrazowe.

Projektuje sie réwniez zahumusowanie terendw i wykonanie trawnikow na catym terenie inwestyciji.
Wszystkie nasadzenia powinny by¢ dokonane przed wykonaniem trawnikow.

G. Dobér gatunkéw

Proponowane nasadzenia

Nr | Nazwa tacinska Nazwa polska Liczba roslin | Odlegtosci
(szt.) pomiedzy
roslinami
1. Pinus mugo ‘mughus’ | Sosna kosodrzewina 45 szt, ok. 1m
odm. mughus
2. Spiraea cinerea Tawuta szara odm. 29 szt. ok. Im
‘Grefsheim’ ‘Grefsheim’
3. Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty 29 szt. ok. 80cm
‘Daydawn’ odm. ‘Daydawn’
4, Fosythia intermedia Forsycja posrednia odm. | 35 szt. ok. 80cm
‘Flojor’ Flojor
H. Wytyczne dotyczace prac zwigzanych z przesadzaniem drzew oraz

nasadzeniami

1. Przygotowanie terenu

Teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz usungé pozostatosci po pracach zwigzanych z nowym
zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na $rednio urodzajng glebe nasadzenie drzew i krzewéw powinno
sie odbywac z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng.

1.1.1.Technika przesadzania drzew

Lokalizacje przesadzanych drzew przedstawiono na rysunku projektu zieleni.

Nalezy przesadza¢ drzewa w okresie spoczynku roslin — tzn. wczesng wiosng lub p6zng jesienia.
Zalecany jest termin jesienny ze wzgledu na dtuzszy okres ukorzeniania. Przesadzane drzewa nalezy
balotowac, aby przesadzic je z catg bryta korzeniows.

Dzien przed przesadzaniem nalezy obficie podla¢ drzewa. Drzewo nalezy przesadza¢ z calg brytg
korzeniowa, nalezy wybrac ziemie wokot bryly korzeniowej, a nastepnie delikatnie jg podwazy¢, ostrym
i czystym sekatorem odcig¢ wystajgce korzenie (nalezy podcig¢ wszystkie korzenie, a by bryta ziemi nie
popekata i nie ulegta zniszczeniu). Drzewo potozy¢ na przygotowanym wcze$niej materiale do
wykonania balotu, materiat zawigza¢ wokot korzeni tak, zeby solidnie trzymat bryte korzeniowa.
Nastepnie nalezy wykonac cigcie korony drzewa majgce na celu zréwnowazenie jej wielkosci w stosunku
do przycietego systemu korzeniowego. Drzewo jak najszybciej po wykopaniu nalezy posadzi¢ w nowej
lokalizaciji.

Dét wykonany w nowej lokalizacji powinien by¢ o ok. 20% wiekszy niz bryta korzeniowa przesadzanego
drzewa, nalezy go zaprawi¢ ziemig urodzajng i posadzi¢ drzewo wraz z balotem — przed zasypaniem
dotu przecigé materiat balotu, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrosng¢. Podczas sadzenia nalezy
ustawi¢ 3 stupki pod konstrukcje podpierajgcg drzewo. Do zasypywania dotu nalezy uzy¢ ziemi
urodzajnej wymieszanej z hydrozelem ogrodniczym. Hydrozel wigze wode, zapewniajgc drzewu lepsze
nawodnienie i wiekszg odporno$¢ na stres zwigzany z okresami suszy. Zasypa¢ dét tworzgc ,mise” -
delikatne obnizenie, w ktére bedzie mogta sptywa¢ woda. Do stupkow przymocowac rygle, drzewo
przywigzaé¢ do stupkéw przy pomocy tasmy parcianej, utrzymujgc drzewo w pionie. Na koniec rosline
nalezy obficie podla¢ oraz Scidtkowaé 10 cm warstwg kory — pod drzewami nalezy Scidtkowac na
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powierzchni o $rednicy 1 m wokét pnia ok 0,8 m2). Kore nalezy wysypac¢ w odlegtosci ok 10 cm od pnia
(nie nalezy sciétkowac przy samym pniu).

UWAGI:

1. Nalezy uzy¢ hydrozelu ogrodniczego, biodegradowalnego.

2. Przesadzanie jest dla drzewa szokiem z uwagi na zmiane siedliska oraz zniszczenie czgsci korzeni.
Z tego wzgledu roslina moze regenerowac sig¢ w pierwszych latach po przesadzeniu. Po przesadzeniu
drzewo moze réwniez nie podjg¢ wegetac;i.

3. W przypadku obumarcia drzew w wyniku przesadzania nalezy w ich miejsce posadzi¢ nowe —
sugerowany gatunek: jarzgb pospolity.

1.1.2.Materiat sadzeniowy

Do nasadzenh nalezy uzy¢ odpowiednio uformowany materiat przeznaczony do wysadzenia w miejscu
statym. Rosliny powinny by¢ odpowiednio rozkrzewione i rozgatezione oraz zachowywaé odpowiednie
proporcje pomiedzy korong i systemem korzeniowym. Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania
szkodnikdw i uszkodzern mechanicznych. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony,
nieuszkodzony z brytg ziemi. Nalezy uzy¢ sadzonek w doniczkach lub balotowanych.

UWAGA: Nie nalezy uzywa¢ sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym.

1.1.3.Technika wykonywania nasadzen

- Lokalizacje poszczegdlnych gatunkéw przedstawiono na rysunku projektu zieleni

- Nasadzenia nalezy wykona¢ w okresie spoczynku rodlin — tzn wczesng wiosng lub p6zng jesienig.
Zalecany jest termin jesienny ze wzgledu na diuzszy okres ukorzeniania.

- Sadzonki powinny by¢ wysadzone w miejsce state, jak najszybciej po zakupie. Jesli jest to niemozliwe
nalezy przechowywac je w sposéb zapobiegajgcy przemrozeniu lub przesuszeniu, a takze pobudzeniu
wegetacji.

- Z uwagi na niskg zyznos¢ gleby zaleca sie catkowitg zaprawe dotéw ziemig urodzajng. Dla krzewdow
zaleca sie wykopanie dotéw o ok. 0,5m $rednicy i 0,5m gtebokosci. Rosliny nalezy posadzi¢ tak, aby
bryta korzeniowa byfa zagtebiona w glebie. W przypadku roslina balotowanych, przed zasypaniem dotu
nalezy przecig¢ materiat balotu. Nastepnie podla¢ rosliny — po podlaniu gleba zwykle osiada — nalezy jg
wowczas uzupetni¢. Na koniec nalezy $cidtkowacé krzewy 10cm warstwg kory. Kore nalezy wysypaé
w odlegtosci ok 10cm od pnia (nie nalezy sciotkowac¢ przy samym pniu).

1.1.1.Zaktadanie trawnikow

Projektuje sie zahumusowanie terendw i wykonanie trawnikow na catym terenie inwestyc;ji.

- Nalezy usung¢ warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm.

- Nastepnie zahumusowac trawniki

- Nalezy wykona¢ maty przerostowe zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wytycznymi
producenta mat (nalezy wymieni¢ warstwe humusu na grubos¢ 5cm pod maty przerostowe)

- Kolejno nalezy zatozy¢ nowe trawniki siewem z wysokiej jakosci mieszanki

- Nalezy usung¢ nadmiar ziemi i uprzatngc¢ teren

UWAGI:
- Wszystkie nasadzenia powinny by¢ dokonane przed wykonaniem trawnikow.
- Nalezy uzy¢ mieszanki traw odpornej na deptanie i zacienianie.

Powierzchnia terenu pod zasiew traw: 1457,1 mZ,

1.1.2. Pielegnacja
Zalecane sa:
- kontrola stabilizacji poszczegélnych drzew

- ciecia korygujgce oraz formujgce korony drzew — w celu utrzymania regularnego pokroju oraz
wykluczenia kolizji z sgsiadujgcymi drzewami i elementami zagospodarowania

- monitoring stanu drzew na obecno$¢ patogendw oraz uszkodzen mechanicznych — jesli pojawig sie
uszkodzenia mechaniczne mogace stwarza¢ zagrozenie (np.: nadtamana gatgz drzewa) nalezy je
bezwzglednie usung¢

- podlewanie reczne przesadzonych drzew do czasu ukorzenienia sie

PROJEKT ZIELENI 7
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- wymiana roslin, ktére nie podjety wegetacji
- uzupetnianie $ciotkowani

. Harmonogram prac

- wytyczenie lokalizacji nowych elementéw zagospodarowania terenu wg projektu zagospodarowania
terenu (Sciezka, tawki, mata architektura, plac zabaw itd.)

- wyznaczenie istniejgcych nasadzen (drzew liSciastych) kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu

- wyznaczenie nowych lokalizacji dla przesadzanych roslin zgodnie z rysunkiem projektu zieleni

- przesadzenie nasadzen kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu w nowe
lokalizacje (przesadzenia nalezy dokona¢ z zaprawg dotéw ziemig urodzajng, zaprawione doty
z mocowaniem — 3 stupki, 3 rygle, tasma parciana do mocowania drzewa)

- wykonanie prac zwigzanych z nowym zainwestowaniem terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu ($ciezka, fawki, mata architektura, plac zabaw itd.)

- wyznaczenie lokalizacji nowych nasadzen zgodnie z rysunkiem projektu zieleni

- wykonanie prac agrotechnicznych zwigzanych z nasadzeniem projektowanych roslin (nasadzenia
nalezy wykonac¢ z zaprawg dotéw ziemig urodzajng)

- Sciotkowanie mis przesadzanych drzew oraz rabat z krzewami zrgbkami drzewnymi
- przeprowadzenie nawozenia drzew

- zahumusowanie terenu oraz wykonanie trawnikow

- prace porzadkowe

- przeprowadzenie systematycznego nawadniania drzew.

Projektant:
mgr inz. arch. Magdalena Dorosz

uprawnienia do proj. B/O
w branzy architektonicznej
nr 137/POOKK/V/2020
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RYSUNKI

1. Spis rysunkéw

Nr Tytut Skala
ZL 1.1 |Projekt zieleni 1:500
ZL 1.2 |Projekt zieleni, dz. nr 50/8 1:250
ZL 1.3 |Projekt zieleni, dz. nr 50/6 1:250
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JT

UWAGA:

GEODETA UPRAWNIONY
Tomasz Brange
nr GGK 19864
tel, 602 805 900

Projekt wykonawczy zieleni nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem
zagospodarowania terenu - nalezy wzig¢ to pod uwage przy ustalaniu
kolejnosci robdt oraz w kwestii lokalizacji istniejgcych sieci.

TOMa Sz podpisany przez
Bra nge Data: 2023.01.20

Elektronicznie

USEUG! GEODEZYNO - KARTOGRAFICZNE
ALFA - Tomasz Grange
83-111Mfobgdz, Zajgcznowo 36
MP 593-186-37-40)

Tomasz Brange

10:00:30 +01'00°

L/

Projekt zieleni

LEGENDA

A B
zakres opracowania

trawa
podioze piaskowe
kostka betonowa

podtoze zwirowo-piaskowe

architektury wg PZT

rzedna terenu do usunigcia /
projektowana rzedna terenu

projektowana skarpa wg PZT

skala 1:500

projektowane urzadzenia i obiekty matej

[ | plac zabaw dla najmiodszych wg PZT
@ kompleks grillowy z tawkami wg PZT
hustawka rekreacyjna miejska wg PZT
(@] plac zabaw dia miodziezy wg PZT
Zielen wysoka ist. - do zachowania
1\/ x\) drzewa z istniejgcego szpaleru do przesadzenia

Pinus mugo 'mughus' 45 szt.

Tawuta szara odm 'Grefsheim'

zielen wysoka proj. - przesadzane drzewa z
istniejgcego szpaleru - nowa lokalizacja - ok. 13szt.

Sosna kosodrzewina odm. 'mughus'
Spiraea cinerea 'Grefsheim' 29 szt.

Potentilla fruticosa 'Daydawn’ 29 szt.

Pieciornik krzewiasty odm. 'Daydawn’

Forsycja posrednia odm. 'Flojor'

Forsythia intermedia 'Flojor' 35 szt.

Nazwa inwestycji

Budowa miejsca rekreacji, przebudowa placu
zabaw wraz z niezbedng infrastruktura

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

Obiekt : Linda Weber

Teren rekreacyjny www.adnil.pl

dz. nr 50/6; 50/8 obreb ew. 0010, Tczew biuro@adnil.pl
tel. 58 888 28 08

Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr upr. 137/POOKK/V/2020

Opracowanie: Skala Data

mgr inz. arch. Justyna Brzozowska 1:500 [02.05.2023

Tytut rysunku Element Nr rys.

Projekt zieleni ZL 1.1




Projekt zieleni

drzewo na dziatce sagsiedniej
bezwzglednie do zachowania

ciggtos¢ Sciezki wg odrebnego

skala 1: 250

LEGENDA

B
c zakres opracowania

trawa
podioze piaskowe
kostka betonowa

podioze zwirowo-piaskowe

projektowgane urzadzenia i obiekty matej
architektury wg PZT

35 rzedna terenu do usunigcia /
@ projektowana rzedna terenu wg PZT

@ projektowana skarpa wg PZT

r@‘ 1 plac zabaw dla najmtodszych wg PZT

Q kompleks grillowy z tawkami wg PZT
© hustawka rekreacyjna miejska wg PZT

[@: ] plac zabaw dla miodziezy wg PZT

{7y sk
(Ot
B pk
2 W

zieler’1 wysoka ist. - do zachowania

drzewa z istniejgcego szpaleru do przesadzenia
zielen wysoka proj. - przesadzane drzewa z
istniejgcego szpaleru - nowa lokalizacja - ok. 13szt.
Pinus mugo 'mughus' 45 szt.

Sosna kosodrzewina odm. 'mughus'

Spiraea cinerea 'Grefsheim' 29 szt.

opracowania
. - 4 ‘<z 7 D
f—" V\/ o ~ e UZ
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