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1.DANE OGOLNE:
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia istniejagcego boiska sportowego.

2. OSWIETLENIE BOISKA

Projektuje si¢ oSwietlenie ptyty istniejgcego szkolnego boiska wielofunkcyjnego na 3
masztach wysokosci 8,0m z 6 projektorami LED 200W jak dla obiektow sportowych.
Oswietlenie zasilane bedzie z sieci elektrycznej poprzez przylacze kablowe z istniejacej
tablicy T2 w budynku Szkoty Podstawowej. Instalacja elektryczna na terenie obiektu
wykonana bedzie w systemie TN-S.
Tablice TZ nalezy zasili¢ z tablicy T2 zlokalizowanej w komunikacji przy sali sportowej w
Budynku Szkoty i dalej, wewnetrzng linig zasilajagcg w postaci kabla typu YDY 5x4mm?2,
poprowadzonego w korytku instalacyjnym na terenie budynku i dalej przez $ciang. Z tablicy
TZ zasilone beda poszczegdlne urzadzenia o$wietlenia boiska. Rozmieszczenie osprzetu,
urzadzen elektrycznych oraz elementdéw oswietlenia zostaty pokazane na rysunkach.
Oprawy umieszczone bgda na masztach oswietleniowych 8-metrowych z poprzeczkami
dobranymi do ilosci opraw.
Minimalng wysoko$¢ masztu okreslono na podstawie ponizszego diagramu:
Minimalna wysoko$¢ zawieszenia opraw — %2 dtugosci pola gry x sin 25 = 40m/2*0,4067 =
8,13m.
Przyjeto wysoko$¢ masztow oswietleniowych h=8m. Bedzie to wysokos¢, zapewniajaca
dobry komfort wzrokowy grajacym i eliminujacy zjawisko ol$nienia. Wszystkie instalacje
oswietlenia nalezy wykona¢ kablami typu YKY 5x6mm?2, z zytami miedzianymi uktadanymi
w ziemi i wewnatrz stupéw oswietleniowych. Sterowanie o§wietleniem zewng¢trznym boiska
odbywac si¢ bedzie za pomocg tacznikow sterowniczych (FR 104 40A) umieszczonych w
tablicy TZ. Wszystkie maszty nalezy wyposazy¢ w tabliczki z zabezpieczeniami
nadpragdowymi (zabezpieczenia w tabliczkach stupowych oraz przekroje kabli w stupach
dobra¢ odpowiednio do mocy opraw os$wietleniowych). Uktady zaptonowe montowac na
masztach na wysokosci nie mniejszej niz 3 m od powierzchni podtoza.
W instalacji przyjeto uktad sieci typu TN-S. Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen
pradem elektrycznym przyjeto ,,samoczynne wyltaczenie” przez odpowiednie dobranie
zabezpieczen nadpradowych jak 1 wkladek bezpiecznikowych w  roztacznikach
bezpiecznikowych.
Pomigdzy masztami o$wietleniowymi nalezy ulozy¢ plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 i
polaczy¢ go z kazdym masztem i1 bednarka przy budynku Szkoty. Wszystkie potaczenia
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Pomiedzy stupkami pitkochwytu nalezy ulozy¢ plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 1
potaczy¢ go z kazdym z nich i bednarkg przy masztach o$wietleniowych. Wszystkie
potaczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



