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I Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Szczegdtowa STWiOR ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach Przebudowy trybuny i
schodéw zewnetrznych przy budynku Szkoty Podstawowej w Guzowie oraz budowy o§wietlenia boiska a takze
odwodnienia terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowi czg¢$§¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkciel.l.

1.3. Zakres Robét objetych STWiOR

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z STWiOR:

Nawierzchnie

Kraweznik, betonowe obrzeza

Mata architektura — (trybuna, pitkochwyty)

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji — wg wymagan Starostwa
Powiatowego i Zamawiajacego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej
inwestycji — wg Starostwa Powiatowego 1 Zamawiajacego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e)Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podiloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

g)Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegélnych rodzajéow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikow.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gléwnych oraz
reperdw, Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplet STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawieraé¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete Kontraktem. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajacego i
sktada si¢ z nast¢pujacych projektow:

-projekt architektoniczny — zagospodarowania terenu,

-przedmiary robot.

(B)Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiOR

Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i STWiOR

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i STWiOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiOR, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robdt, wygody spotecznodci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb
Iub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujaca na terenie budowy szate roslinng, w szczegdlnosci drzewa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz

bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiladcicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnodci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i



uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez calty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13.Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spelnia¢ maja
materialy, wytwoérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisdw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegélnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomigdzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na pi$mie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajag wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow
(sprze¢tu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdow i wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiOR,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do badan
materialdow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

-deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi STWiOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez organ rejestrujacy zgloszenie robdt budowlanych lub przez
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie rob6t budowlanych,

b)protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d)protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci Robodt do odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru i
jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany).

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie
wymagany).

Odbiér ostateczny Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupelniajacych i Robét
poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3.Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWiOR.

5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiOR.

6.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace begdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér ostateczny Robot™.

8. Podstawa platnosci

8.1 Ustalenia Ogoélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktére
wynikly w trakcie realizacji robét.

Rozliczenie rob6t nieprzewidzianych nastapi po zakofczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot
Koniecznos$ci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z
Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych.
Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutdw zatagczony do oferty.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

9.Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 26.06.2019 r, poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami).



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2 22.05.2018r., poz.963).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020r. poz.215, 471).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.(Dz.U. z 2020r. poz. 55, 471, 1378)

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. u. z 7.06.2019r., poz. 1065)

II Nawierzchnie - utwardzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem STWiOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikéw i utwardzonych miejsc dla ruchu pieszego z kostki brukowej betonowej gruboséci 6cm na
podbudowie betonowej grubosci 10cm i warstwie piasku przy SP w Guzowie.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Nawierzchni¢ chodnikéw i utwardzonych miejsc dla ruchu pieszego projektuje si¢ z kostki brukowej betonowe;j
szarej grubosci 6cm na podbudowie betonowej grubosci 10cm i warstwie piasku grubosci 10cm.

W zakres rob6t wchodzi:

- dowdz materialow,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- korytowanie,
- wykonanie podtozy
- ulozenie nawierzchni,
- uporzadkowanie terenu
- odbidr robdt
1.4. OKkreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w STWiOR - ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR ,, Wymagania
og6lne”
2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Na chodnikach kostka brukowa betonowa szara grubos$ci 6cm na podbudowie betonowej grubosci 10cm i
warstwie piasku grubosci 10cm.
2.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod nawierzchni¢ powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
2.2.3. Podsypka
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujace materialy:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢
-  piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,



- piasek tamany (0,075,2) mm, mieszank¢ drobng granulowana (0,075.4) mm albo miat (0,4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12]
2.2.4. Krawezniki, obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng
b) podsypce cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 ai2.3 b,
¢) fawach betonowych, spetniajacych wymagania nim i STWiOR.
d) Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiOR- ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe).

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiOR, lub innym
dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM). Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki. Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet
odpowiadajacy wymaganiom STWiOR.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogélne”

4.2. Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki nalezy uktadaé na podktadkach
drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi $rodkami transportu
w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty
do podbudowy powinny by¢ przewozone w spos6b odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi normami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie
5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub STWiOR.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy i podsypki cementowo -
piaskowej obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw¢znikdw, obrzezy i ew. $ciek6w),

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod projektowane nawierzchnie powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych
IBDiM.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.



Jesli dokumentacja projektowa lub STWiOR nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan

powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w punkcie 2.

Obrzeza 8x30x100 i krawezniki 15x30x100 zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni.
5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiOR nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3 0 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ =1 cm.

Podsypke cementowo - piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rOwnomiernie rozécieli¢ i zageSci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni wody, a po nacis$nig¢ciu palcami podsypka rozsypywata sig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie elementéw nawierzchni

- aprobatg techniczna,

- certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych , w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewngtrznych elementow),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni - podbudowa m2, obramowanie m itp.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czgséci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z STWiOR ,,Wymagania og6lne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczattowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
-  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie nawierzchni,
- pielegnacje¢ nawierzchni,



- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprz¢tu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
- PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe i drogowe
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

III Matla architektura

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane
w ramach Przebudowy trybuny i schodéw zewnetrznych przy budynku Szkoty Podstawowej w Guzowie oraz
budowy o$wietlenia boiska a takze odwodnienia terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy dostawie i montazu urzadzen:
1.Trybuna na 106 miejsc 1 szt,

2.Pitkochwyt H=6m L=18m 2 szt,

Wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te obowiazujg w
panstwach Unii Europejskiej i s3 powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiOR ,,Wymagania ogélne”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z opisem technicznym sitowni
zewngtrznej i STWiOR.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR ,,Wymagania
ogllne”.

2.2 Zastosowane materialy:

Trybuna

Trybuna stata 3 rzedowa na 106 miejsc siedzacych. Trybuna konstrukcji stalowej, ocynkowanej kotwiona do
stop betonowych 25*25*80cm z zamontowanymi 106 siedziskami z oparciami wysokosci 32,5cm / rzad III - 42
siedziska, rzad II - 32 siedziska, rzad I - 32 siedziska + przejscia/. Podesty z krat WEMA konstrukcji stalowe;j,
ocynkowanej.

Siedziska winny posiadaé atesty, trybuna deklaracje zgodno$ci lacznie z siedziskami, kolorystka zgodnie z
zaleceniami MWKZ jednolita np. zielona. do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

Pitkochwyt

Pitkochwyt wysoko$ci 6,0m i dtugosci 18,0m po obydwu krétszych stronach istniejacego szkolnego boiska
wielofunkcyjnego. Gtéwna konstrukcje stanowia rury stalowe zabetonowane w fundamentach.

Rozstaw stupkéw 4,0m, skrajnych 3,0m. Siatka na pitkochwyty — polipropylenowa wielko$¢ oczka 80x80
grubo$¢ siatki min Smm. Elementy stalowe pitkochwytu ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w
kolorze zielonym, siatka koloru zielonego. Pomi¢dzy stupkami pitkochwytu ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
potaczony z kazdym z nich i bednarkg przy masztach o$wietleniowych.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet



Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcja montazowa dotaczona przez Producenta.

4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materialow

Dowd6z — samochdd skrzyniowy.

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. W czasie transportu urzadzenia nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie
oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym placu zabaw STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacjg z zam6wienia oraz wymaganymi normami.

Prace montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okre§lonych w stosownej umowie.

5.2 Montaz

Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu.

5.3 Podloze

Urzadzenia instalowa¢ do fundamentéw betonowych zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi
producenta.

5.4 Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzadzenia dostarczy¢ z wtasciwg instrukcja uzytkowania w celu utatwienia w przysztosci przegladu
urzadzen po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

5.5 Przeglad

Przeglad urzadzen w okresie objetym gwarancja nalezy przeprowadza¢ w odstgpach, co najmniej 12-to
miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca.

Powazne usterki, bezpos$rednio wptywajace na bezpieczenstwo, nalezy niezwlocznie usunac.

Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je, demontujac lub w jakikolwiek inny
sposéb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z opisem technicznym i STWiOR.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialéw i wyrobéw posiadajacych potwierdzone przez
producenta §wiadectwa jako$ci i spelniajace normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat
zgodno$¢ ze specyfikacja i sprawdzenie wlasciwo$ci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnoS$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta,
material powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza si¢ do
wbudowania. Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru.

6.1 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzglgdem zastosowanych materiatow i
doktadnosci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze roboét.

Elementy urzadzen powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementéw urzadzen nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania.

6.3 Ocena jakos$ci wykonanych robot.

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatlu oraz montazu urzadzen sitowni
zewngtrznej, urzadzen zabawowych i elementdw matej architektury, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne.
W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub cze¢$ci robot za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie rob6t

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami.

7. Obmiar roboét



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Ilo§¢ urzadzen silowni zewnetrznej, urzadzen zabawowych i elementdw matlej architektury oblicza si¢ w
sztukach.

8. Odbiér robot

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”

Roboty wymienione w STWiOR podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu przez komisje powotang przez
Inwestora: Gmina Wiskitki, 96-315 Wiskitki ul. Kosciuszki 1

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”
9.1 Termin platnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przez Inwestora — termin ptatnosci - 30 dni.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 26.06.2019r. poz.1186.);
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020r. poz.215, 471).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086)

IV Linia oSwietlenia

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowos$ci Jandw i Brochow.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z instalowaniem linii kablowych zasilajacych o$wietlenie zewn¢trzne boisk i kontenerowej stacji
nawadniajgce;.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.

1.2. ZAKRES ROBOT:

1.3.13. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISKA

* Linie kablowe zasilajace o$wietlenia boisk projektuje si¢ wykona¢ kablami typu YKYzZo o izolacji 1,0 kV.

» Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdlnych stupéw. Wprowadzenie kabli do
tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

1.34.. UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEJ 1 INSTALACJA POLACZEN OCHRONNO
WYRONAWCZYCH

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza

zasad wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:

— ukladaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach,

— montazem muf i gtowic kablowych,

— montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli, wraz z transportem i sktadowaniem materialow,
trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi,
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacja materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty ziemne,
murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— ulozeniem wszystkich materialdéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i linii,



— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element linii energetycznej do eksploatacji.

1.5. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno
pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osprz¢tem utozone sg na wspdlnej trasie, laczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii kablowych.
Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja si¢ lub
przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odleglo$¢ pomigedzy ré6znymi liniami kablowymi, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i nie wystgpuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca
przeciaganie i taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napigcie
pomiedzy zytg a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie migdzy przewodowe kabla.

W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15
kV,

12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napigcia 64/110 kV stosuje si¢ kable olejowe, gazowe lub o izolacji
polietylenowe;j.

Ilo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do
1000 mm

2 (praktycznie od 4 mm?2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sa na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV — ilo§¢ zyt od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm?2.

Zyta robocza — izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesylania lub odcinania sygnatu, impulsu
itp. Jako czgs¢ przewodzaca moze wystgpowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, zlozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natg¢zenie pola
elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z zylami sektorowymi do napigé
znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach 2 powyzej 16 mm . Zyty wielodrutowe zapewniaja wicksza
elastycznos$¢ kabla, sa jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sa we
wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.

Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska)
dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,,S0” — izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-z6ttg izolacji,
bezwzglednie wymagana przez okreSlone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. baczy metalowe czesci
przewodzace — dostgpnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé si¢ pod napigciem),
czgéci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gléwna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny.

Stosowana w kablach na napigcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napig¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty
nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm?2 — przekrdj zyly
ochronnej minimum 16 mm?2, natomiast powyzej 95 mm2 — minimum 50 mm?2).

Zyta powrotna (stara nazwa ,,ochronna”) — wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z
tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna
(druty lub tadmy miedziane), wspélosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego si¢ na
izolacji zyly lub w $rodku kabla. stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradéw
zakl6ceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,,Sp” — izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej
zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli
jednozylowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2 Syt o przekroju 1,5
lub 2,52 mm .



Zyha neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekr6j uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np.
dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzgt kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich podiaczenie do
innego elementu instalacji elektryczne;j.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — wezltowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktérym odbywa si¢
zmiana parametréw uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sg urzadzenia rozdzielcze energii elektrycznej,
a cato$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktéry posadowiony jest na gotowym lub
zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.

Przygotowanie podioza — zesp6t czynnosSci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich ulozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.6. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji sluza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji techniczne;j
dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwoSci materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
» Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre§lonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mig¢dzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, Se zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrob6éw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednocze$nie praktyczne przyklady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen

elektroenergetycznych zawierajag opracowania typizacyjne — szczegdlnie albumy producentéw lub
specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w
praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uklady



a) Izolacja zyt — jako izolacje stosuje si¢ papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z taSm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla
polepszenia wlasno$ci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa moga by¢ Sciekajace
(dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) —
kable te dodatkowo zabezpiecza powloka (pancerz otowiany).

b) Powloka — chroni izolacj¢ kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okre§lonym S$rodowisku. Stosuje si¢
powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z ta$m stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz
szersze zastosowanie znajduja kable z powloka z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwigkszonej odpornosci
na dziatanie ognia — klasa ich ognioodporno$ci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.
c¢) Wypelnienie — material izolacyjny, stosowany pomi¢dzy zylami kabla a powloka, w celu ograniczenia
mozliwos$ci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypelnienie stosuje si¢: papier, tworzywa
sztuczne, materialy wtéknopochodne nasycone olejami.

d) Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm
stalowych zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych, nawinigtych spiralnie na ostong powtoki kabla.

e) Ostona zewngtrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem
czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje si¢ z materiatéw witéknopochodnych, pokrytych warstwa
polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy
oznaczania kabli, r6znigce si¢ miedzy soba symbolika, zwykle zbiezne z zawarto$cig informacji o danym kablu
np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HOSVV-F. W opisie symbolami
zawarte s3 najczgdciej dane na temat: materiatu zyl, typu izolacji, ochronno$ci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu si¢ ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyl specjalnych itp., za
symbolem literowym umieszcza si¢ symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napigciu fazowym i
miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilo$¢ i przekréj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy — mufy i glowice sluzg do polaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie
mozliwie niezmienionych wlasciwo$ci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do
wnetrza kabla.

Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), gtowice kablowe jako wnetrzowe i
napowietrzne; dla prawidtlowego ich montazu opracowano ,karty montazowe”, oddzielnie dla kazdego z
rodzajow osprzetu.

,Karty montazowe” zostaly usystematyzowane wg metody zakonczenia lub potaczenia kabli:

— Zakonczenia bezglowicowe — stosowane dla wne¢trzowych zakonczen kabli na napigcie do 1 kV i
napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nielaczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz
zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

— Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje — przeznaczony dla zlaczy na niskie i $rednie napigcia,
wykonywanych na

kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu tradycyjnego wchodza:

*» Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),

* Izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed
oddziatywaniem

wptywow atmosferycznych przy glowicach napowietrznych,

» Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

* Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy zlaczu.

— Osprzet z taSm — stosowany gtownie dla kabli YHAKXS na napigcia znamionowe 15-20 kV, o izolacji z
tworzyw sztucznych — polietylenowe;.

wyrdznia si¢ nastepujace typy tasm:

* Pélprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuza do likwidacji i tagodzenia ostrych elementéw cze$ci
przewodzacej (metalowe ztaczki, koncéwki, ekrany lub elementy o nieregularnych ksztattach),

» Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stluza do regulacji pola elektrycznego przy krawedziach, po
usuni¢ciu ekranu kabla na napigcie powyzej 6 kV

* Izolacyjne — wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuza do odtwarzania izolacji kabla. Tasmy
przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na napigcie do 1 kV.

— Osprzet z zywic chemoutwardzalnych — przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych
na napi¢cie znamionowe 1-10 kV. montazu dokonuje si¢ metoda odlewania kadtuboéw z zywicy epoksydowej w
formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralne;.

— Osprzet z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych — przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych



na napigcie znamionowe do 1 kV dla materiatéw termokurczliwych i do 6 kV dla materialéw zimnokurczliwych.
Do produkcji osprzetu wykorzystuje si¢ tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajace wtasno$¢ odksztalcalnos$ci
powrotnej (pamig¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

— Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne — przeznaczony do dokonywania potaczen lub
zakonczen kabli, z pominigciem wad innych typéw osprzetu lub w sposéb nietypowy np. réznych typéw kabli.
2.3. Podstawowe materialy dla linii kablowych o$wietlenia boiska:

a) rury ostonowe gigtkie DVK fi 50

b) kable YKY 5x6 mm2

c) ptaskownik FeZn 25x4mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Podczas transportu na budowe ze skladu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowad
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz -5°C
dla zwinietych w ,,6semke” odcinkow.

Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta. Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacje szczegotowe

5.1.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISKA

* Linie kablowe zasilajace o$wietlenia boisk projektuje si¢ wykona¢ kablami 5-cio typu YKY o izolacji 1,0 kV.

» Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdlnych stupdéw. Wprowadzenie kabli do
tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

5.1.2.. UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEJ 1 INSTALACJA POLACZEN OCHRONNO
WYRONAWCZYCH

Zgodnie z przepisami zwartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna", dla stupéw o$wietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje si¢ specjalne
systemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 30x3. Tworza one w ich rejonie uktady ekwipotencjalizujace
1 wysterowujace potencjat na powierzchni ziemi. Uktady uziomowe wykonane bgdg z utozonych koncentrycznie
w stosunku do masztu (stupa), oddalonych od siebie o 1 m i wykonanych ptaskownika FeZn30x3, kolistych,
uziomdéw otokowych. Poszczegdlne kregi potaczy¢ w sposéb trwaty galwanicznie np. za pomoca zaciskéw
krzyzowych, zabezpieczonych przed korozja, z biegnacymi ku $rodkowi okregu prostymi odcinkami
ptaskownika FeZn30x3. Roboty zwigzane z realizacja systemu uzioméw instalacji odgromowej nalezy wykonac,
z uwagi na ich lokalizacj¢ pod docelowymi nawierzchniami boisk , przed rozpoczeciem robdt niwelacyjnych.
Pojedyncze elementy uziomowe i taczace uktadaé na glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m. Roboty ziemne z uwagi
na infrastrukture i drzewa wykonywac nalezy czg¢sciowo recznie.

5.1.3. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKELADANIA LINU KABLOWYCH

» Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

» Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skre¢canie, rozciaganie
itp. Na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty.

» Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

» Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica.

* Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m

» Kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej DVK 751 50

*» Kable w ostonach zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

» wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szeroko$ci 20cm.

* Po ulozeniu folii rowy kablowe zasypa¢ a grunt zage$ci¢. Nadmiar ziemi usung¢ i odtworzy¢ nawierzchni¢ nad
wykopem do stanu sprzed rozpoczecia robot.

* Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy uklada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody
i przed ich zamuleniem.

» Kabel ulozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.



» Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

* W rejonie wystgpowania drzew zalecane jest wykonanie robdt ziemnych, zwigzane z uktadaniem kabli,
rgcznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie prac mechanicznie.

* Szczegblowa trasa przebiegu kabli wg. zatacznika graficznego.

5.2. Informacje ogélne -Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robdt obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiang gruntu
w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— ukladanie kabli w rowach i wykopach w rurach ostonowych DVK,

— ukladanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii oznaczeniowe;j,

— zasypanie row6w i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora —
wykonawca robdt, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczaja
wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. nalezy jednocze$nie prowadzi¢ tras¢ kablowa w taki
sposéb, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementdw znajdujacych si¢ w ziemi, w okolicy trasy
np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp.
Szczegdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych si¢ w ziemi zawiera norma N SEP-E-
004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobiefistwo do wykopdéw wykonywanych przy robotach liniowy dla
instalacji sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykop6w liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-IV”.

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia. W
tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopé6w prébnych na glebokosé wigksza od
projektowanego dna wykopu i o dlugosdci okoto 2m przez lini¢ trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne
obostrzenia dotycza wykopéw prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach. Szeroko$¢ rowu
kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm
dla glebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach. Glgboko§¢ minimalna uktadania, mierzona w
osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napi¢cia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe
podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow glebszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o§wietlenia, zwigzanego z ruchem
drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napigciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

—90 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napigciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury
ochronne

lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonaé ulozenia oston bez
konieczno$ci rozbidrki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologi¢ podkopéw i przeciskéw. Podkopy wykonuje
si¢ specjalnymi topatami, ktére posiadaja zmniejszona powierzchni¢ robocza oraz wydluzone trzonki, w celu
ulatwienia kopania. Przeciski wykonuje si¢ specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

5. Ukladanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm —dopuszcza si¢ pominigcie
podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukladanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢ ulozonego kabla
byta wigksza o 1-3% od dlugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie,
przy czym odlegto$§¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napigcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla
do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza si¢
warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomigedzy warstwami i oddzieleniem warstw od
siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robdt naprawczych
nalezy przewidzie¢ ukladanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastgpuje polaczenie lub
podtaczenie kabla (mufy, ztagcza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

— Stosuje si¢ dwa sposoby uktadania kabli:



—reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego si¢ na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub
skrzyniowy samochdd ci¢zarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocy rolek napgdzanych (skrzyniowy samochdd ci¢zarowy, wyposazony w ciagarke i zurawik, zesp6t
rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotwdrczy lub zestaw kabli przenosnych, stojaki do bebnow),
c) przy pomocy ciggarki (tzw. uciagg czolowy) — podobny zestaw jak dla ukladania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytdéw na zyty i ponczoch stalowych. W celu uniknigcia uszkodzen kabla
wciagarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sily ciggnigcia, jej warto§¢ dopuszczalng wyznacza si¢ w
zalezno$ci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepna warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastgpnie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wigkszo$¢ inwestorOw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szeroko$ci powyzej 20 cm, przykrywajacej
przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja napigcie znamionowe kabla:
niebieska do 1 kV i

czerwona powyzej 1 kV.

6. Ukladanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: Kable uktadane w miejscach, gdzie sa
szczegllnie narazone na uszkodzenia, chroni si¢ poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych,
PCV sztywnych lub gigtkich, stalowych oraz jedno-lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje
ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgat¢zienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej
wyposaza si¢ w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sa najpopularniejsze i posiadaja wymiary minimalne
800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub
zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie moga si¢ zebra¢ w
studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz
50mm. Zasada jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza si¢ odstgpstwa od tej zasady
w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wiazke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych
podlaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtaczonych do
jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczegdlnie
kiedy nast¢puje przejScie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje si¢ wtedy przepusty
ogniowe lub specjalne materiaty izolujace, w zalezno$ci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej).
Woeciaganie kabli do rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$é
wykonania oston kablowych na utozonych wcze$niej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje si¢ technologie
z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

7. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje si¢ jako element przykrywany na catej dlugosci ptytami, prowadzony w podtodze lub
w ziemi a takze w stropie lub w §cianie budynku albo budowli. Szczeg6lng formg tej technologii uktadania kabli
jest prowadzenie linii kablowej pod podtoga podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych
prefabrykowanych. Przykrycie kanalu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaly nie sg
przystosowane do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez
wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dtugo$¢ kanatu przekracza 50 m, najprostsza
grodzig moze by¢ warstwa piasku o grubosci 1m, obmurowana obustronnie cegta. Tunele kablowe pozwalaja na
poruszanie si¢ wewnatrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub plyt gipsowo-
kartonowych izolowanych wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje si¢ co 100
m diugosci tunelu. Jedli strefy pozarowe nie przekraczaja 50m wystarczy otwor przelazowy (bez drzwi). Kanaty
i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materialéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i
wilgoci do wnetrza, posiada¢ system odprowadzania wody S$ciekowej i kondensacyjnej oraz system
przewietrzania, jednoczesnie umozliwia¢ swobodny dostgp do kabli w czasie ich ukladania, kontroli lub
wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szerokos¢

komunikacyjna nie mniej niz 80cm. W kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable o powloce:

— otowianej,

— aluminiowej z ostona przeciwkorozyjna trudno palna lub bez niej, jesli Srodowisko nie jest niszczace dla
aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

— z tworzyw sztucznych.

Ukladanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegto$ci pomiedzy
kablami, innymi rurociggami, $cianami i dnem. wazne jest zachowanie rozdzialu w grupach napig¢
znamionowych kabli i montaz poszczegélnych typéw na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto
nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowia zestawy kabli jednozytowych tworzacych wiazke wielofazowa,
zestawy kabli sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i



sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii wielofazowe;j i zasilajace
instalacje o$wietleniowa, ktdre moga si¢ styka¢. Ukladanie kabli moze odbywac si¢ sposobem recznym lub
mechanicznie. Do ukladania kabli stuza wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt.
2.1.4. Odlegtosci minimalne pomigdzy sgsiednimi mocowania kabli ukladanych na pochytosciach wynosza od
40 do 150 cm, w zaleznosci od kata ukladania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowaé przy uzyciu
uchwytéw z elastycznymi (migkkimi) wktadkami i szerokosci co najmniej réwnej $rednicy zewnetrznej kabla,
aby zapobiec uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostong ochronng widknista, uktada si¢ bezposrednio na $cianach
lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach —
niektére sposoby uktadania omdéwiono w pozycjach poprzednich. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié przy
przejsciach kabli przez $ciany i stropy z zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust
powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwoér, oba konce uszczelnione materiatem niepalnym na
dlugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje si¢ w przypadkach
szczegblnych np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu
pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem
lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozytowego. skrzyzowania
kabli nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby minimalne odlegto$ci pomigdzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na
napigcie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napigcie powyzej 1 kV.

Odlegtosci minimalne od rurociaggéw podaje N SEP-E-004 i wynosza od 20 do 150cm. Jedli nie mozna spetni¢
warunkéw minimalnej odleglo$ci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach
ochronnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

— montaz muf i glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1. montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub
organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba Se inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie
osprze¢tu pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym
sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé¢ potaczenia glowic kablowych na poziomie
terenu, a nast¢pnie umieszczaé je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogélnodostgpnych
powinny znajdowac si¢ w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wiazke, nalezy kolejne mufy montowac z
przesuni¢ciem odpowiadajacym dtugos$ci mufy + min. 1m. — oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje si¢ w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napigciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujagcym rozpoznania i dlatego nalezy
oznaczniki montowad: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej
utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20m.

2. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nast¢pujace dane:

—uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

—rok utozenia kabla,

— symbol typu i przekr6j kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozylowych),

3. Znakowanie trasy kablowe;j

W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ tras¢ poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdéw betonowych z literg ,,K”
oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania,
zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca si¢ podobnie oznacza¢ miejsca
montazu muf z tym, Se stosuje si¢ wtedy oznaczenie literowe ,,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna takze
oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na
wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000



6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie¢ z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jako$ci i zgodno$ci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié
protokoty z przeprowadzonych badaf zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajacg zasadniczego wplywu na jako$é
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$§¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla rob6t ziemnych: m lub m3.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych budowy linii kablowej, opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot W szczegélnosci mozna przyjaé¢ zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe naklady rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzgdzen

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

— podsypki i zasypki,

— stacje transformatorowe — kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze¢sciowe robot zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidlowosci ich wykonania po calkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢
prawidlowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

— wykonanie wykopdw, jako$¢ i prawidlowo$¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi calosci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogé6lne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu



odbioréw czegsciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje
po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é
tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzg¢dzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystegpuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegdtowej,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego. W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i
pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowah moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnoéci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie robdt instalacji elektroenergetycznych
opracowanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesylanie i
rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja. PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wiacznie. PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napi¢cia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czgs¢ 1: Zestawy badane w pelnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w
pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napigcia znamionowe
wyzsze niz 1 kV do 38 kV wiacznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czg¢$¢ 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wiacznie.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldzialaniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi. PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych. PN-E-04700:1998/Az1:2000 badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
zZnamionowym nie

przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogélne.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu
Znamionowym nie

przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu
Znamionowym nie

przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
zZnamionowym nie



przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
zZnamionowym nie

przekraczajacym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
zZnamionowym nie

przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napiecie.

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczefistwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badah. Pomiar intensywnosci wyladowan niezupeinych przy
napigciu przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wigkszej. wyposazenie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogdlne.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Czegs¢

8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche.

PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badan.

PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogélne, ogledziny.

PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badaf. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczenstwo transformatoré6w mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczenstwo transformator6w mocy, jednostek zasilajacych, dtawikéw i urzadzen
podobnych — Czeg$¢ 1: Ogblne wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000 Bezpieczenstwo transformator6w mocy, jednostek zasilajacych i1 podobnych.
Szczegdtowe wymagania dotyczace transformatoréw bezpieczenstwa do ogdlnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Czgs¢ 2-
23: Szczegbdtowe wymagania dotyczace transformatoréw stosowanych na placach budéw.

PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajgce, dtawiki i podobne urzadzenia. Wymagania
EMC.

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napigcia o izolacji papierowej przesycone;.

V_Instalowanie stupow, opraw i urzadzen oswietlenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze
stawianiem stupéw, montazem opraw i rozdzielnicy o$§wietlenia zewngtrznego boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jwk pt .1.1

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robdt obejmujacych wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu montaz stupéw o§wietleniowych wraz z podtaczeniem opraw

1.3.1. MOTAZ FUNDAMENTOW

» montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, podanymi
przez producenta.

» Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.

* Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
poziom goérnej powierzchni.

* Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig £ 10cm.

* W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujace stupy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
korozja

1.3..2. MOTAZ SLUPOW



* Stupy wysokie ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spdd stupa powinien opieraé si¢ na
calej powierzchni fundamentu . Nastgpnie przykreci¢ stup do podstawy i zabezpieczy¢ przed korozja.

* Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysoko$ci stupa.

* Stupy nalezy ustawia¢ tak, aby dostep do tabliczek nie byt utrudniony

1.3..3. MONTAZ OPRAW | POLACZENIA ELEKTRYCZNE SEUPOW

* kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢é do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy). nalezy rowniez sprawdzi¢ jej ukompletowanie.

* Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupoéw, oddzielnie do kazdej
Z Opraw .

* Oprawy nalezy mocowa¢ w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw
zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy.

* Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i IIT strefy wiatrowe;.

* kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenia.

* Kable zasilajace i w/w potaczenie wprowadzi¢ do stupa przez otwér w fundamencie.

1.3.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE

* O$wietlenie boiska wykonane bedzie za pomoca projektoréw LED 200W

» Naswietlacze umieszczone beda na 3 stupach o wysoko$ci 8 m, ustawionych na fundamentach wykonanych
wg. danych katalogowych producenta

* Wszystkie oprawy mocowane na poziomych wspornikach (belkach poprzecznych T).

* Mocowanie masztoéw i stupéw do fundamentu $rubowe. Po dokonaniu mocowan $ruby zabezpieczy¢ przed
korozja wg wskazan dostawcy.

* Na stupie nalezy umie$ci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

* Polagczenia wewngetrzne masztu lub stupa, pomiedzy oprawa a tabliczka bezpiecznikowg wykonaé przewodem
DY2.5. Izolacja zyt przewodéw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z pn.

* [zolacje w kolorze z6ttozielonym mozna stosowaé wytacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od porazen
» Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych potaczone z instalacjg ochronno - wyréwnawcza.

1.3.5. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA OSWIETLENIEM

» Tablica wykonana bedzie w oparciu o wykonang z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym, szafe
rozdzielcza ze zintegrowanym fundamentem (ustojem), wyposazong zgodnie z projektem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Latarnia -konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzagca do zamocowania oprawy
oSwietleniowej na okre$lonej wysokosci.

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlto $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

1.4.3. Wysiegnik -element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.4. Kabel -przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ nad i pod ziemig.

1.4.5. Fundament -konstrukcja zelbetowa zagl¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa oS$wietleniowa -urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czgéci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg. niniejszej SST sa:

2.1.1. Stup stalowy 8m na fundamentach prefabrykowanych,

2.1.2. Naswietlacze LED 200W

2.1.3. Przew6d DY 2,5 mm?2.

2.1.4.Rozdzielnica wg schematu

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego
marki 25 bez dodatkéw, spetniajacego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.



2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustrojéw pod stupy o$wietleniowe powinien spelnia¢ wymagania
BN-- 87/6774-04.

2.2.3.Zwir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowa¢ zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.

2.2.4. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢
barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny.

2.2.5. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje
kitéw spetniajace wymagania BN-80/3112-28.

2.3. Elementy gotowe informacje ogdlne

2.3.1. Stupy prefabrykowane

Zaleca si¢ stosowanie stupéw prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji lub innych wg.
atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry
wytrzymato$ciowe i warunki, w jakich beda pracowaty. Ogdélne wymagania dotyczace fundamentéw okres§lone
sa w PN-80/B-03322. W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
budowlanych". Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Zrédta $wiatta i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowaé zZrddla Swiatta i oprawy spetniajagce wymagania PN-83/E-06305 i
podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz -50C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

2.33. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z typowa dokumentacja projektowa dla konkretnego wysiegnika i
typowego stupa o$wietleniowego.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wlasciwa jakoscia Robot:

-samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

-zurawia samochodowego,

-wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem $r. 70 cm,

-spawarki transformatorowej do 500 A,

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:

-samochodu skrzyniowego,

-samochodu dostawczego,

-samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

4.2. Na Srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoércow dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gigbokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sit wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych r¢cznie. Ich obudowa
1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy
o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu Wiertnicy na podwoziu samochodowym.
W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN- 68/B-06050.

5.2. Montaz stupéw prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa. Fundament
prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm Warstwie betonu B10 spetniajacego



wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru spetniajagcego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek stupdw i
fundamentéw. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rze¢dnej posadowienia *2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +10 cm. Wykop
nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95
wg BN-72/8932-01.

5.3. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonaé¢ przy pomocy samochodu z balkonem, kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzanie za$wiecenia si¢ lampy).
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggni¢ciu przewoddw zasilajacych do stupéw i wysiegnikéw nalezy
stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz
2.5 mm2. Ilo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikéw
sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach i
glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i IIT strefy
wiatrowej.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia §cianek wykopu. Po ustawieniu stupéw lub
wykonaniu ustrojow, sprawdzeniu podlega stopien zagg¢szczenia gruntu i usuni¢cia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy i ustroje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego i wytrzymatos$ci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN- 80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢:

Ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

Stupy o§wietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:

-doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

-prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

-jakosci potaczen przewodéw na zaciskach oprawy,

-jakoSci potaczen Srubowych latarf i opraw,

-stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu instalacji
oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.
Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.4. Pomiar natezZenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy Przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéow obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz, itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary
natgzenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej a element $§wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Obmiar Robét
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka.
7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1. Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektows,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
protokoét odbioru Robét.



9. Podstawa platnosci

-roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-wykopy punktowe i liniowe,

-zdemontowanie elementoéw o$wietlenia,

-wykonanie montazu stupé6w

-montaz Kkabli,

-montaz opraw,

-podiaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
-odtworzenie nawierzchni.

-wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-76/E-02032 O$wietlenie drég publicznych.

2. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

3. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napicie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogélne wymagania i badania.

7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

8. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i kabli.

9. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.

11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

14. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.

VI Kanalizacja deszczowa

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa odcinka kanalizacji deszczowej i podlaczenie wpustéw deszczowych i rur spustowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;.

W zakres tych robdt wchodzg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- podiaczenie wpustéw deszczowych i rur spustowych

- kontrola jakosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami.
1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg$¢



komory roboczej i komin wtazowy sa wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kotowa - studzienka z komora robocza w ksztalcie kota w planie.

1.4.8. AO/H//T wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przepltywu wad.

1.4.10. Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto§¢ pomiedzy rz¢dna dolnej powierzchni ptyty
przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomi¢dzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.12. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Ptyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjnej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zroédta, Wykonawca powinien przedstawié¢
do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem za wykonang pracg.

2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury:

-0 0,20mi 0 0,16m z rur PVC klasy SNS.

Zestawienie materiatdw ujeto w Tabeli Nr 1

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z krggéw betonowych dn 1200mm,
kregi taczone na uszczelki samowulkanizujace. Komora robocza (cz¢$¢ dolna potaczeniowa) jako prefabrykat.
Sciany zewnetrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy. Z uwagi na mozliwe
wody gruntowe izolacj¢ nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie z uzupelnieniem i wykonczeniem po
zamontowaniu na rurociggu w wykopie.

Zestawienie studzienek ujeto w Tabeli Nr 1

2.2.1. Beton hydrotechniczny.

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
62/6738-93.

2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢

wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.2.77. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nalezy uzywaé kregdéw zelbetowych o $rednicy @1200mm wysokosci 100, 50 lub 25 cm
posiadajacych §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/987-08.

2.2.10. Ptyta przykrywowa

Studni¢ kanalizacyjng o $rednicy @1200 nalezy przykry¢ plyta zelbetowa PPO-212/60

2.2.11. Wiazy kanalowe typu cigzkiego-powinny odpowiada¢ PN-H-74051-2/1994

2.2.12. Pierscien odcigzajacy

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny by¢ przykryte plyta zelbetowa wg pkt.2.2.10
posadowiong na pier§cieniu odciazajacym:

- PO-152 dla studni o $rednicy @1200,

2.2.13. Podbudowa pod pierscien odciazajacy i kineta z betonu B-15.

2.2.14. Krag denny z komora robocza

Krag denny z komora robocza stanowi calo§¢ monolityczna stanowigca dno studzienki i komor¢ robocza. Do
budowy nalezy uzywaé kregdw dennych o srednicy @1200mm i wysokosci 50 lub 100cm.

2.2.15. Prefabrykowany wpust uliczny o $rednicy @1200mm z tworzyw sztucznych z osadnikiem

Zaleca si¢ stosowanie kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach szczelnymi
przejsSciami na wloty i wyloty kanaléw oraz wykonang komorg robocza.

W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla projektowanych
kanaléw przejscia nalezy wykona¢ podczas realizacji studzienki.

2.2.15. Prefabrykowany wpust uliczny o $rednicy @1200mm z tworzyw sztucznych z osadnikiem.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do

uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

2.5. Skladowanie materiatéw na placu budowy.

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o

wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstw¢ rur nalezy utozy¢ na podktadach

drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunigciem z utozeniem roéwnolegle.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. zwir, pospdtke i piasek do zapraw nalezy skladowaé¢ w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i
Sciekowe oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci
1 zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych ,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzZniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji rob6t oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej Specyfikacji Technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzgtu
transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
materialow/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tfadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu  pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o
odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez
Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wézki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji

deszczowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usunigcie drzew i krzewoéw w pasie budowy kanatéw.

Usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

Usunigcie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa. Zdjety material nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec

zmieszaniu z ziemia przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi

sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywacé jako wykopy liniowe wasko przestrzenne.

Przewiduje si¢ wykopy mieszane, mechaniczne i r¢czne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty
musza by¢ wykonywane recznie. Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.



Roboty ziemne winny by¢ wykonywa¢ zgodnie z norma BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,,Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne”.

Przewidziano wymiang calo$ci gruntu na grunt mineralny, piasek S$rednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach
projektowanych studzienek

nalezy wykonywa¢ wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopéw pod studzienki

projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komdr stupowych.

Zaklada si¢ odwdz mas ziemnych odlegto$¢ do 5 km na miejsce sktadowania wyznaczone przez inwestora.W

trakcie wykonywania robot ziemnych bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i P.POZ.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢gdnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace

réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystgpuje woda gruntowa.

5.5. Podsypka

Pod kanaly budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospétki lub ze

zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

W naszym przypadku ze wzgledu na glgbokos¢ utozenia kanatu wykona¢ podsypke z keramzytu.

5.6. Roboty montazowe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z

Dokumentacja Projektowa oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

5.6.1. Uktadanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie

powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnoga z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z

lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna

uktadanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢

ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do

podioza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie

»pachwin" piaskiem.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyréwnac¢ podtoze podsypka z dobrze ubitego

piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub

kamienia. Polaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po ukoficzeniu dnia roboczego nalezy

zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowsa. Po ulozeniu kanatu i wykonaniu préby

szczelno$ci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu,

ale nie mniej niz /4 $rednicy kanatu.

Ze szczegOlng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.6.2. Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wlazoéw studzienek kanalizacyjnych, i wpustow S$ciekowych (regulacja pionowa), nalezy

dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie

cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Sprawdzenie

zageszczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopdw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych i

stalowych np. $cian studzienek , ptyt fundamentowych komoér i innych, nalezy przystapi¢ do zasypywania

wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostalo$ci materiatéw

budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zaggszczeniem recznym lub mechanicznym.

Przy $cianach obiektow nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z

wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysokosSci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury Zasypywanie

przewodéw nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokltadnym ubiciem piasku ,

warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,,pachwin". Ubicie piasku recznie ubijakami o ré6znym ksztalcie i

cigzarze 2.5 do 3.5 kg.



Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

W naszym przypadku ze wzgledu na gltebokos$¢ utozenia kanatu wykonaé zasypke rur z keramzytu

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy ulozy¢ tasme znacznikowa z PVC z wkladka metalowa.

5.7.3. Zasypanie rurociggéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm , z zagg¢szczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopdw podczas mrozoéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwieZz¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Ochrona przed korozja

Zewngtrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajacych ponizej
zwierciadla wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowaé 2 x lepikiem lub papa na lepiku ze $cianka
dociskowg.

5.9. Rozbiérka nawierzchni

W zakres robét rozbiérkowych wchodzi rozbiérka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopéw pod
realizowane uzbrojenie podziemne.

5.10. Odbudowa nawierzchni wg czgsci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakoSci materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych ,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce¢ wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, InZzynier moze
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych
badan.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Kontrolg jako$ci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w kosztorysie / wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich roboét.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okre§lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.



Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:
1 km kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,
1 szt. regulacji pionowe;j studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér kanalizacji obejmuje:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podloze, fundamenty, izolacje)
- odbidr koncowy obejmujacy wszystkie elementy rob6t objete n/n specyfikacja

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 7.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdw, wykonanie i umocnienie §cian wykopu, opracowanie
projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podtoza, ulozenie rur kanalizacyjnych, wykonanie
studzienek rewizyjnych i §ciekowych, ulozenie przykanalikow,

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,
odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacje wlazéw studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D. PN-88/H-
74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729 Kanalizacja .
Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-79/B-
06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i
pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze



Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.
Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan. Lepik
asfaltowy stosowany na zimno. Roztwdr asfaltowy do gruntowania. Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowiqzujgce normy i przepisy.



