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1.DANE OGOLNE:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa trybuny i schodéw zewnetrznych przy
budynku Szkoty Podstawowej z uwagi na ich zly stan techniczny, budowa o$wietlenia
istniejgcego boiska sportowego i budowa pitkochwytéw przy tym boisku a takze odwodnienie
terenu szkoty z odprowadzeniem wody do rowu melioracyjnego.

2. ZAKRES ROBOT I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISK:

W ramach robo6t przygotowawczych nalezy wykonac:
- demontaz istniejacej trybuny zelbetowej z siedziskami systemowymi z PCV w kolorystyce
z0lto — zielono — niebieskiej oraz schodéw zewngtrznych zelbetowych w zlym stanie
technicznym
W ramach rob6t montazowych nalezy wykonac:
- trybung trzyrzedowa na 106 miejsc siedzacych
- schody zewnetrzne zelbetowe z okladzing z ptytek gress 1 balustradami
- nawierzchni¢ pod trybung z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo —
piaskowej 1 podbudowie betonowe;j
- oswietlenie istniejgcego szkolnego boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, siatkdwki i
koszykowki w postaci 3 masztow oswietleniowych stalowych z 6 oprawami LED
- ustawienie po obydwu krétszych stronach istniejgcego szkolnego boiska wielofunkcyjnego
pitko chwytow z siatki polipropylenowej na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo i1
malowanych proszkowo w kolorze zielonym
- odwodnienie terenu szkoty (cze$¢ dachéw 1 dziedziniec wewngtrzny szkoly) z
odprowadzeniem wody opadowej do rowu melioracyjnego

3. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE:

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty nie zostaly
zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska naturalnego. Obszar
oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach obszaru objetego opracowaniem.

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkow przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw jako otoczenie zespotu patacowo-parkowego — nr rej. A-742 decyzja
nr 895/2006 z 12.05.2006r jako otoczenie zabytku.

Nieruchomos$¢ znajduje si¢ w obrebie ukladu ruralistycznego Guzowa - nr rej. A-1355
decyzja nr 1395/2016 z 14.10.2016r.

5. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ:



Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie sa objete obszarem eksploatacji gornicze;j.
6. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

6.1. TRYBUNA

Po rozbiorce istniejacej trybuny zelbetowej z siedziskami systemowymi z PCV w
kolorystyce zo6tto — zielono — niebieskiej znajdujgcej si¢ w ztym stanie technicznym
projektuje si¢ trybune stala 3 rzgdowg na 106 miejsc siedzacych. Trybuna konstrukcji
stalowej, ocynkowanej kotwiona co ok. 5,0m do stép betonowych 25%25*80cm z
zamontowanymi 106 siedziskami z oparciami wysokos$ci 32,5cm / rzad III - 42 siedziska, rzad
IT - 32 siedziska, rzad I - 32 siedziska + przejscia szerokosci 1,5m/. Podesty z krat WEMA
konstrukcji stalowej, ocynkowane;.
Siedziska winny posiada¢ atesty, trybuna deklaracje zgodno$ci lacznie z siedziskami,
kolorystka zgodnie z zaleceniami MWKZ jednolita np. zielona. do uzgodnienia z Inwestorem
na etapie realizacji.

6.2. SCHODY ZEWNETRZNE

Po rozbidrce istniejagcych schodéw zewnetrznych potaczonych z trybung a
znajdujacych sie¢ w zltym stanie technicznym projektuje si¢ schody zelbetowe, ptytowe,
monolityczne, szerokos¢ stopni 35cm, okladzina plytki gres antyposlizgowe, stopnice
ryflowane. balustrady wysokosci 1,10m stalowe malowane proszkowo.
Schody wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalag A-IIIN (Rb500W) prety gléwne #12 co
12cm, prety rozdzielcze #10co 20cm. Grubos¢ ptyty schodéw 17cm, spocznikéw 17cm z
oparciem na fawie oporowej zbrojonej pretami gtdwnymi #12 co 12cm, prety rozdzielcze #10.

6.3. NAWIERZCHNIA

Po rozbidrce istniejgcej trybuny zelbetowej projektuje si¢ uzupetnienie nawierzchni z
kostki betonowej grubosci 6cm. Kostke w rejonie projektowanej trybuny rozebra¢ i wraz z
czescig uzupetniang ulozy¢ na nowo ze spadkiem wody w kierunku wpustéw przy czym
nalezy zachowac spadek poprzeczny w kierunku koryta 1,5-2% 1 spadek podtuzny koryta 0,5-
1%. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie betonowej grubosci
10cm oraz na warstwie z piasku odsaczajacej grubosci 10cm.
Przed wykonaniem warstwy odsadzajacej koryto wyprofilowac i zagesci¢ do Is=1,0.

6.5. PILKOCHWYTY BOISKA

Projektuje si¢ po obydwu krotszych stronach istniejagcego szkolnego boiska
wielofunkcyjnego pitkochwyty wysokosci 6,0m i diugosci 18,0m. Giéwng konstrukcje
stanowig rury stalowe zabetonowane w fundamentach o wymiarach jak na rysunku.
Rozstaw stupkéw 4,0m, skrajnych 3,0m. Siatka na pitkochwyty — polipropylenowa wielkos¢
oczka 80x80 grubos¢ siatki min Smm. Elementy stalowe pitkochwytu ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo w kolorze zielonym, siatka koloru zielonego. Pomiedzy stupkami
pitkochwytu nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 i potaczy¢ go z kazdym z
nich i bednarka przy masztach oswietleniowych. Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

7. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm, elementy wyposazenia sportowego
wymagaja dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelng
dokumentacja budowlana.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialéw i wyrobow.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ material, urzadzenie lub
technologi¢ inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze beda posiadaly one
rOwng warto$¢ techniczng, uzytkowaq i estetyczna.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.

W przypadku =zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robot, Wykonawca
powinien skontaktowac si¢ z Projektantem.



