Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej w Kluczborku poprzez przebudowe cig-
gu pieszego stanowigcego dojscie do szkét

ADRES INWESTYCJI : Kluczbork, ul. Sienkiewicza

INWESTOR : Gmina Kluczbork

ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK , ul. Katowicka 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz Pawet Swigtek (DROGA)

DATA OPRACOWANIA :10.10.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1]45232130-2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym
0,182 km 0,182
RAZEM 0,182
2 Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tym- kpl.
d.1|kalk. wtasna |czasowej organizacji ruchu na czas roboét
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1/0702-08
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
4|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0808-08
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
5|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni zkostki betonowej gr 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0803-08 mentowo-piaskowej (materiat Inwestora) kostke zesktadowaé na paletach i
analogia przewiezdz w miejsce wskazane przez Inwestora
119 m?2 119,000
RAZEM 119,000
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
180 m 180,000
RAZEM 180,000
7|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1|/0805-06 sypce piaskowej
analogia (materiat Inwestora) piyty zesktadowac na paletach i przewiezdz w miejsce
wskazane przez Inwestora
368 m?2 368,000
RAZEM 368,000
8|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 1 km
4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320
9 Koszt sktadowania gruzu - gruz na wysypisko odpadéw t
d.1|kalk. wlasna
4,32*2,4 t 10,368
RAZEM 10,368
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1({0206-05 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
368*0,23 m3 84,640
RAZEM 84,640
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.1/0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V
Krotno$¢ = 18
poz.10 m3 84,640
RAZEM 84,640
12 Koszt sktadowania ziemi - ziemia na wysypisko odpadéw t
d.1|kalk. wiasna
84,64*2,2 t 186,208
RAZEM 186,208
2|45233220-7 |ROBOTY ZASADNICZE
13|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
180*0,054 m3 9,720
RAZEM 9,720
15|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - posp6t- |m?2
d.2|/0201-02 ka do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (docelowo
analogia 15cm)
Krotnos¢ = 0,75
368 m2 368,000
RAZEM 368,000
16|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0113-05 niu 10 cm
analogia
368 m?2 368,000
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RAZEM 368,000
17|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubo$ci 60 mm na podsypce z miatu bazalto- |m?2
d.2/0320-03 wego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
368+119 m?2 487,000
RAZEM 487,000
18/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubo$ci 60 mm na podsypce z miatu bazalto- |m?2
d.2|0320-03 wego grubosci 30mm z wpypetnieniem spoin piaskiem (kostka integracyjna
koloru zéttego)
4,0*0,40*7=11,20 m2
4*0,4*7 m?2 11,200
RAZEM 11,200
3/45233290-8 |ROBOTY TOWARZYSZACE
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ szt.
d.3/0702-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.3|0702-04 ne o pow. do 0.3 m2 /nowe/
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
22|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg m?2
d.3]0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
23|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg m?2
d.3(0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie ma-
lowanie powierzchni czerwonej pod przejscie dla pieszych
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
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