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A. Podstawa i przedmiot opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

— uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- mapy do celéw projektowych;

- inwentaryzacji obiektow;

- inwentaryzacji zieleni;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego opracowanej przez mgr inz. Matgorzate Pilch
oraz dr inz. arch. Romana Pilcha;

- dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej;

- Ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (i.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) ,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z p6zn. zm.) .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) wraz z poOzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 8 kwietnia 2019 .
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012r. poz. 463 z pozn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

- ,Wymagania Techniczne COBRTI INST COBRTI INSTAL.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.)

- Polska Norma PN-88/B-94 339 ,Okucia budowlane — Zamki wpuszczane — Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia”.

- Polska Norma PN-ENV13 00 ,Klasyfikacja zamkoéw o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia
odpornosci na nieuprawnione otwarcie”.

- Polska Norma PN-B-02863 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Sie¢ wodociggowa”.

- Polska Norma PN-B-02865 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa”.

- Polska Norma PN-B-02864 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozarow”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02. ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

- Polska Norma PN-IEC 61024-1-1. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

- Polska Norma PN-EN 50133-1 ,Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu — Wymagania
systemowe”.

- Polska Norma PN-93/E-08390-11 ,Systemy alarmowe — Wymagania ogolne — Postanowienia ogoine”.

- Polska Norma PN-EN 50132-7 ,Systemy alarmowe systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach”.

- Norma DIN 32757 “Destruction of Information Carriers Requirements and Testing Conditions for
Equipement and Installations”.

- Polska Norma PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drog;

- Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
whnetrzach .

- Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na
zewnatrz.

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- Polska Norma PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

— Polska Norma PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

- Norma PN-EN 15004 Gazowe systemy gasnicze — Wiasdciwo$ci fizyczne i projektowanie;

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14 — ,Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i
wchodzgcego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
(uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe).






B. Inwentaryzacja budowlana - cze$¢ opisowa
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I. Czes¢ opisowa

1. Charakterystyka ogolna.

1.1. Lokalizacja, obiekty

Teren jest potozony w centrum miejscowosci i w przewazajgcej czesci jest parkiem. Na terenie znajduja sie:
budynek oddziatu leczniczo-rehabilitacyjnego potgczony tgcznikiem z nowo wybudowanym
dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzgcym w sktad szpitala, sitownia terenowa, zabudowania
gospodarcze, obiekty infrastruktury techniczne;j.

Rozlegty teren parku graniczy od strony potudniowej z drogg powiatowg (Skwer Potworowskiego), od strony
wschodniej z drogg gruntowg, od strony zachodniej i potudniowej z zabudowaniami mieszkalno-
gospodarczymi oraz polami uprawnymi.

Teren opracowania jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedna terenu do
strony ulicy wynosi 177,49 m.n.p.m, w cze$ci pétnocno-wschodniej dziatki wynosi 175,80 m.n.p.m. Teren
jest ogrodzony.

1.2. Infrastruktura komunikacyjna;

Obszar jest skomunikowany od strony potudniowej za pomocg zjazdu zwyklego z drogg powiatowg (Skwer
Potworowskiego). Wjazd na parking znajdujgcy sie w czesci pétnocno-wschodniej dziatki prowadzi zjazdem
z drogi gruntowej przylegajacej do wschodniej granicy dziatki.

Na terenie znajdujg sie ciggi pieszo-rowerowe, parkingi dla samochodow, Sciezki piesze i alejki parkowe.

1.3. Infrastruktura techniczna;
Istniejacy budynek jest podtgczony do istniejacych sieci: wodociggowej (Wa125), elektroenergetycznej,
teletechnicznej, kanalizacji ogélnosptawnej (fi 250), cieptowniczej (fi 2x75 z istniejgce kottowni).

1.4. Opis ogdiny;

Budynek przeznaczony jest na oddziat leczniczo-rehabilitacyjny Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Kepnie. Oddziat miesci sie w XIX — wiecznym patacyku we wsi Grebanin. Oddziat dysponuje
czterdziestoma miejscami. Na terenie placéwki sg sale 1, 2, 3, 4 i 5 — osobowe Zatrudnionych jest w nim 27
0sob.

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji naziemnych.

1.5. Uktad funkcjonainy;

W piwnicy stanowigcej kondygnacje nadziemna znajduje sie:
- sala ¢wiczen

- kuchnia,

- zmywalnia naczyn,

- obieralnia warzyw,

- szatnia,

- magazyn zywnosciowy,

- gabinet masazu,

- gabinet hydroterapii,

- parafinownia

- borowinownia,

- gabinet prgdéw szkodliwych,

- dyzurka fizjoterapeuty,

- dyzurka fizykoterapii,

- pomieszczenie nauki chodzenia,
- krioterapia,

- bicze szkockie,

- magazyny,

- hydrofor,

- pomieszczenie wezta cieplnego

Na parterze znajduje sie:
- 9 sal chorych,

- pokdj ordynatora,

- stotéwka,

- dyzurka,

- tazienka

- gabinet zabiegowy.



Na | pietrze znajduje sie:
- 5 pokoi,

- sekretariat,

- sala gimnastyczna,

- pokdj oddziatowej,

- pomieszczenie gospodarcze,

- szatnie,
- fazienki,
- magazyn poscieli
- dyzurka pielegniarki oddziatowe;.

2. Szczegotowe zestawienie powierzchni

2.1. Piwnica

Piwnica
NR NAZWA POW. (M2) WYK. POSADZKI |WYK. SCIAN
-1.1 sala fizykoterapii 82,9 ptytki gresowe farba lateksowa
-1.2 kuchnia 37 ptytki lastryko ptytki gresowe
-1.3 komunikacja 44 1 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.4 magazyn produktéw 11,8 ptytki gresowe ptytki gresowe
-1.5 komunikacja 10,7 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.6a |magazyn 58 ptytki gresowe plytki gresowe / farba lateksowa
-1.6b |magazyn 4.9 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.7 sala fizykoterapii 17,5 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.8 sala fizykoterapii 17,1 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.9 tazienka pacj. 12,6 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.10 |sala fizykoterapii 1,7 ptytki lastryko ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.11 | sala fizykoterapii 18 ptytki lastryko ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.12 |hydrofor 5,8 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.13 |toaleta 3,5 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.14 |komunikacja 9,4 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.15 |komunikacja 18,2 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.16 | sala fizykoterapii 30,3 ptytki lastryko plytki gresowe / farba lateksowa
-1.17 |gabinet 8,5 ptytki lastryko ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.18 |gabinet 8,5 ptytki lastryko ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.19 |gabinet 10,9 ptytki lastryko ptytki gresowe / farba lateksowa
-1.20 |magazyn 11,2 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.21 |magazyn 9,8 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.22 | kottownia 31,6 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.23 |magazyn 16,3 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa
-1.24 |magazyn 16,4 ptytki lastryko farba emulsyjna + lateksowa

Suma 454,5

2.2. Parter

Parter
NR NAZWA POW. (M2) WYK. POSADZKI |WYK. SCIAN
0.1 sala wielofunkcyjna 58,5 parkiet farba lateksowa
0.2 tazienka pac;j. 12,7 ptytki gresowe farba emulsyjna + lateksowa
0.3 komunikacja 16,8 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
0.4 brudownik 5 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
0.5 sala chorych 18,2 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
0.6 sala chorych 14,7 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.7 komunikacja 4.8 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
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0.8 sala chorych 17,2 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.10 |sala chorych 17,8 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.1 sala chorych 26,1 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.12 pok. ordynatora 22,2 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.13 |sala chorych 21 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.14  |sala chorych 15,1 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.15 komunikacja 7,8 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.16  |komunikacja 49,4 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.17  |fazienka pac;j. 7 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa
0.18 |sala chorych 22 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
0.19 |sala chorych 28,8 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
0.20 komunikacja 7,6 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
0.21 dyzurka 6 posadzka kamienna |tapeta flizelinowa
0.22 pok. zabiegowy 6,3 posadzka kamienna |tapeta flizelinowa
0.23 holl 37 posadzka kamienna |tapeta flizelinowa
0.24  wiatrofap 2,2 posadzka kamienna |tapeta flizelinowa

Suma 424,2
2.4, Poddasze

Poddasze

NR NAZWA POW. (M2) WYK. POSADZKI |WYK. SCIAN
1.1 szatnia 32,4 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.2 dyzurka 11,1 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.3 komunikacja 17,7 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.4 sala chorych 13,3 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.5 sala chorych 53 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
1.6 komunikacja 12,1 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.7 sala chorych 10,9 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.8 sekretariat 15,8 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.9 komunikacja 6,3 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
1.10 |pok. oddziatowe;j 28,3 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.1 strych 39,5
1.12 administracja 24,4 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
1.13  |schody 22 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
1.14  |tazienka 7 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksow
1.15 |sala gimnastyczna 38,8 wyktadzina PCV oktadzina drewniana
1.16 komunikacja 7,8 wykfadzina PCV okfadzina drewniana
1.17  |gabinet 4,1 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.18 |strych 43,3
1.19  |wc 3 ptytki gresowe plytki gresowe / farba lateksowa
1.20 komunikacja 34,9 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.21 sala chorych 8,4 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
1.22 |sala chorych 8 wykfadzina PCV tapeta flizelinowa
1.23  |schody 30,2 wyktadzina PCV tapeta flizelinowa
1.24  |tazienka pacj. 13,6 ptytki gresowe ptytki gresowe / farba lateksowa

Suma 438,2

3. Opis istniejacych rozwigzan materiatowych;

3.1. Fundamenty, sciany konstrukcyjne;
Sciany fundamentowe betonowe.
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Sciany budynku murowane z cegly petnej w uktadzie podtuznym. Pozostate $ciany wewnetrzne o
zroznicowanej grubosci 12-38 cm. Sciany nie majg $ladéw spekan i ich stan techniczny nie budzi
zastrzezen.

3.2. Schody;
Schody wewnetrzne drewniane.

3.3. Dach;
Dach zostat wykonany w konstrukcji drewnianej, kryty pap3.

3.4. Sciany dziatowe;
Sciany wewnetrzne w budynku wykonane z cegly petnej grubosci 12-25, Sciany dziatowe o konstrukc;ji
stalowej z oktadzing z ptyt gipsowo - kartonowych.

3.5. Pokrycie dachowe i kominy;
Dach budynku zostat pokryty papg. Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane na catej wysokosci budynku
z wyjsciem ponad pota¢ dachu.

3.6. Rynny i obrobki blacharskie;
Rynny i rury spustowe sg wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa;
Stolarke okienng wykonano w budynku jako PCV. Stolarka drzwiowa z plyty pilsniowej oraz aluminiowa
zimnogiete powlekana.

3.8. Podtogi i posadzki;
W budynku zostaty wykonana rézne typy posadzek. W czesci pomieszczen zrealizowano posadzki z
wyktadziny PCV, linoleum i z ptytek ceramicznych, lastryka

3.9. Tynki;
Tynki cem.-wap. bez wyraznych spekan.

3.9. Malatura;
W wiekszo$ci pomieszczen na $cianach wystepujg farby emulsyjne odporne na sceiranie z fartuchem z ptytki
ceramicznej wokot zlewu, w pozostatych pomieszczeniach oraz na sufitach farby odporne na szorowanie.

4. Wyposazenie budynku w instalacje;
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje:
- Instalacja wody cieptej i zimnej,

- Instalacja kanalizacyjna;

- Instalacja centralnego ogrzewania;

- Instalacja elektryczna;

- Instalacja gazéw medycznych;

- Instalacja telefoniczna;

- Instalacja informatyczna;

5. Ocena stanu technicznego budynku.

5.1. Fundamenty, $ciany konstrukcyjne;

O stanie fundamentoéw swiadczy posrednio stan scian piwnic. W scianach tych, murowanych z cegty petnej,
w zasadzie nie stwierdzono wystepowania spekan lub zarysowan, co oznacza, ze rowniez fundamenty nie
sg spekane lub uszkodzone.

Sciany konstrukcyjne, zewnetrzne i wewnetrzne, sg murowane z cegty klasy nie mniejszej niz 10 MPa na
zaprawie wapiennej klasy co najmniej 0,2 MPa. Grubos$c¢ scian w piwnicach , na parterze i pietrze wynosi 2 i
1,5 cegly. W planie budynku na tych kondygnacjach sg rowniez $ciany dodatkowe, petnigce funkcje $cian
usztywniajgcych (czesciowo nosnych) o grubosci 1 cegly. W $cianach tych nie stwierdzono zadnych spekan,
ani zarysowan.

5.2. Stropy;

Stropy w budynku sg zréznicowane. Nad piwnicami sg stropy na belkach stalowych, prawdopodobnie z plytg
typu Kleina (ze wzgledu na dobry stan i aktualnie uzytkowanie pomieszczen nie wykonano odkrywek). Nad
pietrem wykonany jest strop drewniany ze slepym puftapem stanowigcy podstawe do konstrukcji dachu.
Stwierdzono wiele nadmiernych ugie¢ i $lady zniszczen w tym stropie.
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Stad stan tych stropdw masywnych mozna okresli¢ rowniez jako zadawalajgcy, natomiast stan stropéw
drewnianych okre$la sie jako zty.
Obcigzenie uzytkowe stropédw pozostanie bez zmian.

5.3. Schody;

Schody drewniane sg w zlym stanie technicznym, belki no$ne policzkowe wykazujg nadmierne ugiecia oraz
lokalne zniszczenia. Wymiary stopni i spocznikdw nie spetniajg warunkéw technicznych i kwalifikujg sie do
wymiany.

5.5. Dach;

Konstrukcja dachu pfatwiowo-kleszczowa z ptatwiami posrednimi i ptatwig kalenicowg wykonana z drewna
iglastego. Dach jest usztywniony zastrzatami we wszystkich kierunkach. Stan konstrukcji dachu jest
zréznicowany — aktualnie stan drewna jest w wiekszosci powietrzno-suchy, ale widoczne sg slady bytych
zawilgocen. Stwierdzono zawilgocone drewno w rejonie niektérych koszy. Czes¢ elementéow jest
powierzchniowo zniszczona przez owady. Obecnie stan niszczenia drewna jest nieaktywny. Stan techniczny
okreslono jako zly.

5.6. Sciany dziatowe;
Sciany nie majg sladéw spekan i ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.

5.7. Pokrycie dachowe i kominy;
Liczne przecieki oraz zawilgocen, kominy sg w dobrym stanie.

5.6. Rynny i obrobki blacharskie;
Rynny i rury spustowe sg wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa;
Okna sg w dobrym stanie technicznym.

5.8. Podtlogi i posadzki;
Posadzki sg w srednim stanie technicznym.

5.9. Tynki;
Stan techniczny tynkoéw okresla sie jako zadawalajgcy, jednakze ze wzgledu na poprzednig funkcje czesci
budynku, a takze ilodc prac instalacyjnych nalezy w catosci przewidzie¢ tynki do skucia.

5.10. Malatura;
Stan techniczny malatury oraz okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych okresla sie jako zadawalajacy.
Wraz z usuwaniem tynkéw zostanie usunieta w cato$ci malatura oraz oktadziny scienne.

5.11. Instalacja centralnego ogrzewania;
Stan techniczny instalacji okreslono jako $redni.

5.12. Instalacje wod.-kan.;
Stan techniczny instalacji okreslono jako sredni.

5.13. Instalacje elektryczne i niskopradowe;
Stan techniczny instalacji okreslono jako $redni.
6. Ocena stopnia zuzycia budynku.

Ocene zuzycia elementow przedmiotowego budynku na podstawie przeprowadzonej oceny wizualnej
przedstawiono w tabeli 1.

Przyjeto, ze stopien zuzycia ponad 70% oznacza stan awaryjny. Ocene zuzycia elementéw przedmiotowego
budynku wykonano na podstawie oceny wizualnej z zastosowaniem nastepujgcego wzoru:

Sze =2 (Uei*Sztei” OO) (1)

gdzie: Szei— stopien zuzycia danego elementu [%], Uei — procentowy udziat kosztu zuzycia technicznego
elementu w strukturze kosztu odtworzenia obiektu.
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Tab. 1. Ocena zuzycia elementow przedmiotowego budynku

Elementy scalone budynku Uei [%] Sztei Szte [%]
Fundamenty (stan ,,0”) 10 30 3
Sciany 10 30 3
Stropy 8 60 4,8
Tynki i elewacja 16 35 5,6
Stolarka okienna i drzwiowa 7 50 3,5
Podtogi i posadzki 7 15 1,05
Malatura 3 15 0,45
Instalacja c.o. 7 50 3,5
Instalacja wod-kan 8 50 4
Instalacje elektryczne 5 60 3
Zagospodarowanie terenu 7 5 0,35
Razem 32,25

Stopien zuzycia 32,25 % wskazuje na nieznaczny stopien zuzycia budynku.

7. Whnioski i zalecenia.

- Budynek jest pod wzgledem konstrukcyjnym w stanie zadawalajgcym (stopien zuzycia nie przekracza
33%) i nadaje sie do wykonania remontu i przebudowy.

- Fundamenty i mury budynku sg w stanie dobrym i nie wymagajg remontu lub wzmocnien, z wyjatkiem
,ZSzycia” lokalnych pekniec.

- Strop na piwnicg w budynku sg w stanie zadawalajgcym i nie wymagajg napraw lub wzmocnien. Strop nad
parterem ze wzgledu na zly stan techniczny kwalifikuje sie do wymiany.

- Schody w budynku sg w stanie ztym i z punktu widzenia stanu wymagajg wymiany.

- Stan konstrukcji dachu mozna uznac¢ za zty. Nalezy wymieni¢ konstrukcje dachu.

- Pokrycie dachowe kwalifikuje sie do wymiany ze wzgledu na stan technicznych jak i estetyczny.

- Kominy nalezy poddaé renowac;ji (spoinowaniu), a uszkodzone kominy przemurowac.

- Stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany.

Niniejsza ocena stanu technicznego wazna jest dwa lata od daty jej wykonania. W przypadku wystgpienia w
tym okresie nieprzewidzianych okolicznosci wptywajgcych na stan konstrukcji budynkéw nalezy wykonaé
aktualizacje oceny stanu technicznego.

Opracowanie: wg strony tytutowe;j
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C. Inwentaryzacja zdjeciowa
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wejscie gtéwne do budynku

widok wtornej dobudéwki
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Owki

C dobud6

ornej

widok wt

widok od strony potgczenia starego budynku z nowym budynkiem
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gtowna klatka schodowa

klatka schodowa w piwnicy
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pomieszczenie stotowki

gtoéwny holu wejsciowy
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krokiew wraz z deskowaniem i prze$witujgcym pokryciem z papy
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D. Inwentaryzacja - cze$¢ rysunkowa
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nr rys. | hazwa rysunku skala
I.PZT Inwentaryzacja - plan sytuacyjny 1:100
1.1 Inwentaryzacja - rzut piwnic 1:100
1.2 Inwentaryzacja - rzut parteru 1:100
1.3 Inwentaryzacja - rzut poddasza 1:100
1.4 Inwentaryzacja - rzut dachu 1:100
1.5 Inwentaryzacja - elewacja wschodnia, p6tnhocna 1:100
1.6 Inwentaryzacja - elewacja zachodnia, potudniowa 1:100
1.7 Przekroj A-A 1:100
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