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Charakterystyka
b Łatwe chwytanie polipów z trudno dostępnych miejsc, pamięć kształtu
b Kontrolowane i płynne nacięcie dzięki stabilnej wymiarowo 

i odpornej na zaginanie pętli wykonanej z drutu plecionego
b Zintegrowany uchwyt
b  Złącze HF Olympus
b Pakowane indywidualnie - sterylne, schowane w osłonce
    3  etykiety samoprzylepne  z nr katalogowym, nr serii, 
datą ważności,      z danymi producenta / dystrybutora

Średnica zewnętrzna 
cewnika

Długość 
robocza

   wymiary
     pętli

Średnica drutu 
tnącego

Ilość szt w  
opakowaniu

                  Numer  katalogowy

Półksiężycowate Heksagonalne Owalne

Dla gastroskopów i kolonoskopów z kanałem roboczym od 2 .6 mm

2.4 mm 160 cm 15 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-15-160

HEX-
DS-23-15-160

OVA-
DS-23-15-160

2.4 mm 160 cm 20 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-20-160

HEX-
DS-23-20-160

OVA-
DS-23-20-160

2.4 mm 160 cm 25 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-25-160

HEX-
DS-23-25-160

OVA-
DS-23-25-160

2.4 mm 160 cm 30 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-30-160

HEX-
DS-23-30-160

OVA-
DS-23-30-160

2.4 mm 230 cm 10 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-10-230

HEX-
DS-23-10-230

OVA-
DS-23-10-230

2.4 mm 230 cm 15 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-15-230

HEX-
DS-23-15-230

OVA-
DS-23-15-230

2.4 mm 230 cm 20 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-20-230

HEX-
DS-23-20-230

OVA-
DS-23-20-230

2.4 mm 230 cm 25 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-25-230

HEX-
DS-23-25-230

OVA-
DS-23-25-230

2.4 mm 230 cm 30 mm 0.4 mm 10 CRE-
DS-23-30-230

HEX-
DS-23-30-230

OVA-
DS-23-30-230

2.4 mm 230 cm 35 mm 0.4 mm 10           CRE-
DS-23-35-230

        HEX-
DS-23-35-230

OVA-
DS-23-35-230

Pętle do polipektomii
 Pętle elektrochirurgiczne - ochrona tkanki podczas usuwania polipów

Usuwanie tkanek PĘTLA DO POLIPEKTOMII 

Drut  pleciony

HF ABLACJA

Producent: Yangzhou FartleyMedical Instrument Technology Co., Ltd
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