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Opis przedmiotu zaméwienia

I. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn. ,Wykonanie ustugi zwigzanej
z usuwaniem usterek oraz usuwaniem awarii znakoéw aktywnych w roku 2023”

Il. Zakres zamoéwienia

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodza:

1. Usuwanie usterki — przywrécenie stanu znaku aktywnego do stanu sprzed zaistnienia
usterki bez uzycia materiatéw zamiennych, wykonanie zabezpieczenia znaku aktywnego
zwigzanego
z wystgpieniem kolizji, aktéw wandalizmu, zniszczen i innych zdarzen losowych, w tym
awarii eksploatacyjnych;

2. Usuwanie awarii — przywrdcenie stanu znaku aktywnego do stanu sprzed zaistnienia awarii
przy uzyciu materiatdw zamiennych oraz wykonanie naprawy znaku aktywnego zwigzanego
z wystgpieniem kolizji, aktéw wandalizmu, zniszczen i innych zdarzen losowych, w tym
awarii eksploatacyjnych na podstawie przygotowanego kosztorysu wykonawczego na
podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

lll. Wykonywanie ustug
l.1. Usuwanie usterek

W przypadku zaistnienia usterki Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przystgpi¢ do jej

likwidaciji.

Zamawiajgcy przyjmuje jako maksymalny czas rozpoczecia usuwania usterki 240 minut

od momentu otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia telefonicznego i/lub pocztg

elektroniczng, faksem, sms od Zmawiajgcego.

Za deklarowane skrécenie czasu rozpoczecia usuwania usterki — za kazde 30 minut

deklarowanego skrécenia czasu rozpoczecia usuwania usterki ponizej 240 minut przyzna 10

punktow kryterium:

1. Za deklarowany czas 240 min. - O pkt;

Za deklarowany czas 210 min. - 10 pkt;
Za deklarowany czas 180 min. - 20 pkt;
Za deklarowany czas 150 min. - 30 pkt;
Za deklarowany czas 120 min. - 40 pkt.
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Zamawiajgcy dopuszcza minimalne skrécenie czasu rozpoczecia usuwania usterki do 120
minut, uznajgc go jako minimalny czas dojazdu. Po przystgpieniu do jej likwidacji, nieprzerwana
kontynuacja jej usuwania do momentu uzyskania 100% sprawnosci urzgdzenia i/lub
catkowitego zabezpieczenia znaku aktywnego.

.2. Usuwanie awarii

W przypadku zaistnienia awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do jej

likwidaciji.

Po przystgpieniu do usuwania awarii, nieprzerwana kontynuacja jej usuwania do momentu

uzyskania 100% sprawnos$ci urzgdzenia. Zamawiajgcy przyjmuje jako maksymalny czas

usuwania awarii 72 godz. od momentu zaistnienia zdarzenia, wyjatek stanowig celowe przerwy

w usuwaniu awarii zwigzane z specyfikg prac np. przerwy technologiczne, oraz przerwy

spowodowane czasem oczekiwania na zakup/dostawe odpowiednich materiatdbw zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest po przybyciu na miejsce do wystania wiadomosci e-maila

na adres wtasciwego Rejony Drogowego oraz dyrekcja@mzdw.pl ze zdjeciem stanu sprzed

usuniecia awarii oraz kolejnego e-maila po usunieciu awarii.

IV. Materiaty

Do uzycia zostang dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych;



2. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymagania specyfikaciji.

O koniecznosci wymiany materiatdw wyniktych z awarii znakéw aktywnych Wykonawca

powiadomi niezwlocznie Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu wykonawczego

sporzgdzonego na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy. Po wykonaniu napraw

i ewentualnego montazu nowych elementéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie

atesty, certyfikaty, gwarancje instrukcje itp. na wbudowane materiaty lub urzgdzenia. Nowy

wymieniony element powinien spetniaé takie same lub lepsze wymagania w zakresie jakosci,
rodzaju materiatu, rodzaju konstrukciji jak element ulegajgcy wymianie
V. Wymagania dotyczace Wykonawcy
V.1.Potencjat kadrowy

Wykonawca jest zobowigzany skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy odpowiednig ilos¢

oséb, z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra umozliwi realizacie Umowy zgodnie z jej trescig

i przedmiotem.

V.2.Potencjal sprzetowy

Wykonawca uzyje sprzetu niezbednego i adekwatnego do wykonywanych prac, przy

uwzglednieniu minimalnych zakiécen w ruchu drogowym i ucigzliwosci dla otoczenia,

wg szczegotowych uzgodnien i akceptacji zamawiajgcego. W szczegolnosci dotyczy to ew. prac
prowadzonych w obrebie i na jezdni.
V.3.0dpowiedzialnos$¢ prawna Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za

wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji robot; zabezpieczenia intereséw osob trzecich;

ochrony $rodowiska; warunkéw bezpieczenstwa pracy; warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanego z robotami.
V. Kontrola ustug

Przedstawiciele Zamawiajgcego bedg dokonywali biezacej, niezaleznej kontroli stanu znakdéw

aktywnych. Wszelkie uwagi i zgtoszenia dot. usterek i nieprawidtowego dziatania urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia.

VI. Odbiér ustug

Prawidtowe wykonanie ustug zwigzanych z usuwaniem usterek oraz awarii znakéw aktywnych

potwierdzone bedzie protokotem odbioru ustug podpisanym przez Kierownika Wydziatu

Technicznego MZDW i przedstawiciela Wykonawcy oraz zatwierdzony przez Dyrektora Rejonu

Drogowego MZDW oraz kosztorysem powykonawczym (wzor protokotu — zatgcznik nr 1, wzér

kosztorysu powykonawczego — zatgcznik nr 2). Zatwierdzony protokét odbioru ustug oraz

kosztorys powykonawczy nalezy dostarczy¢ wraz faktura.
VIl. Ptatnosé

Podstawg do wystawienia faktury bedzie:

1. protokét odbioru ustug oraz kosztorys powykonawczy.

Zamawiajacy realizowac bedzie ptatnosci do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.



