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nawierzchnia naturalna

narzut kamienny gr. 20cm

Przekrdj konstrukcyjny B-B

Skala 1:50

droga dojazdowa
3,00

kraweznik betonowy 30x 15cm

10 cm | ptyta azurowa JOMB

0,15

tawa betonowa z oporem

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

z betonu C12/15 35x15cm

geokrata komérkowa h=10cm

geowtoknina

Otwory wypelnione: piasek gr. Secm, humus gr. Scm

Przekroj konstrukcyjny C-C

wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa

gr.= 5cm

Skala 1:50

75,00

wym.: 100x75x12,5cm

5 cm_|podsypka piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa

20 cm | podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5,

stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 60%)
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa

45,00

45,50

[ I

1,50

12,5cm

ptyty betonowe jomb 100x75x 12,5

51,50

Inwestor:

Inwestor:

Gmina Stupsk,
ul. Sportowa 37
76-200 Stupsk

Stadium:
PW

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
WOD OPADOWYCH

odwodnienie terendéw w m. Siemianice

BRANZA DROGOWA

Stanowisko:

Imig i nazwisko:

Nr uprawnien:

Specjalnosé:

Podpis

Projektasnt{a: nowisko:

mgr inz. M. Wachnicki

ZAP/0040/POODI08

Projektowanie w specjainosci
Konstrukeyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég

1
Opracowata:

mgr. inz. A. Barchanowskal

Opracowatar

10 cm

podsypka cementowo - piaskowa

geomembrana

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala: 1:50

Nrrys.: 2




