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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- projekt odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni ulic zlokalizowanych przy ul.
Kwiatowej i Piaskowej w Siemianicach do projektowanego zbiornika zlokalizowanego
na dz. nr 306/2. Doprowadzenie wéd opadowych odbywaé sie bedzie kanatem
DNB800 przez dz. nr 306/2, 307/200, 307/196, 307/197, 307/206, 307/149.
- zaprojektowano zbiornik retencyjny z wykorzystaniem istniejgcego zbiornika, nachylenie
skarp 1:1,5, skarpy utwardzone naturalng nawierzchnia, dno zbiornika z naturalnej
nawierzchni, droge dojazdowg z betonowych plyt azurowych typu MEBA, ogrodzenie
systemowe wys. 1,5m wokoét zbiornika wraz z furtka, lampy solarne- 4 sztuki.

2. Materialy wyjSciowe opracowania
* projekt zagospodarowania terenu
obowigzujgce przepisy i normy
literatura fachowa
3. Kanalizacja deszczowa
Projekt kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wod opadowych z
obszaru drog, chodnikow do projektowanego zbiornika retencyjno — infiltracyjno -

odparowujacego.

3.1 Odprowadzenie wéd deszczowych

Etap ten uwzglednia budowe kanatu do zbiornika na wody opadowe zlokalizowanego
na dz nr 306/2 od studni zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Piaskowej oraz Kwiatowej na
dz. nr 307/149. Kanat prowadzony bedzie ze spadkiem ok. 1,25% na catym odcinku
zakonczony wylotem prefabrykowanym betonowym z otworem DNB80O i klapg zwrotng z
umocnieniem skarpy wokét wylotu kamieniem na zaprawie cementowej, bezpos$rednio przy
wylocie umocnienie na dlugosci 1 m od $cian wylotu z azurowych plyt betonowych o
grubosci min. 10 c¢m na Huczniu kamiennym fi 20-40mm i wibknie filtracyjnej. Wylot
zlokalizowano na rzednej 50,50 m n.p.m i wspoéirzednych Y:6440032.03; X:6041507.74.
Odprowadzenie odbywac sie bedzie do zbiornika o wymiarach 110x75 m, ktorego wykonanie
odbywac sie bedzie w dwoch etapach (A i B). Parametry oraz projekt zbiornika wykonano w
odrebnym opracowaniu, na kitére Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdansku Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydat pozwolenia wodnoprawnego nr
GD.ZUZ.3.4210.429.2020.BB z dnia 10 listopada 2020r.



Ogdlne zamierzenia projektowe:

Rurociagi kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC i PP SN8 lub SN16 ze $cianka litg lub
betonowych/zelbetowych. W przypadku wystapienia zbyt matego przykrycia kanatéw nalezy
zastosowac rury SN16.

3.2 Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami do wpustéw

Uzbrojenie kanalizagji deszczowej stanowié beda;

» kanalizacja deszczowa z rur PCV SNS i SN16 z gtadka $cianka zewnetrzng i
wewnetrzng w zakresie $rednic DN160-300 mm. Rury oraz elementy systemu.
muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB oraz $wiadectwo odbioru 3.1 zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1

» kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 i SN16 z gltadka Sciankg zewnetrzng i
wewnetrzng dla $rednic od DN300 mm do 600 mm. Rury oraz elementy systemu
muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB oraz swiadectwo odbioru 3.1 zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1. Dla kanatu DN600-800 zaleca sie stosowanie rur
betonowych Iub zelbetowych tgczonych na zintegrowang uszczelke jako
zamienne. Zgodnych z normg PN-EN 1916, Aprobata Techniczng lub Krajowa
Oceng Techniczna.

* studzienki weztowe DN2000 mm bet., zwienczong zeliwnym wtazem. Studnie
wykonaé¢ z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F-50), klasa betonu B-45,
zwienczone zeliwnymi wtazami typu cigzkiego, wigczenie przewodow poprzez systemowe
przej$cia zapewniajgce szczelnosé.

* studzienki weztowe kaskadowe DN2000 mm. Studnie wykonaé¢ za pomoca
dwoéch dennic co zapewni szczelnogé przej$¢ migdzy rura, a studnia. Dennica dolna
z dnem oraz posadowiona nad nig dennica bez dna zgodnie z rysunkiem nr 7.
Wykonaé z betonu zwienczong zeliwnym wiazem- dno i Sciany dennicy wytozone
wkiadka ochronng PEHD o gr. min. 3 mm. Studnia wykonana z betonu
wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F-50), klasa betonu B-45, zwienczone zeliwnymi
wiazami typu ciezkiego, wiaczenie przewodow poprzez systemowe przejscia.

* uliczne wpusty deszczowe kotnierzowe ®©500 z osadnikiem 1,0m, zwieniczone
uliczng kratg zeliwng. Skrzynka zeliwna klasy D400 oparta na pierécieniu odcigzajgcym.
Potgczenie wpustu z kanalizacjg deszczowg wykonaé za pomocy przewodu z rur PVC
niekarbowanych o $rednicy @200. Przewody prowadzi sie ze spadkiem min. 0,5%.

* separator lamelowy o $rednicy korpusu wew. DN3000 i przeptywie maksymalnym
1800 I/s. Rzeczywista pojemno$é osadowa min. 1070 dm3, pojemnoéé magazynowania oleju

3150 dm3. Skutecznosé usuwania ropopochodnych >99 9% dia przeptywu oczyszczanego
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NS, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’. Usuwanie zawiesin
wspomagane podczas przeplywu przez pakiety lamelowe.
Korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic  DN1000-1500) Iub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000). Klasa wytrzymato$ci betonu (wg
PN-EN 206:2014-04): C35/45. Separator kilasy | wg PN-EN 858-1:2005. Konstrukcja urzadzenia
zapewniajgca jego prawidlowa prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do separatora
Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe. Nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem —
calosé przeplywu kierowanego przez urzgdzenie musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy
separatora.

e Osadnik jednokomorowy o przeptywie wirowym o przeptywie maksymalnym 1800 I/s
o $rednicy wewnetrznej korpusu 4600 mm, DN5000, srednicy wylotu i wlotu DN80O. Pojemnos¢
magazynowania osadu min. 47520 dm3. Osadnik musi posiada¢ krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng,
dotyczacg wirowych osadnikéw (separatoréw) zawiesiny mineralnej jako urzadzenia.
Skutecznos$c¢ usuwania zawiesin 2100um: >96% dla przeplywu oczyszczanego NS, stezenie
zawiesin na odptywie dla NS: <100 mg/dm?. Korpus z prefabrykowanych modutowych elementéw
zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajgcg do ich
stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego oraz w inzynierii komunikacyjne. Klasa
wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 oraz otulina zbrojenia min. 30 mm.

o zaprojektowano zbiornik retencyjny z wykorzystaniem istniejgcego zbiornika, nachylenie
skarp 1:1,5, skarpy utwardzone naturalng nawierzchnig, dno zbiornika z naturalnej
nawierzchni, droge dojazdowg z betonowych piyt azurowych typu MEBA, ogrodzenie
systemowe wys. 1,5m wokét zbiornika wraz z furtkg, lampy solarne- 4 sztuki.

4. Roboty montazowe i ziemne

Rury montowaé¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o $cianach
pionowych z petnym umochieniem. Szeroko$¢ wykopdéw w $wietle ich budowy powinna byé
dostosowana do $rednicy ukiadanych przewoddéw. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne. Uktadanie rur w wykopie nalezy
przeprowadzi¢ w gruncie o podiozu odwodnionym na podtozu z piasku o grub. 15 cm z obsypka
ochronng. Wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu po jego dnie. Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od
projektowanego o 20 cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé z dna wykopu recznie. Z
dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystapié¢ do wykonania
podioza. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie dopuscié do naruszenia rodzimego podtoza
w dnie wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu i zastapi¢ je wykonanym z piasku

wzmaocnionym podiozem. Podloze wraz z warstwa



wyrownawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Przewdd po
ufozeniu na cafej swej dhugosci powinien Scisle przylega¢ do podioza. Zasypka
przewodow z rur PVC - ulozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury ( w koricowej
fazie robét obsypke uzupeinia si¢ do 30 cm). Maksymalna wielko$é ziaren materiaty
Zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze przekraczaé
10% $rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien byé¢ 99%
ZPPr ,a poza drogami 85%. Wyzej zasypke mozna prowadzié przy pomocy lekkiego
sprzetu mechanicznego zasypujac ziemia z wykopdw lecz bez korzeni i kamieni. Na
odcinkach zlokalizowanych w pasie drogowym ziemie z wykopu wymienié¢ na piasek i
zagesci¢ wg normy BN-72/8932-01.

5. Préba szczelnosci

Po utoZeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez zlaczy), wykonaé prébe na
eksfiltracje. Wykonaé¢ jg nalezy woda o cisnieniu grawitacyjnym. Napeienie kanatu
dokonywa¢ od studzienki dolne;j. Prébe wykonywaé odcinkami dtugosci do 50 m.
Cinienie do 3 m stw. Czas trwania proby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu
ztaczy, zabezpieczyé je obsypka z piasku odpowiednio zageszczong. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykonaé probe na deformacje przekroju poprzecznego

przewodu.

6. Wytyczne wykonania robét zwigzanych z przylaczami kanalizacyjnymi

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i
osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i
pbzniejszg jego inwentaryzacje. Przed przystapieniem do prac wykonaé poprzeczne
wykopy, celem ziokalizowania istniejacego  uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie
podziemne zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonaé pod
nadzorem zainteresowanych instytugji.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. W
przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczyé i powiadomié inspektora nadzoru oraz dokonaé

wpisu do Dziennika Budowy.



Miejsca robét ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego nalezy zabezpieczyé przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i
oswietlenia w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakow drogowych.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z projektem.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Projekt nie narusza intereséw oséb trzecich. Na podstawie powszechnie przyjetych
przepiséw (warunki technlczne przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony
Srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdg sie w
obszarze oddziatywania planowane; inwestycji. Zatem obszar oddzialywania projektowanego
zamierzenia zamknie si¢ w granicach dzialek, przez ktére przebiegaé bedzie projektowana

sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Jednostka ewidencyjna: Gmina Stupsk: obreb Siemianice:
- dz nrewid. 306/2, 307/200, 307/196, 307/1 97, 307/206, 307/149. Projektowany obiekt
nie bedzie miat niekorzystnego wpltywu na $rodowisko, jak réwniez nie bedzie stanowit

zagrozenia dla zdrowia i higieny ludzi.

Opracowat :
mgﬁz. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia péojektowe W specjalnosci

ms}alacyjn mzynleryjnej branzy sanitarnej
I’lpr nr/AN 8346/152/84, POM/1S/3475/01
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1. Zakres robot i kolejnosé realizacji:
Zakres robét budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje:
* odprowadzenia wod opadowych
* wylot do zbiornika

* instalacje kanatow, studni, osadnika, separatora

Przewiduje sie wykonanie w/w instalacji w nastgpujgcej kolejnosci:
* roboty przygotowawcze,
* roboty demontazowe,
* roboty montazowe
° proba szczelnosci | wytrzymatosci,

* roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane beda wewnatrz projektowanego budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003
poz. 1126 par.6) nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét
Brak zagrozen wynikajgcych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza sie za
typowe dla tego rodzaju prac. W zwigzku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen

nie ma.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét, kierownik budowy winien przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i
narzedzia, wskazaé drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii Jub
nieprzewidzianych zagrozer oraz zapoznac z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni o numerach telefonéw alarmowych, $rodkéw ochrony p.poz. itp.

11



Kierownik budowy winien dopilnowa¢, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w
srodki ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Opracowat :

mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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