
S3 105,00

S4 105,07

S5 105,51
S6 105,30

S7 105,40

S8 105,64
S9 106,04

S10 106,29
S12 106,53

S13 106,80

S14 106,95

S15 107,10

S16 107,20 S17 107,16
S18 107,32

S5 107,37

S4 107,47

S3 107,47

S2 107,50

PVC Dn 200mm. L=32,0m.

PVC Dn 200mm.

L=14,0m.

PVC Dn 200mm.

L=41,0m.

PVC Dn 200mm.

L=45,0m.
PVC Dn 200mm.

L=50,0m.
PVC Dn 200mm.

L=50,0m.
PVC Dn 200mm.

L=50,0m.
PVC Dn 200mm.

L=32,0m.

PVC Dn 200mm.

L=24,0m.

PVC Dn 200mm.

L=50,0m.

PVC Dn 200mm.

L=50,0m.

PVC Dn 200mm.

L=38,0m.

PVC Dn 200mm.

L=37,0m.

PVC Dn 200mm.

L=40,0m.

PVC Dn 200mm.

L=41,0m.

PVC Dn 200mm. L=67,0m.

PVC Dn 200mm. L=50,0m.

PVC Dn 200mm.L=73,0m.

104,05 - rzędna pokrywy pompowni

104,05 - rzędna terenu
101,05  - rzędna rur.grawitacyjnego

99,85 - rzędna dna pompowni
102,75 - rzędna osi rurociągu
              tłocznego

Pompownia PS-1  Ø 1500 mm. Przejazdowa

kostka brukowa 3 x 3 m.

S1 107,48

PVC Dn 200mm. L=60,0m.

102,07 K-1

102,14

102,35 102,57

102,82

103,07 103,32
103,48

103,64

103,89

104,14

105,27

104,93

104,68

104,32
104,02

107,07 - rzędna pokrywy pompowni

107,07 - rzędna terenu
103,92  - rzędna rur.grawitacyjnego K-6 i K-7

102,72 - rzędna dna pompowni
105,77 - rzędna osi rurociągu
              tłocznego

Pompownia PS-2  Ø 1500 mm. Przejazdowa

kostka brukowa 3 x 3 m.

S11 106,30
103,52

L=8,0m.
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S2 106,30

S3 106,28
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S1 106,21

S2 106,55

S3 106,55

S1 104,25

S1

K-1

K-1
K-1

K-1

K-2

PVC Dn 200mm.L=23,0m. L=
5

,0
m

.

K-3

K-3

S1 104,50

S2 104,28

PVC D
n 200m

m
.

L=
44,0m

.

PVC D
n 200m
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L=
53,0m

.

K-4
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K-5

K-5

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

L=44,0m.

PVC Dn 200mm.

L=50,0m.

PVC Dn 200mm.

L=50,0m.

PVC Dn 200mm.

L=50,0m.

PVC Dn 200mm.

L=50,0m.

PVC Dn 200mm.

L=50,0m.

PVC Dn 200mm.

L=36,0m.

L=
5,0m

.

L
=

1
9
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m
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S19 107,32

L=5,0m.

K-6

K-6

K-6

K-7

K-7

K-7

K-7

101,49

101,76

106,89 - rzędna terenu

107,20

107,19

107,05

107,13

107,39

107,32

106,39 - rzędna pokrywy studni

106,70

104,64

104,89

105,14

105,39

105,57

107.18

107.28

S2 104,30

L=7,0m.

SR 107,33

L=7,0m.

102,05 K-2

101,11

Odcinek kolektora K- 5  od studni S11
do studni S1 należy wykonać metodą
przewiertu sterowanego o długości L=20,0m.

P
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0
0
x
1
2
,8

m
m

.

Przewiert sterowany PP Dn 150x7,4mm.
L=11,0m.

Przewiert sterowany PP Dn 150x7,4mm.
L=15,0m.

Przewiert sterowany PP Dn 150x7,4mm.
Rura osłonowa L=14,0m.

Przewiert sterowany PP Dn 150x7,4mm.
L=21,0m.

Przewiert sterowany PP Dn 150x7,4mm.
L=21,0m.

Odcinek kolektora K- 6  od studni PS-2
do studni S1 należy wykonać metodą
przewiertu sterowanego o długości L=19,0m.
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P1

PVC Dn 150

L=4,0m.
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5
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.

PVC Dn 150

L=2,0m. PVC Dn 150

L=2,0m.
PVC Dn 150

L=2,0m.

PVC Dn 150

L=2,0m.

PVC Dn 150

L=1,0m.

PVC Dn 150

L=2,0m.

PVC Dn 150

L=2,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=4,0m.
PVC Dn 150

L=3,0m.PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=4,0m.
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P2

P3

P4

P5 P6

P7

P8
P9

P10

P11

P12

P13

P14 P15

101,08 K-1

PVC Dn 150

L=4,0m.

P1

101,27 K-3

104,33

104,36 104,54

104,74

104,95 104,98

103,62

103,87

104,09

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=4,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=4,0m.

PVC Dn 150

L=3,0m.

PVC Dn 200

L=3,0m.

PVC Dn 150

L=4,0m.

PVC Dn 150

L=4,0m.

PVC Dn 150

L=4,0m.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PVC Dn 150

L=2,0m.
PVC Dn 150

L=2,0m.

PVC Dn 150

L=2,0m.

P1

P2

P3

103,51

103,76

104,01

PVC D
n 150

L=6,0m.

P1

Odcinek kolektora K- 7  od studni PS-2
do studni S1 należy wykonać metodą
przewiertu sterowanego o długości L=44,0m.

PP Dn 200x12,8mm.
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RT 2 PE DN 90mm L=284,0m.
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106.86
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106.59
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 - rzędna terenu
 - rzędna pokrywy studni
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