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Kosztorys Ofertowy
Obiekt Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja Bukowska Wola, gm. Miechoéw
Inwestor Gmina Miechow, 32-200 Miechéw ul.Sienkiewicza 25
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Tabela elementow
Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

Nr Opis Wartos¢
1.FUNDAMENT POD KABINE DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH (10-OSOBOWA). POKRY CIE POLIWEGLAN KOMOROWY - szt.2
2. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA POD TRYBUNE TZ 3-RZEDOWA, 102 MIEJSCA - szt.1
3,/REMONT ISTNIEJACYCH PILKOCHWYTOW szt.16
Razem
Podatek VAT 23%
Ogélem kosztorys
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Przedmiar
Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
1. FUNDAMENT POD KABINE DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH (10-OSOBOWA). POKRYCIE
POLIWEGLAN KOMOROWY - szt.2
1 | KNR2-01 |Reczne usunigeie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/04
5,5%1,4%2 m2 154
razem, m2 154
2 KNR2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem
0205/02  |urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1,0km - LYZKA SZER.25cm . WYKOP szer.25cm i
ANALOGIA | GLEBOKOSCI 80cm.
(6,3+1,2%2)*0,25%0,8 m3 1,74
razem, —m3 1,74
3 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zageszczane recznie
0105/01
(5,3+0,75%2)*0,25*2 m2 3.4
razem| m2 3,4
4 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm - DODATKOWE 2CM,
0105/02 |KROTNOSC=2
3.4 m2 34
razem| m2 34
5 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
3.4 m2 3.4
razem, —m2 3,4
6 KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop i piyt fundamentowych - BETON C20/25
0106/02  |-SZER.25cmi WYS. 60cm, Z OTWORAMI MONTAZOWYMI 14 x fi 20mm.
ANALOGIA
3.4%0,6 m3 2,04
razem| m3 2,04
7 KNR-W  [Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m, z zaggszezeniem recznym gruntu
2-01 0501/02 kategorii IV - ZASYPANIE OTWOROW PO ZDEMONTOWANYCH FUNDAMENTACH GRUNTEM Z NOWYCH
OTWOROW
(6,3+1,2%2)*0,25*0,8-(5,3+0,75*2)*0,25%0,8 m3 0,38
razem, —m3 0,38
8 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
(5,3+0,75%2)*0,25*0,8 m3 1,36
razem —m3 1,36
9 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - Skm,
0108/12 |KROTNOSC=5
1,36 m3 1,36
razem, —m3 1,36
2. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA POD TRYBUNE TZ 3-RZEDOWA, 102 MIEJSCA - szt.1
10 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02  urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
20,2%3,6%0,3 m3 21,816
razem m3 21,816
11 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
20,0%2+3,6*2 m 47,2
razem m 47,2
12 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
3,4*%20,0 m2 68
razem| m2 68
13 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
68 m2 68
razem| m2 68
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Przedmiar
Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
14 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem -
0114/08 |DODATKOWE 2cm, KROTNOSC=2
68 m2 68
razem| m2 68
15 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03
68 m2 68
razem| m2 68
16 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
21,816 m3 21,816
razem m3 21,816
17 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - Skm,
0108/12 |KROTNOSC=5
21,816 m3 21,816
razem| m3 21,816
3. REMONT ISTNIEJACYCH PILKOCHWYTOW szt.16
18 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng stupkéw stalowych RK 80x80mm - SEUPKI PIEKOCHWYTOW
1212/31
5,0%8%2 m 80
razem m 80
19 | Kalkulacja |Zdjecie siatki istniejacej PE, zalozenie nowej siatki na stupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur kwadratowych stalowych
indywidualna RK 80x80mm o wysokosci Sm. Siatka nowa PE o oczkach 100x100mm,gr. splotu 4mm, kolor do wyboru niebieski, zielony,
761ty czerwony, biaty. Zatozenie nowych linek stalowych jednoskretnych z drutu ocynkowanego.
R=0.955
pierwszy pitkochwyt  7*3,0*5,0 m2 105
drugi pitkochwyt 7*3,0*5,0 m2 105
razem| m2 210
20 | KNR2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/02
16 kolumne 16
razem kolumne 16
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Kosztorys
Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. FUNDAMENT POD KABINE DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH
(10-OSOBOWA). POKRYCIE POLIWEGLAN KOMOROWY - szt.2
1 | KNR2-01 [Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm m2 15,4
0125/04
5,5%1,4*¥2 =154
2 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 1,74
0205/02 |0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - LYZKA
ANALOGIA [SZER.25cm . WYKOP szer.25cm i GLEBOKOSCI 80cm.
(6,3+1,2%¥2)*0,25*%0,8 = 1,74
3 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszczane recznie m2 3,4
0105/01
(5,3+0,75*2)*0,25*2 = 3,4
4 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm - m2 3,4
0105/02 |DODATKOWE 2CM, KROTNOSC=2
34=34
5 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 3,4
0114/05
34=34
6 KNNR 2  |Betonowanie konstrukeji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop i plyt fundamentowych - m3 2,04
0106/02  BETON C20/25 -SZER.25cm i WYS. 60cm, Z OTWORAMI MONTAZOWYMI 14 x fi 20mm.
ANALOGIA
3,4%0,6 = 2,04
7 KNR-W  |Rgezne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m, z m3 0,38
2-01 0501/02 |zaggszczeniem recznym gruntu kategorii IV - ZASYPANIE OTWOROW PO )
ZDEMONTOWANYCH FUNDAMENTACH GRUNTEM Z NOWYCH OTWOROW
(6,3+1,2%2)*0,25*0,8-(5,3+0,75*2)*0,25%0,8 = 0,38
8 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3 1,36
0108/11
(5,3+0,75%2)*0,25*%0,8 = 1,36
9 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km m3 1,36
0108/12  ponad 1km - 5km, KROTNOSC=5
1,36 =1,36
2. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA POD TRYBUNE TZ 3-RZEDOWA, 102 MIEJSCA -
szt.1
10 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki m3 21,816
0206/02 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
20,2*3,6%0,3 = 21,816
11 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem m 47,2
0407/03
20,0%2+3,6%2 =472
12 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 68
0114/05
3,4*%20,0 = 68
13 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 68
0114/07
68 =68
14 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za m2 68
0114/08 |kazdy dalszy 1cm - DODATKOWE 2cm, KROTNOSC=2
68 =68
15 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce m2 68
0511/03  |cementowo-piaskowej

68 =68
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Kosztorys
Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
16 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 21,816
0108/11
21,816 =21,816
17 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km m3 21,816
0108/12  |ponad 1km - Skm, KROTNOSC=5
21,816 =21,816
3. REMONT ISTNIEJACYCH PILKOCHWYTOW szt.16
18 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna stupkow stalowych RK 80x80mm - SEUPKI m 80
1212/31 PILKOCHWYTOW
5,0%8%2 =80
19 | Kalkulacja |Zdjecie siatki istniejacej PE, zatozenie nowej siatki na stupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur m2 210
indywidualna kwadratowych stalowych RK 80x80mm o wysokosci Sm. Siatka nowa PE o oczkach
100x100mm,gr. splotu 4mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, zotty czerwony, biaty. Zatozenie
nowych linek stalowych jednoskretnych z drutu ocynkowanego.
pierwszy pitkochwyt ~ 7*3,0%5,0 = 105
drugi pitkochwyt  7*3,0%5,0 = 105
20 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m kolumne 16
1611/02
16=16
Razem
Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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Zestawienie materialéw
Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,315
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.IT gr.50mm m3 0,112
3 |Benzyna do lakierow dm3 0,96
4 Beton C20/25 m3 2,071
6 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,796
7 |Deski iglaste obrzynane k1.IT 25mm m3 0,032
9 |Farba olejna do gruntowania dm3 2,16
10 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2
11 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 69,7
12 Lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego 5-20mm kg 65,1
13 Miat kamienny t 0,972
14 | Obrzeza betonowe 30x8cm m 48,144
15 |Papier $cierny ark 16
16 |Piasek m3 6,055
17 |Ptyty pomostowe dtugie m2 1,76
18 |Ptyty pomostowe krotkie m2 0,48
21 |Siatka PE o oczkach 100x100mm,gr. splotu 4mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, zotty czerwony, biaty m2 220,5
23 |Tlen techniczny spr¢zony m3 0,441
24 |Thuczen kamienny 0/31,5mm t 12,983
25 |Thuczen kamienny 31,5/63mm t 21,638
26 |Tluczen kamienny niesortowany t 1,082
27 Woda m3 3,543
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogobtem
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Zestawienie sprzetu
Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli
Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 | Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 1,645
2 |Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,206
3 |Pita do cigcia ptytek m-g 1,7
4 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,378
5 |Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 29,92
6 |Samochdd samowyladowcezy 5t m-g | 18,741
7 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 4,595
8 |Wibrator powierzchniowy m-g 8,84

Razem

66,025
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