CZESC ELEKTRYCZNA OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
Projekt wykonawczego przebudowy pomieszczen na toalete dla oséb niepetnosprawnych w bu-
dynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW we Wroctawiu przy ul. Dawida 1

2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Cata instalacje oswietleniowg wykonaé w uktadzie TN-S przewodami YDYpzo 3/4x1,5mm?2. Stosowac
oprawy plafoniery typu LED o stopniu ochrony co najmniej IP44 oraz osprzet (tgczniki osSwietlenia) o
stopniu ochrony 1P44.

Obwdd zasilany bedzie z istniejgcej tablicy T7, usytuowanej w poblizu sanitariatu. PrzewodyA
prowadzi¢ p/t.

3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Cata instalacja gniazd wtykowych wykonaé¢ w uktadzie TN-S przewodami YDYpzo 3x2,5mm?. Stosowaé
sprzet ze stykiem ochronnym, do ktérego podtaczyé przewdd PE. Stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP44. Gniazda montowac na wys. 1,2+1,4m. Obwody gniazd zasili¢ z istn. tablicy T7. Przewody
prowadzi¢ p/t.

Zasilanie wentylatora osiowego typ TT125 wykonaé przewodem YDYpzo 3x1,5mm? i zasili¢ z tablicy T-
7. Wentylator pracowac bedzie ciggle.

4. SYSTEM PRZYWOtLAWCZY

W sanitariatach projektuje sie system przywotawczy. Stosuje sie sygnalizator dzwonkowo-akustyczny
bezprzewodowy do systemu przywotawczego usytuowanego nad drzwiami do sanitariatu. Oprécz
tego w sanitariacie projektuje sie przyciski przywotawcze i odwotawcze do systemu przywotawczego
dla 0séb niepetnosprawnych.

5. DRZWI AUTOMATYCZNE

Projektuje sie naped automatyczny do drzwi zewnetrznych i wewnetrznych sanitariatu ( dla oséb
niepetnosprawnych) . Dzieki temu bedzie mozliwe wygodne, higieniczne, bezdotykowe korzystanie z
drzwi. Drzwi nalezy sterowac za pomoca radiowego sterownika radarowego zainstalowanego z obu
stron drzwi tak aby zblizenie sie do nich je otwierato. Doprowadzi¢ zasilanie z tablicy T-7 do jednej z
puszek sterownika a z puszki do naroznika oscieznicy w celu zasilenia napedu. Prowadzi¢ kable
YDYpzo 3x1,5mm?. Instalacje dla kazdych drzwi wykonaé niezaleznie.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania realizowane za
pomocg wytgcznikéw nadprgdowych i réznicowopradowych. Dodatkowo w pom. sanitariatu
projektuje sie pofgczenie wyréwnawcze miejscowe z drutu LGY 6mm?.
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