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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy istniejacych pomieszczen WC kobiet /pom 26 /
na toalet¢ dla 0s6b niepetnosprawnych i WC damskie oraz projekt podjazdu dla niepenosprawnych od
strony dziedzinca w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu
dziatka nr 25/6, Am. 18, jednostka ewidencyjna 026401 — 1 Miasto Wroclaw obreb 0022 Poludnie

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1,1, Umowa z Inwestorem nr DIR. WNHiP.0006.2021.U.EP i jego program

1.2. Inwentaryzacja budowlana kompleksu budynkdw opracowana we Wroctawiu w roku..2010.

1.3. Inwentaryzacja pomieszczen WC dla potrzeb projektu opracowana przez autorow projektu.

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5. Notatka stuzbowa zawierajgca wytyczne do projektu spisana z Uzytkownikiem

1.6. Wielowariantowe koncepcje opracowane przez APP ,,ARCH-STUDIO”

1.7. Notatka stuzbowa — Rewizja DIR 2111.1. 2021.EP.17 spisana dnia

1.8. Biezace uzgodnienia z uzytkownikiem

1.9. Ekspertyza istniejacych przewodéw kominowych

1.10 Decyzja Nr 65 /2016 — Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 11.01.2016 wydana
przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu -

1.11. Uzgodnienie przedstawiciela Inwestora dr Lukaszem Krzywka Pelnomocnikiem Rektora
Ds Zabytkow.

112 Uzgodnienie z przedstawicielami Uzytkownika

1.13 Wizja w terenie.

1.14 Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

IT. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* Budynek uzytecznosci publicznej - Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwrersytetu

Wroclawskiego

e Kategoria obiektu - IX
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczefi WC kobiet na
toalete dla 0s6b niepetnosprawnych i we damskie oraz projekt podjazdu od strony dziedzifica budynku
Instytutu Pedagogiki i Psychologii Projekt zawiera w swej tresci rozwiazania dotyczace przebudowy w/w
pomieszczen wraz z rozwigzaniami funkcjonalnymi i architektonicznymi, wytyczne instalacji sanitarnych
uwzgledniajacy podigezenia wod-kan i wentylacji , wytyczne instalacji elektrycznych.

III. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO FUNKCJA -
3.1. FUNKCJA BUDYNKU -

Omawiany obiekt jest budynkiem dydaktycznym Wydzialu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu
Wroclawskiego.

e Kondygnacja piwniczna -
Poza kilkoma pomieszczeniami przeznaczonymi na bufet i jego zaplecze, stanowi powierzchnie magazynowo -
techniczna. Zlokalizowana jest tutaj wymiennikownia nalezaca do FORTUM SA z wejsciem zewnetrznym.
Zlokalizowane sg tam réwniez pomieszczenia socjalne dla pracownikéw technicznych i porzadkowych. Czesé
pomieszczen np. po zlikwidowanej kotlowni i sktadzie opatu nie zostata zagospodarowana.

e Kondygnacje nadziemne -
- Parter — pomieszczenia dydaktyczne z pomieszczeniami towarzyszacymi, biurowymi.i sanitariatami
- PigtroI-II sale dydaktyczne, aula, pomieszczenia wykladowcéw i pomieszcenia towarzyszace

- Pigtro III /czes$¢ uzytkowa poddasza /- cz¢$é dydaktyczna
- Pigtro III - strych - cze¢s¢ nieuzytkowa

3.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE CALEGO OBIEKTU

e powierzchnia zabudowy - 4930,5 m2
e powierzchnia uzytkowa — 9697,9 m2
e powierzchnia calkowita - 18 062,7 m2
e kubatura - 63432,0 m3



3.3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ZESPOLU WC /POM 26/ PRZEZNACZONEGO DO
PRZEBUDOWY
Opracowywany zespot sanitariatdw /pom nr 26 / zlokalizowany jest na poziomie parteru budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wroctawskiego, w skrzydle ciggnacym sie wzdhiz ulicy Joanitéw.
Jest to sanitariat damski, skladajacy si¢ z przedsionka z umywalka i WC z czterema wydzielonymi
kabinami, przeznaczonymi dla kobiet.. Przedsionek od pomieszczenia WC wydziela $ciana pelna,
murowana. Kabiny sanitarne oddzielone s3 od siebie $ciankami murowanymi niepetnej wysokosei.
Sanitariat doswietlony jest $wiatlem dziennym poprzez duze,stylizowane, drewniane okno znawietrzakami.
Sciany i posadzki wylozone sg plytkami ceramicznymi. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna ze
wspomaganiem, wlgczanym w momencie zapalenia Swiatla.
Sanitariat dostgpny jest z korytarza usytuowanego na osi pétnoc - potudnie.

e powierzchnia przedsionka - 4,16 m2
o powierzchnia pom WC z kabinami - 10,45 m2
¢  wysokos¢ calkowita - 400m

e kubatura ~ 58,44m3

3.3.1. Dane konstrukcyjne

Sciany wydzielajace pomieszczenie od korytarza i pomieszczen sasiednich oraz $ciana
zewngtrzna — murowane z cegly pelnej gr - 42 i 54 cm — Do pozostawienia
Scianka dzialowa dzielaca pomieszczenie z kabinami od przedsionka - murowana z cegly
petnej gr12cm - do rozbiérki

e Sciany dzialowe pomiedzy kabinami — murowane z cegly gr ~6,0cm do wysokosci 2,10 m

e Stropy istn. — ceramiczne

e Strop podwieszany - plyty g-k na konstrukcji systemowej- do demontazu

e Kominy - kominy murowane - nie stwierdzono uszkodzen. Stan techniczny komindéw jest
zadowalajacy.

3.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejaca stolarka okienna
¢ istn. okno drewniane w $cianie zewnetrznej, zespolone uchylno — rozwieralne - Okno
wyposazone jest w nawietrzaki higrosterowne. Stolarka jest nowa w dobrym stanie technicznym.
e Istniejacy parapet okienny wewnetrzny- drewniany do wymiany
¢ Nadwietla pomig¢dzy przedsionkiem a pomieszczeniem kabin — pev do demontazu
L]
Istniejaca stolarka drzwiowa
e drzwi wejSciowe z komunikacji ogélnej — drewniane zabytkowe — do renowacji
e drzwiw Scianie dzialowej pomi¢dzy przedsionkiem a pomieszczeniem kabin - plytowe do
demontazu
e drzwi kabin — drewniane plytowe z naswietlem — do demontazu

3.3.3. Wyposazenie w instalacje
Pomieszczenia wyposazone sg:
* winstalacj¢ wod — kan, - poprzez istniejgcg instalacje z i do sieci miejskiej
® coicw —zsieci miejskiej poprzez istniejacg wymiennikownie zlokalizowana w poziomie piwnic
istniejgcym orurowaniem znajdujagcym sie w opracowanych pomieszczeniach.
° wentylacj¢ grawitacyjng — istniejgcy wlot do istniejacego komins wentylacyjnego murowanego
wyprowadzonego . ponad pofa¢ dachu Wlot wentylacji ze wspomaganiem wlgczanym czasowo
¢ instalacj¢ elektryczng — oswietleniowg i gniazd wtykowych z zabezpieczeniem

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny pomieszczeni przeznaczonych do przebudowy nie wskazuje na jakiekolwiek uszkodzenia,
naruszenia konstrukcji, zawilgocenia.

Kominy - kominy murowane - nie stwierdzono uszkodzen kominéw w obrebie parteru i piwnic. Stan
techniczny kominéw jest zadowalajacy.

Istniejaca glazura na posadzce i $cianach oraz sufit podwieszony sa w ztym stanie technicznym. Nadaja sie
do wymiany.



Istniejgce instalacje s3 w stanie dobrym. Nalezy jedynie wykona¢ zmiane lokalizacji niektorych podejsé lub
zlikwidowac instalacje¢ badz podtaczenia, ktore nie bedg wykorzystywane.

Istniejgce okno drewniane jest nowe, w dobrym stanie technicznym. Posiada nawietrzaki.

Drzwi z komunikacji ogéInej drewniane, zabytkowe - nalezy poddaé renowacji w nastepnym etapie
remontu obiektu. - wraz z pozostalg stolarks.

UWAGA:

W zwiazku z pozytywn opinig dotyczaca stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych / sciany,
stropy/ jak i instalacji wewngtrznych pomieszczen przeznaczonych do przebudowy oraz lokalizacjg w
sasiedztwie w/w pomieszczen i w pionie i poziomie na poszczegélnych kondygnacjach zespolow
sanitarnych ogélnodostepnych i wyposazonych jw., przebudowa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
na proponowang przez Inwestora i Uzytkownika funkcje, jest wskazana.

V. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ -

Obiekt wraz z otoczeniem znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw Miasta Wroclawia nr rejestru zabytkéw
A/5445/14 z dn. 21.12.2011.

VI. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA —
Projektowana inwestycja i istniejacy obiekt nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Inwestycja nie ma tez wplywu na zmiang zagospodarowania terenu.

VII. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

7.1. Cel inwestycji

Obecnie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW brak jest pomieszczenia WC dla oséb
niepetnosprawnych. Przebudowa pomieszczen wiaze si¢ jz wykonaniem nowych posadzek, cianek, stolar
ki. z wymiang instalacji i wyposazenia sanitarnego oraz ze zmiang instalacji elektrycznych

Budynek, na dzien dzisiejszy nie posiada dzwigu osobowego. W zwigzku z powyzszym toalete dla 0séb
niepenosprawnych postanowiono zlokalizowac w poziomie parteru tj na kondygnacji, do ktorej niepetno
sprawni moga mie¢ dostep dzigki specjalistycznym podnosnikom, montowanym na biegach schodowych ,
prowadzacych z poziomu wejscia do budynku od strony dziedzifica / poza zakresem opracowania./

Do wejscia, od strony dziedzifca ,projektuje si¢ podjazd poprzez przebudowe nawierzchni dojscia

7.2. Uklad funkcji projektowanej

Istniejace pomieszczeniach WC kobiet ( pom nr 26 ) w poziomie parteru, przebudowuje sie na wezel
sanitarny z kabinami dla kobiet i wydzielone WC dla 0s6b niepelnosprawnych.

W tym celu nalezy rozebra¢ wzystkie istniejace scianki dzialowe w istniejagcym pomieszczeniach WC
kobiet. W powstalym jednoprzestrzennym pomieszczenie wydziela si¢ strefe wejéciowa z umywalkami i
dwiema kabinami dla kobiet i pomieszczenie WC dla 0séb niepelnosprawnych, ktére sytuuje sie w koncowe;j
czgsci pomieszczenia nr 26, w czesci z oknem.

e Przedsionek
Likwiduje si¢ istniejace oddzielenie przedsionka od pomieszczenia z kabinami taczac je w jedno
pomieszczenie. Po stronie prawej od wejscia, zaprojektowano aneks z umywalkami, nad ktérymi
umieszczono lustra z o$wietleniem kinkietowym.
Przy wejsciu , po lewej stronie , w posadzce zlokalizowana jest kratka $ciekowa a na $cianie bateria dla
ekip czyszczacych. Nalezy je wymienié na nowe.
W naroznikach pzy wejsciu znajduja sig otwoty rewizyjne . Istniejace zabezpieczajace je kafle nalezy
zastapi¢ drzwiczkami.
Istniejaca kratka Sciekowa w glebi pomieszczenia przeznaczona jest do likwidacji.
Z przedsionka dostgpne jest WC kobiet — 2 kabiny i WC niepetnosprawnych.

e  WC dla kobiet
Kabiny WC od przedsionka i WC dla niepetnosprawnych oddziela si¢ scianami na pelng wysokogé pomiesz
czenia W gornej czgsei scian wydzielajacych kabiny WC kobiet /, powyzej nadprozy otwordw wejsciowych,
do poziomu nowego stropu podwieszonego, projektuje sie naswietla.
Scianka wewnetrzna pomigdzy kabinami systemowa z ptyt HPL . Drzwi do kabin pelne z podcieciem ~3 cm
UWAGA
W kabinach o dlugosci 110cm nalezy stosowa¢ miski ustepowe o wymiarach pozwalajacych
zachowa¢ 60 cm przed misky (& 83 warunkéw technicznych )



* Pomieszczenie WC dla 0s6b niepelnosprawnych
WC dla niepelosprawnych projektuje si¢ w czesci pomieszezenia 26, od strony ulicy Joanitdw.
Oddzielone jest od przedsionka i WC dla kobiet , pelng éciankg z naswietlami w gornej czesci.
Ta czgs¢ zespotu WC posiada duze okno z nawiewnikami higrosterownymi, zlokalizowane w $cianie
zewnetrznej./ nowe /
Pomieszczenie wyposazone jest w miske ustepowg i umywalke przystosowang dla 0s6b niepelnosprawnych

Przy umywalce i misce WC muszg by¢ zamocowane, do $ciany, specjalistyczne, systemowe uchwyty dla
0s0b z niepetnosprawnosciami.

Drzwi wejsciowe do w/w WC projektuje si¢ jako petne z oznaczeniem odpowiednim symbolem . W
dolnej czgsei drzwi nalezy wykona¢ podcigcie 3.cm . Oécieznice drzwi nalezy wyr6znié kolorem.

UWAGA:

KLAMKI I ZAMEK WEWNETRZNY ZAMONTOWAC NA ODPOWIEDNIM, DLA NIEPELNO -
SPRAWNYCH, POZIOMIE.

NALEZY UMOZLIWIC AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWIL.

7.3. Dane charakterystyczne pomieszczen po przebudowie

e przedsionek z umywalkami - pow. 8,05 m2
*  WC kobiet / kabiny - pow. 2,29 m2
¢ pomieszczenie WC dla os6b niepelnosprawnych - pow. 4,23 m2
¢ wysoko$¢ pom. do stropu - 4,00 m

* wysokosé do stropu podwieszonego

w WC niepelnosprawnych - 345m
w ozostalej czeci pomieszczenia - 310m
¢ kubatura
- do stropu podwieszonego - 46,64 m3
- calkowita - 58,28 m3

VIII. ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA
8.1. Rozbidrki
* demontaz drzwi pomigdzy pomieszczeniem przedsionka i do kabin WC
* demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych instalacji
* rozbidrka scian dziatowych murowanych o gr 12,01 6,0 cm  / wys ~220 ¢cm
/ $ciana migdzy przedsionkiem a pomieszczeniem z kabinami na pelne;j wysokosci — powyzej
2,10 naswietla /
demontaz istniejgcego stropu podwieszonego z plyt g-k na stelazu wraz z instalacjami
elektrycznymi
skucie istniejacych posadzek wraz z warstwami i oktadzin ciennych z ptytek ceramicznych
demontaz istniejgcego parapetu drewnianego wewnetrznego
demontaz istniejacego grzejnika
 demontaz istniejgcego podtaczenia wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem

8.2. Prace projektowane

* wykonanie nowych $cianek dzialowych

* wykonaie nowego wlotu do komina dla wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem

° zamurowanie istniejacego wlotu do pionu wentylacji grawitacyjnej

¢ wykonanie nowego parapetu drewnianego na wzor istniejacego.

¢ wykonanie nowych podejs¢ instalacji sanitarnych, wentylacji i instalacji elektrycznych do nowego
uktadu odbiornikow

* wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacjmi przeciwwilgociowymi wywinigtymi
~50 cm na $ciany

¢ wykonanie scianki dziatowej migdzy kabinami kobiet z ptyt HPL do wys 220 cm

* wykonanie nowego stropu podwieszonego na réznych poziomach zgodnie z przekrojem

* montaz drzwi w Scianach pomiedzy przedsionkiem a kabinami

* wykonanie instalacji o$wietleniowej i przyzywowej

* wymiana grzejnika co

* wykonanie nowych posadzek i oktadzin $ciennych z plyt ceramicznych historycznych

e wykonanie nowych okladzin sciennych z plytek ceramicznych



¢ montaz nowych pokryw lub drzwiczek do otworéw rewizyjnych w naroznikach przedsionka.
e wymiana kratki Scieckowej i baterii dla ekip sprzatajgcych

¢ bialy montaz wraz z osprzetem

e malowanie

® wyposazenie wnetrz

IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
9.1. Tynki i okladziny §cienne
e sufit podwieszony — gladzie gipsowe na plytach gipsowych
* Sciany — plytki ceramiczne do wys. min 2,0 m, powyzej gladzie

9.2. Malowanie
® sciany powyzej okladziny ceramicznej — malowa¢ farbami zmywalnymi, oddychajacymi,
odpornymi na szorowanie, zgodnie z kolorystyka uzgodniong z projektantami i Uzytkownikiem.

9.3. Posadzki
* W pomieszczeniach, po skuciu istniejacych posadzek,na istniejgcym stropie, nalezy wykonaé nowe
warstwy wyrownawcze, izolacyjne i podtogowe
® w wejsciu z komunikacji gtéwnej nalezy wykona¢ maty spadek posadzki w celu niwelacji progu
* ulozy¢ plytki ceramiczne historyczne, podlogowe, antyposlizgowe / min R 10 / Ukfad zgodnie z
przedstawionym wzorem Nalezy stosowa¢ materiaty sprawdzonych, renomowanych firm wg ich

instrukcji.
9.4.Stolarka
e okienna —

- istniejace nowe okno drewniane zespolone z nawietrzakiem - do pozostawienia
° nowy parapet okienny wewnetrzny — drewniany , na wzor istniejacego , o wymiarach jak istniejacy
e naswietla - z PCV na wys. powyzej 2,10 m w scianach wydzielajacych pomieszczenia
o drzwiowa -
- drzwi kabin - drewniane ptytowe z podcigciem 3,0 cm,wyposazone w zamki od strony wewnetrznej
- drzwi WC dla niepelnosprawnych - drewniane, ptytowe Wyposazone w zamek od strony kabiny.
W dolnej czesci z podcigciem 3,0 cm.
Istniejace drzwi z komunikacji glownej wykonane sg z litego drewna z ozdobnymi podziatami.
Oscieznica drzwi posiada ozdobne stalowe kotwy .
Konieczne prace do wykonania
- Istniejacy samozamykacz nalezy wymieni¢ na samozamykacz z mechanizmem zwalniajacym.
- W dolnej czesci drzwi nalezy wykonaé podcigcie na wysokoé¢ 3,0 em, pozwalajgce na naplyw
powietrza z korytarza do celéw wentylacji mechaniczne;..
- Skrzydto drzwiowe nalezy podda¢ renowacji w kolejnym etapie remontu obiektu.

UWAGA :

ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC UJEDNOLICENIA WSZYSTKICH ZABYTKOWYCH
DRZWI WEJSCIOWYCH DO POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN » ZKORYTARZY NA
WSZYSTKICH KONDYGNACJACH , ZALECA SIE WYKONANIE ICH RENOWACJI W
KOLEJEJNYM ETAPIE REMONTU OBIEKTU INSTYTUTU PEDAGOGIKI 1 PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO.

ZALECA SIE WYKONANIE BADAN STRATYGRA FICZNYCH.

9.5. Izolacje wilgotnosciowe
¢ Posadzka lazienek - folia budowlana z wywinieciem na sciany min.30 - 50 cm,

X. ROBOTY ZEWNETRZNE
W celu zapewnienia, osobom niepetnosprawnym, dostgpu do obiektu na poziom parteru, od strony
dziedzifica . projektuje si¢ podjazd z kostki granitowej Réznica wysokosci pomiedzy poziomem wejscia a
terenem wynosi ~ 15 cm.

e Podjazd
Zaprojektowano przebudowe nawierzchnii stnigjacego dojscia tworzac podjazd z kostki granitowej w
celu niwelacji réznicy pozioméw wynoszacej ~ 15 cm



- szerokos¢ podjazdu 2,70 m,

- dtugos¢ ponad 4,0m

- podjazd o spadku 4,2 %

- Obrzeza podjazdu — w spadku z drobnej kostki granitowe;.

-- Kraweznik granitowy - Na poziomie terenu podjazd wykonczony jest kraweznikiem granitowym

e Spocznik przed wej$ciem

- Projektuje si¢ powi¢kszenie spocznika przed wejsciem do obiektu o ~ 180 cm, aby zapewni¢
przestrzen manewrows dla wchodzqcych 1 wychodzacych, po otwarciu dwuskrzyd%owych zabytkowych
drzwi. Spocznik balezy wykona¢ z cios6w kamiennych — granitowych.

10.1. Roboty rozbiérkowe
e rozebranie /skucie / istniejacej nawierzchni betonowej na odcinku dhugosci ~7,0 m szerokosci
~3,0m
10.2. Roboty budowlane konieczne do wykonania
* Roboty ziemne — wykonanie korytowania na gleboko$¢ ~40,0 cm pod proj. podjazd i spocznik
zageszezenie gruntu rodzimego > 45 MPa
wykonanie warstwy gr 15 cm kruszywa famanego zageszczonego > E2 — 80 -MPa
wykonanie 3 cm warstwy piasku ubitego
ufoZenie cioséw granitowych plomienniowanych o wym 60 X 96 X 11cm bezspoinowo
/ powiekszony spocznik /
e ulozenie kostki granitowej cigtej, plomieniowane;

XI. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Projektowane pomieszczenia WC, zlokalizowane na poziomie parteru Instytutu Pedagogiki i Psychologii
dostepne beda dla oséb niepelnosprawnych i kobiet.

11.1. Wejscie od strony dziedzinca -

Osobom niepelnosprawnym zapewnia si¢ dostgp, na poziom parteru , wejsciem z zewnatrz, zlokalizo-
wanym w elewacji wschodniej , od strony dziedzifica . Réznica wysokosci pomigdzy poziomem wejécia a
terenem wynosi ~ 15 cm.

e W ramach przebudowy dojécia do budynku, projektuje si¢ podjazd z kostki granitowej w celu
niwelacji réznicy pozioméw. Podjazd ma spadek mniejszy niz dopuszczalny spadek chodnikéw.

e  Projektuje si¢ powigkszenie spocznika przed wejsciem o ~ 180 cm, aby wézkowiczom zapewnic
przestrzen manewrows po otwarciu dwuskrzydfowych , zabytkowych drzwi.

e  Szerokos¢ istn. otworu drzwiowego , po otwarciu skrzydta drzwi zewnetrznych wynosi ~ 95 cm..

UWAGA -

o W strefie wejsciowej , pomi¢dzy wejéciem z zewngtrz a schodami na parter , zlokalizowane s3
drzwi wahadlowe , dwuskrzydlowe . Drzwi te nalezy obowigzkowo wyposazyé w fotokomérke
umozliwiajaca automatyczne otwieranie obydwu skrzydel

e Naschodach wyréwnawczych, prowadzacych z poziomu wejscia na poziom parteru , dla

potrzeb niepetnosprawnych, bedzie zastosowany spespecjalistyczny podnosnik./ poza zaKkresem
opracowania /

ROZWIAZANIE POWYZSZYCH UWAG POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

11.2. Pomieszczenia WC w poziomie parteru =- dos¢epnosé¢ dla niepelnosprawnych
e Otwor w gléwnych drzwiach wejsciowych szerokosci ponad ~103 cm.
* W wejsciu zaprojektowano lekki skos posadzki w celu zniwelowania progu
* Samozamykacz gléwnych drzwi wejsciowych z komunikacji ogélnej nalezy wyposazy¢ w
mechanizm spowolniajacy.
e Drzwi te nalezy odpowiednio oznakowag.

e Przed drzwiami gléwnymi na $cianie, na odpowiedniej wysokosci zamontowaé tabliczke z
alfabetem Breille,a

* W przedsionku i kabinie WC niepetnosprawnych zapewniono przestrzen manewrows dla
wozkowiczdw.

e  Szerokosc przedsionka min 150 cm
¢ Drzwi do kabin WC kobiet nalezy wyposazy¢ w klamki oraz uchwyty i zamki od stronywewnetrznej



W dolnej czgsci drzwi podcigeie na wys 3,0 cm.

¢ Otwor drzwiowy do toalety niepelnosprawnych zaprojektowano o szerokosci 90 cm

* Drzwi wyposazono w urzadzenie do automatycznego otwierania.

e Toaletg wyposazono w miske WC, umywalke, lustro z oswietleniem, pojemnik na mydto
i reczniki papierowe, uchwyty.

e Przy misce ust¢powej i umywalce nalezy zamontowa¢ specjalistyczne uchwyty dla 0séb
niepelnosprawnych

* Wentylacja - mechaniczna wg proj branzowego

* W toalecie niepelnosprawnych nalezy zamontowaé instalacje przyzywowa.

e Oswietlenie zapewniono $wiatlem dziennym i elektrycznym.

XII. OCHRONA SRODOWISKA
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 /Dz.U.2019 poz 1839 /
W sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegblowych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzieé do sporzadzenia raportu odddziaty-
waniu na srodowisko™- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzi¢é mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
e Nie jest zZrodlem wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zaréwnostatych Jjak i cieklych.
o Projektowane przedsigwzigcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych
oraz pylowych do powietrza. Obiekt zaréwno w chwili obecne;j jak i po wykonaniu prac budowla -
nych , nie bedzie zrédlem emisji hatasu do $rodowiska.
e W obiekcie nie begdg montowane zadne urzadzenia oraz instalacje mogace stanowi¢ zrodto
promieniowania elektromagnetycznego.
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie.

XIII. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

13.1. Nawierzchnie posadzek

Nawierzchnie projektuje si¢ z materiatéw antyposlizgowych, W sanitariatach podtogi zmywalne — phytki
ceramiczne, historyczne o duzej wytrzymatosci na nacisk , antyposlizgowe /po$lizgowos¢ min R10/, sciany
zmywalne do wysokosci min. 2,0 m W miar¢ mozliwosci nie stosowa¢ spoin.

UWAGA

Ze wzgledu na osoby slabowidzqce nalezy stosowaé kolory stonowane i nie wprowadzaé duzej ilosci
WZOrow.

Zgodnie z zapisem rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa , dopuszczalne s3
wzory na posadzce i Scianach . Wzory te nie powinny byé kontrastowe

13.2.Wysoko$¢ pomieszczen
Wysokos¢ pomieszezeni po wykonaniu stropu podwieszonego wynosi min 3,10 — 3,45 m

13.3. Do$wietlenie

Pomieszczenie nie jest przeznaczone na staly pobyt ludzi, jest jednak doswietlone $wiattem dziennym i
elektrycznym.

13.4.Wentylacja mechaniczna

Zapewniono zgodng z przepisami wentylacje pomieszczen.

Pomieszczenia toalet sa sa wentylowane mechanicznie. Istniejgce przewody i wloty kominowe zostaty
wykorzystane .

XIV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane pomieszczenia WC niepelnosprawnych z WC dla kobiet w przebudowywanym
pomieszczeniu 26 Nie jest to pomieszczenie stanowigce odrebng strefe pozarowanie . Inwestycja nie wnosi
zmian w ochronie ppoz budynku .

Na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z ( Dz.U.2021. Poz 1722 &3 pkt 2 ) w sprawie uzgodnienia
projektu pod wzgledem uzgodnien projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz — nie jest
wymagane uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz. planowanej Inwestycji.



XV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

XVI. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Przebudowywane pomieszczenie jest wyposazone w instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, wentyla -
cj¢ grawitacyjng ze wspomaganiem oraz intalacje elektryczne: o$wietleniowe , gniazd wtykowych.

W zwigzku z modernizowanym uktadem fukcjonalnym pomieszczen WC istnigjace instalacje zostang
czgsciowo zdemontowane jak i wymienione.

16.1. INSTALACJE SANITARNE
Zakres opracowania branzy instalacji sanitarnych obejmuje:

Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

Wewngtrzng instalacje wodociaggows wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wodg przewiduje si¢ z istniejacej instalacji w budynku. Ciepta woda w budynku
przygotowywana jest centralnie.

Wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania -

W celu ogrzewania pomieszczenia objetego zakresem opracowania przewidziano wykorzystanie
istniejgcej instalacji c.0. wraz z istniejacymi podejsciami. Wymianie podlega istniejacy grzejnik
plytowy wraz z armatura.

Wewngtrzna instalacje wentylacji mechanicznej

Projektowany ukfad wentylacji mechanicznej wyciggowej obstugiwaé bedzie pomieszczenia sani -
tarne, zgodnie z opracowaniem graficznym. Powietrze usuwane bedzie przy uzyciu instalacji wy -
wiewnej i zawordw wentylacyjnych z wykorzystaniem projektowane;j mechanicznej wentylacji
wyciagowej z wentylatorem kanalowym. Wentylator pracuje nieustannie.

Nawiew - Do pomieszczen powietrze naptywaé bedzie za przyczyna wytworzonego nadcisnienia z
pomieszczen przyleglych (zastosowanie drzwi z podcieciem, kratkami badz tulejami wentylacyj -
nymi) oraz z wykorzystaniem istniejacego nawiewnika okiennego.

16.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA-Zakres opracowania branzy instalacji elektrycznej obejmuje:

Instalacja oswietleniowa

Calg instalacj¢ o$wietleniowa wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami YDYpzo 3/4x1,5mm2

Stosowa¢ oprawy plafoniery typu LED o stopniu ochrony co najmniej [P44.

Obwdd zasilany bedzie z istniejacej tablicy T7, usytuowanej w poblizu sanitariatu.
Przewody prowadzié¢ p/t.

Instalacja gniazd wtykowych

Cala instalacja gniazd wtykowych wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami TDYpzo
3x2,5mm?. Stosowa¢ sprzet z korkiem zerujacym, do ktérego podtaczyé przewdd PE.
Stosowac osprzgt o stopniu ochrony P44, Gniazda montowaé na wys. 1,2+1,4m. Obwody
gniazd zasili¢ z istn. tablicy T7. Przewody prowadzi¢ p/t.
Zasilanie wentylatora osiowego typ TT125 Wertis wykona¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm?
i zasili¢ z tablicy T-7. Wentylator pracowaé bedzie ciagle.

System przywolawczy

W sanitariatach projektuje sig system przywolawczy. Stosuje sie sygnalizator dzwonkowo-
akustyczny bezprzewodowy do systemu przywotawczego usytuowanego nad drzwiami do
sanitariatu. Oprécz tego w sanitariacie projektuje sie przyciski przywolawcze i odwotawcze
do systemu przywotawczego dla 0s6b niepelosprawnych.

Automatyka

Dla 0s6b niepetnosprawnych Projektuje si¢ automatyczny naped do drzwi WC

Ochrona od porazen
Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania realizowane
za pomocg wylgcznikéw nadpradowych i réznicowych. Dodatkowo w pom. Sanitariatu projektuje
si¢ polaczenie wyréwnawcze miejscowe z drutu LGY 6mm?.

UWAGA:

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw../
Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majace wplyw na bezpieczefistwo pozarowe
musza posiada¢ wymagane prawem aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty
zgodnosci

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i BHP oraz



pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji musza posiada¢ aprobaty i
atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

® Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczaja nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem / np. zmiana materiatu $cian dzialowych/,

UWAGA:
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetniaé wymagania okreélone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne
opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczeglnosci za pomoca przedmiotowych
$rodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 104, 105, ze proponowane rozwiazania w réwnowaznym stopniu
spetniaja wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia

UWAGA:

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ Tozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé¢ réwnowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania
w réwnowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegolnoscei: Krajowa
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczna, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobat¢ techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
karte techniczna doboru urzgdzenia,

Opracowanie% /ﬂ
arch Maria Gajda — Kucharz L

Opole, 21 czerwiec 2021

M.



