SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B 00.06 ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

Opracowanie mgr inZ arch Maria Gajda - Kucharz

Opole 01 marzec 2022

ST-B 00.06 ROBOTY MALARSKIE 1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

1. WSTEP - ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100- 8

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich dla za

dania:

" Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

ro-

b6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie robot malarskich w obiekcie powyzej oktadzin ceramicznych wg ponizszego:

- gruntowanie $cian z nowym tynkiem i $cian z przetartym tynkiem preparatem gruntujacym

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - kolor biaty

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych sufitow — suchych
tynkow z gruntowaniem - w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie sufitu podwieszonego z ptyt g- k wodoodpornych - w kolorze biatym

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Woda (PN-EN 1008:2004) lub poréwnywalne
Rozcieficzalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:
- wode —
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa w kolorze ecru nr wg NCS S 1005-Y.
- sufity - farba lateksowa- biata
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996, lub porownywalna ,w begbny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 lub poréwnywalne i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
Srodki gruntujace:
- zalecane przez producenta zastosowanych farb

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez shuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 lub porownywalng i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubyt kow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty zalecane
przez producenta farb
5.3. Wykonywanie powlok malarskich
5.3.1. Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfe-
kujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewne¢trzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych - nie wczeéniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz  przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac¢ je powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

ST-B 00.06 ROBOTY MALARSKIE 3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek lub porownywalng lub
rownowazne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze lub porownywalna
lub réwnowazne

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan lub porownywalna lub poréwnywalna lub

réwnowazne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi lub rownowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych lub porownywalng

Roboty ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej
tresci.
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Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rdwnowazne w cato$ci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub rownowazne w cato$ci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania
rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do
oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze proponowane
rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreSlone w opisie przedmiotu zamowienia w
szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wilasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczng, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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