SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

ST/B - 00.01. ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE
CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8

Opracowanie : mgr inz. arch. Maria Gajda -Kucharz

01 marca 2022

ST-B-0.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 1/6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem robot
rozbidorkowych oraz wyburzeniami w budynku remontowanym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelnosprawnych w budynku Instytutu Pedagogiki
i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

rozbiérkowych:

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz okien dos$wietlajacych w §cianie dziatowej przedsionka

—  wyburzenie wszystkich $cian dzialowych do gr. 25 cm (wskazanych w DP)

— demontaz sufitu podwieszonego z ptyt g-k wraz ze stelazem

— demontaz istniejgcego parapetu drewnianego

— demontaz grzejnika

—  skucie oktadzin ceramicznych $cian

—  skucie posadzek z ptytek ceramicznych , wyrdwnanie i uzupehienie podtoza

— likwidacja kratki §ciekowej wraz z podlagczeniem w centralnej czg$ci pomieszczenia

- przekucia w $cianie kominowej nowego otworu dla podlaczenia nowego kanatow wentylacji mechaniczne;j

- drobne przekucia w $cianach projektowanych z ptyt g-k na przejscia kanatu wentylacji mechanicznej i montaz
anemostatow stropie podwieszonym

— skucie fragmentu nawierzchni betonowej na gruncie przed wejsciem od strony dziedzinca

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 0.0

2. MATERIALY.
Materialy z rozbiorki.
1. gruz ceglany,

2. gruz betonowy,
3. gruz ceramiczny,
4. elementy metalowe,
5. elementy drewniane i drewnopochodne,
6. materiaty z PCV,
7. szklo,
SPRZET.

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu
narzedzi, niezbgdnych do prawidlowego i terminowego wykonania prac.

Do odspajania gruntow zwieztych oraz do zrywania lub rozbiodrki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do
usunigcia z placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), $rednie (10 - 12 kg) i cigzkie
(powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkéw pneumatycznych moga by¢ stosowane mtotki
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.
Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilos¢
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drgan oddziatywajacych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania rob6dt narzgdziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb
chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczes$nie dwoch robotnikdéw, zmieniajacych si¢ co pot
godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez
te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e) narzgdzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezys$cie za uchwyty rekami zgietymi w
lokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane
urzadzenie; poza tym pracownik obslugujacy mlot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmnie;
dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia $rodkow transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Teren prowadzenia rob6t rozbiorkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
BHP przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot nalezy bezwzglednie przestrzegad
przepisow bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbiorce, a
pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Wykonanie prac rozbiorkowych.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego zgodnie z programem technicznym
wykonania robot.

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu rob6t rozbidrkowych teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

W zakresie robot uwzgledni¢ cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i technologii
robot warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglgdnieniu wykonania wszystkich czynnosci
i naktadow niezbgdnych do wykonania robét rozbiorkowych 1 wyburzeniowych.

Naktady robocizny obejmujg czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt i przedmiarze, jak rowniez
nastgpujace czynnosci pomocnicze:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. wewngtrzny transport poziomy na potrzebne odlegtosci w poziomie narzg¢dzi i wszelkiego drobnego
sprzgtu pomocniczego,

. segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow budynku
oraz materialéw rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

. obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

. utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbidrki, rusztowan, stemplowan itp.,

. utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
e wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokoét bezposredniej strefy
przy obiektowej, uprzatniecie strefy rozbiorki.
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Prowadzenie robét.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzace z rozbioérki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do
tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany
ztlom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaly gruz oraz inne odpady
nieszkodliwe dla $rodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko
$mieci.

Materialy nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢ spalone lub
wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wladze sanitarne.

Elementy i materialy pochodzace z rozbiorki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w
sposob niekolidujacy z wykonywaniem innych robét.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatow rozbidorkowych w budynku jak rowniez nie
mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robot, przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania réznych przedmiotéw (demontaz konstrukcji
zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na
wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie
daszkéw jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty nalezy
przeprowadza¢ tylko i wyltacznie pod nadzorem osob uprawnionych.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowaé z zachowaniem duzej ostroznosci tak, aby nie
uszkodzi¢ stropow i innych elementow znajdujacych si¢ w poblizu wyburzanych $cian. Materiaty posegregowac i
odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2. Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegac¢ przy prowadzeniu rozbiorek:

1) Nalezy odlaczy¢ wszystkie media laczace budynek z sieciami zewnetrznymi, a wigc energie elektryczna
kanalizacj¢ 1 wode Odtaczenia nalezy przeprowadzi¢ przez pracownikéw wihasciwych branz.

2) Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Drzewa
znajdujace si¢ w bliskim sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3) Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy muszg by¢ wyposazeni w kaski, rekawice 1 okulary ochronne.

4) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprawidlowego spadania lub zawalenia si¢ innego

elementu.

5) Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukeji obiektu przez wiatr,
jest zabronione.

6) Przy predkosci wiatru wigkszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

7) Obalenie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie jest zabronione.

8) Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn
nalezy stosowac¢ pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzuca¢ do kontenerow i wywozic¢
samochodami.

9) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzagdzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiérkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci wykonania
robot odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robodt rozbidrkowych i demontazowych i polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdt — po ukonczeniu kazdego etapu
robot. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego
obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zia
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jakoscig prac, konieczno$ciag dokonania poprawek i ewentualno$cia zastosowania kar umownych przez
zleceniodawcg.
Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu
budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukcji,

e prawidlowo$ci wykonanej segregacji odpadow,

e wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robot z niniejsza specyfikacjg i ustaleniami z
Zamawiajacym.

Wszystkie roboty, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru s3:

e m’ - objeto$¢ materiatéw z rozbiorki do wywozu

m’ - rozbiorki nawierzchni, tynkdw, i.t.p.
m - demontaz kabli, przewodow, dtugosc bruzd do wykucia
szt. - demontaz Slusarki drzwiowej

t - waga ziomu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.

Przy wykonywaniu robodt objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

1. odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

2. odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych w szczegotowych
warunkach umowy, w ktorych okre$la si¢ rowniez terminy odbiorow czgsciowych;

3. odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i1 jakoSci calosci wykonanych robdt oraz ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci

odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokoét odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero

po usunigciu przez wykonawceg wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Warunki platno$ci beda okre§lone w umowie. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w
Specyfikacji Ogolne;.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiary,
rozkucie i demontaz elementéw podlegajacych rozbidrce,
transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,
uktadanie i segregowanie materialow na placu budowy,
wykonanie niezbednych pomiardéw i sprawdzen,
utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,
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oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie,

zatadunek 1 wywoz materiatow na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

koszty zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10 AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogodlne;j

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami).

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw- lub réwnowazne

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego - lub réwnowazne.

e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych - lub réwnowazne
e PN-B-19701 . Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci- lub réwnowazne

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw - lub rownowazne

e BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie - lub réwnowazne

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania - lub réwnowazne
e BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.- lub réwnowazne

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawcg od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym przy
pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w cato$ci opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo
gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system
odniesienia nalezy przyjac¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub rownowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazaé réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne 1 systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o
ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu speiniaja
wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamowienia w szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Krajowa Oceng Techniczna, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate¢ techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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