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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z ukladaniem plytek
ceramicznych na $cianach i posadzce, prowadzonych w ramach projektu:

Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu Pedagogiki

i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtog plytkami kamionkowymi historycznymi, ktore stanowig wierzchni element warstw podto -
gowych o wymiarach 17 x 17 cm z wg rysunku
— po krycie §cian ptytkami ceramiczne o wym - 10 x 20 cm, glazurowanymi, fazowanymi, ktore stanowiag war
stwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygoto
wanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z9. .2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 0, poz. 1133),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,zgodnie z ustawa Prawo Budowlane zl
7.07.1994 1.
- DZz U.z2000r. nr 106, poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami),
— protokot odbioréw czgsciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi protokédtami z badan
kontrolnych, dokumentacja po wykonawcza.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB.00.00.00 (kod
CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicz -
nych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.2.2 Rodzaj plytek i ich parametry techniczne
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Przyjeto plytki podlogowe kamionkowe o wymiarach 17,0 cm x 17,0 cm
a) Wiasciwosci plytek podlogowych kamionkowych
e Dbarwa: wg wzorca producenta — proponowana ecri / jasny bez / , dekor w kolorze jasnoniebieskim
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz2,5%
wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
e lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
b ) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e  dlugos¢ i szerokos¢: + 1,5 mm
e grubos¢: = 0,5 mm
e krzywizna: 1,0 mm
e twardo$¢ wg skali Mohsa 8
e Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
e antyposlizgowos¢ min R 10
Plytki kamionkowe gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
e listwy dylatacyjne,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dlugosc i szerokos¢ £1,5 mm
e grubo$c¢: £0,5 mm
e krzywizna: 1,0 mm
¢) Plytki ceramiczne $cienne w PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 - (lub poréwnywalne) wymiary ~10 x 20
ukladane poziomo
Wymagania:
e Barwa — wg wzorca producenta - proponowana ecri / jasny bez , ko$¢ stoniowa /
e Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
e  Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
e Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
e Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
— gatunek I 80%
— gatunek II 75%
2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
rownowaznych i odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm
e obramowania luster szer 10 cm nalezy wykona¢ z mozaiki ceramicznej z drobnych plytek . Spoiny z fuga
przezroczysta odporng na gromadzenie bakterii.
e wypelnien przestrzeni pomigdzy ptytkami stosowaé atestowane fugi sprawdzonych firm,
bakteriostatyczne i grzybostatyczne B+ i F+ w kolorze jasnego bezu- przedstawi¢ do akceptacji!.
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2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-881B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna. lub rownorzgdne

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)

»Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek.

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mm rozprowadzania

- kompozycji klejacych.

— laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia.

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materialow
Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig¢:
N nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie $wiadec
twem [TR nr..”.
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidotkowym gru
bosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do1,8
m.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
,»,Wymagania ogoélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
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— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych).
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
przewiewem.
5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wykladziny
e Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
e Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
e Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubo$ci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:
— podktady zwigzane z podtozem —25 mm
— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm Powierzchnia podktadu powi
nna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkow, czysta,pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylo
na. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,farbami i §rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolne;j
o dhugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczo
-wej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m a maksymalna dtugos¢
boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogo
-wych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustdéw i1 innych elementéw po
winny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypemione materialem specjalistycznym , okreslonym przez producenta. Dla
poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betono
-wych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtoknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z pltytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warst
Wy z masy samopoziomujacej. Warstwy (..wylewki”’) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczgdnos¢ kleju.

UWAGA:

Podloze musi by¢ przygotowane przez wykonanie nowych warstw podkladowych i zagruntowanie prepara
-tami systemowymi. Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na izolacje folia np w plynie wszystkich wykonanych
posadzek . Naroza posadzki powinny by¢ wyklejone taSmami uszczelniajacymi systemowymi.

Nastepnie nalezy uzy¢ plytek kamionkowych antyposlizgowych o wym 17x17 ¢m stosujac odpowiednie
specjalistyczne kleje wg instrukeji producenta

Na $cianach pomieszczen WC i kabin ulozy¢ plytki ceramiczne o wym ~ 10 x 20 e¢m glazurowane, fazo
-wane .

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki.
Szczegoblnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan producenta. Kompozycja(zaprawa)
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje’si¢ zebata kra
- wedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

— 50x50mm — 3mm

— 100x100mm — 4mm

— 150xI50mm — 6mm

— 200x200mm — 6mm

— 250x250mm — 8mm

— 300x300mm — 10mm

— 400x400mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wy
nosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyc;ji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docina¢ dla uzys
kania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikro ruchami od
suna¢ na szeroko$¢ spoiny.

Dzigki duzej przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggna¢ naktadajac dodatkowo cienka war
stwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosSci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegodly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projekto
wa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i
zaprawy do spoinowania.

UWAGA:

W projektowanym zespole sanitarnym kafelki zostaly dopasowane w taki sposéb, Zeby nie trzeba bylo
wykonywaé cokoléw. Kafelki muszg laczy¢ sie ze soba na styku posadzki ze $ciang.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich utozeniu Doktadny czas powi
nien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawa fugowa) po powierzchni wyktadziny
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paca gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisng¢é w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie
do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Zaprawe mozna dodatkowo
wygtladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez prze
tarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwickszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny

moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow anty adhezyjnych i starych powlok

bez rakow, peknieé 1 ubytkow.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami pref.. powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdéwnosci

nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy.

(obrzutka 1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych §ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja

producenta).

W okresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— powierzchnia czysta. niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz3 na dlugosci
laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji.

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

- PN-ENISO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych lub réwnorzedne
- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne lub rownorzedne

- Pr EN 1364-4:2001 Badanie odpornosci ogniowej elementdw nieno$nych. Czg¢s¢ 4:lub rownorzedne

- PN-B-02851-1:1997 Sciany kurtynowe — czesciowa konfiguracja lub réwnorzedne

- PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.

Wymagania ogoélne i klasyfikacja lub rownorzedne

- PN-88/B-10085 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez

$ciany lub réwnorzedne

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Lub réwnorzgdne

- PN-B-13079:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2) Szkto budowlane.

Szyby zespolone lub rownorzgdne

- PN-B-13083:1997 Szkto budowlane bezpieczne lub rownorzedne

- PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach lub rownorzedne

UWAGA

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na

podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapienniczej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiowa. D!o
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych., wpusty itp.
Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejang na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy
uzywac odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzed-
nim namoczeniu woda.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawa fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢

e poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gltadkg gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. W razie koniecznosci
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.
e Zakres czynnoS$ci kontrolnych powinien obejmowac¢:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowa
nia ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg latg,
— sprawdzenie spadkow podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadno$cig do 1 mm
— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw skurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
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— sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1.. wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja

projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na

prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robdét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow.

— prawidtowosci przygotowania podlozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wykladzin podlég i okladzin §cian powinien obejmowa¢:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaggnietego wzdhuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomoc ogledzin zewngetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisa

ne w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych roznorodno$é barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac ghuchego od glosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na catej dlugos$ci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla pty
tek gatunku drugiego i trzeciego,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
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6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniaé¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodno$é barw jest zamierzona).

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego od glosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhlugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej ni 2 mm na dlugosci 1 mi 3 mm
na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

e Jednostka obmiarowa robo6t jest: m2

e [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2
W przypadku rozbieznos$¢ pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)

,»Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w
pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo t;.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podtoza) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci. 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka

forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza.,

— szczegbdtowe specyfikacje techniczne.

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materialéw 1 wyrobow.

— protokoty odbioru podtoze.

— protokoty odbioréw cze¢sciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartos$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych..

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po miedzy zamawiajagcym a

wykonawca.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z

usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokona

nia potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych..
— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad-
liwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie ptytek,

— wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie nowych lub reperacje tynkow,

Na oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; wlasciwosci i znakowanie lub réwno -

rzedne

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; wlasciwos$ci i znakowanie lub réwnorzedne

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E>10%.Grupa BIIL
lub rownorzedne

PN-EN 176:1996 -Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
lub réwnorzedne

PN-EN 177:1997- Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B ha.
lub réwnorzedne

PN-EN 178:1998- Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
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lub réwnorzedne
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru lub rownorzgdne
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rownorzedne
PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sily tamiace;j.
lub rownorzedne
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia. lub rownorzgdne
PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych lub réwnorzedne
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych lub rownorzedne.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej lub rowno -
rzedne
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny lub rownorzedne.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej lub rownorzedne.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych lub rownorzedne.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci lub rownorzedne...................
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej lub réwnorzgdne.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie lub rownorzedne.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu. lub réwnorzegdne
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw lub rownorzedne.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa. lub
rownorzgdne
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne. lub rownorzg¢dne
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania lub réwnorzegdne
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne lub rownorzedne
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych lub rownorzedne.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie lub rowno-
rzedne.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $cis-
kanie. lub rownorzgdne
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz. 4: oznaczenie skurczu lub réwnorzedne
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej lub réwno -
rzgdne.
PN-63/B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze lub réwnorzedne.
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia lub réwnorzedne

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetlnia¢ wymagania okre$lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez
niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w cato$ci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub rdwnowazne w cato$ci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rtOwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty przedmiotowe
srodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym
stopniu spefniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny,
Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodno$ci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, kart¢ techniczna
doboru urzadzenia.
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