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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
. Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej zwigzanych z realizacja zadania:

Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot elektrycznych:

instalacja o$wietleniowa

instalacja gniazd wtykowych
system przywolawczy
automatyczne sterowanie drzwiami

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
445310000-3- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0- Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45315600-4- instalacje niskiego napigcia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1. Zastosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Instalacje elektryczne

Wylaczniki nadpradowe typu B

*  Przewdd YDYzZo 3/4x 1,5-2,5mm?

laczniki oswietleniowe

gniada wtykowe

przyciski przywolawcze 1 sygnalizatory optyczne instalacji przywolawczej
naped drzwi automatycznych

sterowniki radiowe do napedu drzwi

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

2.2. Skladowanie materialow
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Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie
kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:
e kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowaé na bebnach, dopuszcza si¢ sktadowa-
nie krotkich odcinkoéw w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
e Dbebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi ulozone poziomo,
e konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elektryczny sktadowa¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych.

Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.)
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Elementy -elektroniczne , sterujace
instalacja domofonowa sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i
posiadajacych temperature powyzej +5 st C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
4. 1 Uktadanie kabli i przewodow
Przewody YDY prowadzi¢ p/t. Kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie, nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ ich skrgcanie oraz nadmiernego rozciggania i
zginania. Promien gigcia kabli nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku
braku danych, promien gi¢cia kabla nalezy dobra¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami Promien
gigcia kabli nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku danych,
promien giecia kabla nalezy dobra¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami
Promien gigcia kabli nie mniejszy niz:

* 20—krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

* 15—krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

* 10-krotna zewngetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.
Kable uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 ,FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

4.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robdt elektromontazowych moze przystagpi¢ do montazu aparatury 1 urzadzen
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly zakonczone i
odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz. budowlanej. Przed przystapieniem do montazu
wyposazenia elektrycznego i teletechnicznego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe wykonanie
przepustow.

4.3 Zasady wykonania robdt instalacyjno-montaiowych
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem
ST-E-00.10 INSTALACIE ELEKTRYCZNE
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oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy
konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii
montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na
takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty 1 kotwy (§ruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen,
zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach
urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatléw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe 1 neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaly wykonane
zaglebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ $ruby kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach
w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ $ruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na $rubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zatozy¢ kotki 1 umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu 1 potaczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé po dwie
podktadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub taczacych sg owalne, przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé polaczenia Srubowe mocujace szyny zbiorcze na
izolatorach.

Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;j.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i1 zala¢ betonem. Przed zalaniem
otworow betonem urzadzenie nalezy unieruchomic¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowa¢ aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ oslony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncowka kablowa lub zaprasowang tulejka. Na
przewodach nie stosowa¢ koncoéwek zaciskanych $rubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych numer obwodu i1 symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na
miejsce montazu powinny posiada¢ wewngtrzne potaczenia ochronne. Pozostale potaczenia
ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej 1 zielone;.
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT ELEKTRYCZNYCH.
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

5.1 Kontrola urzqdzen

Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

- wylaczniki 1 rozlaczniki niskiego napiecia,

- uktady zasilania obwodow ,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

- dzialanie instalacji sterujgcej otwieraniem drzwi.

5.2 Pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)

Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy przewodami
czynnymi i zwartymi a przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 MQ

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikow itp. nie moze
by¢ mniejsza od 1 MQ.

- pomiar kabli zasilajacych,

- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

5.3 Kontrola urzqdzen

Z wykonanych pomiaréw 1 prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woOwczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyl swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby
instalacji 1 ewentualnie zobowiazuja Wykonawce do usuni¢cia stwierdzonych usterek.

Woéwczas, gdy w/.w. kontrola, powtérzona w razie potrzeby, jest zadowalajaca, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

5.4 Kontrola urzqdzen

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy 1 obstugi urzadzen,

- dokumentacj¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegbdtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz 1 charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje 1 zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

.6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
ST-E-00.10 INSTALACIE ELEKTRYCZNE
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obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na piSmie.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot. Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposodb zrozumiaty 1
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardéw, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

1. kpl. - dla rozdzielnic,

2. szt. - dla urzadzen ,
3. m - dla kabli 1 przewoddow.

.7. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisj¢ odbioru z udziatem Inwestora,
Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i bhp.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakos$ci
robodt i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnoS$ci
danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki 1 mozliwo$ci przekazania instalacji do eksploatacji,

- porzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
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Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.
Z chwilg przejecia instalacji przez wuzytkownika 1 w dniach z nim uzgodnionych,

Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel
do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w
zakresie budowy wurzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa 1 kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Uwaga: Roboty tymczasowe 1 towarzyszace to: pomiary, badania i sprawdzenia instalacji.
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamawiajacego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
4. normy i aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i migdzynarodowej
IPN- 86/E- 05125 lub réwnowazne [Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
IPN- 89/E- 05029 lub ré6wnowazne [Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.
PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
lub rownowazne obiektach budowlanych.
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
lub rownowazne wymagania podstawowe
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
lub réwnowazne charakterystyk.
IPN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub rownowazne bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub réwnowazne bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub rownowazne bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
IPN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub rownowazne bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
lub réwnowazne bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeﬁstwa Ochrona przed przepif;ciami Ochrona instalacji niskiego
napiccia przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

IPN-IEC- 60364-4-443 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor Srodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

IPN-IEC- 60364-4-482 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

IPN-TEC- 60364-5-51 : 2000
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

IPN-IEC- 60364-5-53 : 2000
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

IPN-IEC- 60364-5-54 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

IPN-IEC- 60364-5-56 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i rnontaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

IPN-IEC- 60364-5-534 : 2003
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i laczenia

IPN-IEC- 60364-5-548 : 2001
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

IPN-IEC- 60364-6-61 : 2000
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

IPN-IEC- 60364-7-701 : 1999
lub rownowazne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.
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PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
lub rownowazne specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
lub réwnowazne powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
lub réwnowazne instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010 lub ré6wnowazne [Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 \Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
lub réwnowazne elektrycznego. Oprzewodowanie.
Inne

a). Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje
elektryczne
b). Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

c). Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwiec 2018r)
e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spelnia¢ wymagania okreSlone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych 1 uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez
niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okre§lone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okre§lonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania roéwnowazne w calosci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub rOwnowazne w cato$ci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczy¢
do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, Ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu speiniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia w szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocen¢ Techniczna,
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat
zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzeni
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