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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1.

WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot zwiazanych z montazem wyposazenia
prowadzonym w ramach projektu pn.:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu:
- montaz wyposazenia.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Ogolne;j.

Tabliczki informacyjne

Tabliczki informacyjne
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Tabliczki drzwiowe informujace o przeznaczeniu pomieszczen , dolna krawedz tabliczki umieszczona na
h=160cm.
Llo$¢ sztuk: - 3 oznaczenie dla kobiet

- 2 sztuki oznaczenie dla niepelnosprawnych

Wyposazenie toalet

Uwaga: zestawione wyposazenie wod-kan. (bialy montaz znajduje si¢ w kosztorysie instalacji sanitarnych,
oraz rowniez w zestawieniu materiatow w opisie projekcie instalacji sanitarnych.

e Umywalki wpuszczane w blat: ceramiczne, $niezna biel, okragte, fi=40cm, z otworem na baterig,
Bateria czerpalna bezdotykowa bateria i syfon: chrom; ilos¢: 2 sztuki
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e Umywalka nascienna dla NP: ceramiczna, $niezna biel, z otworem na bateri¢, bateria czerpalna
bezdotykowa bateria i syfon: chrom; ilos¢: 1 sztuka

e Baterie umywalkowe bezdotykowe wraz z kompletem zasilania

e Podwieszane miski ustepowe : miski ceramiczne na stelazu, $niezna biel, owalne, ze spluczka
podtynkowa, z deska sedesowa wolnoopadajaca i zaworem sptukujacym i syfonem: chrom; ilos¢: 2
sztuk miski ustepowe
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o Miska ustepowa podwieszana NP: ceramiczna, na stelazu, $niezna biel, owalna, z deskg sedesowa
wolnoopadajaca; 1los¢: 1 sztuka

O

o Podwieszany bezdotykowy dozownik mydla, plynu do dezynfekcji dloni oraz zelu. - sztuk 3
Wykonany jest z wzmacnianego tworzywa ABS w kolorze bialym. Dzigki zastosowaniu fotokomorki
podawanie pltynow odbywa si¢ bezdotykowo. reagujacej na dton. Dodatkowo ten model ma
mozliwo$¢ regulowania czutosci sensora.

pojemnos¢: 1000 ml

material: tworzywo ABS kolor: biaty

bezdotykowe dozowanie ptynu, zelu lub mydta

fotokomorka - mozliwo$¢ regulacji czutosci sensora

przeznaczenie: ptyn do dezynfekcji, mydto, zel

sposob uruchamiania: czujka wykrywajgca dton

zamykany na kluczyk

zasilanie: baterie 6 x AA

montaz: nascienny/przykrgcany - bez mozliwo$ci montazu na tasmie dwustronne;j

dozownik jest uniwersalny zarowno na mydto, zel jak i ptyn do dezynfekcji

wysoko$¢: 27 cm

szeroko$¢: 11,2 cm

glebokosc: 10,5 cm

zamykany na kluczyk

zasilanie: baterie 6 x AA

montaz: nascienny/przykr¢cany - bez mozliwos$ci montazu na tasmie dwustronne;j

dozownik jest uniwersalny zard6wno na mydto, zel jak i ptyn do dezynfekcji

wysokos¢: 27 cm

szeroko$¢: 11,2 cm

glebokosé: 10,5 cm
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e Podwieszane: bezdotykowe, podajniki recznikow papierowych: stal nierdzewna szczotkowana;
ilo$¢: 2 sztuk

390 mm

275 mm

- zasilany 4 bateriami alkalicznymi R20 lub zasilaczem sieciowym

- zasilacz chowany wewnatrz urzgdzenia w miejscu kasety na baterie

- mozliwos$¢ podtaczenia zasilacza bezposrednio do puszki elektrycznej za urzadzeniem

- zasilacz kupowany osobno

- latwe zaktadanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewnetrznego przycisku
AUTO FEED do automatycznego nawinigcia papieru na rolki

- diodowy wskaznik stanu urzadzenia, umiejscowiony w dolnej czesci podajnika,
migajac na niebiesko sygnalizuje gotowos$¢ do pracy, migajac na czerwono co 5 sekund

- sygnalizuje stabe baterie, §wiecgc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie,
migajac pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urzadzeniu

- fatwy dostep do mechanizmu tngcego umozliwiajacy bezproblemowe czyszczenie oraz konserwacje

urzadzenia

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- transparentne okienko do kontroli ilo$ci recznika

- zamykany na kluczyk

S

o Lustra: wklejane na plytki h=110cm szer. 50 cm, zabezpieczone przed defragmentacjg przy
uszkodzeniu sztuk 3 w tym jedno lustro z regulacjg katowa przeznaczone dla NP; ilos¢: 1 sztuka
lustro NP
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o Scienna porecz NP uchylna tukowa: ze stali malowanej proszkowo, wym. 80/17cm z uchwytem na
papier toaletowy i bez uchwytu; ilos¢: 1 sztuka z uchwytem na papier i 1 sztuka bez uchwytu

~

scienne; uchwyt na rolke papieru i szczotka WC: stal nierdzewna szczotkowana; ilo$¢: 2 sztuki uchwyt na
papier i 3 sztuk szczotka WC

e Podwieszane kosze duze — przy umywalkach): stal nierdzewna szczotkowana; ilo$¢: 3 sztuk
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e Podwieszane kosze mate z pokrywa (ustepy damskie i NP): stal nierdzewna szczotkowana; ilos¢: 3

sztuki
\\,
o Scienne uchwyty na torebki itp. do kabiny WC i przy umywalkach : stal nierdzewna
szczotkowana, z szyldem okraglym; montaz na wkret z kotkiem rozporowym, na wys. 150cm; ilos¢:
5 sztuk
e [Lampa tazienkowa
produkt: Lampa tazienkowa
Kolor lampy: biaty/opal
Wymiary lampy: Szeroko$¢.80 mm wysokos$¢.770 mm
Zasilanie lampy: 230V
Zrodlo swiatta: brak w komplecie
Moc maksymalna: 3x40W
Trzonek zarowki: E14
Stopien szczelnosci: 1P44
Klasa bezpieczenstwa: 1
Materiat: metal/szklo

Lampy - sztuk 5
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e Lampy sufitowe LED -

e Lampa LED sufitowa - fazienkowa - sztuk 5

Stopien szczelnosci

P44
Barwa $wiatta 3000 K (ciepta)
Napigcie zasilania 230V
Materiat klosza Plastik
Materiat Stal
Srednica 28,5 cm
Wysokos$¢ 2,8 cm
Trzonek LED
Wspoéteczynnik barwy CRI ~ Ra>80
Waga (kg) 0,90 kg
Zrédlo swiatla wymienne ~ Nie
Zrodto w komplecie Tak
Strumien swietlny 2300 Im
Liczba zrédel $wiatta 1
Kolor Biaty
Kolor klosza Biaty
Moc 20 W
Zalecenia Spos6b montazu: sufit, natynkowo
Zastosowanie Do tazienki, toalet

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ robot.
Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Przewo6z materiatlow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,

ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
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Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach poélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.
5.1. Kontrola jako$ci robét.
Kontrola jako$ci wykonania robét odbywa si¢ po zakoficzeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz
parapetéw wewngtrznych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

1. sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
sprawdzenie jako$ci materiatow,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczego6tdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
5.2. Kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodno$ci wydane przez
producenta.
5.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materiaty nie spetlniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

QAW N

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa si¢ po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz
parapetow wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ocena jakosci powinna obejmowag:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

— sprawdzenie jakosci materiatdw,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

6.2. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez
producenta.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigcksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.
Meble oblicza si¢ w sztukach.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.00

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogodlnej ST-00.00.00

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.
Opracowania podane w STO 00.00.00

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spemia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w calo$ci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub rownowazne w calosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamowienia w
szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocene Techniczna, Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacije
Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzeniia
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