OPIS TECHNICZNY DO PW - INSTALACJE SANITARNE
1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacej toalety zlokalizowanej na
parterze budynku Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu w celu budowy
toalety dla oséb z niepetnosprawno$ciami.

Teren wokét obiektu jest uzbrojony w podstawowe media. Woda zimna dostarczana jest do budynku z
istniejacego przytacza. Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest istniejacym przytaczem do sieci miejskiej.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktore pozostawia sie bez zmian. Istniejace
przytacza mediow pozostajg bez zmian.

Zakres opracowania branzy instalacji sanitarnych obejmuije:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
= Wewnetrzng instalacje wodociggowag wody zimnej i cieptej
= Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
= Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej

Istniejace podejécia wod-kan oraz instalacje wentylacyjne w obrebie przebudowy nalezy zdemontowac.

Cze$c¢ graficzna opracowania obejmuje:
= RYSIS-01 RZUT PIWNICY — INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN
= RYSIS-02 RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN i C.O.
= RYSIS-03 SCHEMAT PODEJSC ZBIOROWYCH - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN
= RYS WM-01 RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA

Podstawa opracowania:
= Zlecenie Inwestora
Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania
Obowigzujace przepisy i normy
Podktady architektoniczno-budowlane

2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC faczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego. PodejScia do przybordéw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych lub w
posadzce. Przewody odptywowe (w piwnicy) projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U. Srednice
podej$¢ i spadki wedtug zataczonego opracowania graficznego oraz obowigzujacych norm i przepiséw. Rurociggi
mocowa¢ do $cian obejmami do rur, zakotwionymi w kotkach rozporowych i podwiesza¢ typowymi uchwytami.
Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Gtéwny przewdd odptywowy kanalizacji sanitarnej znajduje sie w piwnicy w warsztacie pod toaletami. Odptywy z
projektowanych pionéw nalezy podtaczy¢ do istniejacych trojnikow na poziomie kanalizacyjnym w piwnicy.
Podejscia odptywowe od umywalek nalezy wpigé do proj. pionéw odptywowych od misek ustepowych. Dla proj.
piondw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ odpowietrzenia boczne z rurami odpowietrzajacymi podtgczonymi do
istniejacego pionu KS zlokalizowanego w obrebie pomieszczenia objetego opracowaniem.

Wszystkie piony nalezy ukry¢ w proj. Scianach dziatowych lub omurowac Scianka z cegty gr. 6 cm. Na pionach
zamontowaé rewizje (czyszczaki). Przewody odptywowe z pionéw podiaczy¢ pod istniejacq kanalizacje
odptywowg w budynku. Poziome przewody uktadaé z zachowaniem odpowiedniego spadku (min. 2%).
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
3.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA INWESTYCJI

Zapotrzebowanie wody wg normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych:

Rodzaj punktu czerpalnego ani/s] | llo¢ szt. ] /s’;lorrzitm:}}lgp*yv:\r:vzzg+em /s]
U 0,07 3 0,21 0,21 0,42
WC 0,13 3 0,39 0,39
Zcz 0,3 1 0,3 0,3
suma normatywnych wypltywow [I/s] >qn 0,9 0,21 1,11
przeptyw obliczeniowy [l/s] q 0,51 0,20 0,57
przeptyw obliczeniowy [m3/h] q 1,84 0,71 2,07

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody:
q = 0,682 x (3qn)°#- 0,14 = 0,57 dm3/s = 2,07 m¥h
3.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zasilanie w wode przewiduje sie z istniejacej instalacji w budynku.

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ nalezy z rur PP-R PN20. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ewentualnie czeSciowo w warstwach posadzkowych. Podejscia instalacji wody
zimnej i cieptej dodatkowo mocowaC przy punktach poboru wody. Instalacje wodociggowa montowaé ze
spadkiem 0,3% w kierunku odbiornikow. Przewody wody cieptej nalezy odpowiednio zaizolowa¢ termicznie
otuling z pianki polietylenowej, zapobiegajac wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni rury i stratom ciepta.
Zalecane grubosci otuliny to 13mm dla zimnej wody i 20mm dla wody cieptej. Przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych lub w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otulinami cieptochronnymi dodatkowo
zabezpieczonymi PE przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej. Zasady montazu rur zgodnie z
wytycznymi producenta systemu. Podejécia do przyboréw wykonaé przy uzyciu odpowiednich ksztattek.

Punkty poboru na instalacji wodociggowej wyposazy¢ w:
= Baterie umywalkowe z kompletem elastycznych podej$¢ i zaworéw odcinajacych
= Podej$cia do misek ustepowych wiszacych wraz z zaworami odcinajacymi
= Podejscia do zawordéw czerpalnych
= Zawory kulowe mufowe do wody zimnej i cieptej

Zastosowana w instalacji wodociggowej armatura powinna odpowiadaC warunkom pracy  instalacji -
dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura powyzej 70°C.

Po montazu instalacji wodociggowej wykona¢ nalezy proby szczelnoSci i ciSnienia zgodnie z wytycznymi dla
systemow z rur PE.

3.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zapotrzebowanie na cieptq wode uzytkowg wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Przewidziano poditgczenie do istniejacej instalacji. Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest
centralnie.
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3.4 PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢, a nastepnie podda¢ prdbie szczelnosci i ciSnienia zgodnie z
wytycznymi dla systemow z rur PE. Plukanie nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory przy
przyborach catkowicie zamkniete. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ dla wody zimnej, cieptej przy ci$nieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia roboczego, przed
zakryciem catej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyc.

Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach, co 10 min do pierwotnej warto$ci. Po dalszych
30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie
moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po prébach szczelno$ci przed oddaniem
instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej oraz ponownie wykonaé ptukanie.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.

W celu ogrzewania pomieszczenia objetego zakresem opracowania przewidziano wykorzystanie istniejgcej
instalacji c.0. wraz z istniejacymi podejsciami. Wymianie podlega istniejacy grzejnik ptytowy wraz z armatura.

Przewidziano montaz nowego tradycyjnego grzejnika stalowego ptytowego z podtaczeniem bocznym prawym
(grzejnik dwuptytowy o wym. 600x1200, Q=1250W, grzejnik z zamontowanymi ptytami bocznymi i powierzchnig
gbrng przykrytg ostong typu grill). Przewidziano réwniez montaz nowego zaworu grzejnikowego w komplecie z
termostatyczng gtowicq cieczowa z funkcjg szczelnego odciecia czynnika. Ponadto, przewidziano montaz zaworu
odcinajgcego prostego na podejéciu powrotnym grzejnika. Przewidziano zawér prosty odcinajacy z mozliwoscig
spustu wody o DN15. PodejScia od pionéw c.0. pozostawi¢ nalezy bez zmian (zabezpieczyé na czas
prowadzenia robdt).

Instalacje po ponownym montazu grzejnika nalezy doktadnie przeptuka¢ i wykonaé probe szczelnosci na
ci$nienie co najmniej 0,4 MPa, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t. Rurociggi
taczace grzejnik z istniejacq instalacjgq grzewcza nalezy po zmontowaniu doktadnie oczysci¢ zgodnie z normg
PN-ISO-8501-1 (lub réwnowazng) i wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, poprzez malowanie farbg do
gruntowania a nastepnie farbg nawierzchniowa w kolorze $cian. Uzyte farby powinny posiada¢ atest zezwalajacy
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Temperature obliczeniowg wewnetrzng przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
przeznaczeniem i funkcjg pomieszczenia (toaleta - tp=20°C)

Obliczenia projektowanych obcigzen cieplnych wykonano zgodnie z:
= PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania
= PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

Przyjete parametry do obliczen:

= || strefa klimatyczna

= Wspotczynniki przenikania ciepta — wg proj. architektury
5. WENTYLACJA MECHANICZNA

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej z projektowanych toalet.

5.1 OGOLNE ZALOZENIA DLA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
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Projektowany uktad wentylacji mechanicznej wyciggowej obstugiwaé bedzie pomieszczenia sanitarne, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Powietrze usuwane bedzie przy uzyciu instalacji wywiewnej i zaworéw wentylacyjnych
z wykorzystaniem projektowanej mechanicznej wentylacji wyciagowej z wentylatorem kanatowym. Wentylator
pracuje nieustannie.

Do pomieszczenn powietrze naptywa¢ bedzie za przyczyng wytworzonego nadci$nienia z pomieszczen
przylegtych (zastosowanie drzwi z kratkami badz tulejami wentylacyjnymi) oraz z wykorzystaniem istniejacego
nawiewnika okiennego.

5.2 WENTYLATORY KANALOWE | SCIENNE

Zestawienie wentylatoréw wyciggowych przedstawiono w tabeli ponizej.

L.p. Parametry pracy dachowych wentylatoréw wyciagowych [2:;7(] Nr uktadu
1 Wentylator kanatowy osiowy o param. pracy Vw=150m3/h i dp=25Pa 1 W-01
(N=0,037kW 230V/50Hz)

5.3 KANALY WENTYLACYJINE

Doboru $rednic przewoddéw dokonano w oparciu o kryterium predkosci, tak aby zachowaC poprawng prace
instalacji oraz zapewni¢ jak najmniejszy hatas podczas uzytkowania.

Przewidziano przewody i ksztattki wentylacyjne okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 (lub réwnowazne) z blachy
stalowej ocynkowanej taczone profilami na uszczelke gumowg na catej szeroko$ci kotierza. Kotnierze nalezy
taczy¢ na sruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian i stropow wg KB1.37.8.(1) i (2) (lub rownowazne) przy
pomocy podpdr wykonanych z katownikdw stalowych o szeroko$ci 20 mm i podwieszen z pretéw gwintowanych o
@8mm. Mocowania rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000mm

Kanaty nalezy wykonac w klasie szczelno$ci B wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 02.75.690).

Przewody elastyczne karbowane, zapewniajgce swobodne prowadzenie bez koniecznosci montazu dodatkowych
ksztattek. Wewnetrzna strona przewoddéw wytozona gtadkq powtoka, ktéra gwarantuje sprawny przeptyw
powietrza.

5.4 1ZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA | OCHRONA P/POZ

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonaC izolacje kanatow
wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne zaizolowa¢ nalezy wetng mineralng pokryta jednostronnie folig
aluminiowg wzmocniong siatkg szklang o grubosci 40mm.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody nalezy zaizolowaC przy uzyciu materiatdw niepalnych.
Wszystkie elementy wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatéw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.

5.5 CZYSZCZENIE | KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KANALOW WENTYLACYJNYCH

Celem umozliwienia czyszczenia kanatow wentylacyjnych oraz kontroli ich stanu technicznego i higienicznego
przewidzie¢ nalezy klapy rewizyjne o odpowiednich wzgledem kanatu wielko$ciach.

5.6 WYTYCZNE BRANZOWE — WENTYLACJA MECHANICZNA
1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.1 W przegrodach budowlanych wykonaC otwory na przejscia kanatami wentylacyjnymi, a przejécia przez
przegrody budowlane uszczelni¢ z dylatacjg
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1.2 Przewody przechodzace przez pomieszczenia gdzie brak sufitu podwieszonego obudowaé nalezy ptytami
gipsowo-kartonowymi

2. BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Zasili¢ elektrycznie wentylator

2.2 Wszystkie urzadzenia odpowiednio uziemic¢

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Dtugie ciggi kanatdw wentylacyjnych podzielic na odcinki o dtugoSciach korzystnych pod wzgledem
technologicznym, przewody te wykonac z jedna luzna ramka, w celu dopasowania wymiaru na budowie

3.2 Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé regulacji uktadéw i pomiaru wydajno$ci wentylatorow

3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatow wentylacyjnych wykona¢ jako pierwszy etap robét instalacyjnych

3.4 Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne okragte typu B/l wg KB1-
37.5.(10).77 (lub réwnowazne) z blachy stalowej ocynkowanej taczone profilami na uszczelke gumowa na catej
szeroko$ci kotnierza. Kotnierze nalezy taczy¢é na sruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian i stropdw wg
KB1.37.8.(1) i (2) (lub rownowazne) przy pomocy podpor wykonanych z katownikow stalowych o szeroko$ci 20
mm i podwieszen z pretéw gwintowanych o @8mm. Mocowania rozmieszczone muszg by¢ w odlegtoci nie
mniejszej niz 1000 mm

3.5 Kanaly nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.
02.75.690)

5.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI - WENTYLACJA MECHANICZNA

Oznaczenie Opis elementu / wymiary Szt. m2
W- 1 Sufitowy zawér wywiewny @100 3

W-2 Przewod elast. @100/640mm 2

W-3 Przepustnica jednoptaszcz. @100 (stal ocynk.) 3

W-4 Kanat wentylacyjny typu spiro @100/150mm 1 0.047
W-5 Redukcja okragta @125/100 2

W-6 Trojnik okragty @125/125/125 1 0.143
W-7 Przewod elast. @100/900mm 1

W-8 Kanat wentylacyjny typu spiro @100/1300mm 1 0.408
W-9 Trojnik okragty @125/125/100 1 0.156
W-10 Kanat wentylacyjny typu spiro @125/83mm 1 0.033
W-11 Kolano okragte @125-90st 2 0.118
W-12 Kanat wentylacyjny typu spiro @125/50mm 1 0.02
W-13 Kanat wentylacyjny typu spiro @125/175mm 2 0.069
W-14 Wentylator kanatowy osiowy 1

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 0.6 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 0.5 m2

5.8 UWAGI KONCOWE — WENTYLACJA MECHANICZNA

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: préby szczelnosci, dokonaé jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich
wydatkow powietrza na wywiewnikach oraz dokona¢ pomiaru wydajnosci i sprezu wentylatoréw. Przed oddaniem
instalacji do uzytkowania, kanaly wentylacyjne nalezy doktadnie wyczysci¢ i zdezynfekowa¢. Ponad to, po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar emisji natezenia hatasu proj. instalacji wraz z urzadzeniami.
Wyniki pomiaru powinny spetnia¢ obowigzujace wymagania metrologiczne, zgodnie z PN-EN 61672-1:2005 (lub
rownowazne).

Wszystkie oznaczenia typdw oraz nazw producentéw materiatow i urzadzen stanowig rozwigzanie przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych typdéw oraz producentéw materiatéw i urzadzen o parametrach nie gorszych
niz zaproponowane przez Projektanta.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
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= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ.

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania w budownictwie.

6. WYTYCZNE BRANZOWE - INSTALACJE WEWNETRZNE

=  Przewody lub piony prowadzone przy Scianach omurowa¢ sciankg z cegty z zapewnieniem dostepu do
pokryw czyszczakow kanalizacyjnych oraz zawordw odcinajacych

= Wszystkie projektowane urzadzenia zasilane elektrycznie wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i
obwody elektryczne

7. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot, urazy od spadajgcych przedmiotow z
wysoko$ci — zagrozenie dla 0séb znajdujgcych sie w otoczeniu:
= potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych
uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
poparzenia - zgrzewaniu rurociggéw
zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystgpieniem do
prac:
= przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe
= poinformujg pracownikdéw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen
= poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz $rodkdw ochrony indywidualne;
ze wzgledu na istniejace zagrozenia
= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach
tych zabrania si¢ sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno-budowlane
nie wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ instalacii, prace instalacyjno-montazowe i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il - "Instalacii
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sanitarne i przemystowe" i wytycznymi producentéw i dostawcoéw urzadzen oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75 z 2002r. poz.690) z p6zniejszymi zmianami.

Wytyczne wykonania:
= Bezwzglednie stosowa¢ urzadzenia ze $wiadectwem dopuszczajacym do stosowania w budownictwie
= Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i p.poz
= Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia

Ponad to:

= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania projektowanych instalacji i zapewnienie ich petnej funkcjonalnosci

= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolita dokumentacje wzajemnie uzupetniajaca sie.
Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu

= \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujace przepisy

=  Wymienione w dokumentacji odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencii technicznych stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacii
- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych

= Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢c wymagania okre$lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

= Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym, pod warunkiem Zze wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolno$ci za pomoca przedmiotowych $rodkdéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 104, 105, ze
proponowane rozwigzania w rbwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamdwienia

= W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie
rozwigzania rbwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktorych mowa w art.
104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg
wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamoéwienia w szczegélnosci: Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowag Ocene Techniczng, Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracije zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z
ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.SW.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY WYROB
BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ~ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779)

KAZDY W)(ROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACJE
ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.
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