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1. WSTĘP - ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100- 8

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla za
dania:

         " Przebudowa  pomieszczeń  na toaletę dla osób  niepełnosprawnych   w  budynku Instytutu        
            Pedagogiki  i Psychologii UW we Wrocławiu  przy  ul. Dawida 1 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
ro-
bót wymienionych w punkcie 1.3.
1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich  w obiekcie powyżej okładzin ceramicznych  wg poniższego:
-  gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian z przetartym tynkiem preparatem gruntującym
-  dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - kolor biały
-  dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów – suchych
   tynków z gruntowaniem - w kolorze białym
-  dwukrotne malowanie sufitu podwieszonego z płyt g- k wodoodpornych -  w kolorze białym
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
Woda (PN-EN 1008:2004) lub porównywalne
Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę –
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
  odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym   
  przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe:
-  farba lateksowa w kolorze ecru nr wg  NCS S 1005-Y.
-  sufity - farba lateksowa-  biała
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996,  lub porównywalną ,w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002  lub porównywalne i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C.
Środki gruntujące:
- zalecane przez producenta  zastosowanych farb

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. TRANSPORT
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252  lub porównywalną i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3
dni nie może ona spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
       - całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),
       - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
       - całkowitym ułożeniu posadzek,

   - usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubyt ków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.
Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować odpowiednie preparaty zalecane 
przez producenta farb
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb lateksowych  powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfe-
kujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz   przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać je powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
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podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek lub porównywalną lub
                         równoważne
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze lub porównywalną 

lub równoważne
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań lub porównywalną lub porównywalną lub
                           równoważne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi lub  równoważne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych lub porównywalną 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

UWAGA:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Przywołanie przepisu,  który został znowelizowany obliguje wykonawcę od  stosowania jego  aktualnej
treści.
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Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:
     - Podstawy wykonania dokumentacji,
     - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w
ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane
przez  niego  roboty  budowlane  i  stosowane  materiały  spełniają  wymagania  określone  przez
Zamawiającego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczących  wymagań określonych w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych dopuszcza się rozwiązania równoważne w całości opisywanym przy pomocy
przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy przyjąć , że w odniesieniu do nich  użyto
sformułowania „lub równoważne w całości”.

W przypadku  odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji  technicznych, o których mowa w art.  101 ust.  1 pkt 2 i  ust.  3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania
równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty,
a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do
oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniające, że proponowane
rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w
szczególności:  Krajową  Deklarację  Właściwości  Użytkowych,  Krajową  Ocenę  Techniczną,  Deklarację
Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, deklarację zgodności,  certyfikat zgodności,
Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczna doboru urządzenia.

.

ST-B 00.06                                                  ROBOTY MALARSKIE 5


