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ST-1S.00 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastgpujacych robdt: wewnetrznej instalacji wodociaggowej; wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla

zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdow, sposobu wykonania i oceny

prawidtowosci wykonania robot. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg¢ opracowania Szczegétowych

Specyfikacji Technicznych stosowanych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w ST-IS.00 punkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogblne, wspolne dla robot

objetych Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obicktu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzef, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez zaplecze budowy.

1.4.6. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.9. Instalacja ogrzewcza wodna - instalacj¢ ogrzewcza wodng stanowi uklad potaczonych przewodow
napetnionych woda instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.),
oddzielony zaworami od zrddla ciepta.

1.4.10. Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

1.4.11. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cz¢$¢ lub calo$é instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obshugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.12. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

1.4.13. Zrodto ciepta - kotlownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompami ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.14. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.4.15. Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

1.4.16. Instalacja centralnego ogrzewania — zespo6t urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do wytwarzania
czynnika grzewczego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametrow — zrodto
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ciepta, doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdzialu czynnika grzewczego
w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.

1.4.17. Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacj¢ centralnego ogrzewania.

1.4.18. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

1.4.19. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotna wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

1.4.20. Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

1.4.21. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.22. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

1.4.23. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.24. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo -gospodarczych.

1.4.25. Odgalezienie - kanal odplywowy do pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem
sanitarnym.

1.4.26. Kolektor gtéwny - kanatl przeznaczony do zbierania §ciekow z kanalow bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.27. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.28. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.29. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.30. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewodd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatlu
doplywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.31. Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 315 Iub 425 mm wykonana z PVC lub PP,
bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robdot. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajagcy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 ST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak,
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno§¢ ich waznosci wymieniona w "Ogo6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy
dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i majag wptyw na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne $rodki niezbgdne do
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ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng¢ umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami, c) mozliwosécig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony pozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ pojazdu przy transporcie na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw. Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow. Miejsce czasowego skladowania materiatlow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

3.3. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ pojazdu przy transporcie
materialéw lub sprzetu na i z terenu robot. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materialow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole, jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdot. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czgsciowy. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czeSciowego dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robdt podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie) - rozliczenie robdt bedzie na podstawie obmiaru robot, czyli rozliczenie
ryczaltowo - ilosciowe, czyli wartosci jednostkowe robot przyjete przez wykonawce beda wymnazane
przez ilo$¢ robot wykonanych tylko tych prac, ktdre sg ujete w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
=  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 1999 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. - w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikoéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z 2000 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

=  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.
U. Nr 38, poz. 455 22001 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. - w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentdéw - Dz. U. Nr 5, poz. 58, 2000 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody - Dz. U. Nr §, poz. 70 z 2002 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. - w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 2003 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2003 r. - w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej - Dz. U. Nr 79, poz. 714 z 2003r.

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych — Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.
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. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy — Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z 2002
r.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.Il. Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych.

=  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt Nr.6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

=  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt Nr.10 ,,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji
z rur miedzianych”

Uwaga:

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Normy i przepisy, ktore zostalty znowelizowane obliguja Wykonawce

do stosowania ich aktualnej tresci.

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawceg od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spelnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwiagzania réwnowazne w calo$ci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub réwnowazne w cato$ci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania roOwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazac
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i1 systemy referencji
technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u
Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja wymagania okre§lone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng
Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobat¢ techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnos$ci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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ST-IS.01 SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNEJ  INST.
WODOCIAGOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastgpujacych
robot: - instalacje wody zimnej i cieptej - wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejacych pomieszczen WC kobiet na toalete dla osob niepelnosprawnych i w
damskie oraz
wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych od strony dziedzinca budynku
Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW we Wroctawiu przy ul. Dawida 1.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-
IS.01 punkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
W zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi wykonanie:
1.3.1. Montaz rurociagéw z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego uktadanych w bruzdach posadzkowych
i §ciennych o $rednicach podanych na rysunkach zataczonych do dokumentacji projektowej. Przejscia
przez sciany i stropy w tulejach ostonowych z tworzywa sztucznego, wolng przestrzen mi¢dzy rurami
wypetnia¢ masa plastyczna.
1.3.2. Montaz zawordéw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o Srednicach podanych w dokumentacji
projektowe;.
1.3.3. Wykonanie podejs$¢ pod poszczegdlne punkty czerpalne.
1.3.4. Montaz baterii umywalkowych oraz zawordéw do podtaczenia misek ustepowych
1.3.5. Wykonanie prob szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych o $rednicach
podanych na rysunkach zataczonych do dokumentacji projektowe;.
1.3.6. Wykonanie dezynfekcji i ptukania instalacji wodociggowe;.
1.3.7. Wykonanie izolacji termicznej przewoddw otuling z pianki polietylenowej i poliuretanowe;j.
1.3.8. Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej wraz z bateriami.
1.3.9. Demontaz istniejacych podej$¢ wodociagowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykonanych robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.
2. Materialy
2.1. Materialy - ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej
ST-IS.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Zastosowane materialy
Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacych podstawowych materiatow:
2.2.1  Projektowana instalacj¢ wodociagowa wykona¢ nalezy z rur PP-R w systemie ze zlaczami
zaprasowanymi umozliwiajacym uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych
2.2.2  Armatura czerpalna:

SREDNIC
OZNACZE MATERI A
PUNKT CZERPALNY NIE AL PODEJSC
1A
Bateria umywalkowa dla n/p bezdotykowa (lokciowa) stojaca, z .
I . . . Mosigdz
wylewka o dlugosci min. 145mm jednouchwytowa, z mieszaczem i
- BUns chromowa 16x2,7
kompletem elastycznych podejs¢ + zawory katowe kulowe N
podumywalkowe 1/2x3/8” Y
Spluczka podtynkowa automatyczna na czujnik ze stelazem
montazowym podtynkowym waskim (max 120mm) dla wiszacych MUns Stal 20x3.,4
misek ustepowych do zabudowy lekkiej
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Zawor do WC i pisuaru katowy, grzybkowy 1/2" - 1/2" MUns Zeliwo -
Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z mieszaczem i Mosiadz

kompletem elastycznych podej$s¢ + zawory katowe kulowe BU chromowa DNI15
podumywalkowe 3/8xDNI15 ny

Zawor do WC i pisuaru katowy, grzybkowy 1/2" - 1/2" MU, Pis Zeliwo DNI15
g;]v;f(s)r czerpalny chromowany, grzybkowy ze ztaczka do weza Zez Zeliwo DNI5

2.2.3 Do izolacji przewoddéw prowadzonych po wierzchu $cian, stropéw itp. nalezy uzy¢ otulin z pianki
poliuretanowej o parametrach:
= Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C
= Odpornos¢ termiczna dla medium o temp. max +135°C
= Nierozprzestrzeniajaca ognia
Przyktadowo otuliny izolacyjne w systemie ThermaPur 035 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.

2.2.4  Przewody prowadzone w bruzdach S$ciennych lub w posadzkach nalezy izolowa¢ otulinami
cieptochronnymi bez nacigcia z pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym
dziataniem zaprawy cementowej o grubosci 6mm — przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy
THERMAFLEX lub rownowazne.

2.2.5 Dla rurociaggdw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z
dostepnymi na rynku nie mniej niz warto$ci podane w tabelach (minimalne grubos$ci izolacji wg.
Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Wymagania izolacji cieplnej
przewoddéw i komponentow:

MINIMALNA GRUBOSC 1ZOLACII

Lp RODZAJ PRZEWODU LUB
KOMPONENTU CIEPLNEJ (MATERIAL 0,035 W/(MK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych

6 . . . 0 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
ro6znych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet — wymagania szczegolowe

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu - samochod
dostawczy do 0,90 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., -
drabin rozstawnych rusztowan przenos$nych lub przewoznych.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogoélne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
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7.2. Obmiar robot - szczegolowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje wody
zimnej 1 cieplej".

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnoSci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwiazane

10.1. Przepisy zwiazane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 pkt 10.

10.2. Normy zwiazane

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu, lub réwnowazne
- PN-B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Azl). lub
rownowazne

- PN-EN 10220:2005 -  Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dhugosci. lub

rownowazne

- PN —B -02421:2000P - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen 1.ub rbwnowazne

- PN-84/B-0 1701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach lub
réwnowazne

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawceg od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spelnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne w cato$ci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub rdwnowazne w cato$ci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemOow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania roOwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u
Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng
Techniczng, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnos$ci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
— INSTALACIJE SANITARNE
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

ST-1S.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastgpujacych
robot - instalacja kanalizacji sanitarnej - wchodzacej w sklad zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa istniejacych pomieszczen WC kobiet na toalete dla osob niepelnosprawnych 1w
damskie oraz
wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych od strony dziedzinca budynku
Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa istniejacych pomieszczen WC kobiet na toalete dla osob niepelnosprawnych i w
damskie oraz
wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych od strony dziedzinca budynku
Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW we Wroctawiu przy ul. Dawida 1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w ST-

I1S.02 punkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi wykonanie:

1.3.1. Montaz rur i ksztattek kielichowych z PVC o podwyzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o
wysokim stopniu izolacji dzwigkowej, taczonych uszczelkami z elastomeru uktadanych w bruzdach
sciennych, podtogowych lub w obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.3.2. Wykonanie podejs¢ pod projektowane przybory sanitarne o S$rednicach podanych na rysunkach
zalgczonych do dokumentacji projektowe;.

1.3.3. Montaz umywalek, misek ustgpowych wiszacych

1.3.4. Wykonanie prob szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

1.3.5. Demontaz istniejgcej armatury sanitarne;.

1.3.6. Demontaz istniejacych podejs¢ kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wykonanych rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania og6lne"

pkt 1.4.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej

ST-IS.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Zastosowane materialy

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢

nastgpujacych podstawowych materiatow:

2.2.1 Rur i ksztaltek kielichowych z PVC o podwyzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim
stopniu izolacji dzwickowej, taczonych uszczelkami z elastomeru uktadanych w bruzdach $ciennych,
podtogowych lub w obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych.

2.2.2 Przybordéw sanitarnych:

Umywalka 50x42cm ceramiczna z powloka reflex, z Ceramiczna z
. uso0 DN50
syfonem umywalkowym dekoracyjnym chromowanym powloka reflex
Umywalka dla niepelnosprawnych 65x57cm ceramiczna .
. Ceramiczna z
z powtloka reflex, z syfonem umywalkowym dekoracyjnym Uns DNS50
powtoka reflex
chromowanym
Wpust podlogowy =z uniwersalnym  kolnierzem
uszczelniajagcym, z wysokoscia wody stojacej 30cm, z | WP50 ngrzywo / Stal DN50
. : nierdzewna
rusztem ozdobnym ze stali nierdzewnej
Miska ustepowa wiszaca ceramiczna z powtoka reflex, z MU Ceramiczna z DN100
deska antybakteryjng twarda powtloka reflex
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
— INSTALACIJE SANITARNE
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

Miska ustgpowa wiszaca dla niepelnosprawnych Ceramiczna z

ceramiczna  z powlokja( reflex, z deska antybakteryjng [ MUns powloka reflex DN100
twarda, z nierdzewnymi uchwytami
2.2.3 Armatury:

=  Syfony umywalkowe dekoracyjne chromowane

2.2.4. Uchwytéw do mocowania rur o srednicach od DN50 mm do DN110 mm.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet — szczegélowe wymagania

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji

Technicznej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu — samochod dostawcezy do

0,9 t lub samochodd skrzyniowy do 3,50 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice,

klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowan przeno$nych lub przewoznych.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogolne" pkt

4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogoélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robo6t - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7,

7.2. Obmiar robét - szczegélowe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje

kanalizacyjne".

8. Odbior robot

8.1. Odbiér roboét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Podstawa platnoSci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwigzane

10.1. Przepisy zwiazane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 pkt 10.

10.2. Normy zwiazane

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. lub rownowazne

- PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. lub réwnowazne

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. lub rownowazne

-PN—EN 12056 — 1 Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow. Cz.1: Postanowienia ogdlne
i wymagania lub rownowazne

-PN—-EN 12056 -2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz.2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia Iub réwnowazne

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej

tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
— INSTALACIJE SANITARNE
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okres§lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okre$lone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne opisanym przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okre§lonych w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne w catosci opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze
w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub réwnowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskazac
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107
u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia w szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa
Oceng Techniczng, Deklaracje Wiasciwoscei Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, kartg techniczna doboru urzadzenia.
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