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1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem powigkszenia spocznika z ptyt granitowych i podjazdu terenowego z kostek granito
-wych przy Inwestycji :
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu Pedagogiki
i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z uktadaniem ptyt
kamiennych , kostki granitowej, kraweznikow 1 obrzezy.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Nalezy zastosowaé materialy zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi producentow (wytyczne

projektowe ksztattu i rodzaju materiatow).

2.1. Materialy do wykonania nawierzchni:

- podjazd o spadku 4,2% - kostka granitowa, ci¢ta, uszorstniona, plomieniowana , jasno-szara
10x10x20 cm,

- boki podjazdu w spadku ~18 % - kostka granitowa , ci¢to - lupana, jasno - szara , 6x6x6

- poszerzenie spocznika - plyty granitowe o wym 60x90 gr 11cm

- kraweznik granitowy 15 x 22 x 290 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 z lawa betonowa z betonu
C12x15

3. SPRZET.
Ogolne - wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogdlnych ST. Sprzet do wykonania przed-
miotowych robot powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoélnych ST. Gotowe kostki granitowe ,
ptyty i krawezniki uktadane sa warstwowo na palecie, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatlom oraz odpowiednich dla nich droég dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogoélnych ST.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 lub
rownowazng i PN — 63/B-06251 lub rownowazng

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany
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przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez
Inspektora, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zageScié warstwe do
uzyskania warto$ci wskazZnika zageszczenia, okreslonych w tablicy.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaznik
zageszezenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ I; dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch cigzki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 . Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza InZzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny
koszt.

5.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

Materialem do wykonania podbudéow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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5.4.1. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob
zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II).lub porownywalne Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 Iub poréwnywalnej .

5.4.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujacych rodzajow podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

- podsypka bitumiczno-zwirowa,

- podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z
PN-S-96026 [12]. lub rownowazne

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Wspoétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na §ciskanie R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-
zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z
emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% ciezaru kruszywa, spetniajaca wymagania
okreslone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Kostke i plyty uklada si¢ na:
- podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego. Rodzaj podbudowy powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslo -
nymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem i zamie$¢ powierzchnie.
- Do zageszczania nawierzchni z kostek granitowych nie wolno uzywaé walca. .
- Do obramowania dolnej czgéci podjazdu nalezy stosowac kraweznik granitowy 15 x 22 x 290 cm.
- Brzegi podjazdu w spadku 18% wykona¢ z kostki granitowej , cigto - lupanej , jasno - szarej
6x6x6 cm zgodnie z projektem

. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek, ptyt kraweznikow
1 obrzezy posiada atesty wyrobow.

- Badania w czasie robodt - sprawdzenie podtoza i podbudowy - sprawdzenie podsypki - sprawdzenie wyko
nania nawierzchni - sprawdzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania
- sprawdzenie, czy przyjety desen /wzor/ jest zachowany
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

ST-B 00.11 ROBOTY DROGOWE, UKLADANIE PLYT GRANITOWYCH 4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1.

- nieré6wnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-8931-04
lub rownowazng ,nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa + 0,5 % -
r6éznica pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna
przekracza¢ + 1 cm

- szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 5 cm

- dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogdlnych ST. Jednostka obmiarowa jestlm2
wykonanego i odebranego koryta, podbudowy, nawierzchni i 1 mb kraweznikow i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja i wymogami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulega -
jacych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podtoza - wykonanie podbudowy - wykonanie podsypki -
wykonanie fawy pod krawezniki

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcza jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentac;ji techn.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego lub rownowazne
e PN-B-06250 Beton zwykly lub rownowazne
e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego lub rownowazne
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
lub réwnowazne
e PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw. lub rOwnowazne
e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. lub rownowazne
e BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego lub réwnowazne
e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata. lub
rownowazne

e UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okre§lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
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Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w caloSci opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,Jub rownowazne w cato$ci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w opisic przedmiotu zaméwienia w
szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocene Techniczna, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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