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Oswiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu technicznego

My nizej podpisani ;

oswiadczamy, ze na podstawie art.20 ust. 4 prawa budowlanego (Prawo Budowlane - jednolity tekst
Dz. U. R.P. Poz. 1333 z dnia 2020.08.03) niniejszy projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, .jest skoordynowany, zgodny z umowa,
ustawg o zamowieniach publicznych i kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
Oswiadczenie dotyczy projektu technicznego jw.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:

Projekt techniczny przebudowy istniejacych pomieszczen wc kobiet na toalete dla os6b
niepelnosprawnych i wec damskie oraz budowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych od
strony dziedzinca w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uni. Wroc.

Wrocltaw ul. Dawida 1- 3

dzialka nr 25/6 AM - 18,
Jednostka ewidencyjna 026401 - 1
0022 obreb Poludnie

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1, 50-131 Wroclaw
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy istniejgcych pomieszczen WC kobiet /pom 26 / na toalete dla oséb
niepelosprawnych i wc damskie oraz projekt podjazdu dla niepelnosprawnych od strony dziedzinca w
budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu dziatka nr 25/6,
Am. 18, jednostka ewidencyjna 026401 — 1 Miasto Wroctaw obreb 0022 Potudnie

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1,1. Umowa z Inwestorem nr DIR.WNHiP.0006.2021.U.EP i jego program

1.2. Inwentaryzacja budowlana kompleksu budynkéw opracowana we Wroctawiu w roku..2010.

1.3. Inwentaryzacja pomieszczen WC dla potrzeb projektu opracowana przez autoréw projektu.

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5. Notatka stuzbowa zawierajaca wytyczne do projektu spisana z Uzytkownikiem

1.6. Wielowariantowe koncepcje opracowane przez APP ,,ARCH-STUDIO”

1.7. Notatka stuzbowa — Rewizja DIR 2111.1. 2021.EP.17 spisana dnia

1.8. Biezace uzgodnienia z uzytkownikiem

1.9. Ekspertyza istniejacych przewodow kominowych

1.10 Decyzja Nr 65 /2016 — Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 11.01.2016 wydana
przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu -

1.11. Uzgodnienie przedstawiciela Inwestora dr Lukaszem Krzywka Pelnomocnikiem Rektora
Ds Zabytkow.

1.12 Uzgodnienie z przedstawicielami Uzytkownika

1.13 Wizja w terenie.

1.14 Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

I1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e Budynek uzyteczno$ci publicznej - Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Wroclawskiego
e Kategoria obiektu - IX
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno—budowlany przebudowy pomieszczeh WC kobiet na
toalete dla osob niepelnosprawnych i1 wc damskie oraz projekt podjazdu dla niepetnosprawnych od strony
dziedzinca budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii
Projekt zawiera w swej tresci rozwiazania dotyczace przebudowy w/w pomieszczen wraz z rozwigzaniami
funkcjonalnymi i architektonicznymi, wytyczne instalacji sanitarnych uwzgledniajacy podiaczenia wod-kan
1 wentylacji , wytyczne instalacji elektrycznych

I1II. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO FUNKCJA -
3.1. FUNKCJA BUDYNKU -
Omawiany obiekt jest budynkiem dydaktycznym Wydzialu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu
Wroclawskiego.

e Kondygnacja piwniczna -
Poza kilkoma pomieszczeniami przeznaczonymi na bufet i jego zaplecze, stanowi powierzchnie magazynowo -
techniczng. Zlokalizowana jest tutaj wymiennikownia nalezaca do FORTUM SA z wejsciem zewngtrznym.
Zlokalizowane sg tam rowniez pomieszczenia socjalne dla pracownikéw technicznych i porzadkowych.
Czgsé¢ pomieszezen np. po zlikwidowanej kottowni i sktadzie opatu nie zostata zagospodarowana.

e Kondygnacje nadziemne -
- Parter — pomieszczenia dydaktyczne z pomieszczeniami towarzyszacymi, biurowymi i sanitariatami
- Pietro I - II sale dydaktyczne, aula, pomieszczenia wyktadowcow i pomieszczenia towarzyszace
- Pietro III /cze$é uzytkowa poddasza / - cze$s¢ dydaktyczna
- Pietro III —strych - cze¢$¢ nieuzytkowa

3.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE CALEGO OBIEKTU

e powierzchnia zabudowy — 4930,5 m2
e powierzchnia uzytkowa - 9697,9 m2
e powierzchnia calkowita - 18 062,7 m2
e kubatura - 63432,0 m3
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3.3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ZESPOLU WC /POM 26 / PRZEZNACZONEGO DO
PRZEBUDOWY

Opracowywany zesp6t sanitariatdow /pom nr 26 / zlokalizowany jest na poziomie parteru budynku Instytutu

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wroctawskiego, w skrzydle ciagnacym si¢ wzdtuz ulicy Joannitow.

Jest to sanitariat damski, sktadajacy si¢ z przedsionka z umywalka i WC z czterema wydzielonymi

kabinami, przeznaczonymi dla kobiet..Przedsionek od pomieszczenia WC wydziela $ciana pelna, murowana.

Kabiny sanitarne oddzielone sg od siebie $ciankami murowanymi niepelnej wysokos$ci. Sanitariat

doswietlony jest §wiatlem dziennym poprzez duze, stylizowane, drewniane okno z nawietrzakami.

Sciany i posadzki wylozone s3 plytkami ceramicznymi. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna ze

wspomaganiem, wlgczanym w momencie zapalenia $wiatla.

Sanitariat dostepny jest z korytarza usytuowanego na osi potnoc - potudnie.

e powierzchnia przedsionka - 4,16 m2
e powierzchnia pom. WC z kabinami - 10,45 m2
e wysokos¢ calkowita - 4,00m
e kubatura ~ 58,44m3

3.3.1. Dane konstrukcyjne
= Sciany wydzielajace pomieszczenie od korytarza i pomieszczen sasiednich oraz $ciana
zewnetrzna — murowane z cegly pelnej gr - 42 i 54 cm — Do pozostawienia
= Scianka dzialowa dzielaca pomieszczenie z kabinami od przedsionka - murowana z cegly
pelnej gr12cm - do rozbiorki
o Sciany dzialowe pomiedzy kabinami — murowane z cegly gr ~6,0 cm do wysokosci 2,10 m
= Stropy — ceramiczne
e Strop podwieszany - ptyty g-k na konstrukcji systemowej i zawiesiach
e Kominy - kominy murowane - nie stwierdzono uszkodzen Stan techniczny kominéw jest
zadowalajacy.

3.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejaca stolarka okienna
e okno drewniane zespolone uchylno — rozwieralne nowe — w dobrym stanie technicznym
e naswietla pomigdzy przedsionkiem a pomieszczeniem kabin — pcv do demontazu
e istniejgcy parapet okienny wewnetrzny do wymiany
Istniejaca stolarka drzwiowa
e drzwi wejSciowe z komunikacji ogolnej — drewniane zabytkowe — do renowacji w kolejnym
etapie remontu budynku
e drzwi w $cianie dzialowej pomiedzy przedsionkiem a pomieszczeniem kabin — plytowe do
demontazu
e drzwi kabin — drewniane ptytowe z na§wietlem — do demontazu

3.3.3. Wyposazenie w instalacje
Pomieszczenia wyposazone s3:
e winstalacje wod — kan, - poprzez istniejacg instalacj¢ z 1 do sieci miejskiej
e coicw —zsieci miejskiej poprzez istniejacag wymiennikownie zlokalizowang w poziomie piwnic
istniejgcym orurowaniem znajdujacym si¢ w opracowanych pomieszczeniach.
e wentylacje grawitacyjna — istniejacy wlot do istniejagcego komina wentylacyjnego murowanego
wyprowadzonego . ponad pota¢ dachu Wlot wentylacji ze wspomaganiem wlaczanym czasowo
e instalacje elektryczng — o§wietleniowsq i gniazd wtykowych z zabezpieczeniem

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny pomieszczen przeznaczonych do przebudowy nie wskazuje na jakiekolwiek uszkodzenia,
naruszenia konstrukcji, zawilgocenia.

Kominy - kominy murowane - nie stwierdzono uszkodzen komindw w obrebie parteru i piwnic. Stan
techniczny komindw jest zadowalajacy.

Istniejaca glazura na posadzce i §cianach oraz sufit podwieszony nadaja si¢ do wymiany.

Istniejagce instalacje sa w stanie dobrym. Nalezy jedynie wykona¢ zmiang lokalizacji niektorych podej$¢ Iub
zlikwidowa¢ instalacje badz podtaczenia, ktére nie beda wykorzystywane.



Istniejace okno drewniane jest nowe, w dobrym stanie technicznym. Posiada nawietrzaki.
Drzwi z komunikacji ogélnej drewniane, zabytkowe nalezy poddaé renowacji w nastepnym etapie
remontu obiektu.

UWAGA:

W zwigzku z pozytywna opinia dotyczgca stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych / §ciany,
stropy/ jak i instalacji wewnetrznych pomieszczen przeznaczonych do przebudowy oraz lokalizacja w
sasiedztwie w/w pomieszczen i w pionie i poziomie na poszczegélnych kondygnacjach zespolow
sanitarnych ogélnodostepnych i wyposazonych jw., przebudowa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
na proponowang przez Inwestora i Uzytkownika funkcje, jest wskazana.

V. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ -
. Obiekt wraz z otoczeniem znajduje si¢ w rejestrze zabytkow Miasta Wroclawia nr rejestru zabytkow
A/5445/14 z dn. 21.12.2011.

VI. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA —
Projektowana inwestycja i istniejgcy obiekt nie stwarzaja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Inwestycja nie ma tez wptywu na zmian¢ zagospodarowania terenu.

VII. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
7.1. Cel inwestycji

Obecnie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UW brak jest pomieszczenia WC dla osdb
niepelnosprawnych. Budynek, na dzien dzisiejszy nie posiada dzwigu osobowego. W zwiazku z powyzszym
toalete dla 0sob niepetnosprawnych postanowiono zlokalizowaé w poziomie parteru tj

na kondygnacji, do ktdrej niepelnosprawni moga mie¢ dostep dzieki

Przebudowa pomieszczen nr 26 wigze si¢ jest z wykonaniem nowych posadzek, §cianek, stolarki z wymiang
instalacji 1 wyposazenia sanitarnego oraz ze zmiang instalacji elektrycznych

7.2. Uklad funkcji projektowanej

Istniejace pomieszczeniach WC kobiet ( pom nr 26 ) w poziomie parteru, przebudowuje si¢ na wezet
sanitarny z kabinami dla kobiet i wydzielone WC dla 0s6b niepelosprawnych.

W tym celu nalezy rozebra¢ wszystkie istniejace Scianki dziatlowe w istniejacym pomieszczeniach WC
kobiet. W powstatym jednoprzestrzennym pomieszczenie wydziela si¢ strefe wejSciowa z umywalkami i
dwiema kabinami dla kobiet i pomieszczenie WC dla 0s6b niepelnosprawnych, ktore sytuuje si¢ w koncowe;j
czesci pomieszcezenia nr 26, w czesci z oknem.

e Przedsionek
Likwiduje si¢ istniejace oddzielenie przedsionka od pomieszczenia z kabinami taczac je w jedno
pomieszczenie. Po stronie prawej od wejscia, zaprojektowano aneks z umywalkami, nad ktorymi
umieszczono lustra z o§wietleniem kinkietowym.
Przy wejsciu, po lewej stronie , w posadzce zlokalizowana jest kratka Sciekowa, a na $cianie bateria dla
ekip czyszczacych. Nalezy je wymieni¢ na nowe.
W naroznikach przy wejsciu znajduja si¢ otwory rewizyjne . Istniejace zabezpieczajace je kafle nalezy
zastgpi¢ drzwiczkami.
Istniejaca kratka sciekowa w glebi pomieszczenia przeznaczona jest do likwidacji.
Z przedsionka dostepne jest WC kobiet — 2 kabiny i WC niepeosprawnych.

e WC dla kobiet
Kabiny WC od przedsionka i WC dla niepetnosprawnych oddziela si¢ §cianami na pelng wysokos¢
pomieszczenia W gornej czgdci $cian , powyzej nadprozy otworéw wejsciowych, do poziomu nowego
stropu podwieszonego, projektuje si¢ naswietla.
Scianka wewnetrzna pomiedzy kabinami systemowa z ptyt HPL, o wysoko$ci2,2 m .
UWAGA
W kabinach o dlugosci 110 cm nalezy stosowaé¢ miski ustgpowe o wymiarach pozwalajacych
zachowa¢ 60 cm przed miska ( § 83 warunkow technicznych )

e Pomieszczenie WC dla os6b niepelnosprawnych
WC dla niepelnosprawnych projektuje si¢ w czgsci pomieszczenia 26, od strony ulicy Joannitow.



Oddzielone jest od przedsionka i WC dla kobiet , pelng §cianka z naswietlami w gdérnej czesci.

Ta czg$¢ zespotu WC posiada duze okno z nawiewnikami , zlokalizowane w $cianie zewngtrzne;.
Pomieszczenie wyposazone jest w miske ustgpowsa i umywalke przystosowang dla osob niepetnosprawnych
Przy umywalce i misce WC musza by¢ zamocowane, do §ciany, specjalistyczne, systemowe uchwyty dla
0s6Ob z niepelnosprawno$ciami.

Drzwi wejsciowe do w/w WC projektuje si¢ jako pelne z odpowiednim symbolem . Podcigcie w dolne;j
czesci . Oscieznicg drzwi nalezy wyrdzni¢ kolorem.

UWAGA:

NALEZY UMOZLIWIC AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI.

7.3. Dane charakterystyczne pomieszczen po przebudowie

e przedsionek z umywalkami - pow. 8,05 m2
e  WC kobiet / kabiny - pow. 2,29 m2
e pomieszczenie WC dla oséb niepelnosprawnych - pow. 4,23 m2
e  wysoko$¢ pom. do stropu - 4,00 m
e wysokos¢ do stropu podwieszonego
w WC niepelnosprawnych - 345m
w pozostalej czeSci pomieszczenia - 3,10 m
e kubatura
- do stropu podwieszonego -46,64 m3
- calkowita - 58,28 m3

VIII ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA
8.1. Rozbidrki
e demontaz drzwi pomiedzy pomieszczeniem przedsionka i do kabin WC
e demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych instalacji
rozbidrka $Scian dziatowych murowanych o gr 12,01 6,0 cm
/ §ciana migdzy przedsionkiem a pomieszczeniem z kabinami na pelnej wysokosci — powyzej
2,10 naswietla /
e demontaz istniejacego stropu podwieszonego z ptyt g-k na stelazu / sprawdzenie zawiesi /
e demontaz istniejacych instalacji elektrycznymi.
e skucie istniejgcych posadzek ewentualnie wraz z uszkodzonymi warstwami oraz oktadzinami
$ciennymi z ptytek ceramicznych i uszkodzonymi tynkami.
Demontaz kratki Sciekowej i likwidacja odptywu w centralnej czgsci WC.
demontaz i wymiana kratki $ciekowej w przedsionku
demontaz istniejgcej baterii Sciennej dla 0osob sprzatajacych
demontaz istniejacego parapetu drewnianego wewnetrznego
demontaz istniejacego grzejnika
demontaz istniejacego podigczenia wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem

8.2. Prace projektowane

wykonanie nowych $cianek dziatowych z plyt g-k wodoodpornych zgodnie z projektem

montaz naswietli zgodnie z projektem

wykonanie nowego wlotu do komina dla wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem
zamurowanie istniejagcego wlotu do pionu wentylacji grawitacyjne;j

wykonanie nowych podej$¢ instalacji sanitarnych, wentylacji i instalacji elektrycznych do nowego
uktadu odbiornikow

wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi wywinigtymi
~20 - 50 cm na $ciany

wykonanie $cianki dziatowej migdzy kabinami z ptyt HPL

wykonanie nowego stropu podwieszonego na réznych poziomach zgodnie z przekrojem
wykonanie instalacji o$wietleniowej 1 przyzywowej

wymiana grzejnika co

wykonanie nowych posadzek i oktadzin §ciennych z ptyt kamionkowych historycznych / posadzka /
montaz drzwi w $cianach dziatowych

montaz nowych drzwiczek do otwordéw rewizyjnych w naroznikach przedsionka.



wymiana kratki $ciekowej 1 baterii dla ekip sprzatajacych
bialy montaz wraz z osprzetem

malowanie

wyposazenie wnetrz

IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

9.1. Tynki i okladziny $cienne
e sufit podwieszony z ptyt g-k wodoodpornych — tasmy na potaczeniach ptyt i masa szpachlowa
e Sciany — ptytki ceramiczne powyzej tynk cementowo - wapienny

9.2. Malowanie
e $ciany powyzej oktadziny ceramicznej — malowa¢ farbami zmywalnymi, oddychajacymi,
odpornymi na szorowanie, zgodnie z kolorystykg uzgodniong z projektantami i Uzytkownikiem.
e sufit podwieszony - malowa¢ farbami oddychajacymi w kolorze bialym

9.3. Posadzki
e W pomieszczeniach, po skuciu istniejacych ptytek ceramicznych , na istniejacym stropie, nalezy
wykona¢ / w razie konieczno$ci / nowe warstwy wyrdwnawcze, izolacyjne i podtogowe -
e w wejsciu z komunikacji gtownej nalezy wykona¢ maly spadek posadzki w celu niwelacji progu
e ulozy¢ plytki kamionkowe historyczne, podtogowe, antyposlizgowe / min R 10 / Uktad i kolorys -
tyka zgodnie z rysunkiem
Plytki o wymiarach 17 x 17 cm, z wzorzystym borderem wg rysunku. Nalezy stosowa¢ materialy
sprawdzonych, renomowanych firm
9.4. Stolarka
e okienna —
- istniejgce nowe okno drewniane zespolone z nawietrzakiem - do pozostawienia
e nowy parapet okienny wewnetrzny — drewniany o wymiarach jak istniejacy
e naswietla - z PCV w §cianach wydzielajacych pomieszczenia na wys. powyzej 2,20 m
e drzwiowa -
- drzwi z komunikacji gléwnej — istniejace drewniane do renowacji , w nastepnym etapie remontu
W dolnej cze$ci drzwi nalezy wykona¢ podcigcie
- drzwi kabin drewniane ptytowe z podcigciem, wyposazone w zamki od strony kabiny i klamki od
zewnatrz i wewnatrz
- drzwi WC dla niepelnosprawnych drewniane, ptytowe Wyposazone w zamek od strony kabiny.
W dolnej czgséci z podcigciem

UWAGA - Drzwi wejsciowe do pomieszczenia WC z komunikacji gldéwnej przeznaczone sa do renowacji .
Ze wzgledu na konieczno$¢ ujednolicenia zabytkowej stolarki drzwiowej ze stolarka
w innych pomieszczeniach, renowacja zostanie wykonana w kolejnym etapie remontu
obiektu ,
9.5. Izolacje wilgotnosciowe
o Posadzka lazienek - folia budowlana z wywinigciem na $ciany min.20 - 50 cm,

X. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Projektowane pomieszczenia WC , zlokalizowane na poziomie parteru Instytutu Pedagogiki i Psychologii
dostepne beda dla 0s6b niepelnosprawnych i kobiet.

10.1. Wejscie od strony dziedzinca -

Osobom niepelnosprawnym zapewnia si¢ dostep, na poziom parteru , wejsciem z zewnatrz zlokalizo-
wanym w elewacji wschodniej , od strony dziedzinca . Roznica wysoko$ci pomiedzy poziomem wejscia a
terenem wynosi ~ 15 cm.

e Zaprojektowano podjazd z kostki granitowej w celu niwelacji r6znicy poziomow.
e Projektuje si¢ powickszenie granitowego spocznika przed wejsciem o ~ 180 cm, aby wozkowiczom
zapewni¢ przestrzen manewrowg po otwarciu dwuskrzydtowych , zabytkowych drzwi.
e Szerokos¢ otworu drzwiowego , po otwarciu skrzydla drzwi zewngtrznych ~ 95 cm..
UWAGA -
e W strefie wejSciowej , pomiedzy wejSciem z zewnatrz a schodami na parter , zlokalizowane sg



drzwi wahadlowe , dwuskrzydlowe . Drzwi te nalezy obowiazkowo wyposazy¢ w fotokomérke
umozliwiajacq automatyczne otwieranie obydwu skrzydel

e Na schodach wyrownawczych, prowadzacych z poziomu wejscia na poziom parteru , dla
potrzeb niepelnosprawnych, bedzie zastosowany podnosnik obstlugiwany przez pracownika.
Sprzet ten jest na wyposazeniu Instytutu.
ROZWIAZANIE POWYZSZYCH UWAG POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA, PO STRONIE UZYTKOWNIKA ..

10.2. Pomieszczenia WC w poziomie parteru =- dostepnos¢ dla niepelnosprawnych

e Otwor w gtownych drzwiach wejsciowych szerokosci ponad ~103 cm.

e W wejsciu zaprojektowano lekki skos posadzki w celu zniwelowania progu

e Samozamykacz gtownych drzwi wejSciowych z komunikacji ogdlnej nalezy wyposazy¢ w
mechanizm spowolniajacy.

e Drzwi te nalezy odpowiednio oznakowac.

e Przed drzwiami na $cianie, na odpowiedniej wysoko$ci, zamontowac tabliczke z pismem Braille,a

e W przedsionku ikabinie WC niepelnosprawnych zapewniono przestrzen manewrowa 150x150 cm
dla wozkowiczow.

e Szerokos$¢ przedsionka 150 cm

e Drzwi do kabiny WC t nalezy wyposazy¢ w zamki od strony wewnetrzne;j
W dolnej czgéci drzwi podcigcie szer ~3,0 cm

e Otwor drzwiowy do toalety niepelnosprawnych zaprojektowano o szerokosci 90 cm

e Toalete wyposazono w miske WC, umywalke, lustro z o§wietleniem, pojemnik na mydto
i reczniki papierowe.

e Wentylacja - mechaniczna

e W toalecie niepelnosprawnych nalezy zamontowac instalacj¢ przyzywowa.

e Oswietlenie zapewniono $wiattem dziennym i elektrycznym.

XI. OCHRONA SRODOWISKA
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada /Dz. U 04.257.2573z dnia 3 grudnia
2004 + Dz. U 05.92.759 z dnia 24 maja 2005/.
W sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko oraz
S1szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko”- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko.
e Nie jest zrodlem wytwarzania odpadow niebezpiecznych zaréwno statych jak i ciektych.
e Projektowane przedsiewzigcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych
oraz pytlowych do powietrza. Obiekt zarowno w chwili obecnej jak i po wykonaniu prac budowla -
nych , nie bedzie zrodtem emisji hatasu do §rodowiska.
e W obiekcie nie beda montowane Zadne urzadzenia oraz instalacje moggce stanowi¢ zrodto
promieniowania elektromagnetycznego.
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie.

XIL. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

12.1. Nawierzchnie posadzek

Nawierzchnie projektuje si¢ z materiatdw antyposlizgowych, W sanitariatach podtogi zmywalne — ptytki
ceramiczne, historyczne o duzej wytrzymatos$ci na nacisk , antyposlizgowe /poslizgowos¢ min R10 /, $ciany
zmywalne do wysokos$ci min. 2,0 m W miar¢ mozliwos$ci nie stosowaé spoin.

UWAGA

Ze wzgledu na osoby stlabowidzace nalezy stosowa¢ kolory stonowane i nie wprowadza¢ duzej ilosci
WZOrow.

Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa , dopuszczalne sa
wzory na posadzce i Scianach nie powinny by¢ kontrastowe

12.2.Wysoko$¢ pomieszczen

Wysoko$¢ pomieszczen ~ 4,0 m. Po wykonaniu stropu podwieszonego wynosi min 3,10 — 3,45 m



12.3. Doswietlenie

Pomieszczenie nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi, jest jednak doswietlone swiatlem dziennym i
elektrycznym.

12.4.Wentylacja mechaniczna

Zapewniono zgodng z przepisami wentylacje pomieszczen.

Pomieszczenia toalet sg wentylowane mechanicznie. Istniejace przewody i wloty kominowe zostaly
wykorzystane .

XIII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane pomieszczenia WC niepelnosprawnych z WC dla kobiet w przebudowywanym
pomieszczeniu 26 Nie jest to pomieszczenie stanowigce odrebna strefee pozarows. . Inwestycja nie wnosi
zmian w ochronie p.poz. budynku .

Na podstawie rozporzadzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgodnien projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. — nie jest wymagane uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz.

XIV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

XV. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Przebudowywane pomieszczenie jest wyposazone w instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, wentyla -
cj¢ grawitacyjng ze wspomaganiem oraz instalacje elektryczne: oswietleniowe , gniazd wtykowych.
W zwiazku z modernizowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen WC istniejace instalacje zostana
czesciowo zdemontowane jak i wymienione.
15.1 INSTALACJE SANITARNE -- Zakres opracowania branzy instalacji sanitarnych obejmuje:
e Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
e Wewnetrzng instalacje wodociagowa wody zimnej i cieplej
Zasilanie w wodg przewiduje si¢ z istniejacej instalacji w budynku. Ciepta woda w budynku
przygotowywana jest centralnie.
e  Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania -
W celu ogrzewania pomieszczenia objgtego zakresem opracowania przewidziano wykorzystanie
istniejgcej instalacji c.0. wraz z istniejagcymi podejsciami. Wymianie podlega istniejacy grzejnik
plytowy wraz z armaturg.
e Wewnetrzna instalacje wentylacji mechanicznej
Projektowany uktad wentylacji mechanicznej wyciggowej obstugiwac bedzie pomieszczenia sani -
tarne, zgodnie z opracowaniem graficznym. Powietrze usuwane bedzie przy uzyciu instalacji wy -
wiewnej i zaworow wentylacyjnych z wykorzystaniem projektowanej mechanicznej wentylacji
wyciggowej z wentylatorem kanalowym. Wentylator pracuje nieustannie.
Do pomieszczen powietrze naptywac bgdzie za przyczyng wytworzonego nadci$nienia z pomiesz-
czen przylegltych (zastosowanie drzwi z kratkami badz tulejami wentylacyjnymi) oraz z wykorzy -
staniem istniejgcego nawiewnika okiennego.

15.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA —
Zakres opracowania branzy instalacji elektrycznej obejmuje:
e Instalacja oSwietleniowa
Calg instalacje¢ o$wietleniowg wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami YDYpzo 3/4x1,5mm?.
Stosowaé oprawy plafoniery typu LED o stopniu ochrony co najmniej IP44.
Obwad zasilany bedzie z istniejacej tablicy T7, usytuowanej w poblizu sanitariatu.
Przewody prowadzi¢ p/t.
Instalacja gniazd wtykowych
Cata instalacja gniazd wtykowych wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami TDYpzo
3x2,5mm?. Stosowac sprzet z korkiem zerujacym, do ktérego podiaczy¢ przewdd PE.
Stosowacé osprzet o stopniu ochrony [P44. Gniazda montowaé na wys. 1,2+1,4m. Obwody
gniazd zasili€ z istn.. tablicy T7. Przewody prowadzi¢ p/t.
Zasilanie wentylatora osiowego wykona¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm?
1 zasili¢ z tablicy T-7. Wentylator pracowac bedzie ciagle.
e System przywolawczy
W sanitariatach projektuje si¢ system przywotawczy. Stosuje si¢ sygnalizator dzwonkowo-
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akustyczny bezprzewodowy do systemu przywotawczego usytuowanego nad drzwiami do
sanitariatu. Oprocz tego w sanitariacie projektuje si¢ przyciski przywotawcze i odwotawcze
do systemu przywolawczego dla oséb niepelnosprawnych.

e Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania realizowane
za pomoca wytacznikdw nadpradowych i réznicowych. Dodatkowo w pom. Sanitariatu
projektuje si¢ potaczenie wyrownawcze miejscowe z drutu LGY 6mm?.

UWAGA:

o Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow../

e Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majace wpltyw na bezpieczenstwo
pozarowe muszg posiada¢ wymagane prawem aprobaty techniczne, Swiadectwa
dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnos$ci

e Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i
BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji muszg posiadac
aprobaty i atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

e Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczaja nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe po uprzednim uzgodnieniu z projektantem / np. zmiana materiatu $cian
dzialowych/,

UWAGA:
Wymienione w dokumentacji normy stluza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z p6zZn. zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust. 4 1 5 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnosci za pomoca przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 104,
105 , Ze proponowane rozwigzania w rOwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2iust. 3u
Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki
dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w
réwnowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia w
szczegblnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczna,
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru
urzadzenia.
Opracowanie
arch Maria Gajda — Kucharz
Opole, 17 stycznia 2022
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