PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421141-4 Instalowanie przegrod
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepetnosprawnych w budynku Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psycho-
logii UW we Wroctawiu przy ul.Dawida 1

ADRES INWESTYCJI : Wroctaw ul.Dawida 1

INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA : 50-137 Wroctaw Pl.Uniwersytecki 1

DATA OPRACOWANIA 1 23.02.2022
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Wroctaw UW Dawida 1 - sanitariat

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3923 dla CENBUD

Lp. | Kod poz. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1|ROZBIORKI
1 141 ST-B-00. |[Wykucie zmuru o$cieznicdrzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 01
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2| 1.2 ST-B-00. |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1 01 nej
1,36*2,10*4 m?2 11,42
2,68*4,00 m2 10,72
(0,12*4+0,90*4)*2,10 m2 8,57
-0,80*2,10*4 m?2 -6,72
RAZEM 23,99
3] 1.3 ST-B-00. |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1 01
2,68*5,96 m?2 15,97
RAZEM 15,97
4/ 1.4 ST-B-00. |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1 01
15,97 m?2 15,97
RAZEM 15,97
5| 1.5 ST-B - 00. |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1 01
1,36*2,10*2*4 m2 22,85
2,68*2,00*2,00 m2 10,72
(0,12*4+0,90*4)*2,10*2 m?2 17,14
(2,68+5,96)*2*2,00 m2 34,56
-0,80*2,00*2*5 m?2 -16,00
RAZEM 69,27
6| 1.6 ST-B-00. |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, | m?2
d.1 01 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2,68+5,96)*2*3,94 m?2 68,08
RAZEM 68,08
1.7 ST-B-00. |[Wykucie zmuru podokiennikéw drewnianych szer. 0,33 m
d.1 01
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
8 1.8 ST-B-00. |Rozbiorka oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na| m2
d.1 01 ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD R=
0,5
8,05+2,29+4,23 m?2 14,57
RAZEM 14,57
2|Posadzki
9| 21 ST-B-00. |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. | m?2
d.2 04 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
8,05+2,29+4,23 m?2 14,57
RAZEM 14,57
10, 2.2 ST-B-00. |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu pod | m?2
d.2 02 ci$nieniem - uszczelnienie folig w ptynie z wywinieciem na $ciane
8,05+(4,21+2,65)*2*0,50-(0,80*2+0,90)*0,50 m2 13,66
2,29+(1,03*2+1,10*2*2-0,80*2)*0,50 m2 4,72
4,23+(1,50+1,50)*2*0,50-0,90*0,50 m?2 6,78
RAZEM 25,16
11 2.3 ST-B - 00. |lzolacja poziomych stykéw podtogi ze $ciang tasmami uszczelniajgcymi m
d.2 02
(4,21+2,65)*2-0,80*2-0,90 m 11,22
1,03*2+1,10*2*2-0,80*2 m 4,86
1,50*4-0,90 m 5,10
RAZEM 21,18
12| 24 ST-B-00. |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek ceramicznych historycznych antypo$liz- | m?2
d.2 04 gowych min, R10 o wym. 17x17 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ptytki ukladane w prostokaty i w karo ,
czes¢ ptytek z nadrukiem - utozenie zgodnie z rysunkiem
8,05+2,29+4,23 m?2 14,57
RAZEM 14,57
3| SCIANKI DZIALOWE
13| 341 ST-B-00. |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2
d.3 03 metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(1,25+2,60+2,65)*3,99-0,80*2,00%2-0,90*2,00 m2 20,94
naswietla
-1,00%1,00*2 m2 -2,00
-1,50*1,00 m?2 -1,50
RAZEM 17,44
14| 3.2 ST-B-00. |Przedscianki z piyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalo-| m2
d.3 03 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
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1,03*3,99*2 m?2 8,22
RAZEM 8,22
15| 3.3 ST-B - 00. |Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 m2
d.3 03
1,03*2,20 m?2 2,27
RAZEM 2,27
4/ STOLARKA
16| 441 ST-B-00. |Oscieznice drewniane fabrycznie wykoriczone obsadzone w $ciankach z ptyt | m?2
d.4 07 gipsowo-kartonowych
0,90*2,05*2 m2 3,69
1,00*2,05*1 m?2 2,05
RAZEM 5,74
17| 4.2 ST-B-00. |Skrzydta drzwiowe petne fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt| m2
d.4 07 gipsowo-kartonowych
0,80*2,00*2 m2 3,20
0,90*2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 5,00
18| 4.3 ST-B - 00. |Naswietla state fabrycznie wykofczone o powierzchni ponad 1.0 m2 z PCV m2
d.4 07
1,00*1,00*2 m2 2,00
1,50*1,00 m?2 1,50
RAZEM 3,50
19| 44 ST-B - 00. |[Podciecie drzwi istniejgcych wejsciowych r-g
d.4 07
3 r-g 3,00
RAZEM 3,00
20| 4.5 ST-B-00. |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych dtugosci 2,10 m |szt
d.4 07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21| 4.6 ST-B - 00. |Wymiana drzwiczek rewizyjnych o powierzchni elementu do 0,5 m2 R=1,5 szt.
d.4 07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5| TYNKI | OKLADZINY
22| 51 ST-B-00. |Odbicie - klej po ptytkach m?2
d.5 01
69,27 m?2 69,27
RAZEM 69,27
23| 5.2 ST-B - 00. |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5 05
68,08 m? 68,08
RAZEM 68,08
24| 5.3 ST-B-00. [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparaem gruntujgcym - $ciany m?2
d.5 06
68,08+18,44*2 m?2 104,96
RAZEM 104,96
25| 54 ST-B - 00. |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5 04
(4,21+2,35)*2*2,10-0,80*2,00*2-0,90*2,00 m2 22,55
(1,03+1,10*2)*2,10-0,80*2,00 m2 5,18
(1,03+1,10*2)*2,10-0,80*2,00 m2 5,18
(2,35+1,50)*2*2,10-0,90*2,00 m?2 14,37
RAZEM 47,28
26| 5.5 ST-B-00. |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi i powierzchni wewnetrznych - tyn- | m?2
d.5 06 kow gtadkich bez gruntowania
104,96-47,28 m?2 57,68
RAZEM 57,68
27| 5.6 ST-B-00. |Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie | m?2
d.5 03 podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8,05+2,29+4,23 m?2 14,57
RAZEM 14,57
28| 5.7 ST-B - 00. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufit m2
d.5 06
14,57 m?2 14,57
RAZEM 14,57
29| 5.8 ST-B-00. |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi i powierzchni wewnetrznych - ptyt | m?2
d.5 06 gipsowych
14,57 m?2 14,57
RAZEM 14,57
6/WYPOSAZENIE
30| 6.1 ST-B - 00. |Dostawa i montaz luster szt.
d.6 08
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
31 6.2 ST-B-00. [Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.6 08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32| 6.3 ST-B-00. |Dostawa uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych atestowanych statych - z kpl.
d.6 08 uchwytem na papier toaletowy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33| 6.4 ST-B - 00. |Dostawa uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych atestowanych uchyinych kpl.
d.6 08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34| 6.5 ST-B-00. |Dostawai montaz pojemnikéw na mydto szt.
d.6 08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35| 6.6 ST-B - 00. |Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe szt.
d.6 08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36| 6.7 ST-B - 00. |Dostawa i montaz wieszakéw na ubrania i torby szt.
d.6 08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37, 6.8 ST-B-00. |Dostawa koszy na odpady szt.
d.6 08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/PODJAZD ZEWNETRZNY
38 741 ST-B-00. [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 m?2
d.7 01 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2,90*1,83 m2 5,31
0,80*1,83*2 m?2 2,93
RAZEM 8,24
39| 7.2 ST-B - 00. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.7 01
4,75*2,90 m2 13,78
0,80*4,75*0,5*2 m?2 3,80
RAZEM 17,58
40| 7.3 ST-B-00. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?2
d.7 01 Krotno$¢ = 3
17,58 m?2 17,58
RAZEM 17,58
41| 7.4 ST-D - 00. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. | m2
d.7 11 I-1V gtebokosci 20 cm
8,24+17,58 m?2 25,82
RAZEM 25,82
42| 7.5 ST-D - 00. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. | m2
d.7 11 -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
17,58 m?2 17,58
RAZEM 17,58
43| 7.6 ST-D - 00. |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7 11 wierzchni w gruncie kat. Ill-1V
25,82 m?2 25,82
RAZEM 25,82
44| 7.7 ST-D-00. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?
d.7 11 niu 8 cm
25,82 m?2 25,82
RAZEM 25,82
45| 7.8 ST-D - 00. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?2
d.7 11 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
8,24 m?2 8,24
RAZEM 8,24
46| 7.9 ST-D - 00. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?2
d.7 11 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 17
17,58 m?2 17,58
RAZEM 17,58
47| 7.10 ST-D - 00. |Nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych uszorstnionych o wym. m2
d.7 11 60x90 cm gr. 11 cm
2,90*1,84 m2 5,34
0,80*1,84*2 m?2 2,94
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RAZEM 8,28
48| 7.1 ST-D - 00. |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej cigtej uszorstniona ptomieniowana | m?2
d.7 11 gr.11cm
4,75*2,90 m2 13,78
0,80*4,75*0,5*2 m?2 3,80
RAZEM 17,58
49| 7.12 ST-D - 00. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.7 11
(0,25*0,10+0,10%0,15)*2,90 m3 0,12
RAZEM 0,12
50, 7.13 ST-D - 00. |Krawezniki kamienne granitowe wtopione o wymiarach 15/22 cm na podsypce |m
d.7 11 cementowo-piaskowej
2,90 m 2,90
RAZEM 2,90
OPISY PODSTAWY WYCENY
|‘ Lp. Wydawnictwo H
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-8 ROZBIORKI
2 9-12 Posadzki
3] 13-15 |SCIANKI DZIALOWE
4 16 - 21 STOLARKA
5 22-29 TYNKI | OKLADZINY
6 30-37 WYPOSAZENIE
7 38-50 PODJAZD ZEWNETRZNY
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
-6 -
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