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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, prowadzonych w ramach
projektu pn.:

Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelmosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji w obiekcie:

- izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych
Folia ptynna

Temperatura stosowania — od 5°C do +25°C

Min./ max grubo$¢ powloki — Imm/ Smm

Czas schnigcia pierwszej warstwy —ok. 3 h

Mozliwos¢ klejenia oktadziny — po min. 24 h

Zdolnos¢ krycia rys- do 1,0 mm

Gesto$¢ - 1,5 kg/dm’?

Zuzycie na lmm gruboéci — 1 kg/m?

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy jego uzytkowania.

4 TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolne;.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe $cian i posadzek.

Warunki przystapienia do robét izolacyjnych.
Do wykonywania robot nalezy przystapi¢ po wykonaniu rob6t demontazowych .

Przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe

Po odstonigciu podloza nalezy je starannie oczysci¢ i oceni¢ stan powierzchni. Konieczne jest
usunigcie luznych i niezwigzanych badz skorodowanych fragmentow wylewek, lub ich skucie
usuniecie powtok izolacyjnych (bardzo wazne jest usunigcie istniejacej powloki izolacyjnej jesli taka
wystepuje) oraz innych materiatow majacych wplyw na przyczepno$¢ nowo wykonywanej izolacji.
Obecno$¢ luznych i niezwigzanych czastek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza reka. Osadzenie
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si¢ na dloni pylu i zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podtoza. Stabilno$¢
podioza czy obecno$¢ ewentualnych stabo zwigzanych warstw wierzchnich mozna sprawdzié,
wykonujac zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentéw podloza
$wiadczy o niestabilnosci wierzchnich warstw, natomiast zagl¢bianie si¢ koncowki gwozdzia w
podioze §wiadczy o jego zbyt matej wytrzymatos$ci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmacnianie
podtoza lub usunigcie niestabilnych fragmentow do uzyskania stabilnego rdzenia. Podtoze odkazic¢
preparatem do czyszczenia przegrod pokrytych mikroorganizmami, grzybami, glonami. Podloze
powinno mie¢ stan wilgotno-matowy.

Wykonanie izolacji

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nie odksztalcany i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podlozem nalezy stosowaé
odpowiednie klasy betonu w podktadach:

UWAGA
Materiaty dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
spetnienie wymagan p.poz.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych.

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ rowne, stabilne, nosne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna,
oleju, tluszczu i wosku. Stare, kredujace i pylace podtoza oraz podtoza o duzej nasigkliwosci nalezy
zagruntowaé preparatem gruntujacym. Wszelkie nierdwnosci i ubytki nalezy uzupehic. Podloza
powinny by¢ odpowiednio wysezonowane, powierzchnie betonowe powinny mie¢ co najmniej 3
miesigce, tynki jastrychy cementowe co najmniej 28 dni.

Przygotowanie masy

Ptynna folia dostepna jest w gotowej postaci i konsystencji. Bezposrednio przed uzyciem calg
zawarto$¢ opakowania nalezy dokladnie wymiesza¢ rgcznie lub mieszarka wolnoobrotows, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie wolno miesza¢ z wodg oraz innymi materiatami.

Sposéb uzycia

Plynng foli¢ nalezy naktada¢ na przygotowane podloze w co najmniej dwoch warstwach. Pierwsza
warstwe nalozy¢ pedzlem Iub watkiem w grubosci zapewniajacej dokladne i szczelne pokrycie
izolowanego podtoza, zaczynajac prace od miejsc, gdzie bedg stosowane tasmy dylatacyjne oraz
kolnierze uszczelniajace. W $§wiezo natozong ptynng folie nalezy wtopi¢ stosowane akcesoria
uszczelniajace, zwracajac uwage na precyzje wtopienia. Po calkowitym wyschnigciu pierwszej
warstwy mozna przystapi¢ do nakladania kolejnej. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonaé na calej izolowane;j
powierzchni pedzlem lub gladka paca stalowa. Prace wykonywaé w temperaturze powietrza, podtoza i
produktu od +5°C do +25°C, chronigc §wiezo natozong warstwe przed niekorzystnymi warunkami
zewnetrznymi oraz dziataniem wilgoci az do pelnego utwardzenia. Uzyskang powloke nalezy trwale
zabezpieczy¢ oktadzing.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ogolne;j.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczego6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i1 warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwomni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

— badanie szczelno$ci izolacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiatly nie spetlniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
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na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, nie
spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majgcg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$§¢ potracen za obnizong jako$¢.

W interesie wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot. Ma to na celu
prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiazku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowac bedzie zta
jakoscia prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnos$cig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Kontrola jako$ci materialéw i wyrobéw

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;
oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci
wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow i1 materialdow, nalezy dokonaé sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Gruntowanie powierzchni §cian oblicza si¢ w m’.
Powierzchnig utozenia izolacji oblicza si¢ w m* w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiardw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym polegaja na:

-zbadaniu stanu technicznego podloza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - $cian
przeznaczonych do izolowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Wyniki odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i1 potwierdzone podpisem
Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

-zbadaniu zgodnosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w karcie technicznej wyrobu. Sprawdzenie materiatdw uzytych do wykonania izolacji
nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych
materialow z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie przyczepnosci do podloza przeprowadza si¢
przez opukanie jej lekkim mlotkiem. Badanie grubosci warstw polega na wycigciu pigciu otworow o
$rednicy 30mm w ten sposob, aby podloze byto odstonicte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z
doktadnoscia do 1mm. Powierzchnia izolacji pionowej powinna by¢ rowna. Pgknigcia na izolacji oraz
slady wynikajace z techniki wykonania izolacji sg niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni izolacji przyja¢ jak dla tynkow kategorii I1I wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przediozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego-czg¢sciowego. Protokodt ten stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zakrycia
odebranego odcinka izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a

Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres

robot.

Cena na roboty hydroizolacyjne uwzglednia:

— przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan, przygotowanie, zagruntowanie podloza;

— ulozZenie izolacji wg opisanej w specyfikacji technologii;

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie.
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10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlne;.

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawceg od stosowania jego aktualne;j
tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spelnia¢é wymagania okre$lone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
roOwnowazne opisanym przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rbwnowazne w calosci opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze
w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub rownowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania rGwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107
u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa
Oceng Techniczna, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.



