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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

1. WSTEP
1.1__Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro tynkarskich dla
zadania:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla os6b niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

Rodzaje tynkéw do wykonania:
- Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sag zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3Klasyfikacja robét wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4  Tynkowanie
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6  Roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob9 begdacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
- Cement 1 wapno, ktére powinny spelnia¢ wymagania podane w normach
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o §rednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
piasek srednioziarnisty.
- Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie
Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
- Tkanina z wtdkna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010 lub rownowazne
Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzgdzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ 1 srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
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nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogoélne
e Sciany istniejacego obiektu sa bardzo niestarannie wykonane, maja niedopuszczalne odchylki,

nieprawidtowe wigzania, niewypelnione spoiny. Przed potozeniem tynk 2 nalezy
sciany doprowadzi¢ do stanu wlasciwego.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zalezno$ci od rodzaju podioza:- W murze

ceglanym spoiny powinny by¢ niezapelnione zaprawa na giebokos¢ 10-15 mm.
e  Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych-
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda
-Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rdzne, lecz szorstkie
- Gladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastgpnie oczysci¢ z pytu i kurzu
5.3__Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie r6znego rodzaju tynku sktada si¢ z kilku faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i
gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5 m wzdhuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastgpnie
migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnia plackow.
Pasy te spelniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast
pasoéw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
e  Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pélcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
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- Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastgpuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w
ksztalcie katownika.

e - Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza pacg. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packg drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za
pomoca pedzla.

W przypadku tynkow kat. I narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat. III - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢
temperaturg powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci
od warunkéw pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrobce: malowacé,
tapetowac, oktada¢ r6znymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak
nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.
Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnig tynku
wyszpachlowaé jednokrotnie szpachlowka gipsows. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1 € mm.
Wilgotnos$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostalych
podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT TYNKARSKICH
6.10gdlIne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakos$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
@ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
@ Sprawdzenie materiatow
@ Sprawdzenie podtozy
@ Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
@ Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
@ Sprawdzenie grubosci tynku
@ Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow
@ Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych podano w tabeli:

Kategori Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
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powierzchni
tynku od powierzchni i przecinajacych sie
a plaszczyzny i krawedzi od kierunku krawedzi plaszczyzn od kata
tynku odchylenie pionowego od kierunku przewidzianego w
krawedzi od linii poziomego dokumentacji
prostej
Nie wigksze niz 4
mmna Im i
ogotem nie wigcej
Nie wigksze 4 Nie wieksze niz 3mm na iz 1(.) na caig Nie wigksze niz
I mm na lm powierzchni 4 mmna 1 m
dtugosci taty migdzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wigksze Nie wigksze niz 2 mm na Nlemvr&gqul(aszlt;iniz 3
niz3 mmiw Im i ogéltem nie wigcej , S
.. . ogotem nie wigcej
liczbie nie niz 4mm w . 3
. .. . . niz 6 na calej L .
wigkszej niz 3 pomieszczeniach do . : Nie wigksze niz
11 . . . powierzchni
na calej 3,5m wysokosci oraz nie micdz 3mmnal m
dtugosci faty wiecej niz ommw 76 ?0 erni
kontrolne;j pomieszczeniach piorlljo mei (4ciany
2m. powyzej 3,5m wysokosci belki itp.)
L L .. Nie wigksze niz
Nie wigksze Nie wigksze niz 1,5mm .
.. . ., . 2mmna Imi
niz2 mmiw na 1m i ogétem nie ] Y
NP oS ogotem nie wigcej
liczbie nie wigcej niz 3mm w > :
. . . . niz 3mm na calej N ..
wigkszej niz 2 pomieszczeniach do . . Nie wigksze niz
v . .y . powierzchni
na cafej 3,5m wysoko$ci oraz nie miedz 2mm na 1m
dtugosci faty wigcej niz 6mmw e fo dzmi
kontrolnej pomieszczeniach piorlljo mei (4ciany
2m. powyzej 3,5m wysokosci belki itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN(EN-PN) lub
rownowaznych albo Aprobatach Technicznych, a czgstotliwosé ich wykonania musi pozwolié¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raport z wynikami

badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakoS$ci robo6t w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
e W m2 mierzy si¢:powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow tynku
e W m mierzy si¢ dtugos¢ listew naroznikowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).lub rownowaznymi.

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawié

projekt techniczny dla oceny zgodnos$ci wykonania tynkoéw z dokumentacja oraz dodatkowo:

- Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

- Protokoly odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodnos¢ z wyma-

ganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cz¢$¢ nalezy

uzna¢ za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do

stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane lub réwnowaznych

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i1 wytrzymato$ciowych lub réwno -
waznych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowaz
nych

4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania lub réwnowaznych

. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

6. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

9]

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialty budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG.
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Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materialy spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w calosci opisywanym przy pomocy przywolanych
norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja
techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,Jlub rownowazne
w catosci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rtownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o
ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spehiaja
wymagania okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
Krajowa Ocen¢ Techniczna, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobat¢ techniczna, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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