OZNACZENIA:

PROJ. PION” ODPLYWOWY KANALIZACJ SANITARNEY

PROJ. INST. WODY ZMNEJ (PP-R PNQO)
——————— PROJ. INST. WODY CIEPLEJ (PP-R PNQO)
———  PROJ. INST. KANALIZACJ SNTARNEJ (PVC)
- — PROJ. ODPOWIETRZENIE KANALIZACA (PYC)
sl SREONICA PROJ. PRZEWODU WODY ZIMNEJ | CIEPLES
27— SREDNICA / SPADEK PRZEWODU ODPYYWOWEGO KAN. SANIT.
R-DED SREDNICA RURY KANALIZACYINE) ODPOWIETRZAJACES

OZNACZENIA ARMATURY SANITARNEJ / SREDNICA PODEJSCIA:

US0  UMYWALKA 50cm WISZACA / DN4O

MU~ MISKA USTEPOWA WISZACA / DN100

MUng MISKA USTEPOWA WISZACA DLA NIEPENOSPRAWNYCH / DN100
WP50 WPUST PODEOGOWY / DN5O

BU  BATERIA UMYWALKOWA JEDNOUCHWYTOWA / wz i cwu - 16x2,7
BUns  BATERIA UMYWALKOWA JEDNOUCHWYTOWA DLA N/P "LOKCIOWA" / wz i cwu — 16x2,7
Zcr - IMWOR CZERPALNY / wz - 25x4,2

UWAGI:

o GLOWNY PRZEWOD ODPLYWOWY KANALIZACJ SANITARNEJ ZNAJDUJE SIE W
PIWNICY W WARSZTACIE POD TOALETAMI

o ODPLYWY O DNT10 Z PROJEKTOWANYCH PIONOW KS NALEZY PODLACZYC DO
ISTNIEJACYCH TROINIKOW NA POZIOMIE KANALIZACYINYM W PIWNICY

+ PODEJSCIA ODPLYWOWE O DNS0 OD UMYWALEK NALEZY WPIAC DO PROJ. PIONOW
ODPLYWOWYCH OD MISEK USTEPOWYCH

o NALEZY  ZACHOWAC ~ODPOWIEDNIE  SPADKI PODEJSC ~ KANALIZACYINYCH  POD
PRZYBORY SANITARNE

o W KABINACH WC STOSOWAC MISKI USTEPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJACYCH
MINIMUM 60cm WOLNEJ PRZESTRZENI PRZED MISKA DO SCIANY (ZGODNIE Z WT)

o DLA PROJ. PIONOW KANALIZACYINYCH NALEZY WYKONAC ODPOWIETRZENIA BOCZNE
Z RURAMI" ODPOWIETRZAJACYMI PODLACZONYMI DO ISTNIEJACEGO PIONU- KS

+ PODEJSCIA WOD-KAN POD PRZYBORY PROWADZIC W MIARE MOZLWOSCI W
BRUZDACH SCIENNYCH LUB W WARSTWACH POSADZKOWYCH

o NALEZY WYKORZYSTAC ISTMIEJACE PIONY WODOCIAGOWE |1 PODLACZYC DO NICH
PROJ. PODEJSCIA POD POSZCZEGOLNE PRZYBORY

o ZASILANIE DLA* PROJ. INST. WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ PRZEWIDZIANO Z ISIN.
INSTALACJI W BUDYNKU

OBIEKT :

INSTYTUT PSYCHOLOGII | PEDAGOGIKI
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO

ADRES :

50-527 WROCLAW ul. DAWIDA 1-3

INWESTOR : UNIWERSYTET WROCLAWSKI pl. UNIWERSYTECKI 1
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PROJ. PION ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ PROJ. INST. WODY ZIMNEJ (PP-R PN20) PROJ. INST. WODY CIEPŁEJ (PP-R PN20) PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ (PVC) PROJ. ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI (PVC) ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ŚREDNICA / SPADEK PRZEWODU ODPŁYWOWEGO KAN. SANIT. ŚREDNICA RURY KANALIZACYJNEJ ODPOWIETRZAJĄCEJ
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UWAGI: GŁÓWNY PRZEWÓD ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W  PRZEWÓD ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W PRZEWÓD ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W  ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W  KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W  SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W SANITARNEJ ZNAJDUJE SIĘ W  ZNAJDUJE SIĘ W ZNAJDUJE SIĘ W  SIĘ W SIĘ W  W W PIWNICY W WARSZTACIE POD TOALETAMI ODPŁYWY O DN110 Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  O DN110 Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO O DN110 Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  DN110 Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO DN110 Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO Z PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO PROJEKTOWANYCH PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO PIONÓW KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO KS NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO  PODŁĄCZYĆ DO PODŁĄCZYĆ DO  DO DO ISTNIEJĄCYCH TRÓJNIKÓW NA POZIOMIE KANALIZACYJNYM W PIWNICY PODEJŚCIA ODPŁYWOWE O DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  ODPŁYWOWE O DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW ODPŁYWOWE O DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  O DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW O DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW DN50 OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW OD UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW UMYWALEK NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW NALEŻY WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW WPIĄĆ DO PROJ. PIONÓW  DO PROJ. PIONÓW DO PROJ. PIONÓW  PROJ. PIONÓW PROJ. PIONÓW  PIONÓW PIONÓW ODPŁYWOWYCH OD MISEK USTĘPOWYCH NALEŻY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIE SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD  ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIE SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIE SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD  ODPOWIEDNIE SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD ODPOWIEDNIE SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD  SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD  PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH POD  KANALIZACYJNYCH POD KANALIZACYJNYCH POD  POD POD PRZYBORY SANITARNE W KABINACH WC STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  KABINACH WC STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH KABINACH WC STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  WC STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH WC STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH STOSOWAĆ MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH MISKI USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH USTĘPOWE O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH  ZAPEWNIAJĄCYCH ZAPEWNIAJĄCYCH MINIMUM 60cm WOLNEJ PRZESTRZENI PRZED MISKĄ DO ŚCIANY (ZGODNIE Z WT) DLA PROJ. PIONÓW KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE  PROJ. PIONÓW KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE PROJ. PIONÓW KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE  PIONÓW KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE PIONÓW KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE  KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE KANALIZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE  NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE  WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE WYKONAĆ ODPOWIETRZENIA BOCZNE  ODPOWIETRZENIA BOCZNE ODPOWIETRZENIA BOCZNE  BOCZNE BOCZNE Z RURAMI ODPOWIETRZAJĄCYMI PODŁĄCZONYMI DO ISTNIEJĄCEGO PIONU KS PODEJŚCIA WOD-KAN POD PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W  WOD-KAN POD PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W WOD-KAN POD PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W  POD PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W POD PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W  PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W PRZYBORY PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W  PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W PROWADZIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W  W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W  MIARĘ MOŻLIWOŚCI W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W  MOŻLIWOŚCI W MOŻLIWOŚCI W  W W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB W WARSTWACH POSADZKOWYCH NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH  WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH  ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH ISTNIEJĄCE PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH  PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH PIONY WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH  WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH WODOCIĄGOWE I PODŁĄCZYĆ DO NICH  I PODŁĄCZYĆ DO NICH I PODŁĄCZYĆ DO NICH  PODŁĄCZYĆ DO NICH PODŁĄCZYĆ DO NICH  DO NICH DO NICH  NICH NICH PROJ. PODEJŚCIA POD POSZCZEGÓLNE PRZYBORY ZASILANIE DLA PROJ. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  DLA PROJ. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. DLA PROJ. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  PROJ. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. PROJ. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. ZIMNEJ I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. I CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN. CIEPŁEJ PRZEWIDZIANO Z ISTN.  PRZEWIDZIANO Z ISTN. PRZEWIDZIANO Z ISTN.  Z ISTN. Z ISTN.  ISTN. ISTN. INSTALACJI W BUDYNKU
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