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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

ST-B -00.03. SUFITY PODWIESZONE I SCIANKI DZIALOWE Z PLYT WODOODPORNYCH
GK (GKBI ) Gr 12,5 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z montazem plyt gipsowo-

kartonowych wodoodpornych, prowadzonych w ramach projektu:

Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu Pedagogiki

i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- wykonanie $cian sufitow podwieszanych, monolitycznych GK (GKBI )- z ptyt GK12,5mwodoodpormnych
/ w pomieszczeniu mokrym / z wbudowanym oswietleniem kryjacych nowe i istniejace instalacje
rozprowadzone pod stropem
W sufitach projektuje sie rewizje o wym. 60x60cm, lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
- Sciany dziatowej z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych
Sufity i §ciana na stelazu systemowym metalowym aluminiowym

UWAGA
Po demontazu istniejacego sufitu podwieszonego nalezy sprawdzié istniejace zawiesia mocowane do
stropu pod katem ich ponownego wykorzystania lub wymieni¢ na nowe .

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbior robot przez Inspektora Nadzoru
moze nastgpi¢ po przediozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta)
Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robdt z zatwierdzong dokumentacja!
obowigzujacymi przepisami i normami.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Ogolne;.

2.1. Ogélna charakterystyka materialéw i wytyczne do obrébki
e Odporno$¢ na wode

Gips, jako gtowny sktadnik plyty gipsowej ma unikalng wtasciwo$é: wchiania wilgo¢ z powietrza, gdy jest
jej za duzo i oddaje, kiedy wilgotno$¢ w pomieszczeniu spada. Dzigki temu plyta gipsowa stabilizuje poziom
wilgoci w budynku i zapewnia mu optymalny mikroklimat. Teoretycznie §ciana o powierzchni 160 mkw.
jest w stanie wchtong¢ az 20 litrow wody zawartych w powietrzu. Zwyktej ptyty gipsowej nie jednak nalezy
stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ przekracza 70 procent.

Plyta gipsowa impregnowana moze by¢ stosowana jako materiat do budowy $cian w pomieszczeniach, gdzie
wilgotno$¢ powietrza wynosi do 85 procent, takich jak np. tazienki pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia jej przed bezposrednim kontaktem z woda, zastosowania skutecznej wentylacji oraz

ST-B - 00.03 SUFITY PODWIESZONE, SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K 2/10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
Przebudowa pomieszczen na toalete dla oséb niepelnosprawnych w budynku Instytutu
Pedagogiki i Psychologii UW we Wroclawiu przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu.

obtozenia $cian glazurg. Jej chlonno$¢, dzigki impregnacji papieru oraz rdzenia, jest 10-krotnie nizsza, niz
zwyklej plyty gipsowe;.

¢ Odpornos¢ na wysokq temperature

Plyta gipsowa jest niepalna i zawiera ok. 20 procent wody. Oznacza to, ze do momentu odparowania
wszystkich czasteczek H20 jej temperatura nie przekroczy 140 st. C. Po odparowaniu wody plyta traci swoje
wlasciwosci 1 ulega rozpadowi. Dlatego specjalne plyty ogniochronne (czerwone) maja rdzen zbrojony
niepalnymi widknem, ktdre opdznia proces rozpadu ptyty pod wplywem ognia. Odporno$¢ min EI15

e Transport i skladowanie plyt gipsowych

Standardowa plyta gipsowa o dtugosci 260 cm, szeroko$ci 120 cm i grubosci 12,5 mm wazy 39 kilogramow.
Samochodem o fadownosci 1 tony mozna wigc przewiez¢ 25 plyt o lacznej powierzchni 78 metréw
kwadratowych.

Plyty nalezy sktadowac jedna na drugiej, dobrze odizolowane od podtoza, w pomieszczeniach o normalnej
wilgotnosci.

e Ciecie iobrobka krawedzi

Plyta gipsowa jest jednym z latwiejszych do cigcia materiatow — wystarczy metalowa listwa lub katownik i
ostry n6z np. do tapet. W sprzedazy znajdujg si¢ takze utatwiajace pracg pity do karton gipsu oraz frezy do
wyrzynarek.

Nacigtg nozem plyte gipsowa mozna tatwo ztamac rgcznie. Aby peknigcie byto réwne, dobrze jest potozy¢
metalowg listwe wzdtuz linii nacigcia i mocno jg przytrzymac.

W czasie cigcia ptyt gipsowych powstaje duza ilos¢ $cinek, ktéore mozna wykorzysta¢ w czasie budowy.
Nalezy jednak pamigta¢ o sfazowaniu (nacigciu w ksztalcie litery V na glgboko$¢ rownag potowie grubosci
ptyty ) tych krawedzi, ktéra znajda si¢ na styku z inng plyta. Nacigcie nalezy zmy¢ woda na szeroko$¢ tasmy
wzmacniajace;j.

e  Warunki montazu

Gips jest materiatem silnie chtonnym, dlatego zarowno przed klejeniem plyt gipsowych do $ciany, jak i
przed ich szpachlowaniem, malowaniem czy kladzeniem glazury nalezy je zabezpieczy¢ S$rodkiem
gruntujacym. W przeciwnym wypadku bowiem gips moze zbyt szybko zaabsorbowaé wode z kleju, masy
szpachlowej lub farby, co moze spowodowac¢ ich pgkanie i odpadanie. Ponadto zagruntowana powierzchnia
wysycha rownomiernie we wszystkich miejscach, co znacznie przyspiesza prace. Preparaty do gruntowania
naktada si¢ na powierzchni¢ ptyt za pomoca pedzli lub watkow malarskich.

Nie nalezy montowac ptyt gipsowych w pomieszczeniach wilgotnych, np. tych, gdzie w ciagu ostatnich 2
tygodni byly robione wylewki podlogowe. Nasigknicty woda gips zmienia bowiem swoja objetosc.
Wysychanie ptyt powoduje ich kurczenie si¢, co moze by¢ przyczyng pekania potgczen migdzy ptytami.
Do szpachlowania ptyt gipsowych mozemy przystapi¢ gdy wiemy, ze temperatura powietrza nie bedzie
nizsza niz 5 st. C. przez 2 dni przed i po szpachlowaniu, a pomieszczenia nie beda gwattownie ogrzewane.

e Wzmacnianie i szpachlowanie polaczen

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych sa specjalnie wyprofilowane w celu ufatwienia obrobki potaczen
migdzy nimi. Najbardziej powszechne rodzaje krawedzi to HRAK — krawedz splaszczona potokragta i AK —
krawedz sptaszczona.

Krawedzie na pionowych stykach ptyt nalezy odpyli¢, a krawedzie na stykach poziomych (a takze wszystkie
krawedzie cigte) odpyli¢ 1 zagruntowaé. W szczeliny, ktoére powstaja na potgczeniach ptyt wciska si¢ mase
szpachlowa, w ktdrej zatapia si¢ tasme¢ wzmacniajaca.

W przypadku krawegdzi HRAK potaczenia wzmacnia si¢ za pomocg tasmy papierowej, w przypadku
krawegdzi AK (lub samodzielnie sfazowanych) mozna uzywac¢ tasmy papierowej lub z witdkna szklanego.
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Tasma z widkna jest mniej odporna na zarysowania, ale daje gwarancje, ze w wyniku zawilgocenia nie
ulegnie deformacji.

Po wyschnigciu pierwszej warstwy masy szpachlowej naktada si¢ drugg i ewentualnie trzecig. Ich zadaniem
jest catkowite wyréwnanie powierzchni miedzy ptytami na szerokosci ok. 40 cm.

e Zabezpieczanie naroznikéw

Wypukte narozniki $cian wykonczonych ptyta gipsowa sa szczegoélnie narazone na obtluczenia. Do
zabezpieczenia miejsc niezbyt intensywnie uzytkowanych stuzy tasma samoprzylepna z aluminiowsg
wktadka. Zabezpieczajac naroznik nalezy nanie$¢ mase szpachlowa na prostopadie polaczenia ptyt i po
wstepnym wygladzeniu zatopi¢ w niej siatke. Catos¢ nalezy pokry¢ wierzchnia warstwa masy
wygladzajacej.

Migjsca narazone na obtluczenia (np. narozniki §cian w okolicach drzwi) zabezpiecza si¢ za pomoca
aluminiowych profili naroznikowych. Sposob ich osadzania i wykanczania jest taki sam, jak w przypadku
tasmy z wktadka.

e Laczenie plyt gipsowych ze Scianami masywnymi

Miejscami najbardziej narazonymi na pekanie sg polagczenia $ciany z plyt gipsowych ze $cianami
masywnymi. Taka S$ciang jest np. pion wentylacyjno-kominowy. Poniewaz komin jest mostkiem
termicznym, narazonym na ciggle zmiany temperatury zewngtrznej, jego konstrukcja caty czas pracuje.

Dlatego na potaczeniach $cian z ptyt g-k ze Scianami masywnymi stosuje si¢ taSmy dylatacyjne, niwelujace
skutki kurczenia i rozszerzania. Polaczenia takie mozna takze wypehic elastyczna masa uszczelniajgca, np.
akrylowa.

e Szlifowanie polaczen i powierzchni plyt gipsowych

Wszystkie masy szpachlowe nalezy wygtadzi¢ przed ich pomalowaniem. Szlifowanie to ucigzliwa czynnos¢,
ale mozna jg utatwi¢ poprzez uzycie szlifierek do gipsu, gabek do szlifowania na mokro lub pac z otworami,
przez ktore pyl jest zasysany bezposrednio do odkurzacza.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ malowane bez szpachlowania calych powierzchni, jednak gdy w gre
wchodzi wysoka jako$¢ wykonczenia szpachlowanie i szlifowanie calej $ciany staje si¢ konieczne (np.
wykonczenie Scian przy pomocy potyskliwej farby albo btyszczacej tapety jedwabnej lub winylowej).

e Malowanie $cian i sufitow z plyt gipsowych

Sciana z ptyt gk przed malowaniem powinna zosta¢ zagruntowana przy pomocy rozwodnionej farby, takiej
samej, jaka zostanie pozniej potozona jako ostateczna warstwa. Informacje o proporcjach rozcienczania
znajduja si¢ najczesciej na opakowaniu produktu. W przypadku farb silikatowych Iub silikonowych
producenci zalecajg specjalne preparaty gruntujace.

Do malowania ptyt gipsowych nadaja si¢ niemal wszystkie rodzaje farb z wyjatkiem tych zawierajacych
wapno i szkto wodne.

Nie nalezy malowaé¢ w temperaturze ponizej 5 st. C ani przy wilgotnosci powietrza powyzej 80 procent.
Unika¢ naprzemiennego grzania i wietrzenia malowanych pomieszczen oraz kladzenia farby, gdy
szpachla na polaczeniach jeszcze nie zwiazala.

2.2. Rodzaj zastosowanych materialow:
Sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, we wskazanych pomieszczeniach

2.3. Zasady kontroli i odbioru robot

Generalny Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikaty
dotyczace zastosowanego systemu sufitow

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z biurem projektow
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1 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Odbiodr robot przez Inspektora Nadzoru moze nastapic¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
(certyfikaty i atesty od producenta) Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot

z zatwierdzong dokumentacja! obowigzujacymi przepisami i normami.

2.4. Podstawowe materialy i wyroby budowlane, Zrédla pochodzenia
2.4.1. SUFITY GIPSOWO-KARTONOWE NA STELAZU SYSTEMOWYM

- Pokrycie: plyty gipsowo- kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

- AKCEPTOWANI PRODUCENCI (Wyroby i akcesoria gipsowe i gipsowo-kartonowe):atestowane

sprawdzonych firm
- Stelaz metalowy i akcesoria montazowe: analogicznie; nalezy bezwzglednie stosowa¢ konsekwentnie
wybrany system; mieszanie elementéw pochodzacych z réznych systemow jest niedopuszczalne:
- Stosowane profile: cienko$cienne systemowe profile montazowe z blachy stalowej ocynkowanej,

2.4.2. SCIANKA DZIALOWA G-K WODOODPORNA EI 15
Plyty gipsowo-kartonowe EI 15 :wodoodporna
- Plyta gipsowa EI 15: grubos$ci 12,5 mm, dwuwarstwowa, szeroko$¢ 1200 mm o maksymalnej dtugosci,
i fazowanych krawedziach
- Akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami zgodnie z zaleceniami producenta:
- Narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane
- Tasma wzmacniajaca, szpachlowka, elementy montazowe :zgodnie z zaleceniami producenta systemu
Uszczelnienie akustyczne:
- Nalezy stosowac¢ uszczelnienie akustyczne rodzaju zalecanego dla stosowania w potaczeniu z gipso -
wymiennymi; Izolacja pustych przestrzeni: plyty z widkna mineralnego, d =90 - 100 mm

2.4.3. SCIANKA DZIALOWA POMIEDZY KABINAMI DAMSKIMI Z PLYTY HPL

e Wykonanie $cianki dziatowej miedzy kabinami damskimi z ptyt HPL gr 10 mm do wys 2,20 m .
- Konstrukcja §cianki wsparta jest na nogach regulowanych.
- Wszystkie okucia sg wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy laczone sg ze soba ksztaltownikami

aluminiowymi anodowanymi. Montaz wg instrukcji producenta.

Plyta HPL jest wysokoci$nieniowym,warstwowym tworzywem termoutwardzalnym , wyprodukowanym
z warstw papieru impregnowanego zywica fenolowa. Plyta posiada wysoka wytrzymato$¢ na zarysowania
i uderzanie. Plyta jest wodoodporna. Powierzchnia plyt jest tatwo zmywalna. Scianki wykonane z plyty
HPL mozna $miato nazywa¢,,wandaloodpornymi“. Scianki wykonane z ptyty HPL przeznaczone sa
pomieszczen mokrych

¢ Kolor plyty RAL 5012

2.4.4. PRODUKTY 1 DOPUSZCZALNI PRODUCENCI
— atestowani sprawdzeni producenci
- Systemowe komponenty i akcesoria do sufitow podwieszonych w technologii G-K.
Profile aluminiowe
Konstrukcja no$na profile stalowe: CD 60x60x06mm i UD 30x60x06mm. chromowane
Zawiesia — dostosowane do istniejacych -
UWAGA: wszystkie elementy konstrukcji sufitu powinny pochodzic¢ z tego samego systemu.

Wkrety samogwintujace do mocowania plyt do profili metalowych d=3,9 mm, do mocowania konstrukcji
stropu nalezy uzywaé atestowane koltki dostosowane do rodzaju stropu i obcigzenia. Wszystkie elementy
mocujace musza by¢ chronione przed korozja.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakos$ci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
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elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
Do wykonania robot montazu sufitow podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;
- wiertarki udarowe;
- wkretarki elektryczne;
- Srubokrety;
- nozyce do ciecia profili metalowych;
- noz do przycinania krawegdzi plyt;

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

Plyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
zamknigtych — pomieszczenia suche. Z wszystkimi wyrobami nalezy obchodzi¢ si¢ delikatnie (materiat
miekki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno
obcigza¢ dodatkowymi cigzarami.

Pakowanie i magazynowanie plyt

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo. Pierwsza plyta od dotu spehnia role
opakowania stosu. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym

1 mocnym, a zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki montazu plyt:

— przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

— przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow,
suche i dobrze przewietrzone.

— plyty nie moga by¢ wbudowywane przy $redniej wilgotnosci wzglednej powietrza < 80% oraz w
temperaturze pomieszczen wynoszacej mniej niz + 5°C,

—  plyty musza posiada¢ temperature i wilgotnos¢ panujgca w pomieszczeniu,

— temperatura i wilgotno$¢ pomieszczen powinna by¢ stabilna w ciggu 12 godzin po montazu,

— Plyty musza posiada¢ nieuszkodzone krawedzie oraz nie mie¢ zadnych usterek, ktére wplynetyby
ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad

— Nalezy stosowac systemowe profile krawgdziowe w potaczeniach z innymi elementami wykonczenia
sufitu

— O ile system nie przewiduje nalezy zamontowaé dodatkowe zaciski utrzymujace plyty na profilach
stelazu

— szpachlowanie spoin mozna wykona¢ dopiero przy $redniej wzglednej wilgotnosci powietrza <70%
(odpowiada wynikajacej z tego wilgotnosci ptyt <1,3%) oraz po zamocowaniu plyt jako elementéw $cian
1 sufitow, te same warunki powinny by¢ spetnione przy szpachlowaniu finalng masg szpachlows.

5.2. Spos6b montazu sufitéw z plyt gipsowo -kartonowych

- Stelaz do sufitow nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta,w sposéb dopasowany

- Nalezy podwiesza¢ stelaz wylacznie do do trwalych elementéw konstrukcyjnych

— Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materialu wykonany jest strop zasadniczy do ktorego bedziemy mocowac
wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamictaé, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe — ze
wzgledéw ppoz.

— Do podlozy litych np. betonowych stosuje si¢ kotki typu UPAT —l6. Do podtozy np.: Ackerman stosuje
si¢ kotki ,,motylkowe”.

— Do blachy wieszaki mocuje si¢ wkretami do metalu — nalezy pamigtac, aby wkrety posiadaty atest wraz
z podang odpornos$cig na zrywanie.

— Nalezy dostarczy¢ kompletne dane dotyczace izolacji i zastosowanego systemu : stelaz metalowego,ptyt
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gipsowych 1 akcesoriow.

— Przed rozpoczeciem robot przeprowadzi¢ montaz urzadzen elektrycznych i elementéw instalacji
przewidzianych do umieszczenia pod sufitem.

— Widoczne kratki wentylacyjne, deflektory,itp. oraz oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé po
zakonczeniu prac zwiazanych z montazem sufitu z plyt gipsowo - kartonowych

—  Przed przystapieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanie$¢ siatke konstrukcji
sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakow — co 1,2 mb w linii profili
gtéwnych. Réwnoczesnie na Scianach pomieszczenia zaznaczamy lini¢ poziomow sufitu podwieszanego
1 przystepujemy do montazu listwy przys$cienne;.

— Na poprawnie zmontowanych wieszakach nalezy powiesi¢ profile gtowne, ktére spinamy profilami
poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Cato$¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi
600 mm.

— Nalezy pamigta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajagcym
doktadno$¢ montazu jest rbwniez sprawdzenie przekatnych pol powstatych po zmontowaniu konstrukcji.
Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac¢ plyty.

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia), poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢
umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte
kawatki o szerokosci zblizonej do polowy szeroko$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci) styki poprzeczne
ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dtugosci ptyty,

- W dwuwarstwowych plytach odpornych na wilgo¢ nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz zai regnowa¢é

iete krawedzie i otwory
- Nalezy pozostawi¢ dostep niezbedny do przeprowadzenia prac ponad sufitem, tzn. nie nalezy montowac
100% powierzchni ptyt przed catkowitym zakonczeniem prac ponad sufitem
- Tam, gdzie kanaly lub inne urzadzenia uniemozliwiaja regularne rozmieszczenie wieszakow,
nalezy wykona¢ wzmocnienia najblizszych sasiadujacych wieszakow i kanalow odprowadzajacych,
lub zastosowaé konstrukcje posrednie tak, aby zachowa¢ wymagane odleglosci podwieszenia

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo- kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
migdzy nosnymi elementami rusztu.

Elementy mocujace -wkrety powinny by¢ zaglebione w plyte gipsowo-kartonowa i zaszpachlowane masa

szpachlowg. Plyty nalezy mocowac tak, aby nie powstawaly naprezenia. W przytwierdzaniu plyt musi by¢

zachowana odpowiednia kolejno$¢ mocowania na osiach konstrukcji, montaz nalezy rozpocza¢ od $rodka
sufitu i od $rodka ptyt posuwajac si¢ w kierunku krawedzi lub mocowac¢ konsekwentnie od jednej krawedzi
do drugiej. Nie mocowac najpierw wszystkich narozy a potem $rodka ptyty. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby
mocowana ptyta byta mocno doci$nigta do konstrukcji nosnej. Przed wykonaniem poszycia konstrukcji
no$nej plytami pierwszymi, na przyleglym elemencie budynku nalezy przymocowac tasme klejaca lub tasme

z folii polietylenowej zawsze pozostawiajac jej konce wystajace poza krawedzie poszycia. Spoina pomiedzy

poszyciem a przyleglym elementem budynku powinna mie¢ szeroko$¢ 5-7 mm. Spoing nalezy wypehnic

masg szpachlowa. Po stwardnieniu masy szpachlowej, wystajace konce taSmy nalezy obcigé rowno ze
sciang. Spoing zamkngé przy uzyciu trwale plastycznego materialu uszczelniajacego o trwalej zdolnosci
przyjmowania ruchow w zakresie co najmniej 20% jego objetosci. Spoina faczaca powinna mieé¢ szerokosé

5 -7 mm. Krawedzie ptyt przed zamknigciem spoiny nalezy zagruntowac.

- Dylatacje nalezy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu w sposob skoordynowany

z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku.
- Odkryte zlacza , krawedzie, narozniki , otwory bezwzglednie zabezpieczy¢ tasma, wypehic
i pokry¢ szpachlowka.
Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.

5.3. Scianki G- K, GR 12,5 mm wodoodporne na ruszcie metalowym, systemowym. Scianke nalezy
wykona¢ na
pelna wysoko$¢ pomieszczenia . W $ciankach nalezy wykonaé otwory na drzwi i naswietla .
Otwory muszg byc przystosowane do zamontowania stolarki drzwiowej i naswietli. Wymiary
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zgodnie z zestawieniem stolarki
Szklo naswietli mleczne , 0 zwi¢kszonej odpornosci na uderzenie , bezpieczne .min P2

5.4. Warunki przystapienia do robét:

- przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach 60 — 80 %.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Mocowanie ptyt do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami za pomoca wkretarek.

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasm a papierowg lub z witdkna szklanego i zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.
Przycia¢ plyty do odmierzonych dlugosci wynikajacych z pomiarow zmontowanej konstrukcji. Plyty
mocowac do profili wkretami samogwintujacymi.

Plyty nalezy szpachlowaé¢ wylacznie masa szpachlowa. Spoiny oraz tebki wkretow szpachlowaé bez
ta§my wzmacniajgcej. Spoiny przed szpachlowaniem powinny by¢ wolne od pytu i kurzu. Masg szpachlowa
weciska¢ miedzy spoiny do pelnego wypeknienia. Mas¢ nanosi¢ najpierw na jedna krawedz ptyty, po czym
rozprowadzac¢ do przeciwlegtej krawedzi. Po wyschnigciu masy szpachlowej natozonej w pierwszym cyklu
roboczym mozna nanie$¢ finalng mas¢ szpachlowa. Gdy wyschnie, w razie potrzeby male nieréwnosci
szlifowa¢ papierem $ciernym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych”. lub réwnowazne.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwose,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan plyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Ogolnej. Sposdb obmierzania
poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu
wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z plyt.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢
woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,
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c. przygotowanie podtoza,
d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku odptasz- przecinajacych si¢ ptasz
czyzny i odchylenia czyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
pionowego poziomego
nie wickszaniz2 mmi | nie wicksze niz 1,5 mm | nie wigksze niz2 mm na | nie wicksze niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej na 1 mb i ogélem nie Imb 1 ogodtem nie wigcej
niz 2 na catej dlugosci wigcej niz 3 mm w niz 3 mm na calej
laty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5 | powierzchni ograniczone;j
dhugosci 2 mb mm wysokos$ci oraz nie | $cianami, belkami itp.
wigcej niz4 mm
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysoko$ci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.- lub réwnowazne
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .lub réwnowazne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, §cian dzialowych, okladzin S$ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy —
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”- wydanie IV-Krakoéw
1996 r.
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow.
Cz. 1 Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.- lub réwnowazne-
PN-EN 13964 Sufity podwieszane wymagania i metody badan .lub r6wnowazne
PN-EN 12354-6  Akustyka okreslanie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wlasciwosci
elementéw lub rownowazne
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
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obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji,

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spemia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w caloSci opisywanym przy pomocy
przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,,lub rOwnowazne w calo$ci”.

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolgczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spehiaja wymagania okreSlone w opisie przedmiotu zamoéwienia w
szczegolnosci: Krajowa Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzgdzenia.
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