KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
Budowa drogi dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1|/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.068
d.1/01 sa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w  |szt. 21.000
d.1102 gruntach kat.I-ll o normalnej wilgotnos$ci
3|KNR 13-12 Wywiezienie karpiny m3 4.500
d.1]0201-09
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- m 6.000
d.1102 mentowo-piaskowej
5|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki etonowej m?2 8.200
d.1107
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2|45112730-1 Roboty ziemne
6|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci |m?2 127.600
d.2|01 do 15 cm z odwieziemiem gruntu na odlegtos¢ do 1 km
7|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 6.120
ad.2|05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-ll z transportem urobku na od-
legto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Razem dziat: Roboty ziemne
3|45233300-2 Podbudowa
8|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy |m?2 121.800
a.3/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
9|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z KtSM 0/31,5 o gruboSci po zageszczeniu |m?2 6.900
d.3/05 15 cm
10|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 121.800
d.3|01 grubo$ci po zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: Podbudowa
4/45233222-1 Krawezniki i obrzeza
11|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmz |m 60.000
d.4/03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
12|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-|m 60.000
d.4|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wa
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5|45233222-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
13|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 104.400
d.5|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
6/45233290-8 Oznakowanie state i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
14|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt. 1.000
d.6/05

Razem dziat: Oznakowanie state i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 6418 Uzytkownik: ZDP Szczytno




