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Roboty przygotowawcze

1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,443
d.1 0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
2| KNR 2-01 | Zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm z odwiezieniem. m2 | 1460,000
d.1 0206-03
kalk. wtasna
3| KNNR6 | Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru szt. 1
d.1| 0702-06 D | realizowanego z Rzgdowego Funduszu Rozwoju
07.02.01. | Drog razem z konstrukcjami wsporczymi
4| KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka szt. 3,000
d.1 0104-08 podsiebierng w gruntach kat.l-Il o normalnej
wilgotnosci
5| KNR 13-12 | Wywiezienie karpiny m3 7,000
d.1 0201-09
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 321,000
d.2| 0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
7| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 104,000
d.2| 0236-03 sypkie kat. I-lll
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Mury oporowe
8| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2 60,650
d.3| 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I|
9| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne m3 7,650
d3| 0201-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
10 NNRNKB | Murek z bloczkéw betonowych na zaprawie m2 89,100
d.3 | 202 0136-02| cementowe;j
11 KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (C16/20) - m3 8,910
d3 0405-01 wypetnienie betonem pustakéw murka bet.
analogia
12 Utozenie czapki murku m 76,500
d.3
13| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 10,880
d3| 1101-01
14 [ KNR-W 2-02| Sciany oporowe prefabrykowanych zelbetowych m 32,000
d.3 0260-01 elementow katowych h=105 cm
Razem dzial: Mury oporowe
4 Podbudowa
15| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggeszczenie podtoza pod m2 772,000
d4| 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
16 [ KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2 772,000
d4 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2 644,000
d4 0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2 128,000
d4| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
Razem dzial: Podbudowa
5 Krawezniki | obrzeza
19 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 380,000
d.5| 0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych
20| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 m 134,000
d5 0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych




21 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 291,000
d5 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: Krawezniki | obrzeza
Lp. Podstawa Opis [jim.| llos¢ [ Cena Wartos¢
6 Nawierzchnia
22 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 644,000
d.6| 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - chodnik
23 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 128,000
d.6 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - zjazdy

Razem dzial: Nawierzchnia

Kosztorys netto

VAT 23%
Kosztorys brutto




