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reczny ostrzegacz pozarowy

czujka wielodetektorowa optyczno-termiczna
czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania

czujka liniowa

zwierciadfo czujki liniowej

sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny
sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
ochronnik przepieciowy

centrala sygnalizacji pozaru

modut EKS

system zasysajgcy windy

rozdzielnia elektryczna

Numeracja elementow:

NrCentrali/NrPetli/NrElementu

przewdd YnTKSYekw 1x2x1
przewod HDGs 2x1,5

przewod HTKSHekw PH90 2x2x0,8
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Kuchnia parter

Jednostka projektowa:

DevPark Sp. z o.o.
ul. Wspélna 15/1, 62—052 Komorniki
http://DevPark.pl

Projekt:
Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48—140 Branice

Opracowanie:

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Nazwa rys.:
Kuchnia — poziom parter

Projektowat:  |Roman Wojciech Fryska | upr. nr WKP/0183/PWOT/10

Sprawdzit: Ryszard Jézef Wachowiak| upr. nr WKP/0186/PWOT/10
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