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IIL. OPIS TECHNICZNY

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlana budynku lacznika ,,C” stanowiacy taras
migdzy budynkami Doméw Studenckich (A) ,,Otéwek™ 1 (B) ,,Kredka”.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania inwentaryzacji stanowi umowa nr DIR/DS/0021/2016/U/APL z dnia
14.07.2016r. zawarta miedzy

Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

a Spotka Inwestycyjno-Budowlang BIODOM Sp. z o.0. z siedziba w Dzierzoniowie przy ul.
Daszyniskiego 16, 58-200 Dzierzoniow.

1.3. Cel opracowania

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynku tacznika ,,C” — tarasu, ustalenic
przyczyn wystepujgeych uszkodzen i okreslenie zakresu koniecznego remontu zadaszenia, z
podaniem sposobOw napraw 1 wzmocnien,

1.4. Materialy wyj§ciowe

1.4.1. Wizje lokalne i pomiary wlasne przeprowadzone w miesigcach lipiec-wrzesien
2016r.

1.4.2. P.T. -~ Architektura - projekt podstawowy budynku ,,C” tacznika migdzy budynkami
Doméw Studenckich A i B; opracowanie: Zaktad Studyjno-Projektowy Politechniki
Wroctawskiej z/s we Wroctawiu, 1981r.

1.4.3. P.T. — Konstrukcja — projekt podstawowy budynku ,,C” tacznika mi¢dzy budynkami
Doméw Studenckich A i B; opracowanie: Zaklad Studyjno-Projektowy Politechniki
Wroctawskiej z/s we Wroclawiu, 1981r.

1.4.4, Inwentaryzacja tarasu oraz pomieszczen w przyziemiu Domdw Studenckich
»Kredka” i,,0léwek™ — opracowanie: Pracownia Projektowa BUDOTECHNIKA

z/s we Wroctawiu, 2001r.

1.4.5. Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego i nosnosci konstrukeji taraséw —
opracowanie: dr inz. Czeslaw Bielawski, Wroctaw, 2001r.

1.4.6. Ekspertyza konstrukcyjna tarasu (rys.1 — 6) — opracowanie: dr inz. Czestaw Bielawski,

Wroclaw, 2002r.

1.4.7. P.B. —Projekt zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen ustugowych w poziomie
przyziemia budynku tacznika ; opracowanie: Pracownia Projektowa
BUDOTECHNIKA z/s we Wroclawiu, 2003z,

1.4.8. Projekt budowlany remontu elementdéw konstrukcyjnych podpierajacych plyte tarasu
— etap - [ — opracowanie: mgr inz. J.Kunert i inz. A Rataszewski, Wroclaw, 2004r,

1.4.9. Projekt budowlany remontu elementéw konstrukeyjnych DS.”Kredka” i ,,0lowek”,
elementow podpierajacych plyte tarasu i podjazdu dla niepelnosprawnych — etap - H —
opracowanie: mgr inz. J.Kunert i inz. A.Rataszewski, Wroctaw, 2004r.

1.4.10. Aktualizacja ekspertyzy technicznej dotyczacej remontu elementdw podpierajacych
plyte tarasu pomiedzy budynkami DS.”Kredka” i ,,0léwek” - opracowanie:

-mgr inz.J.Kunert +inz. A Rataszewski, Wroctaw, 2007r;

1.4.11. Badania przedprojektowe. Remont elementow zelbetowych DS.”Kredka” i ,,Otowek”™,
podjazdu dla niepelnosprawnych oraz elementéw podpierajacych plyty tarasu—
opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw, 2008r.

Ekspertyza budowlana budynku Iqcznika ,,C” (farasu) pomigdzy
DS. (4),, Ofdwek” i DS (B) ,, Kredka” ul. Bupwida 25we Wroclawin
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1.4.12. Projekt wykonawczy remontu elementéw Zelbetowych DS,”Kredka™ i ,,Otéwek”,
podjazdu dla niepetnosprawnych oraz elementéw plyty tarasu— opracowanie:
Euro-Projekt, Wroctaw, 2008r.

1.4.13. Aktualizacja projektu wykonawczego remontu elementoéw zelbetowych DS.”Kredka” i
,»Olowek”, podjazdu dla niepelnosprawnych oraz elementéw plyty tarasu— opracowanie;
Euro-Projekt, Wroclaw, 2012r.

1.4.14, Inwentaryzacja budowlana budynku tgcznika ,,C” miedzy budynkami DS ,,Otéwek” (A)

i
DS ,Kredka” (B) — opracowanie: Spotka ,,Biodom” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

1.4.15. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej budynku tacznika ,,C” migdzy budynkami DS
»Olowek” (A) i DS ,Kredka” (B) — opracowanie: Spoika ,,Biodom” z/s w Dzierzoniowie,
2016r.

1.4.16. Inwentaryzacja wystgpujacych wad i uszkodzen budynku,

1.4.17. Dokumentacja fotograficzna obiektu oraz wystepujacych wad i uszkodzen.

1.4.18. Ustne informacje przedstawicieli zleceniodawcy i uzytkownika o obiekcie.

1.4.19. Literatura techniczna, normy i przepisy prawa budowlanego.

2.0. Opis ogdlny obicktu
2.1. Lokalizacja

Budynek facznika ,,C” (taras) pomigdzy DS. (A) ,,Oféwek” i DS. (B) ,,Kredka” bedacy
przedmiotem ekspettyzy, zlokalizowany jest we Wroclawiu przy ulicy Bujwida 25.
Schody prowadzace na taras usytuowane sg w trzech narozach kompleksu tj. pélnocno —
zachodnim, poludniowo-zachodnim, potudniowo — wschodnim.
Na taras prowadzi takze podjazd dla niepelnosprawnych umiejscowiony przy DS. (B) ,,Kredka”.

2.2. Charakter zabudowy

Budynek 1acznika ,,C” jest obicktem 1. kondygnacyjnym, usytuowanym miedzy DS.(A)
,»Olowek™ 1 DS.(B) ,,Kredka.

Przekryty jest tarasem usytuowanym w poziomie parteru przylegltych Doméw Studenckich ,,A”
i,,B” i stanowigcym plaszezyzng wejsciows do tych budynkow.

Dom Studencki ,,B” jest budynkiem XXIV kondygnacyjnym o wysokoséci ponad terenem 72,2
m. Dom Studencki ,,A” jest budynkiem XVIII kondygnacyjnym o wysokosci ponad terenem
58,2 m.

2.3. Rozwigzania funkcjonalne

Pod tarasem w przyziemiu znajdujg sie:

- usytuowane we wschodniej czgsci kompleksu pomieszezenia techniczne w tym wezel cieplny,
hydrofornia, irafostacja wspolne dla dwéch Doméw Studenckich; wspélne sg réwniez
urzadzenia techniczne obstugujace obydwa Domy Studenckie.

- usytuowane w zachodniej czedci kompleksu, od strony ul. Bujwida, wydzielone lokale
uzytkowe w tym (patrzac od strony lewej) lokal gastronomiczny, sklep - piekarnia, ustugi -
pralnia, ustugi — lokal nie wynajety, ustugi ksero oraz ustugi — lokal nie wynajety.

2.4, Ogdlny opis konstrukcji budynku C

Wszystkie budynki A, B i C zostaly zaprojektowane i wykonane w systemie monolitycznym
SBM75, w osiach modularnych 360x360 cm,

Konstrukeja tarasu (bud. ,,C”) jest oddzielona dylatacjami od budynkéw DS. (B) ,,Kredka i DS.
(A) ,,Oléwek" i podzielona dylatacjami na trzy cze$ei o niezaleznych konstrukcjach:

Ekspertyza budowlana budynku lgcznika ,,C"(tarasu) pomiedzy
DS, (A}, Oféwek™ | DS.(B) ,, Kredha” ul. Bujwida 25 we Wroclawin



Spotka Inwestyeyino-Budowlana ,, BIODOM™ Sp. z 0.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzonidow ul. Daszy#iskiego 16 telifax (74) 831-46-61 4

- ¢z¢$¢ migdzy budynkami domoéw studenckich, kofczaca sie w osi poprzecznej budyn-
ku DS ,,0t6wek",

- cze$¢ potudniowo-wschodnia,

- cz¢$¢ pohadniowo-zachodnia.
Calo$¢ tworzy budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wiclotraktowy.
Schody o konstrukeji monolitycznej zelbetowej prowadzace na taras usytuowane sa w trzech
narozach kompleksu tj. pélhocno — zachodnim, potudniowo-zachodnim, poludniowo —
wschodnim.
Na taras prowadzi takze podjazd dla niepelnosprawnych o konstrukcji monolityczne;
zelbetowej umiejscowiony przy DS. (B) ,,Kredka”. Wjazd z poziomu gruntu usytuowany jest od
strony wschodniej.
Budynki DS. ,,Otéwek” i DS, Kredka” zostaly oddane odrgbnie do uzytku w latach
1989-92. W 1992 roku do uzytku zostat oddany budynek lacznika (taras).

2.5, Dane techniczne budynku (wg. dokumentacji archiwalnej)

Budynek Iacznika ,,C” (Taras) — objety opracowaniem

Powierzchnia tarasu 1604,0 m®
Powierzchnia uzytkowa pod tarasem 805,0 m?
w tym:

- Powierzchnia pomieszezen technicznych 430,0 m?
- Powierzchnia pomieszezen ustugowych 3750 m’
Kubatura budynku 47240 m’
w tym:

- Kubatura budynku zamknigtego 3378,0 m’
- Kubatura podcieni, schodéw i zbiornikéw p.poz. 1346,0 m’

Dom Studencki ,,A” (Olowek) - przylegly do budynku tacznika od strony potudniowej

Powierzchnia zabudowy 612,0
Powierzchnia uzytkowa 11401,0 m?
Kubatura budynku 33 76242733 m’
Liczba kondygnacji nadziemnych 19
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Dom Studencki ,,B” (Kredka) - przylegly do budynku tacznika od strony p6inocnej
Powierzchnia zabudowy 642,0
Powierzchnia vzytkowa 11401,0 m?
Kubatura budynku 42605 m’
Liczba kondygnacji nadziemnych 25
Liczba kondygnacji podziemnych 0

3.0. Opis elementéw konstrukeyjnych budynku (tarasu).
3.1. Wyszczegélnienie elementéw - opis ogolny
Uktad konstrukeyjny tarasu jest mieszany, z przewaga ukladéw poprzecznych,
Elementami nosnymi sg:
e stopy i tawy zelbetowe, na ktérych opicraja si¢ stupy i $ciany zelbetowe,
» zelbetowe i monolityczne stupy i podciagi, na ktérych opierajg sie polgczone z nimi w
sposob monolityczny plyty zelbetowe stropowe grubodci 16 cm,

Ekspertyza budowlana budynku igeznika ,, € (tarasu) pomiedzy
DS. (4),, Olowek i DS.(B), Kredka” wl.-Bujwida 25we Wroctawin
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» ukfady plytowo slupowe (z ukrytymi w plytach podciggami), w ktdrych plyty opierajg
si¢ bezposrednio na shupach,
¢ zelbetowe $ciany monolityczne gr. 15 cm podpierajgce monolityczne piyty zelbetowe.

3.2, Fundamenty i §ciany fundamentowe

Fundamenty zostaly posadowione 1,0 m ponizej posadzki pomieszczen pod tarasem na
warstwie nasypéw gruzowych. Stupy posadowiono na stopach zelbetowych o wymiarach
120x120 cm, 150x150 em, 170x170cm. Sciany betonowe zbrojone przeciwskurczowo i w
miejscach oparcia podeiagdw, wykonano na zelbetowych tawach o wymiarach 45x45¢m oraz
60x35cm, zbrojone ze wzgledéw na nierdwnomierne osiadanie, 4 pretami ¢p12.

3.3. Elementy konstrukeji tarasu

s Plyta zelbetowa - jest konstrukcja ciagly, wieloprzestows, jednokierunkowo-zbrojona,
miejscami krzyzowo- zbrojong. Grubo$¢ plyty wynosi 16cm. Plyte wykonano z betonu klasy B
20. Zbrojenie gorne i dolne siatkami typowymi lub projektowanymi indywidualnie ze stali
zebrowanej 34GS.

* Podciagi zelbetowe wykonano réwnieZ betonu klasy B 20, zbrojone gltéwnie ze stali
zebrowanej 34 GS. Podciagi to z reguly belki ciggle, wspornikowe, pryzmatyczne o
zroznicowanych wymiarach przekrojow prostokatnych,

¢ Shupy zelbetowe moneolityczne:

-shupy wewnetrzne wolnostojace lub wtopione w éciany o przekroju kwadratowym 30x30 cm

-shupy zewngetrzne o przekroju kotowym $rednicy 301 40 cm

o Sciany zelbetowe monolityezne w systemie SBM-75; gr. 15 cm, wykonano z betonu klasy B
20.

¢ Balustrady - monolityczne, zelbetowe oparte na krawgdziach plyt stropowych za
posrednictwem zeber krawgdziowych.

Balustrady tarasu petne monolityczne przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w szalunku

obustronnym z blachy stalowej faidowej.

Wg projektu, do konstrukeji zastosowano beton zwirowy B20 i stal zbrojeniowa A-ITT (34GS)
i A-0 (St0S).

3.4. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Wickszos¢ $cian wewnetrznych stanowi konstrukcje budynku. Pozostate $ciany dziatowe grub.
12 cm wykonane z cegly dziurawki lub gazobetonu, oraz grub. 6,5 ¢m wykonane z cegly
dziurawki.

Sciany zewnetrzne pomieszczen technicznych — wypelniajace z gazobetonu grub. 24 cm.

Sciana zewnetrzna pomieszezefi uslugowych — w §lusarce aluminiowe;.

3.5, Stropodach, pokrycie i odwodnienie tarasu
Stropodach pelny, z uwagi na ograniczenie wysokosci i przeznaczenie powierzchni dachu
budynku ,,C” jako tarasu wejéciowego do budynkéw Doméw Studenckich ,,A” i ,,B”.

3.5.1. Pokrycie — posadzka tarasu

Posadzke i poszezegdlne warstwy w czedcei Srodkowej tarasu nad pomieszezeniami wykonano z
nastepujgcych materialdéw wymieniajge od gory:

Plytki tarasowe trojkatne, zelbetowe gr. 4 cm z betonu klasy B40 o wymiarach b=60 cm; h=60
cm,

Shupki zelbetowe z betonu B20 o érednicy 20 cm;

Widknina + EPDM gr. 1,3mm;

Ekspertyza budowlana budynku lgcznika.,, C”(rarasw) pomigdzy
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Styrodur gr. 8 cm;

I1zolacja powlokowa bitumiczna i papa podktadowa;
Beton profilujgcy ~ keramzytobeton gr. 9 — 25 cm;
Plyta zelbetowa gr. 16 cm z betonu B20,

Laczna wysoko$¢ warstw stropodachu wynosi 56 cm.

3.5.2. Odwodnienie tarasu

Odwodnienie tarasu pomigdzy budynkami DS ,Kredka” i DS ,,Oléwek” o powierzchni
154Im2 =zaprojektowano 12 wpustami tarasowymi podiaczonymi do studzienek
kanalizacyjnych od strony wschodniej i zachodniej.

Wpusty tarasowe odprowadzaja wody opadowe z tzw. zlewni, kiére zostaly wyprofilowane
odpowiednimi spadkami w warstwie betonowej spadkowej.

6 wpustéw tarasowych typu GEBERIT-PLUVIA jest umieszezonych pod wyjmowanymi
Ardjkgtnymi prefabrykowanymi plytami lastrykowymi stanowigcymi wierzchnia warstwe tarasu,
natomiast pozostale 6 wpustéw tarasowych tradycyjnych umieszczono w nawierzchni tarasu z
posadzkowych plytek ceramicznych . Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostala z rur
PEHD.

3.6, Schody wejsciowe na taras
* Schody monolityczne - Zelbetowe, plytowe wykonane w czgsei potudniowo — wschodniej
» Schody monolityczne — zelbetowe, jednopoliczkowe wykonane w czgéci potudniowo-
zachodniej
¢ Schody monolityczne — zelbetowe, dwupoliczkowe wykonane w czeéei
p6nocno — zachodniej

3.7. Podjazd dla niepelnosprawnych

Podjazd dla niepelnosprawnych wykonano jako zelbetowy, monolityczny, ptytowo — belkowy o
nachyleniu do podioza 10%.

Plyta czesciowo posadowiona jest na gruncie (w dolnej czgdei podjazdu), czesciowo oparta jest
na wspornikach zelbetowych wspartych na konstrukcji nosnej DS. , Kredka”.
Charakterystyczne dane konstrukeji (wg dokumentacji archiwalne;):

- szeroko$¢ plyty wieloprzgstowej - 1,80 m,

- grubo$¢ plyty - 16cm.

- pochylenie plyty - ok. 10 %,

- rozpigto$¢ w osiach belek 4,02 m,

- rozstaw wspornikéw 3,60 m, wysigg wspornikéw 2,31 m, przekr6j wspornika przy stupie
($cianie) wynosi 30x50 cm, a przy licu wynosi 30x30cm,

- beton klasy B20 (plyta i wspornik),

- zbrojnie ze stali A III (ptyta - w formie siatki, wspornik).

Eksperiyza budowlana budynku Igeanika ,, C(tavasu) pomiedzy
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4.0. Warunki posadowienia
4.1. Warunki posadowienia przedstawione P.T. — Konstrukeja — projekt podstawowy
budynku ,,C” lacznika mi¢dzy budynkami Doméw Studenckich A i B (opracowanie
1981r.) [1.4.3.].
1). W opisie technicznym w pozycji ,,Dane gruntowe” przedstawiono:
»Dane gruntowe
Badania geotechniczne podloza gruntowego opracowane zostalty w 1979 roku przez Geoprojekt
we Wroctawiu,
Wg powyzszych badani ustalono profil geologiczny:
rzgdna terenu ok. 117,30 m npm;

- nasypy gruzowe, stare, o migzszosei 2,0 — 3,5 m;

- namuly w formie soczewek o migzszosci 0,5 m;

- piaski $rednie Ip = 0,23, grubo$¢ warstwy 8,0 m;

- woda gruntowa na glebokodci 3,5 m od poziomu terenu, wykazujgca agresywnosé

siarczanowa.”

2). W opisie technicznym w pozycji ,,Posadowienie” przedstawiono:
»Posadowienie
Grunt nodny (piaski) zalega stosunkowo gleboko, okoto 4,0 m od powierzchni terenu.
Podczas wykopdw pod budynki ,,A* i,,B** stwierdzono, Ze nasypy gruzowe sg stare i
skomprymowane. Zdecydowano si¢ wigc na posadowienie lekkiego budynku na nasypach.
Przyj¢to poziom posadowienia 1,30 m ponizej posadzki parteru tj. na rzgdnej 115,40 m npm.
Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy ulozyé warstwe chudego betonu o grubosci
20 cm 1 ubi¢ sposobem mechanicznym. Stosowaé beton o minimalnej ilosci wody zarobowej.
W przypadku natrafienia na lokalnie stabsze podtoze nalezy zastosowaé wymiane gruntu.”

Z powyzszego zapisu wynika, ze fundamenty elementéw konstrukcyjnych tarasu zostaly
posadowione na warstwie starych nasypéw gruzowych, o nieznanych parametrach
geotechnicznych.

4.2. Warunki posadowienia przedstawione w opinii geotechnicznej opracowanej przez
Pracownig Geologiczno-Projektows ,, GEOSTART” W, Kabala z/s we Wroclawiu
(opracowanie 2002r.)

Ocena warunkow geotechnicznych

Przeprowadzone badania potwierdzity ogélng ocene nasypow zawartg w opisie konstrukeji

do projektu budynkow.

W dwéch otworach zlokalizowanych najblizej tarasu (otw. nr 1 i 2) stwierdzono nasyp
piaszczysty o zaggszczeniu luznym bliskim sredniemu (w zasadzie Ny >3 odpowiada juz
stanowi $rednio zaggszezonemu a ocena normowa zawiera pewien zapas bezpieczenstwa.
Poniewaz administracja budynkéw nie wyrazita zgody na rozkruszenie nawierzchni betonowej
parkingu , ktdry otacza szczelnie taras po drugiej stronie — otw. ar 3 zlokalizowano po za
betonowym parkingiem w pewnej odleglosci od tarasu.

W oftworze tym w skladzie nasypu stwierdzono udziat gliny i piasku gliniastego, ktérego
stopien plastycznosci z pewnym zapasem okreslono na I, = 0,50 1 zaliczono do gruntéw o
symbolu C.
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Przyjmujge posadowienie na poziomie 1,40m ppt i parametry charakterystyczne z normy PN-81/B-
03020 okreslono wielko$é gy dla posadowienia na nasypie piaszezystym oraz na nasypie

gliniastym.

a) posadowienie w nasypach piaszezystych:
przyjmujac zgodnie z norma parametry charakterystyczne:
Ip=0,25, =165 t/m’, ¢, ¥=31,5°, Dmin~ L,4m, M= 60MPa, Eo=50MPa

qr= (1+1,5)x 1,40 x 14,6 x 1,49 x 10 + (1-0,25) x 7x 1,49 x 10 x B =761,4 +78 B =840 Kpa
(nawet dla B = 1).
s =grxmxm-840x 0,81 =680 KPa.

b) posadowienie na glinach o I = 0,50 {(co jest w tym wypadku raczej mato -
prawdopodobne)
parametry charakterystyczne:
Cu=8kPa, p=2,0t/m’, (p.™=10°, My=15MPa, Eo=10,5MPa

qr=(1+0,3)x 7,92 x 72+ (1 +1,5)225x 1,40 x 1,49 x 10+ (1 -0,75)x 0,15x 1,80 x 1 0x B =
214 KPa (dlaB=1}),

s =qr xmxm =214x0,81 =1,73 KPa

Podsumowanie:

Nawet w wypadku gdyby stopy fundamentowe stupéw znalazly si¢ na nasypie gliniastym
Us > qn 1. 173KPa> 150 KPa - czyli wigksze od wartodci jakie okreglono w projekceie remontu.

Zwazywszy jednak, ze projekt przewidywat pod fundamentami stupéw podbeton o
grubosei 0,20m i siggajacy 0,15m po za obrys fundamentu na ktérym ukladana byla izolacja -w
rzeczywisto$ci obeigzenia na podloze jest mnigjsze o okolo 30% .

Rozwazajac Il stan graniczny mozna zauwazyé . ze podloze piaszezyste jest dosé sztywne a
przy naprezeniach duzo nizszych niz I stan graniczny nawet pewne wplywy dynamiczne nie
powinny mie¢ istotnego znaczenia.

Bardziej ujemne dla posadowienia mogly by¢ wplywy zawodnienia gruntu przez infiltrujace
opady wody przedostajace sig przez wszelkie nieszczelnosci w poszyciu tarasu,

Na szczgscie jednak w wykonanych badaniach nie stwierdzono nigdzie zageszezenia I < 0,20.
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Wg powyzszych badati dla trzech otwordw ustalono nastgpujace profile geologiczne:

Otwor nr 1 usytuowany wzdluz ul. Bujwida w odleglodei ok. 2,0 m od elewacji zachodnicj
budynku fgcznika i ok. 4,5 m od schodéw wejsciowych na taras na wysokosci DS, ,Kredka”:
- rzedna niwelacyjna terenu 116,61 m npm;

Przelot warstwy therowef : . . b - stople{l
oznaczenie Opis przewierconej warstwy zaggszozenia
[m] : . ;
podioza gruntéw sypkich

0,0-0,1 nB plytki chodnikowe
nasyp: piasek éredni miejscami

0,1-3,1 nN: Pé+grC | zagliniony z gruzem ceglanym: szary i 0,28-0,57
ceglastoszary

3.1-46 Ps piasek dredni szarozdity 0,33

- woda gruntowa na glebokosci 3,5 m od poziomu terenu.

Otwor nr 2 usytuowany wzdiuz ul. Bujwida w odleglodei ok. 2,0 m od elewacji zachodnicj

budynku tacznika i ok. 50,0 m od otworu nr 1, na wysokodei DS. ,,Oté6wek™:
- rzedna niwelacyjna terenu 117,08 m npm;

Przelot warstwy Literowe . . . Ip — stopiet
oznaczenie Opis przewierconej warstwy rageszezenia
[m] : j )
podloza gruntow sypkich

0,0-0,1 nB plyta betonowa
nasyp: piasek $redni miejscami

0,1-3,5 nN: P§+grC | zagliniony z gruzem ceglanym: szary i 0,28-0,53
ceglastoszary

3,5-4,5 Ps piasek $redni szarozolty 0,40

- woda gruntowa na glebokosci 3,9 m od poziomu terenu,

Otwor nr 3 usytuowany w odleglosei ok. 21,0 m od elewacji wschodniej budynku lacznika na

wysokosci wejécia do wezta cieplnego:
- rzedna niwelacyjna terenu 116,47 m npm;

Przelot Literowe I, — stopien I — stopiei
warstwy | oznaczenie Opis przewierconej warstwy plastycznodci zageszczenia
[m] podloza gruntéw spoistych | gruntdw sypkich
0,0-1,3 | nN: P$t+grC | nasyp: piasck $redni miejscami
zagliniony z gruzem ceglanym, 0,23-0,46
szary
nasyp: glina piaszczysta na
13-23 | nN: Gpl/Pg przemian z piaskiem gliniastym i 0,42
akruchami gruzu ceglanego, szara
i szarozolta
23-27 P$ piasek sredni, szarozolty 0,46
2730 Nm namut piaszczysto-gliniasty, 0,45
CZarnoszary
3.0-33 Pg pi.asels gliniasﬁy ,Z CcZ. ] 0.35
organicznymi, ¢/szary
3343 P&//oN piasek érec‘ini z drobnymi 033
widadkami namuly, szary
4,3-4,7 P4 piasek $redni szarozolty 0,51

- woda gruntowa na glebokosci 3,3 m od poziomu terenu,
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5.0. Cechy materialéw konstrukcyjnych

5.1. Stal zbrojeniowa

W konstrukejach Zelbetowych monolitycznych budynku facznika ,,C” (tarasu) zastosowano stal
zbrojeniowg klasy A-IH (34GS) i A-0 (St0S) — o znanych parametrach wytrzymatosciowych.

5.2. Beton

Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie betonu w konstrukcjach monolitycznych tarasu przyjeto na
podstawie

danych zawartych w ,ekspertyzie budowlanej dotyczace] stanu technicznego i nogénodci
konstrukeji taraséw — opracowanie: dr inz. Czestaw Bielawski, Wroclaw, 2001r. [1.4.5.]
Badania wytrzymaltosci betonu wykonane milotkiem (sklerometrem) SCHMIDTA typu N
wedtug instrukeji ITB nr 210 wykazaty:

- Dla plyty stropowej z betonu zwykiego, monolitycznego:

wZbadana wytrzymato§é betonu plyty stropowej monolitycznej odpowiada klasie B20 i takg
klasg betonu przyjeto do obliczefi piyt.

Wytrzymato$é betonu plyty zelbetowej stropu jest nie co wieksza niz projektowano”

- Dla Zebra z betonu zwyktego, monolitycznego:

»Zbadana wytrzymalodé betonu odpowiada klasie B17,5 i takg klase betonu przyjeto do
obliczen zeber i podciggdw.

Wytrzymatosé betonu Zebra (podciaggu) jest nizsza od przyjetej w projekcie”

- Dla stupa z betonu zwyklego, monolitycznego:

»Zbadana wytrzymaloéé betonu odpowiada klasie B12,5 i takg klase betonu przyjeto do
obliczen stupow.

Wrytrzymatosé betonu shupa jest nizsza od przyjetej w projekeie”

6.0. Stan techniczny tarasu, opis uszkodzen

6.1. Izolacja przeciwwodna tarasu jest nieskuteczna - wystepuja przecieki:
- na stropach i §cianach w pomieszczeniach czgsci zabudowanej budynku w tym lokalu
gastronomicznego, lokalu ustugowego - KSERO oraz w lokalach ustugowych obecnie nie
wynajetych, a takze w pomieszezeniu wezta cieplnego;
- na stropach w podcieniach tarasu.
6.2. Izolacja termiczna tarasu nie spelnia aktualnie obowigzujacych norm.
6.3. Balustrada betonowa woko! tarasu jest uszkodzona, wychylona od pionu.
6.4. Zebra krawedziowe, na kt6rych opiera sie balustrada sg uszkodzone na skutek
dhugotrwalego
zawilgocenia.
6.5. Podciagi zelbetowe plyty stropowej tarasu majg mala gruboé¢ otuliny, posiadaja spekania
spowodowane skurczem oraz odksztalceniami termicznymi.
6.6. Plyta Zelbetowa tarasu jest w wielu miejscach zarysowana. Widoczne sg $lady po
-dtugotrwalyeh przeciekaeh, wokotmiejse przeeickow widaé charakterystyczne wykwity z
weglanu wapnia oraz zacieki w rdzawym kolorze $wiadezgee o korozji stali zbrojeniowej.
6.7. Shupy zelbetowe maja zbyt malg grubosé otuliny.
6.8. Wytrzymatosd¢ elementdéw konstrukeyjnych opisana w ekspertyzie budowlanej z 04.2001r.
autorstwadrinz: Bielawskiego {1.4.11.]:
- w poz. 9.26. ,,W czesei poludniowo-zachodniej tarasu, jego elementy konstrukcyjne
zelbetowe monolityczne majg nastepujace nosnosci:
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- plyty zelbetowe wspornikowe stropu maja za mata no$nosé i sztywnosé,

- podciagi zelbetowe majaza mata nosnosé, ale wystarczajgca sztywnosé;
- shupy zelbetowe majg wystarczajaca no$nosé;
- naprgzenia pod stopa fundamentows stupa sg stosunkowo duze jak na gnnt
nasypowy

{parametry geotechniczne nasypu gruzowego nie sg znane).”
- wpoz. 927 ,,W czgsci $rodkowej tarasu - nognosé podciggu zelbetowego na
podporze jest za mata,”
6.9. W roku 2003 (?7) wykonano remont warstw nawierzchniowych tarasu. Nie znaleziono
Dokumentacji Technicznej opisujacej zakres tych prac remontowych.

6.10.W latach ubieglych kilkakrotnie podejmowano prace zwigzane z iniekcjg ci$nieniows

przeciekajacych rys zywicami poliuretanowymi oraz epoksydowymi.

6.11.W latach ubieglych dokonywano powierzchniowej naprawy dolnej powierzchni plyty
stropowej. Prace te polegaly na naktadaniu warstw szpachli do betonu, warstw szlaméw
uszezelniajacych jak réwniez naklejania plyt ze styropianu.

W pomieszczeniach uzytkowych pod tarasem zamontowano sufity podwieszane z plyty
gipsowo-kartonowej. Prace te nie wyeliminowaly przyczyn przeciekéw jedynie
maskowaly na pewien czas wady techniczne tarasu,

6.12. Szczegolowe opisy uszkodzen przedstawiono na rysunkach:

- 1ys. nr eb — 1 — rzut przyziemia, poziom -3,76, -4,20
- 1yS. nr eb — 2 — rzut parteru, poziom 0,00.

7.0. Przyczyny powstania uszkodzen

Zasadnicze przyczyny wystgpujacych uszkodzef oraz zlego stanu technicznego elementéw

tarasu sg nastepujace:

- nieszezelna izolacja przeciwwodna tarasow;

- brak odpowiednich dylatacji elementéw konstrukeji zelbetowych monolitycznych, ktdre sa
odstonigte i narazone na duze wahania temperatury;

- wykonanie konstrukeji zelbetowych monolitycznych z betonu niedostatecznie zagesz-

CzZONego
(raki) i o zbyt matej grubosei otulenia zbrojenia betonem;

- zarysowania skurczowe betonu konstrukcji monolitycznej, ktéry przypuszczalnie nie byt
odpowiednio pielggnowany w okresie jego dojrzewania - ktére staly si¢ zaczatkiem
pdzniejszych wickszych rys i spekan;,

- niestarannie wykonane lub uszkodzone istniejgce dylatacje oddzielajace poszezegblne

elementy
konstrukcyjne budynkéw DS. ,,Olowek” (A) i DS. |, Kredka” (B) od elementéw
konstrukeyjnych budynku tgcznika (C);

- nieszcz€lnosci w migjscach zamontowania wpustdéw tarasowych odwodnienia tarasu,

- posadowienie fundamentéw na nasypie gruzowym mogly spowodowaé w poczatkowym

okresie
cksploatacji ich nieréwnomierne osiadanie.
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8.0, Whnioski

8.1.Taras migdzy DS, , Kredka" i ,,Otéwek” jest w niezadowalajacym stanie technicznym i
pilnie wymaga podjecia kompleksowych prac remontowych.

8.2.Istniejaca konstrukcja zelbetowa monolityczna tarasu jest w niezadowalajacym stanie
technicznym. Niektore jego elementy konstrukcyjne majg za malg nosnoéé lub sztywnogé.
Majac na uwadze powyzsze rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania lzejszych warstw tarasu np.
poptzez zmniejszenie spadkéw w warstwie spadkowej i przez to zmniejszenie jej grubosei.
Rozwazy¢ wymiang balustrady zelbetowej na lzejsza np. azurowa stalows.
Spowoduje to zmniejszenie obcigzen przypadajacych na elementy konstrukcyjne tarasu.
Po wymianie warstw posadzkowych tarasu na lzejsze oraz po naprawie i wzmocnieniu

8.3. Glowne przyczyny powstania uszkodzes tarasu sa nastgpujace:
- niestarannie wykonana izolacja przeciwwodna taraséw;
- brak odpowiednich dylatacji termicznych elementéw zelbetowych konstrukeji tarasu,
narazonych na duze wahania temperatury, a istniejgce dylatacje sa Zle lub niestarannie
wykonane;
- elementy odwodnienia taraséw wymagaja remontu
- nieszczelne dylatacje oddzielajace elementy zelbetowe konstrukeji tarasu od
elementoéw
zelbetowych konstrukeji budynkéw doméw studenckich.

8.4. Cigzkie zelbetowe balustrady tarasu sg wychylone z pionu do 50 mm, co moze byé
spowodowane brakiem dylatacji i odksztatceniami termicznymi podlozy betonowych
posadzki tarasu.

9.0. Zalecenia

9.1. Zaleca si¢ nastgpujacy zakres prac remontowych tarasu laczacego budynki DS Kredka i
Oléwek:

- rozebraé warstwy tarasu

- wykona¢ niezb¢dne naprawy wierzchniej powierzchni piyty stropowej tarasu.

- wykona¢ niezbgdne naprawy spgkan plyty stropowej metoda iniekcji ci$nieniowej z za-
stosowaniem sprawdzonych materialéw i technologii

- wykonanie naprawy, uzupelnienia i zabezpieczenia powicrzchni betonu we wszystkich
elementach zelbetowych konstrukeji - z zastosowaniem materiatéw typu PCC

- wzmocnienie zarysowanych element6éw zelbetowych konsirukeji metodg iniekcji

ci$nieniowe] (z zastosowaniem sprawdzonych technologii)

- oczyszezenie 1 ewentualhe poszerzenie wszystkich dylatacji termicznych konstrikeji
tarasu,

- wyburzenie balustrad zelbetowych i wykonanie w ich miejsce balustrad azurowych z rur ze
stali nierdzewnej lub kwasoodporne);

- wypeknienie i wykonanie odksztalcalnych izolacji wszystkich dylatacj;

- wykonanie nowych warstw tarasu facznie z izolacjg przeciwwilgociows; przy wykonywaniu
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warstw betonow wyrdwnawezych i jastrychéw cementowych, jako podiozy pod posadzke
tarasu, nalezy pamigtaé o dylatowaniu ich w polach 3x3 m

- wykonanie nowego odwodnienia tarasu; /

- wykonanie nowej izolacji termicznej tarasu;

- wykonanie balustrady z rur ze stali nierdzewnej wokot otworn w tarasie;

- wlozenie plytek ceramicznych (mrozoodpornych, antyposlizgowych i odpornych na $cieranie);
- skucie oktadziny lastrico ze stopni schodéw zelbetowych;

- naprawa i uzupetnienie betonu balustrad zelbetowych schodéw lud wyburzenie i wykonanie w
ich miejsce balustrad azurowych z rur ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne); — ;

- wykonanie nowych oktadzin stopni z plytek ceramicznych schodowych odpornych na

mrdz i Scieranie oraz antypoglizgowych;

- naprawa powierzchni licowych betonowych $cian oporowych tarasu 1 wykonanie pionowych
izolacji przeciwwilgociowych;

- remont pomieszezen sklepow na poziomie przyziemia; roboty malarskie i wykonfczeniowe.

Opracoyva%: mgr inz. Ryszard Borek

mgr!| |n2- Ryszard Bo};k. /

: Upnwnlnny Projeitant i Kisrownk Budewy

W Epec. kanatnaeyina-budowhiae) L architetlonicons

Wr ups, ANF 2/77/82, AUF 2/420/80
orez UAN V-7342/300/94

§8-200 Dzisrtonléw, ul. Daszydskisgo 16/3
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