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nych

m
ur oporow
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LEG
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D
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dylatacje oddzielające elem
enty konstrukcyjne budynków

i w
arstw

ie spadkow
ej betonu

szczeliny dylatacyjne w
 w

arstw
ie spadkow

ej betonu

w
pust tarasow

y kanalizacji deszczow
ej w

 tradycyjnym
system

ie  i jego zlew
nia

w
yrzutnia w

entylacji

W
4

przebieg kanalizacji deszczow
ej pod stropem

 przyziem
ia

słupy ośw
ietleniow

e

R
4

rura spustow
a kanalizacji deszczow

ej z oznaczeniem
 num

eru
w

piętego do niej w
pustu

O
D

W
O

D
N

IEN
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 TR
AD

YC
YJN

YM
 SYSTEM

IE:

w
pust tarasow

y kanalizacji deszczow
ej podciśnieniow

ej
system

ow
ej  i jego zlew

nia
W
1

przebieg kanalizacji deszczow
ej pod stropem

 przyziem
ia

R
1,2

rura spustow
a kanalizacji deszczow

ej z oznaczeniem
 num

eru
w

piętego do niej w
pustu

O
D

W
O

D
N

IEN
IE W

 SYSTEM
IE K

A
N

A
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C
JI PO

D
C

IŚN
IEN

IO
W

EJ:

w
pusty nr: W

1, W
2, W

3, W
7, W

8, W
9 um

ieszczone są pod trójkątnym
i

prefabrykow
anym

i płytam
i z lastrico stanow

iącym
i naw

ierzchnię tarasu

w
pusty nr: W

4, W
5, W

6, W
10, W

11, W
12

spadki do w
pustów

 w
ykonane są w

 w
arstw

ie betonu tzw
. spadkow

ego

spadki do w
pustów

 w
ykonane są w

 w
arstw

ie betonu tzw
. spadkow

ego
i w

arstw
ie w

ierzchniej z trójkątnych prefabrykow
anych płyt z lastrico

projektow
ane balustrady z elem

entów
stalow

ych i płyt m
inerit

projektow
ane balustrady ze stali nierdzew

nej

D
la tej części tarasu zaprojektow

ano rem
ont zgodnie z technologią przyjętą podczas ostatniego rem

ontu,
z zastosow

aniem
 w

spółczesnych rozw
iązań m

ateriałow
o-technologicznych tj. płytki układane na dystansach,

izolacja term
iczna pod w

arstw
ą hydroizolacji.

Przew
idziano następujący zakres prac rem

ontow
ych:

1.
U

sunąć naw
ierzchnię z tarasu w

ykonaną z płytek betonow
ych.

2.
U

sunąć dystanse służące do układania płytek betonow
ych.

3.
Skuć płytki betow

e z części tarasu przylegającego do D
S. „Kredka" i „O

łów
ek".

4.
U

sunąć z pow
ierzchni tarasu w

arstw
y izolacji przeciw

w
odnej, izolacji term

icznej, w
arstw

y spadkow
e oraz

istniejące w
pusty tarasow

e.
5.

W
ykonać niezbędne napraw

y w
ierzchniej pow

ierzchni płyty stropow
ej tarasu.

6.
W

ykonać niezbędne napraw
y spękań płyty stropow

ej poprzez w
tłoczenie w

 rysy płyty stropow
ej

dw
uskładnikow

ej żyw
icy epoksydow

ej zgodnie z PN
-EN

 1504-5-2013 (lub rów
now

ażne).
       Proponow

ana jest m
etoda średniociśnieniow

a tzn. ciśnienie tłoczenia od 0,15 M
Pa do 0,80 M

Pa.
7.

O
sadzić now

e w
pusty dachow

e przeznaczone do połączenia z folią EPD
M

. Zastosow
ać w

pusty
dw

upoziom
ow

e tzn. przystosow
ane do odbierania w

ody z w
arstw

y paroizolacji oraz z w
arstw

y izolacji
w

odoszczelnej.
8.

W
ykonać w

arstw
y spadkow

e z betonu - now
e spadki w

 kierunku w
pustów

 tarasow
ych, m

inim
alny

spadek 1-2 %
.

9.
U

łożyć izolację paroszczelną z folii papy term
ozgrzew

alnej. Paroizolację w
prow

adzić do dolnej części w
pustu

tarasow
ego.

10. U
łożyć term

oizolację tarasu z polistyrenu ekstrudow
anego przeznaczonego do ocieplania stropodachów

,
grubość w

arstw
y dobrać na podstaw

ie obliczeń.
11. U

łożyć izolację przeciw
w

odną tarasu z folii EPD
M

. W
arstw

ę folii połączyć trw
ale w

 sposób gw
arantujący

szczelność z górną kraw
ędzią w

pustu tarasow
ego, słupam

i ośw
ietleniow

ym
i itd. Folię w

yw
inąć na balustradę

tarasu oraz na kom
iny istniejące w

entylacyjne.
12. N

ow
ą folię EPD

M
 po odpow

iednim
 ukształtow

aniu szczelin dylatacyjnych w
prow

adzić na część tarasu
połączonego m

onolitycznie z D
S. „ Kredka" i „O

łów
ek".

13. D
oszczelnić część tarasu przylegającego do D

S. „ Kredka" i „O
łów

ek" przy użyciu elastycznych zapraw
uszczelniających, m

at uszczelniających oraz taśm
 uszczelniających

14. N
a folii EPD

M
 ułożyć w

arstw
ę geow

łókniny ochronnej.
15. Próba szczelności, po pozytyw

nej próbie szczelności przystąpić do dalszych prac.
16. O

dtw
orzyć naw

ierzchnię tarasu z płytek betonow
ych na dystansach. W

 obrębie tarasu przylegającego do D
S

płytki kleić na zapraw
ie klejącej. W

ystające pow
yżej pow

ierzchni tarasu pow
łoki izolacyjne z folii EPD

M
(w

yw
inięcia) zabezpieczyć za pom

ocą system
ow

ych obróbek blacharskich.
17. Ze spodniej (sufitow

ej) części płyty stropow
ej usunąć w

szystkie w
arstw

y w
ykończeniow

e (szpachle,
ocieplenia doszczelnienia) oraz zdem

ontow
ać sufity podw

ieszone.
18. O

czyścić spodnią pow
ierzchnię płyty stropow

ej, podciągi jak rów
nież słupy i ściany betonow

e za pom
ocą

piaskow
ania

19. W
ykonać napraw

y oczyszczonej pow
ierzchni żelbetow

ej przy użyciu zapraw
 napraw

czych do betonu PC
C

.
20. O

dtw
orzyć  w

ew
nątrz pom

ieszczeń użytkow
ych sufity podw

ieszane. W
 przypadkach koniecznych ocieplić

strop poprzez przyklejenie do spodniej pow
ierzchni płyty stropow

ej panele z m
ineralnej w

ełny lam
elow

ej.
21. W

 przypadku ocieplania płyty stropow
ej  w

 pom
ieszczeniach bez sufitów

 podw
ieszonych zaleca się

ocieplenie stropu przy użyciu płyty klim
atycznej (m

ineralnej).
U

kład poszczególnych w
arstw

 pokazano m
a rysunkach B-3, B-4 (PT), B-7 (PW

).
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a 60cm

, w
ysokośc 60cm

, grubość 4cm
  B

eton C
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Ó
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1.
U

sunąć naw
ierzchnię z tarasu w

ykonaną z płytek betonow
ych.

2.
Skuć płytki betow

e z części tarasu przylegającego do D
S. „O

łów
ek".

3.
U

sunąć z pow
ierzchni tarasu w

arstw
y izolacji przeciw

w
odnej, izolacji term

icznej oraz w
arstw

y spadkow
e.

4.
W

ykonać niezbędne napraw
y w

ierzchniej pow
ierzchni płyty stropow

ej tarasu
5.

W
ykonać niezbędne napraw

y spękań płyty stropow
ej poprzez w

tłoczenie w
 rysy płyty stropow

ej
dw

uskładnikow
ej żyw

icy epoksydow
ej zgodnie z PN

-EN
 1504-5-2013 (lub rów

now
ażne).

     Proponow
ana jest m

etoda średniociśnieniow
a tzn. ciśnienie tłoczenia od 0,15 M

Pa do 0,80 M
Pa.

6.
O

sadzić now
e w

pusty tarasow
e przeznaczone do połączenia z folią EPD

M
. Zastosow

ać w
pusty

dw
upoziom

ow
e tzn. przystosow

ane do odbierania w
ody z w

arstw
y folii EPD

M
 oraz z pow

ierzchni tarasu.
7.

W
ykonać now

e spadki w
 kierunku w

pustów
 tarasow

ych, m
inim

alny spadek 1-2%
8.

U
łożyć izolację paroszczelną z folii papy term

ozgrzew
alnej.

9.
U

łożyć term
oizolację tarasu z polistyrenu ekstrudow

anego przeznaczonego do ocieplania stropodachów
,

grubość w
arstw

y dobrać na podstaw
ie obliczeń

10. U
łożyć izolację przeciw

w
odną tarasu z folii EPD

M
. W

arstw
ę folii połączyć trw

ale w
 sposób gw

arantujący
szczelność z dolną kraw

ędzią w
pustu tarasow

ego, słupam
i ośw

ietleniow
ym

i itd. Folię w
yw

inąć na balustradę
tarasu.

11. N
ow

ą folię EPD
M

 po odpow
iednim

 ukształtow
aniu szczelin dylatacyjnych w

prow
adzić na część tarasu

połączonego m
onolitycznie z D

S. „O
łów

ek".
12. N

a folii EPD
M

 ułożyć w
arstw

ę geow
łókniny ochronnej

13. W
ykonać tzw

. jastrych podpłytkow
y z zapraw

y cem
entow

ej, beton klasy B 25, grubości m
in. 5 cm

, zbrojony
siatkam

i przeciw
skurczow

ym
i. Po ok 2-3 dniach naciąć szczeliny dylatacyjne w

 polach o w
ym

iarach m
ax.

       3 x 3 m
14. W

ykonać izolację podpłytkow
ą z m

ineralnej, elastycznej zapraw
y uszczelniającej. W

zdłuż naciętych szczelin
dylatacyjnych w

kleić  taśm
y uszczelniające, pow

lokę w
yw

inąć na ściany i balustrady
15. Próba szczelności, po pozytyw

nej próbie szczelności przystąpić do dalszych prac.
16. U

łożyć płytki betonow
e  na elastycznej zapraw

ie klejącej klasy C
2TE S1. Kleić na pełne podparcie. Płytki

układane ze spadkiem
. W

ystające pow
yżej pow

ierzchni tarasu pow
łoki izolacyjne z folii EPD

M
 (w

yw
inięcia)

zabezpieczyć za pom
ocą system

ow
ych obróbek blacharskich.

17. Spoinow
anie płyt betonow

ych w
odoszczelną zapraw

ą do spoinow
ania

18. W
 m

iejscach szczelin dylatacyjnych w
 podłożu płyty spoinow

ać elastyczną m
asą

poliuretanow
ą.

19. Ze spodniej (sufitow
ej) części płyty stropow

ej usunąć w
szystkie w

arstw
y w

ykończeniow
e (szpachle,

ocieplenia doszczelnienia) oraz zdem
ontow

ać sufity podw
ieszone.

20. O
czyścić spodnią pow

ierzchnię płyty stropow
ej, podciągi jak rów

nież słupy i ściany betonow
e za pom

ocą
piaskow

ania
21. W

ykonać napraw
y oczyszczonej pow

ierzchni żelbetow
ej przy użyciu zapraw

 napraw
czych do betonu PC

C
.

22. O
dtw

orzyć  w
ew

nątrz pom
ieszczeń użytkow

ych sufity podw
ieszane. W

 przypadkach koniecznych ocieplić
strop poprzez przyklejenie do spodniej pow

ierzchni płyty stropow
ej panele z m

ineralnej w
ełny lam

elow
ej:

U
kład poszczególnych w

arstw
 pokazano m

a rysunkach B-5, B-6, B-8, B-9 (PW
).
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